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1 Introduktion 

Denna instruktion är för driftsättande tekniker och skall underlätta igångkörningen av Clivet aggregat. 

Dokumentet är menat som ett komplement till aggregatets Drift & Skötsel manual. 

Innan man följer nedan instruktioner skall man ha tagit del samt utfört de förebyggande åtgärder som 
omnämns i aggregatets Drift & Skötsel manual (Installation & Operation manual) 

 

Exempel på förebyggande åtgärder är: 

 Kontrollera att det finns filter innan växlaren (vattenkretsen) 

 Vatten kretsen är fylld och avluftad 

 Funktionsutrymme/säkerhetsavstånd har respekterats 

 Vevhusvärmaren har varit i drift i minst 8 timmar 

 Kontrollera fasföljden 

 Kontroll att nödvändiga inkopplingar är gjorda för installatören (exempel: yttre start/stopp 
tillstånd, extern flödesvakt, pumpkommando, summalarm, lastbegränsning osv) 

 Vatten kretsen har rätt glykolblandning för systemets ändamål 

 Vattenkretsen har rekommenderad volym (Se Generella tekniska data alt. Datakörning) 

 

 

 

Vid oklarheter se Drift och Skötsel kapitel: 

 Placering 

 Vattenanslutningar 

 Elektriska anslutningar 

 Uppstart 
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2 Yttre förreglingar som utförs vid installation 
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2.1 Genomgång av yttre anslutningar SA1, SQ1, SA6 och SA7 

 

SA1 – Kundens yttre förregling av aggregatets starttillstånd. Om SA1 inte används skall den byglas. 

Ingångens status kan läsas i Machine status  I/O status  Digital input  Remote on/off  

1 = sluten Aggregatet har starttillstånd 

0 = öppen Aggregatet har inte starttillstånd 

 

SQ1 – Ligger i serie med aggregatets interna flödesvakt. Om SQ1 inte används skall den byglas. 

Ingångens status kan läsas i Machine status  I/O status  Digital input  User-side flow 

1 = sluten Aggregatet har flöde 

0 = öppen Aggregatet har inte flöde Larm il0006 Flow switch utility side 

 

SA6 – Aktiverar varmvatten börvärde samt växelventil för varmvatten 

Ingången måste aktiveras för funktion.  Machine parameter  DHW Config  Par. 56 

Ingångens status kan läsas i Machine status  I/O status  Digital input  DHW request 

1 = sluten Varmvattenproduktion är aktiverad 

0 = öppen Varmvattenproduktion EJ aktiverad 

 

SA7 – Växlar mellan vinter och sommarsäsong – Värmedrift/kyldrift 

Ingången måste aktiveras för funktion.  Machine parameters  Unit config  Par. 54 = 1 (Da ID) 

Ingångens status kan läsas i Machine status  I/O status  Digital input  Remote Heat/Cool 

1 = sluten Värmedrift 

0 = öppen Kyldrift 

 

2.2 Larm som kan uppkomma vid första driftsättning 

 

il0006 - Flow switch utility side – Flödesvakt användarsidan 

Kontrollera status på SQ1, om inte används skall den byglas. Om den är byglad och larm kvarstår 
felsök aggregatets interna flödesvakt och larmkrets. 

 

il0002 – Water pressure – Lågt tryck användarsidan 

Kontrollera att vattensystemet är uppfyllt och avluftat tillräckligt. 

 

EE003 – User pump 1 protection – Motorskydd pump 1 utlöst 

Om aggregatet är beställt utan pumpar så måste kopplingar för extern köldbärar/värmebärar pump 
kontrolleras. Se sid 4 (QMP och KMP) 
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3 Inställningar – Börvärde / Frysskydd / Pumpar 

3.1 Börvärde 

Börvärde Värme – Parameter 577 – fabriksinställing = 10 grader 

Börvärde Kyla – Parameter 583 – fabriksinställning = 40 grader 

Börvärde Varmvatten – Parameter 580 – fabriksinställning = 45 grader 

 

Navigering: Machine parameters  Setpoint config 

 

3.2 Frysskydd – Parameter 103 

Fabriksinställningen är för rent vatten (SetPointAntiFreeze = 4 grader) 

 

Navigering: Main index  Machine parameters  Alarm config  Central alarm config 

 

Lathund vid glykolblandat system 

Glykolvikt (%) 10 20 30 40
Frystemperatur (° C) -3.9 -8.9 -15.6 -23.4
Säkerhetstemperatur (° C) inställning -1 -4 -10 -19
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Styra på inkommande eller utgående – Parameter 466 

Fabriksinställningen är inkommande – (Tiporeg = input) 

Input / Ritorno = aggregat styr på inkommande vätsketemperatur 

Output / Mandata = aggregat styr på utgående vätsketemperatur 

Machine paramters  Thermo regulator config  Par. 460 

DeltaT – (tillval VARYP inverterpumpar) 

User-side Pumps Group – Användarsidans pumpgrupp. 

 

P0485 – MinSignal – Minsta utsignal till inverter-pumpar 

P0486 – MaxSignal – Högsta utsignal till inverter-pumpar 

 

Är DeltaT för lågt vid fullast så justeras (minskas) P0486 tills delta blir ok. 

 

Navigering: Main index  Machine Parameters  Pump Group Config  User-side 
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4 Om styrpanelen 

4.1 LED-dioder 

 

 

4.2 Display 

4.3 Knappar 

INFO Används inte
LARM Blinkande eller fast sken = ett larm har aktiverats
AVBRYT Används inte för närvarande

Ref Variabel Beskrivning
A  Datum – Tid
B ActualSetPoint Styrande börvärde
C T.InH2OUtilitySide Vattnets inkommande temperatur  
D T.OutH2OUtilitySide Vattnets utgående temperatur 
E ActualState On / Off / ECO / PMP On 

F ActualMode 
Cool – Kyla 
Heat – Värme (endast värmepumpar) 

 2 Antal Installerade kompressorer 

 1-0 
Kompressorer i drift 
Exempel: Krets 1 = 1 compr. On 
Krets 2 = 0 compr. On

 50 %  Regulator/belastning

Symbol Namn Beskrivning 

 Info Huvudmeny 

 
Larm Larmdisplay 

 Avbryt 
Avsluta 
Föregående meny 
Tangentbordsinställningar

 Upp Ökar värdet 

 
Ner Minskar värdet 

 
Enter 

Bekräfta 
Lösenord 

UPP 

NER 

ENTER / BEKRÄFTA 

INFO 

LARM 

BACKA / AVBRYT 
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4.4 Ändra aggregatstatus 

ECO: Återkommande pump ON-OFF; kompressorer håller vattensystemet vid börvärdepunkt ECO 

Pmp On: Endast pump drift, Pump ON (Kompressorer OFF) 

4.5 Ändra driftläge 

4.6 Ändra börvärde 

 

Steg Display Åtgärd Meny/Variabel Knapp Noteringar

1  Tryck    

2 Huvudmeny Välj Cmd Local State 
 

 

3  Ställ in OFF – ECO – ON – PumpOn 
 

 

4  Bekräfta    

6  Avsluta / Exit    

Steg Display Åtgärd Meny/Variabel Knapp Noteringar

1  Tryck    

2 Huvudmeny Välj Cmd Lokalt läge 
 

 

3  Ställ in 
Cool: Kyla 
Heat: Värme  

 

4  Bekräfta    

5  Avsluta / Exit    

Steg Display Åtgärd Meny/Variabel Knapp Noteringar

1  Tryck    

2 Huvudmeny Välj Machine parameters 
 

 

3 Enhetsparametrar Bekräfta Börvärde (Setpoint)   

4  Välj Börvärde (Setpoint) 
 

 

5  Ställ in Börvärde (Setpoint) 
 

 

6  Bekräfta    

7  Avsluta / Exit    

Parametrar Benämning Beskrivning  
P0583 SetPoint Cooling Börvärde kyla
P0584 2SetPointCooling 2: a Börvärde kyla Aktiveras via extern styrning
P0855 SetPointECOCooling Ekonomiskt börvärde kyla
P0577 SetPointHeating Börvärde värme
P0578 2SetPointHeating 2: a Börvärde värme Aktiveras via extern styrning
P0579 SetPointECOHeating Ekonomiskt börvärde värme
P0640 SetPointRecover Börvärde återvinning 
P0580 ACSSetPoint Börvärde tappvarmvatten
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5 Läsa status i aggregatet – Machine status 

Statusmenyn visar aggregatets läsvärden – ex. temperaturer, tryck, digitala/analoga in/utgångar. 

Läsvärden ligger här i olika ”mappar” sorterat i kategorier.  

 

 

 

 

 

Navigering 

Main Index 

 
Machine status 

      
I/O Status Stati Generali Source status Utility status Cirtcuit 1 

status 
Cirtcuit 2 

status 

Ingångar/utgångar Allmänna 
status 

Källsidan Användarsidan Krets 1 

status 

Krets 2 

Status 

Se sid 12-13 Se sid 10 Används ej Se sid 10 Se sid 11 Se sid 11 

 

 

 

Steg Display Åtgärd Meny/Variabel Knapp Noteringar

1  Tryck    

2 Huvudmeny / Main index Välj Machine status 
 

 

3  Välj Generell, krets, etc… 
 

 

4  
Avsluta / 
Exit 
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5.1 Stati Generali – (Allmänna status) 

Nr. Generella status / Stati Generali Beskrivning 

50 Current mode Aktuellt driftläge / HEAT= Värmedrift COOL= Kyldrift 

51 Current Status Aktuell status / ON eller OFF 

52 Current Setpoint User-Side Aktuellt börvärde  

53 Compressor Qty Steg antal / antal installerade kompressorer i aggregat 

54 On Compressors Steg På / antal kompressorer i drift 

55 Current Setpoint Recovery Aktuellt börvärde värmeåtervinning 

56 Alarms Larm / status larmkontakt ON=Larm OFF=Inget larm 

57 Varning Varning 

58 Request Recovery Begäran värmeåtervinning 

59 User-side Request Begäran användarsidan / kapacitet av aggregatet 

60 Tappvarmvatten status Tappvarmvatten status 

801 Återvinningspump 1 timme Återvinningspump 1 timme 

802 Återvinningspump 2 timmar Återvinningspump 2 timmar 

803 Återvinningspump 3 timmar Återvinningspump 3 timmar 

5.2 Användarsidan – (Plattvärmeväxlaren) 

Nr. Användarsidans status /Utility 
t t

Beskrivning 

80 User-side pump 1 command Användarsidan Pump 1 kommando / ON= i drift OFF= ej i drift 

81 User-side pump 2 command Användarsidan Pump 2 kommando / ON= i drift OFF= ej i drift 

82 User-side pump 3 command Användarsidan Pump 3 kommando / ON= i drift OFF= ej i drift 

83 User-side inverter command Användarsidan kommando inverter / ON= i drift OFF= ej i drift 

84 User-side inverter signal Användarsidan inverter signal / inverter för pumpar 0-100 % 

85 User-side inverter reset Användarsidan inverter återställning 

86 Pump On for Anti-freeze Pump i drift för frostskydd / ON= i drift OFF= ej i drift 

87 Anti-freeze Heater User-side Frostskyddsvärmare användarsidan / ON= i drift OFF= ej i drift 

92 User-side pump 1 hours Användarsidan Pump 1 Timmar 

93 User-side pump 2 hours Användarsidan Pump 2 Timmar 

94 User-side pump 3 hours Användarsidan Pump 3 Timmar 
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5.3 Krets (x) status – (Circuit 1 status, Circuit 2 status …) 

Nr. Krets 1 Status / Circuit 1 Status Beskrivning 

1001 Current Schema Aktuellt schema = Heating / Cooling 

1002 SubCooling Underkylning 

1003 Current Cap. Aktuell kapacitet i kretsen % 

1004 Pressure ratio Tryckratio 

1008 Offset Envelope 1.1 Offset Envelope 1.1 

1100 Defrost Command 1.1 Avfrostning kommando 1.1 ON= Avfrostar OFF= Ej aktiv

1101 Set SH PID 1.1 Börvärde överhettning PID 1.1 EXV Kyldrift / Avfrostning 

1102 Set SH PID 2.1 Börvärde överhettning PID 2.1 EXV Värmedrift 

1103 On Compressors Antal kompressorer i drift i kretsen (ON) 

1104 Compressor 1.1 Starts Kompressor 1.1 Starter 

1105 Compressor 2.1 Starts Kompressor 2.1 Starter 

Mapp  EEV PID 1 kontrollstatus EXV Kyldrift / Avfrostning  

Mapp  EEV PID 2 kontrollstatus EXV Värmedrift  

Mapp  Source EEV Källa EEV 1 

Mapp  Användarsidan EEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Driftsättning - Snabbguide  Clivet WSAN-XEM HW 35.4 - 60.4 
 

 

 Sidan 13 av 24  

 

5.4 I/O Status – Ingångar/Utgångar 

5.4.1 Digitala ingångar (DI) 

Nr. Digital ingång / Digital input Beskrivning Ref 

100 2nd Setpoint User-side 2:a börvärde användarsidan / 0= Ej aktivt 1= Aktiv SA1.1 
102 User-side system Load Tryckvakt användarsidan / 0= Öppen 1=Sluten SPA2 
103 DHW Request Begäran tappvarmvatten / 0= Ej aktiv 1= Aktiv SA6 
104 Recovery Request Begäran återvinning / OFF= Ej aktiv ON= Aktiv  
105 User-side Request Begäran användarsidan / OFF= Ej aktiv ON= Aktiv  
113 User-side Flow Flödesvakt användarsida / 0= Öppen 1= Sluten SPA1/SQ1 
114 Remote Heat/Cool Fjärrstyrning värmning/kylning / 0= 1= SA7 
115 Remote On/Off Fjärrstyrning On/Off / 0= Ej aktiv 1=Aktiv SA1 
116 Phase monitor Fasmonitor/Fasföljdsvakt / 0= Öppen 1=Sluten AP6 
118 Recovery Pump Inverter Protect Värmeåtervinnings inverter / OFF= Öppen ON= Sluten  
120 User-side Pump Inverter Användarsidans inverter / OFF= Öppen ON= Sluten QMUI 
124 User-side Pump 1 Protection Användarsidan Pump 1 Skydd / 0= Öppen 1= Sluten QMU1/QMUI1
127 User-side Pump 2 Protection Användarsidan Pump 2 Skydd / 0= Öppen 1= Sluten QMU2/QMUI2
132 Leak Detector Läckdetektor / OFF= Öppen ON= Sluten (tillval) AP17 

1180 High Pressure 1.1 Högtryck Krets 1 / OFF= Öppen ON= Sluten   
1181 Compressor 1.1 Protection Kompressor 1.1 Motorskydd / OFF= Öppen ON= Sluten QM1 
1182 Compressor 2.1 Protection Kompressor 2.1 Motorskydd / OFF= Öppen ON= Sluten QM2 
1184 Source Vent. 1.1 Protection Källsidan fläkt 1.1 Motorskydd / OFF= Öppen ON= Sluten Se elschema 
2180 High Pressure 1.2 Högtryck Krets 2 / OFF= Öppen ON= Sluten  
2181 Compressor 1.2 Protection Kompressor 1.2 Motorskydd / OFF= Öppen ON= Sluten QM3 
2183 Compressor 2.2 Protection Kompressor 2.2 Motorskydd / OFF= Öppen ON= Sluten QM4 
2184 Source Vent. 1.2 Protection Källsidans Fläkt 1.2 Motorskydd / OFF= Öppen ON= Sluten Se elschema 

5.4.2 Analoga ingångar (AI) 

Nr. Analog ingång / Analog input Beskrivning Ref 

201 Demand Limit Kravgräns/Lastbegränsning (tillval) AP18 
204 Externa Air Temp. Utomhustemperatur givare BT 7 
207 Cabinet Temp. Elskåpstemperatur BT Q 
208 Water Reset Vattenåterställning/Börvärdesförskjutning AP19 
830 User-side In Temp. Användarsidan givare Inkommande temperatur BT 1 
831 User-side Out Temp. Användarsidan givare Utgående temperatur BT 2 

1201 Suction Pressure 1.1 LP tryckgivare Krets 1 BP 1.1 
1203 Discharge Pressure 1.1 HP tryckgivare Krets 1 BP 2.1  
1204 Suction Temp. 1.1 Suggas givare temperatur Krets 1 BT 11.1
1210 Discharge Temp. 1.1 Hetgastemperatur Krets 1 BT 46.1
2201 Suction Pressure 1.2 LP tryckgivare Krets 1 BP 1.2 
2203 Discharge Pressure 1.2 HP tryckgivare Krets 1 BP 2.2 
2204 Suction Temp. 1.2 Suggas givare temperatur Krets 1 BT 11.2
2210 Discharge Temp 1.2 Hetgastemperatur Krets 1 BT 46.2
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5.4.3 Digitala utgångar (DO) 

Nr. Output Analog / Analog utgång Beskrivning 

309 Anti-freeze Heaters Frostskyddsvärmare 
311 Cabinet Heating Elskåpsvärmning /  
312 Cabinet Ventilation Elskåpsfläkt /  
313 DHW Valve Tappvarmvatten ventil 
314 FC Valve Open Frikylning Ventil Öppen 
315 FC Valve Close Frikylning Ventil Stängd 
317 CmdAuxHeater Extra värmare kommando 

1301 Aries / Defrost Injection 1.1 Aries / Avfrostning injektion 1.1 
1303 Compressor 1.2 Kompressor 1.1 Kommando 
1304 Compressor 2.1 Kompressor 2.1 Kommando 
1305 Liquid Injection 1.1 Vätskeinjektion 1.1 
1306 Liquid Injection 2.1 Vätskeinjektion 2.1 
1309 RecValve Recovery 1.1 RecValve Återvinning 1.1 
1310 Rev Cycle Valve 1.1 4-Vägsventil 1.1 
2301 Aries / Defrost Injection 1.2 Aries / Avfrostningsinjektion 1.2 
2303 Compressor 1.2 Kompressor 1.2 Kommando 
2304 Compressor 2.2 Kompressor 2.2 Kommando 
2305 Liquid Injection 1.2 Vätskeinjektion 1.2 
2306 Liquid Injection 2.2 Vätskeinjektion 2.2 
2309 RecValve Recovery 1.2 RecValve Återvinning 1.2 
2310 Rev Cycle Valve 1.2 4-Vägsventil 1.2 

5.4.4 Analoga utgångar (AO) 

Nr. Output Analog Beskrivning 

410 Signal extra värmetillskott % 
1401 Kylmedel fläkt 1.1 Utsignal till fläktarna % 
2401 Kylmedel fläkt 1.2 Utsignal till fläktarna % 
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6  Larm och återställning av larm 

6.1 Larm 

Innan man återställer ett larm, ska man identifiera och åtgärda orsaken 
Upprepad återställning kan orsaka irreparabel skada 
Exempel:  
+ eE001: Moniteringsfas: Fel = aktivt larm 
-  EE003: Pump 1 fel: Ok = återställt larm 
Visning av larm: Steg 1-3 
Återställning larm: steg 4-10 

 

E – Larm = Elkretsen (sid 18-22) 

F – Larm = Köldmediekretsen (sid 23) 

I – Larm = Vattenkretsen (sid 24) 

 

Larm som börjar med stor bokstav = 

Larmet kräver manuell återställning. 

 

Larm med liten bokstav följt av stor bokstav = 

Larmet som efter upprepade gånger blir manuell. 

 

Larm som endast har små bokstäver = 

Larmet återgår automatiskt när avhjälpt – ingen manuell återställning krävs. 

6.2 Återställning av larm 

Steg Display Åtgärd Meny/Variabel Knapp Noteringar

1  Tryck    

2 Detaljerad 
larmlista 

Tryck  
 

  

3 Larmlista Välj Larm 
 

 

4 Detaljerad 
larmlista 

Tryck 3 sek    

5 Lösenord Ställ in Skriv in lösenord 
 

Lösenord: 2000 

6 Detaljerad 
larmlista 

Tryck    

7 Larmlista Välj Larm 
 

 

8  Välj Återställning utförd 
 

 

9  Tryck i 3 sek    

10 Lösenords-
hantering 

Välj Logga ut 
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7 Larmkoder 

Larm: Elkretsen 
Num Namn Beskrivning Kategori
EE0001 Phase monitor Fasmonitorfel Central
EE0003 Pump 1 faulty Överbelastningsskydd pump 1 GP Ut
EE0004 Pump 2 faulty Överbelastningsskydd pump 2 GP Ut
EE0005 Pump 3 faulty Överbelastningsskydd pump 3 GP Ut
eE0008 Utility Inverter Protection Överbelastningsskydd pump inverter GP Ut
ee0010 Master Offline Masterenheten offline MS
EE0011 Unit 2 in alarm Fel i 2:a slavenheten MS
ee0012 Unit 2 Offline 2:a slavenheten offline MS
ee0013 Unit 3 in alarm Fel i 3:e slavenheten MS
ee0014 Unit 3 OffLine 3:e slavenheten offline MS
ee0015 Unit 4 in alarm Fel i 4:e slavenheten MS
ee0016 Unit 4 OffLine 4:e slavenheten offline MS
ee0017 Unit 5 in alarm Fel i 5:e slavenheten MS
ee0018 Unit 5 OffLine 5:e slavenheten offline MS
ee0019 Unit 6 in alarm Fel i 6:e slavenheten MS
ee0020 Unit 6 Offline 6:e slavenheten offline MS
ee0021 Unit 7 in alarm Fel i 7:e slavenheten MS
ee0022 Unit 7 OffLine 7:t slavenheten offline MS
ee0027 Utility Water in temp 

Error 
Givarfel vattentemperatur in Central 

ee0028 Utility Water Out Temp 
Error 

Givarfel vattentemperatur ut Central 
 

ee0029 Temp Ext Sensor Error Givarfel utomhustemperatur HW
ee0030 DemandLimit Fel i lastbegränsningssignal HW
ee0031 Water Reset Fel i börvärdesförskjutningssignal HW
ee0032 External Humidity probe 

Error 
Givarfel relativ fuktighet HW 

ee0033 T.Quadro Ele Givarfel el paneltemperatur HW
ee0035 YV Cool Open Öppningsfel YV kylning 4P
ee0036 YV Heat Open Öppningsfel YV värmning 4P
ee0037 YV Cool Close Stängningsfel YV kylning 4P
ee0038 YV Heat Close Stängningsfel YV värmning 4P
ee0040 FCI Water Temp. Givarfel frikylning vattentemperatur HW FCI
EE0044 Pump 1 Alarm Överbelastningsskydd Frikylningspump 1 FCI 

Circuit 1
EE0045 Pump 2 Alarm Överbelastningsskydd Frikylningspump 2 FCI 

Circuit 1
EE0046 Pump 3 Alarm Överbelastningsskydd Frikylningspump 3  FCI 

Circuit 1
ee0047 Pump Change for Utility 

Flow 
Byte av pump på användarsidan för flödeslarm GP User 

side
ee0050 P. DifferencialeUtil Sensorfel användarsidans 

differentialtryckssensor
WH 

EE0054 Recovery Pump 1 
Protection

Överbelastningsskydd återvinningssidan pump 1 Recovery 

EE0055 Recovery Pump 2 
Protection

Överbelastningsskydd återvinningssidan pump 2 Recovery 

EE0056 Recovery Pump 3 Överbelastningsskydd återvinningssidan pump 3 Recovery
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Larm: Elkretsen 
Num Namn Beskrivning Kategori

Protection
eE0057 Recovery Inverter 

Protection
Överbelastningsskydd återvinningssidans 
inverter

Recovery 

ee0100 TimeOutModPOL98U 1: a POL98U modulen bortkopplad HW 
TimeOut

ee0101 TimeOutModPOL98U_2 2: a POL98U modulen bortkopplad HW 
TimeOut

ee0102 TimeOutModPOL96U POL96U modulen bortkopplad HW 
TimeOut

ee0103 TimeOutModPOL945 PL945 modulen bortkopplad HW 
TimeOut

ee0104 TimeOutModPOL965 POL965 modulen bortkopplad HW 
TimeOut

ee0105 TimeOutModPOL94U 1: a POL94U modulen bortkopplad HW 
TimeOut

ee0106 TimeOutModPOL94U_2 2: a POL94U modulen bortkopplad HW 
TimeOut

ee0107 TimeOtModPOL985 POL985 modulen bortkopplad HW 
TimeOut

ee1001 T.Suction Gas Fel i gastemperaturgivare 3 HW 
Circuit 1

ee1002 T.Suction Gas Fel i gastemperaturgivare 5 HW 
Circuit 1

ee1003 P.Suction Heat Trycksensorfel, lågtrycksvärmning HW 
Circuit 1

ee1004 EEV1 blocked EEV 1 blockerad Circuit 1
ee1005 EEV1 blocked EEV2 blockerad Circuit 1
EE1006 Comp 1 Protection Överbelastningsfel kompressor 1 Circuit 1
EE1007 Comp 2 protections Överbelastningsskydd kompressor 2 Circuit 1
EE1008 Comp 3 protections Överbelastningsskydd kompressor 3 Circuit 1
EE1009 Source Inverter 

Protection
Överbelastningsskydd källsidans inverter Source 1 

ee1010 Pump Change for 
Source Flow 

Växlingspump på källsidan för flödeslarm Source 1 

EE1013 Source Pump 1 
protection

Överbelastningsskydd kylmedel pump 1 Source 1 

EE1014 Source Pump 2 
protection

Överbelastningsskydd kylmedel pump 2 Source 1 

EE1015 Source Pump 3 
protection

Överbelastningsskydd kylmedel pump 3 Source 1 

EE1018 Source side protection Överbelastningsskydd källsidans ventilation Circuit 1
ee1022 T.Discharge C1.1 Givarfel kompressor 1 hetgastemperatur HW 

Circuit 1
ee1023 T.Discharge C2.1 Givarfel kompressor 2 hetgastemperatur HW 

Circuit 1
ee1024 T.Discharge C3.1 Givarfel kompressor 3 hetgastemperatur HW 

Circuit 1
ee1025 T.Source 1 Givarfel temperatur källa 1 HW 

Circuit 1
ee1026 T.Source 2 Givarfel temperatur källa 2 HW 

Circuit 1
ee1027 T.Suction Gas Givarfel suggastemperatur HW 
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Larm: Elkretsen 
Num Namn Beskrivning Kategori

Circuit 1
ee1028 P.Discharge Givarfel högtryck HW 

Circuit 1
ee1029 P.Suction Givarfel lågtryck HW 

Circuit 1
ee1030 T.GasRecovery Givarfel återvinningsväxlarens gastemperatur HW 

Circuit 1
ee1031 P.GasRecoery Givarfel återvinningsväxlarens gastryck HW 

Circuit 1
ee1032 T.Ing Recovery Givarfel återvinning i temperatur HW 

Circuit 1
ee1033 T.Out Recovery Givarfel återvinning uttemperatur HW 

Circuit 1
ee1037 Alarm Inverter 1 Inverter 1 i larm Inverter 

APY
ee1038 Alarm missing 

comunication inv1 
Kommunikationsfel inverter 1 Modbus Inverter 

APY
ee1039 Timeout Comunication 

inv1 
Kommunikation timeout inverter 1 Inverter 

APY
ee1040 Alarm Inverter 2 Inverter 2 i larm Inverter 

APY
ee1041 Alarm missing 

comunication inv2 
kommunikationsfel inverter 2 Modbus Inverter 

APY
ee1042 Timeout comunication 

inv2 
Kommunikation timeout inverter 2 Inverter 

APY
ee1043 Alarm Inverter 3 inverter 3 i larm Inverter 

APY
ee1044 Alarm missing 

comunication inv3 
Kommunikationsfel inverter 3 Modbus Inverter 

APY
ee1045 Timeout comunication 

inv3 
Kommunikation timeout inverter 3 Inverter 

APY
EE1047 Alarm Envelop Comp1 Kompressor 1 envelopelarm Circuit 1
EE1048 Alarm Envelop Comp2 Kompressor 2 envelopelarm Circuit 1
EE1049 Alarm Envelop Comp3 Kompressor 3 envelopelarm Circuit 1
ee1055 Alarm Inverter 1 Inverter 1 i larm Inverter 

DFS
ee1056 Alarm missing 

comunication inv1 
Kommunikationsfel inverter 1 Inverter 

DFS
ee1057 Timeout comunication 

inv1 
Kommunikation timeout inverter 1 Inverter 

DFS
ee1058 Alarm Inverter 2 Inverter 2 i larm Inverter 

DFS
ee1059 Alarm missing 

comuniction inv2 
Kommunikationsfel inverter 2 Inverter 

DFS
ee1060 Timeout comuniction 

inv2 
Kommunikation timeout inverter 2 Inverter 

DFS
ee1061 Alarm Inverter 3 Inverter 3 i larm Inverter 

DFS
ee1062 Alarm missing 

comunication inv3 
Kommunikationsfel inverter 3 Inverter 

DFS
ee1063 Timeout comunication 

inv 3 
Kommunikation timeout inverter 3 Inverter 

DFS
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Larm: Elkretsen 
Num Namn Beskrivning Kategori
ee1070 User side ECV 1.1 Anslutningsproblem användarsidan ECV HW 

Circuit 1
ee1071 Source ECV 1.1 Anslutningsproblem källsidan ECV 1 HW 

Circuit 1
ee1072 Source ECV 2.1 Anslutningsproblem källsidan ECV 2 HW 

Circuit 1
ee2001 T.Suction Gas Gastemperatur givare 4 fel HW 

Circuit 2
ee2002 T.Suction Gas Gastemperatur givare 6 fel HW 

Circuit 2
ee2003 P.Suction Heat Trycksensorfel, lågtrycksvärmning HW 

Circuit 2
ee2004 EEV1 blocked EEV1 blockerad Circuit 2
ee2005 EEV1 blocked EEV2 blockerad Circuit 2
EE2006 Comp 1 protections Överbelastningsskydd kompressor 1 Circuit 2
EE2007 Comp 2 protections Överbelastningsskydd kompressor 2 Circuit 2
EE2008 Comp 3 protections Överbelastningsskydd kompressor 3 Circuit 2
EE2009 Source Inverter 

Protection
Överbelastningsskydd källsidans inverter Source 2 

ee2010 Pump Change for 
Source Flow 

Växlingspump på källsidan för flödeslarm Source 2 

EE2013 Source Pump 1 
protection

Överbelastningsskydd källsidans pump 1 Source 2 

EE2014 Source Pump 2 
protection

Överbelastningsskydd källsidans pump 2 Source 2 

EE2015 Source Pump 3 
protection

Överbelastningsskydd källsidans pump 3 Source 2 

EE2018 Source side protection Överbelastningsskydd källsidans ventilation Circuit 2
ee2022 T.Discharge C1.1 Givarfel kompressor 1 avtappningstemperatur HW 

Circuit 2
ee2023 T.Discharge C2.1 Givarfel kompressor 2 avtappningstemperatur HW 

Circuit 2
ee2024 T.Discharge C3.1 Givarfel kompressor 3 avtappningstemperatur HW 

Circuit 2
ee2025 T.Source 1 Givarfel källa 1 temperatur HW 

Circuit 2
ee2026 T.Source 2 Givarfel källa 2 temperatur HW 

Circuit 2
ee2027 T.Suction Gas Givarfel suggastemperatur HW 

Circuit 2
ee2028 P.Discharge Givarfel högt tryck HW 

Circuit 2
ee2029 P.Suction Givarfel lågt tryck HW 

Circuit 2
ee2030 T.GasRecovery Givarfel återvinning växlarens gastemperatur HW 

Circuit 2
ee2031 P.GasRecovery Givarfel återvinning växlarens gastemperatur HW 

Circuit 2
ee2032 T.Ing Recovery Givarfel återvinning IN temperatur HW 

Circuit 2
ee2033 T.Out Recovery Givarfel återvinning OUT temperatur HW 

Circuit 2
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Larm: Elkretsen 
Num Namn Beskrivning Kategori
ee2037 Alarm Inverter 1 Inverter 1 i larm Inverter 

APY
ee2038 Alarm missing 

comunication inv1 
Kommunikationsfel inverter 1 Inverter 

APY
ee2039 Timeout comunication 

inv1 
Kommunikation timeout inverter 1 Inverter 

APY
ee2040 Alarm Inverter 2 Inverter 2 i larm Inverter 

APY
ee2041 Alarm missing 

comunication inv2 
Kommunikationsfel inverter 2 Inverter 

APY
ee2042 Timeout comunication 

inv2 
Kommunikation timeout inverter 2 Inverter 

APY
ee2043 Alarm Inverter 3 Inverter 3 i larm Inverter 

APY
ee2044 Alarm missing 

comunication inv3 
Kommunikationsfel inverter 3 Inverter 

APY
ee2045 Timeout comunication 

inv3 
Kommunikation timeout inverter 3 Inverter 

APY
EE2047 Alarm Envelop Comp1 Kompressor 1 envelopelarm Circuit 2
EE2048 Alarm Envelop Comp2 Kompressor 2 envelopelarm Circuit 2
EE2049 Alarm Envelop Comp3 Kompressor 3 envelopelarm Circuit 2
ee2055 Alarm Inverter 1 Inverter 1 i larm Inverter 

DFS
ee2056 Alarm missing 

comunication inv1 
Kommunikationsfel inverter 1  Inverter 

DFS
ee2057 Timeout comunication 

inv1 
Kommunikation timeout inverter 1 Inverter 

DFS
ee2058 Alarm Inverter 2 Inverter 2 i larm Inverter 

DFS
ee2059 Alarm missing 

comunication inv2 
Kommunikationsfel inverter 2 Inverter 

DFS
ee2060 Timeout comunication 

inv2 
Kommunikation timeout inverter 2 Inverter 

DFS
ee2061 Alarm Inverter 3 Inverter 3 i larm Inverter 

DFS
ee2062 Alarm missing 

comunication inv 3 
Kommunikationsfel inverter 3 Inverter 

DFS
ee2063 Timeout comunication 

inv3 
Kommunikationsfel inverter 3 Inverter 

DFS
ee2070 User side ECV 1.1 Anslutningsproblem användarsidan ECV HW 

Circuit 2
ee2071 Source ECV 1.1 Anslutningsproblem källsidan ECV 1 HW 

Circuit 2
ee2072 Source ECV 2.1 Anslutningsproblem källsidan ECV 2 HW 

Circuit 2
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Larm: Kylkretsen
Num Namn Beskrivning Kategori
ff1005 Min overheating 

EEV1 
Värdet hos köldmediets superheat är för lågt 
EEV1 (användarsidan)

Circuit 1 

ff1006 Min overheating 
EEV2 

Värdet hos köldmediets superheat är för lågt 
EEV1 (källsidan)

Circuit 1 

fF1009 Low Pressure Alarm 
(DI) 

Lågtryckslarm (DI) Circuit 1 

ff1010 Warning LP Cool Lågtrycksförlarm i kyldrift Circuit 1
ff1011 Warning LP Heat Lågtrycksförlarm i värmedrift Circuit 1
fF1012 Low pressure Alarm 

Heat (AI) 
Lågt tryck i värmedrift (AI) Circuit 1 

fF1013 High Pressure (DI) Högtryckslarm (DI) Circuit 1
ff1014 Warning High 

Pressure 
Högtrycks förlarm Circuit 1 

fF1015 High Pressure Alarm 
(AI) 

Högtryckslarm (AI) Circuit 1 

ff1016 Max RC Warning Maximal tryckrat förlarm Circuit 1
fF1017 Min RC Alarm Minsta tryck ratio larm Circuit 1
fF1018 Low Pressure Alarm 

Cool(AI) 
Lågtryckslarm i kyldrift Circuit 1 

FF1019 Max RC Alarm Maximal tryckrat Circuit 1
FF1034 Vacuum Circuit Vacuum Alarm Circuit 1
FF1046 LimLp Lågtryckgräns Circuit 1
ff1047 DFRForced Defrost forcerad Circuit 1
ff1048 DFRWaterTLow Låg vattentemperatur för avfrostningsdrift Circuit 1
ff1049 DFRTimeMax Avfrostning maximal tid Circuit 1
ff2005 Min overheating 

EEV1 
Min Superheat värde (användarsidan) Circuit 2 

ff2006 Min overheating 
EEV2 

Min Superheat värde (källsida) Circuit 2 

fF2009 Low Pressure Alarm 
(DI) 

Lågtryckslarm (DI) Circuit 2 

f2010 Warning LP Cool Förlarm lågt tryck kyldrift Circuit 2
ff2011 Warning LP Heat Förlarm lågt tryck värmedrift Circuit 2
fF2012 Low pressure Alarm 

Heat (AI) 
Lågtryckslarm värmedrift (AI) Circuit 2 

fF2013 High Pressure (DI) Högtryckslarm (DI) Circuit 2
ff014 Warning High 

Pressure 
Högtrycks förlarm Circuit 2 

fF2015 High Pressure Alarm 
(AI) 

Högtryckslarm (AI) Circuit 2 

ff2016 Max RC Warning Maximal tryckrat förlarm Circuit 2
fF2017 Min RC Alarm Minsta tryckrat larm Circuit 2
fF2018 Low Pressure Alarm 

Cool (AI) 
Lågtryckslarm Kyldrift Circuit 2 

FF2019 Max RC Alarm Maximal tryckrat Circuit 2
FF2034 Vacuum Circuit Vakuumlarm Circuit 2
FF2046 LimLp Lågtrycksgräns Circuit 2
ff2047 DFRForced Avfrostning forcerad Circuit 2
ff2048 DFRWaterTLow Låg vattentemperatur för defrost Circuit 2
ff2049 DFRTimeMax Avfrostningstid Circuit 2
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Larm: Vattenketsen
Num Namn Beskrivning Kategori
iI0002 Water pressure Användarsidan lågt vattentryck GP Ut 
iI0006 Flow switch utility 

side 
Användarsidan lågt flöde GP Ut 

II0007 Freeze alarm Användarsidan frysskydd Centrale
ii0008 Pumps antifreeze 

alarm 
Pumpaktivering frysskydd Centrale 

II0009 Inverterats deltaT 
över växlaren 

Vattenutloppstemperatur, ej i enlighet med 
det aktuella driftläget, användarsidan

Centrale 

II0042 Pressure alarm Frikylning lågt vattentryck FCI Circuito 1
II0043 Freeze alarm Frikylning frysskydd FCI Circuito 1
ii0047 Flow switch alarm Frikylning vattenflöde FCI Circuito 1
iI0052 Recovery Low H2O 

Flow 
Återvinningsvatten lågt flöde Recupero 

iI0053 Recovery Low 
Pressure Plant 

Återvinning lågt vattentryck Recupero 

iI1017 Source Low 
Pressure Plant 

Kylmedel lågt vattentryck Sorgente 1 

iI1020 Source Low H2O 
Flow 

Källsidan lågt vattenflöde Sorgente 1 

II1021 Source H20 Freeze 
Alarm 

Kylmedel frysskydd Sorgente 1 

iI2017 Source Low 
Pressure Plant 

Kylmedel lågt vattentryck Sorgente 2 

iI2020 Source Low H2O 
FLow 

Kylmedel lågt vattenflöde Sorgente 2 

II2021 Source H2O Freeze 
Alarm 

Kylmedel frysskydd Sorgente 2 
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