BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (Vaggmonterad modell)

Innan du anvander denna produkt, |as dessa anvisningar
noggrant och spara denna manual fér framtida referens.

Svenska

MODELL.:

* Skriv ner modellnamnet.
(Se klassificeringsetikett.)

ARTIKEL Nr. 9387858037-02
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1. SAKERHETSFORESKRIFTER

For att undvika personskada eller egendomsskada, I8s detta
avsnitt noga innan du anvander produkten, och se till att du
foljer dessa sakerhetsforeskrifter.

Felaktig anvandning orsakad av misslyckandet att félja instruktionerna
kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt foljande:

/\ VARNING

Detta marke varnar om risk for dodsfall eller allvarlig skada.

A VAR FORSIKTIG

Detta marke varnar om person- eller egendomsskada.

Detta mérke betecknar en handling som ar
FORBJUDEN.

Detta marke betecknar en handling som ar
OBLIGATORISK.

Forklaring av symboler som visas pa inomhusenheten eller
utomhusenheten.

VARNING
A\

Denna symbol visar att denna produkt anvander ett
brandfarligt kylmedel. Om kylmediet lacker ut och
utsatts for en extern antdndningskalla finns det risk
for brand.
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VAR FORSIKTIG

Denna symbol visar att bruksanvisningen bor lasas
noggrant.

VAR FORSIKTIG

Denna symbol visar att servicepersonal ska
hantera denna utrustning med hanvisning till
installationsmanualen.

= & B

VAR FORSIKTIG

Den har symbolen visar att informationen ar
tillganglig, sasom anvandarhandboken eller
installationsmanualen.

/\ VARNING

Apparaten ska installeras, anvandas och lagras i ett
rum med en yta stérre an X m2.

Méngden kylmedelladdning Minsta rumsareal
M (kg) X (m?)
M<1,22

1,22<M=1,23 1,45
1,23<M<1,50 2,15
1,50<M <175 2,92
1,75<M<2,0 3,82
20<M=<25 5,96
25<M<3,0 8,59
3,0<M<35 11,68
356<M=4,0 15,26

(IEC 60335-2-40)

Denna produkt innehaller inga reparerbara delar. Anlita
alltid auktoriserad servicepersonal for reparation,
installation och forflyttning av denna produkt.

Felaktig installation eller hantering kan orsaka
lackage, elstot eller brand.

Vid handelsen av ett fel s som brinnande lukt,
stoppa omedelbart luftkonditioneringsapparaten och
koppla bort all stromférsorjning genom att stanga av
den elektriska brytaren eller koppla ur strémsladden.
Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.

Var forsiktig sa du inte skadar nataggregatet.

Om den ar skadad ska den endast ersattas av behorig
servicepersonal for att undvika fara.

| handelse av ett kyllackage, se till att halla dig borta
fran brand och brandfarliga objekt och kontakta
auktoriserad servicepersonal.

| handelse av ett askvader eller nagot tidigare tecken
pa ett blixtnedslag, stang av luftkonditioneringen via
fiarrkontrollen, och avsta fran att réra produkten eller
stromkallan for att forhindra elolyckor.

Denna produkt ska férvaras i ett rum utan
antandningskallor (till exempel: 6ppna flammor, en
driftgasapparat eller en elektrisk elvarmare).

Denna produkt ska forvaras i ett valventilerat omrade.

Var medveten om att kdldmedier kanske inte
innehaller lukt.

Denna produkt ska férvaras sa att mekanisk skada
inte uppstar.

Avyttring av produkten ska ske korrekt, i enlighet med
nationella och regionala bestammelser.

Vid transport eller omlokalisering av inomhusenheten
ska réren vara tackta med vaggkrokbeslaget for skydd.
Flytta inte denna produkt genom att halla i
inomhusenhetens ror.

(Trycket som rérledningarna utsatts for kan leda till att
den brandfarliga gasen lacker under drift).




/\\ VARNING

/\ VAR FORSIKTIG

Denna produkt ar inte avsedd att anvandas av
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental formaga, eller personer som
saknar erfarenhet och kunskap, savida de inte
overvakas eller mottagit instruktioner angéende
anvandning av denna produkt av en person som
ansvarar for deras sakerhet. Barn bor 6vervakas for
att sakerstalla att de inte leker med produkten.
Kasta forpackningsmaterialet sékert. Riv sonder
och kasta plastpasarna sa att barn inte kan leka
med dem. Barn riskerar att kvdvas om de leker med
plastpasarna.

Installera inte enheten pa en plats med mineralolja sa
som en fabrik eller omrade med stor mangd olja som
skvatter eller anga sa som ett kok.

Starta inte eller stoppa driften av denna produkt
genom att satta i eller dra ut stickkontakten, eller
genom att satta pa eller stanga av strombrytaren.
Anvand inte brandfarliga gaser i nérheten av
produkten.

Utsatt dig inte direkt for de kylande luftflédet under
manga timmar.

For inte in dina fingrar eller andra foremal i utlopps-
eller inloppsdppningen.

Anvand ej med bléta hander.

Anvand inte medel for att paskynda avfrostning
eller rengdring av produkten, annat an det som
rekommenderas av tillverkaren.

Gor inga hal eller brann.

/\ VAR FORSIKTIG

Se till att det finns ventilation under anvandning.
Anvand alltid denna produkt med luftfilter installerade.
Se till att all elektronisk utrustning ar minst 1 m (40
tum) frén denna produkt.

Koppla bort all strémférsorjning nar produkten inte
anvands under langre perioder.

Efter en langre tids anvandning, se till att kontrollera
monteringen av inomhusenheten for att férhindra den
har produkten fran att falla ned.

Luftflédets riktning och rumstemperatur bor 6évervagas
noga nar du anvander den har produkten i ett rum
med spadbarn, barn, gamla eller sjuka personer.

Hall omradet runt utomhusenheten rent och placera
inte foremal nara den. Alla féremal som blockerar eller
gar in fran utloppsportarna kan orsaka produktfel.

» Ror inte aluminiumflansarna av varmevéaxlare
inbyggda i denna produkt for att undvika personskador
nar du installerar eller uppratthaller enheten.

N

« Stall dig inte pa vacklande steg nar du kor eller rengér
produkten. Den kan vélta och skada dig.

Denna produkt innehaller fluorerade vaxthusgaser.

2. FORBEREDELSER

A VARNING

0 » Var noga med att undvika att spadbarn och smabarn
rakar svalja batterierna.

/\ VAR FORSIKTIG

0 » Om lackande batterivatska kommer i kontakt med
huden, égonen eller munnen ska du omedelbart skélja
med rent vatten, och kontakta din lakare.

Urladdade batterier méste tas bort omedelbart, och
tas om hand enligt lokala lagar och bestammelser i ditt
omrade.

® Forsok inte ladda brunstensbatterier.
* Anvand inte urladdade batterier som har laddats.

Tillbehor for inomhusenhet

Vi ber dig kontrollera att féljande tillbehdr ingar.

o
e

Fjarrkontrollen

O

Batterier

Hallare for fijarrkontroll Sjalvgangande

skruvar

Luftrengoringsfilter Filterhallare

Montering av hallare for fjarrkontroll

Rikta inte luftflédet mot eldstader eller varmeelement.
Blockera inte eller tack Over intagsgaller och
utloppsdppningen.

Tryck inte pa aggregatets tradar.

Klattra inte, placera foremal, eller hang foremal pa
denna produkt.

Placera inte nagra andra elektriska produkter

eller hushalls tillhérigheter under denna produkt.
Droppande kondens fran denna produkt kan bléta ner
dem, och orsaka skador eller fel pa din fastighet.

Utsatt inte produkten direkt for vatten.

Anvand inte den har produkten for konservering
av livsmedel, vaxter, djur, precisionsutrustning,
konstverk, eller andra foremal. Detta kan leda till
kvalitetsforsamring av dessa féremal.

Utsatt inte djur eller vaxter for direkt luftflode.
Drick inte dranering fran luftkonditioneringen.
Dra inte ut elkabeln.

Skruvar Skjut upp |’8°

0

¥
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3. NAMN PA DELARNA

Nar du anvander den valbara fjarrkontrollen kan utseendet och

/!\VAR FORSIKTIG atgarden skilja sig at.

Se bruksanvisning for varje fjarrkontroll for detaljer.
For lamplig signaléverféring mellan fiarrkontrollen och
inomhusenheten, hall signalmottagaren borta fran
féljande foremal:
- Direkt solljus eller annat starkt ljus |
- Platt-TV-skarm 2 : Instruktionen syftar till WLAN-kontrollen (valbar).
I rum med momentana lysror, sasom vaxelriktare sa kan
det handa att signalen inte sdnds pa ratt séatt. | sadana
fall, kontakta butiken dar du képte produkten.

% : Instéliningen maste géras medan skdrmen med installningar
visas for varje funktion.

: Knappen ar kontrollerbar endast nar luftkonditioneringen ar pa.

3.1. Inomhusenhet

Fér manuell/autodrift och
aterstallning av filterindikator
(Se sidan 14.)

Inloppsgaller ™" Luftfilter
| C Luftreningsfilter o
Ty
\'Q\%% Eéﬁ
Y= Frontpanel Signalsandare
U ==== = eN/l— Klassifceringseticet Rikta mot signalmottagaren for inomhusenheten korrekt.
= o * Arbetsomrade &rca 7 m.
n | Ik = ole] * [ A]kommer att dyka upp nar signalen 6verférs.
200 » Inomhusenheten avger ett pip nar den mottar signalen
ordentligt. Om inget pip hors, tryck pa knappen igen.
7 Draneringsslang
Fjarrkontrollsskarm
O | det har avsnittet visas alla méjliga indikatorer for beskrivning. | den
| verkliga driften, ar displayen kopplad med driftknappen och visar
Horisontala . ) Fjarrkontrollens endast de ndédvandiga indikatorerna for varje installning.
luftriktningsgaller  MC kateriampor signalmottagare
*1) Innan du bodrijar, se till att inloppsgallret ar helt stangt. Ofullstandig S ~
stangning kan paverka produktens korrekta funktion eller prestanda. For grundlaggande operationer ........... Se sidan 5.
*2) Indikatorlampor tands under foljande férhallanden. Den kan inte se
nar indikatorlamporna ar avstangda. @ Startar eller stoppar klimatanlaggningen.
Namn Farg Drift eller forhallande
Andrar anvandningslaget.
| Anvandning | Gron Normal drift drar anvandningslaget x1
1\ | Ti O Drift av ti e
imer range rirt av umer . " .
<J ) 9 Justera instaliningstemperaturen. k1
Q., | Ekonomi Grén Ekonomidrift
I:I 10 °C Varmedrift p <
For 10 °C Varmedrift ..........cccccvrvecneennn. Se sidan 8. }——
= | WLAN Orange WLAN-kontrollen &r aktiv.
@ | (valbar)

&1%HEAT Aktiverar 10 °C Varmedrift.

(Fér energisparfunktion ............ccccccueeens Se sidan 7. )

(4ECONOMY)  Aktiverar eller inaktiverar ekonomi-drift. |

(Fér anvandning av utomhusenhet pa lag ljudniva h

........... Se sidan 8.

oumooron) - Aktiverar eller inaktiverar driften av utomhusenhet
LOWNOISE b3 1ag ljudniva.

Tryck inte pa den har knappen under normal anvandning.
Den startar provkorningen (endast fér behorig servicepersonal).

ANTECKNINGAR: Om testkorningen startar oavsiktligt trycker du pa
@) for att avsluta den.
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/\ VAR FORSIKTIG

For att forhindra fel eller skada pa fjarrkontrollen:

- Placera fjarrkontrollen pa dar det inte kommer
utsattas for direkt solljus eller hg varme.

- Ta ur batterierna om produkten inte ska anvandas
under en langre tid.

Hinder sasom en gardin eller vagg mellan
fjarrkontrollen och inomhusenheten kan paverka den
lampliga signal6verforing.

Applicera inte kraftiga stétar pa fjarrkontrollen.

Hall inte vatten pa fjarrkontrollen. ( For kraftfull drift Se sidan 7 h
| POW(E)RFUL Aktiverar eller inaktiverar Kraftfull drift. |
4 .
P
“AAS-PS ATEMP._ Kﬁ‘T'\(') For installningar for luftflode ............... Se sidan 5.
SN '. .. .

cool L ". (= Styr flaktens hastighet. *1
FAN () () ,5' —J
HEAT |<m? <mV, %) | = OSWING| Staller in automatiskt driften av svéng. x|

&
LOW NOISE P [S

<z

OWEEKLY GON/OFFOSLEEP SET Kontrollerar den vertikala luftflodesriktningen. |

BBB0 MO0 TU WE TH FR SA SU
0 o A — : :
ON=*OFF LULfe LILIPM For Timer-operationer ...........ccccoeeeeeueene Se sidan 5.

e')WEEKLY/ Aktiverar eller inaktiverar Veckovis timer.

t2310CHEAT POWERFUL

Aktiverar eller inaktiverar Pa-timern, Av-

timern eller program-timern.

O] O

Aktiverar eller inaktiverar Insomnings-timer.

4] w o
Al
m o
o |

® ©06

S-IIE-ITMrIEI\TG Startar timerinstallning.
Skickar timerns eller klockans installning till *
END inomhusenheten.
Genom nedtryckning, vaxlar till installningarna <
for WLAN. (Se sidan 11.) °
O
Skickar vidare timerns eller klockans
i NEXT installning till nasta steg.
{&ECONOMY] S SWING Skickar tillbaka timerns eller klockans
’ BACK installning till féregaende steg.
OUTDOOR UNIT 2 ZONOFF ) Genom nedtryckning, aktiverar eller inaktiverar
@ WLAN-kontrollen. (Se sidan 12.) g
| S ¢
[@WEEKLY] [G)ON/OFF] [@SLEEP ] SEﬁCT Justerar vardet pa timerns eller klockans
TIVER v installningar.
SETTING o NEXT
SELECT — S9SK. Startar klockinstlining.
SEND LV v B N
1 Efter byte av batterier
BOSK [ TESTRUN  ReSET J y : . o
RESETO Tryck pa denna knapp sasom det visas i féljande
=1V bild. Anvand spetsen pa en kulspetspenna eller
| I nagot annat litet objekt.
‘\_/— \/—\
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3.3. Satta i batterier
Batterityp: RO3/LRO3/AAA x 2

] % ONJOFF

) 95K @ TESTRUN  RESET ——n ‘v

Kl Dra locket i pilens riktning och 6ppna det tills det lases.
H Ta bort locket.

(D Vand fjarrkontrollen upp och ned och tryck pa
baksidan av locket och avlagsna piggarna genom att
bdja pa locket.

: g
B

@ Dra i pilens riktning medan du bojer locket.

Satt i batterierna enligt bilden ovan.

A Tryck pa RESETO som visas i bilden ovan.
Anvand spetsen pa en kulspetspenna eller nagot annat
litet objekt.

K Tryck pa Os#% for att stalla in veckodag och klockan.

A Tryck pa (A7) fér att stélla in veckodag
(mandag-séndag).

Tryck NEXT for att fortsatta.

1 Tryck pa [SELECT] (AY) for stalla klockan.
Tryck pa knapparna for att andra klockan med en minut.
Hall knapparna intryckta for att &ndra klockan med tio minuter.

* For att byta tidsindikator (12-timmar < 24-timmar) trycker du

pa [TEMP] (D ©).
Bl Tryck pa for att slutféra installningen.

Var ndra inomhusenheten. Om du trycker pa knappen fran ett
langre avstand kan installningarna bli felaktigt skickade.

i Satt i och sténg luckan.

ANTECKNINGAR:

» Anvand endast speciella typer av batterier.

* Blanda inte nya och anvanda batterier.

« Batterier kan anvéndas omkring 1 ar vid normala férhallanden.

« Om rackvidden pa fjarrkontrollen forkortas markbart, byt ut
batterierna, och tryck pa RESETO enligt illustrationen ovan.

Sv-5

4. GRUNDLAGGANDE DRIFT

B 3 steg for att starta driften
1. Tryck pa @ for att starta eller stoppa driften.
2. Tryck pa for att valja driftslage.

Anvandningslaget andras enligt foljande.
COOL DRY FAN HEAT
(Avkylning) (Avfuktning) (Flaktidge) (Uppvérmning)

3. Tryck pa [TEMP] (R ©) for stalla in dnskad temperatur.
Temperaturen andras i steg om 0,5 °C.

|—> AUTO —>

Temperaturinstédllningsomrade
18,0 till 30,0 °C
16,0 till 30,0 °C

Auto/Avkylning/Avfuktning

Uppvarmning

ANTECKNINGAR:

« | kylnings- eller avfuktningslége stéller du in temperaturen lagre an
den aktuella rumstemperaturen.

« | kylningslaget kan flakten till inomhusenheten stanna da och da
for att utfora kontroll av flakten for energibesparing som méjliggor
energisparande drift genom att stoppa rotationen av flakten for
inomhusenheten nar utomhusenheten stannar.

Denna funktion ar aktiverad vid leverans.
Om du vill inaktivera funktionen ska du prata med installatéren eller
auktoriserad servicepersonal.

| uppvarmningslage,

- stall in temperaturen hdgre an den aktuella rumstemperaturen.
- vid driftens borjan roterar inomhusflakten med mycket lag
hastighet i 3-5 minuter.

- den automatiska avfrostningsdriften asidosatter
uppvarmningsdriften vid behov.

« | flaktlage ar temperaturkontroll inte tillgangligt.
B Vaxling av temperaturenhet
1. Tryck pa @ tills enbart klockan visas.

2. Tryck ned [TEMP)(®) i mer &n 5 sekunder.

Aktuell temperaturenhet kommer att visas. (Fabriksinstallning: °C)
3. Tryck pa [TEmMP] (P ©) for att andra temperaturenheten.

(°C © °F)
4. Tryck pa @ for att slutfora installningen.

Om du inte haller in knappen i 30 sekunder kommer den visade
temperaturenheten att stallas in.

5. LUFTFLODESINSTALLNINGAR

5.1. Instéallning av flakthastighet

@& Tryck pa for att styra flaktens hastighet.
Flakthastigheten andras enligt féljande.

rao—F —F —g — =
(Auto) (Hbg) (Medel)  (Lag) (Tyst)

Nar AUTO valjs, beror flakthastigheten pa driftsférhallandena.

For att 6ka rengoringseffekten satt flakthastigheten pa Hog.

5.2. Installning for luftflodesriktning

For detaljer om luftflédesintervall, se “Omrade for
luftflodesriktning”.

B Instéllning for vertikala luftflodesriktning

& Tryck pa for att justerar den vertikala
luftflddesriktningen.



B Instéllning for horisontell luftflodesriktning

| /™ VAR FORSIKTIG

0 Innan du justerar den horisontala luftriktningen, se till att
de vertikala luftriktningsgallret har stannat helt.

@ Justera de tva flikarna for hand.

B Svangfunktionsinstallning
@& Tryckin for att starta eller stoppa Svang-funktionen.

ANTECKNINGAR: Svangfunktionen kan stanna tillfalligt, nar
inomhusenhetens flakt roterar vid mycket lag
hastighet eller stannar.

B Omrade for luftflodesriktning
Vertikal luftflodesriktning

Andramed (3SET 122223242526

‘ Sving-funktion med (SWING

‘ Avkylning, Tort |1 <——= 4
‘ Uppvarmning 3<—>6
| Flakt* 1 4eler 3 6

* Svang-driftens omrade beror pa luftflddesriktningen som stallts in fore
Svang-driften.
ANTECKNINGAR:
« Justera inte luftflédesluckorna manuellt.
» | automatiskt lage eller uppvarmningslage forblir luftflédesriktningen
i position 1 ett tag fran start av driften.

* | kylnings- eller avfuktningslage rekommenderas position 1-3
for att forhindra att kondensdroppar skadar din egendom. Om
lage 4-6 anvands i 30 minuter eller Iangre i dessa lagen, andras
luftflddesriktningen automatiskt till 1age 3.

 Vid anvandning av mobilappen (valbar WLAN-kontroll &r nédvandig),
har det vertikala luftflédet 4 Iagen.

6. TIMERDRIFT

ANTECKNINGAR: Nar [ @) J-indikatorn pa inomhusenheten blinkar
staller du in klockan och timern igen. Det har
blinkandet visar att den interna klockan gar fel pa
grund av stromavbrott. (Se sidan 10.)

B Timerinstédllningsprocess

Innan du stéller in timern, var god justera klockan. (Se “férberedelser for
fjarrkontroll”).

1. Tryck in (stm).
AWEEKLY pa fjarrkontrollens display kommer att blinka.

2. Tryck pa [SELECT| (A7) for att valja drift av timer.
Anvandning av timer kommer att &ndras enligt foljande:

3 Gor det mojligt for dig att stalla
®WEEKLY Veckovis timer |in driftsscheman upp till fyra
installningar for varje dag i veckan.

®ON/OFF PAtimer Startar atgarden vid onskad
[ON ] tidpunkt.
@&ON/OFF Av-timer tSéoppak: atgarden vid 6nskad
[ OFF] IdpunKt.
. . Fungerar som kombinationen av
[e())ﬁﬁgcy;l]: Program-timer b, timern och Av-timern.
>
I Insomnings- Stoder din skéna sémn genom
@SLEEP timer g att moderera luftkonditioneringen
4 gradvis.

3. Tryck in [NEXT.
4. Stall in varje drift av timer.
For mer information se installningsinstruktioner for varje timer.

5. Tryck pa [ SEND | fér att slutféra timerinstéliningen.

Var nara inomhusenheten.

+ For att avbryta instélliningen av timern under processen, tryck pa

TIMER | &
igen.

6.1. Veckovis timer

B Instéllningsuppgifter

1. Valj Veckovis timer i steg 2 av “Timerinstallningsprocess”.

2. Tryck pa [SELECT|(AN) for att valja programnummer och
veckodag.

Valj programnummer (1-4) och veckodagen kommer att blinka.

M0 | Mandag
TU | Tisdag
WE | Onsdag
TH | Torsdag
FR | Fredag
SA | Lordag
SU | Séndag

3. Tryck in [NEXT.
4. Tryck in [SELECT|(AN) for att valja drift av timer.

OWEEKLY,
Mo

Programnummer

Veckodag

(Utan timer) (Pa-timer) (Av-timer)
[ TEMP.BE
u/x}
‘ [y ]
—_—> —_—>
OWEEKLY OWEEKLY - OWEEKLY
O TU WE TH FR SA SU @ HOTUWETHFRSASU MO TU WE TH FR SA SU
lsdon 500 oFF L1 Ll —‘

5. Tryck in [NEXT.
* Néar du valjer "Utan timer" i steg 4, kommer instéllningsdisplayen
att aterga till steg 1.

6. Tryck in [SELECT| (A7) for att stalla in on-tid eller off-tid.

7. Tryck in [NEXT.
* Nar du valjer "Av-timer" i steg 4, kommer installningsdisplayen att

aterga till steg 1.
8. Tryck pa (A7) for stalla temperaturen.
Temperaturinstéllningsomrade
Auto, 18,0 till 30,0 °C

kylning eller ~ «Aven om du staller in 10,0, 16,0 eller 17,5 °C
avfuktningslage:  kommer luftkonditioneringen att kéras pa
18,0 °C.

10,0 eller 16,0 till 30,0 °C

‘ Varmelage:

9. Tryck in NEXT).

Installningsdisplayen kommer att aterga till steg 1.

10. Tryck pa for att slutféra installningen.

Var nara inomhusenheten.

ANTECKNINGAR: [ @) J-indikatorn pa inomhusenheten kommer att
tandas aven om installningen ar slutford.

» Om du vill ga tillbaka till foregaende steg, tryck pa .

 For att kolla schemat, anvand (A7) for att bladdra igenom
installningar for Veckovis timer i steg 1.
For att slutfora kontrollen, tryck in [ JIWER .

» For att stanga av Veckovis timer trycker du pa |©WEEKLY medan
AWEEKLY visas pa fijarrkontrollens display. ’
Indikatorn kommer att férsvinna.

ANTECKNINGAR:

* Funktionsldgena kommer att vara desamma som laget nar driften
senast avslutades, sa Avkylning — Uppvarmning — Kylning —
Uppvarmning kan inte stéllas in automatiskt.

* Om du staller in Pa-timer and Av-timer samtidigt och kommer Pa-
timern att anvandas.

* Om tva On (Pa) program &r samtidigt installda, kor
luftkonditioneringen det program som stélldes in efter nummer.
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» Du kan inte anvanda Veckovis timer och andra timerfunktioner samtidigt. Under Insomnings-timer-driften &ndras instéliningstemperaturen enligt
Om du anvander Pa/Av-timern, Program-timern eller Insomnings- féljande bild.
timern medan Veckovis timer ar aktiverad, avbryts Veckovis timer. I virmeldge I kylnings- eller avfuktningslige
Aktivera i sa fall veckotimern efter den andra timern har slutforts. ‘
» Om den tradbundna fjarrkontrollen (valbar) ar ansluten, ar denna
funktion begransad.

Stalla in

temperaturen 1 timme —~|
1,5 imme
Stlinien [2°C

Stallintiden ‘

B Exempel pa Veckovis timer

Exempel 1
1 7:00 1 9:00 1 11:00 1 17:00 1 23:00
Mandag Program | Program Program Program Efter den installda tiden har 16pt ut slas luftkonditioneringen av helt.
till 1 2 : 8 4
fredag . ‘ .
Pa Av ' Pa Av
26 °C | 28 °C 7. ENERGISPARDRIFT
Vacknmg Aka till 3 Komma  iG&och
‘arbetet 1 tlllbaka hem Ia a si . .
‘ ‘ : 99258 7.1. Ekonomisk operation
.. ' ' i (Inga '
Lordag | } } fim%rinsté”ningar) } Det sparar mer el 8n andra driftiigen genom att &ndra den installda
| | | 1 1 temperaturen till en moderat installning.
Séndag | Program Program | | Program Program @& Tryck pa [t21ECONOMY| for att aktivera/inaktivera energispar-
] 1 2 3 4 laget.
3 Av Av Av Av [t J-indikatorn pa inomhusenheten kommer att tindas.
1(Pa) 1(Pa) 1(Pa) 1(Pa) 1
Driftlage Rumstemperatur
Exempel 2: Du kan specificera temperaturinstallningar genom att an- -
vanda Pa-timemn i Veckovis timer. %\)lglmng/ Nagra grader hogre an den installda temperaturen
1 7:00 1 9:00 1 17:00 1 23:00 . . N A N S
Uppvarmning | Nagra grader lagre an den instéllda temperaturen
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
Pa Pa Pa Pa ANTECKNINGAR:
28 °C 26 °C 27 °C 28 °C * | Kylning, Uppvarmning eller Avfuktnings-lage, ar den maximala

effekten av denna drift cirka 70% av den vanliga driften.
» Den hér atgarden kan inte utféras under 6vervakning av

6.2. Pa-timer eller Av-timer temperaturen i Auto-laget.

1. Valj Pa-timer eller Av-timer i steg 2 av
“Timerinstaliningsprocess”. 8. ANNAN DRIFT

2. Tryckin (A7) for att stélla in on-tid eller off-tid.

Trycka pa knappen: Tiden kommer att andras med +5/-5 minuter. .
Trycka in knappen: Tiden kommer att &ndras med +10/-10 minuter. 8.1. Fulleffekt-drift
+ Fér att sténga av P&/Av-timern trycker du pa (©ON/OFF medan I Kraftfull drift kommer luftkonditioneringen att kras pa maximal effekt
@ON/OFF visas pa fjarrkontrollens display. och starkt luftfléde for att kyla ner eller varma upp rummet snabbt.
Indikatorn kommer att férsvinna. ANTECKNINGAR: Vid multianslutning kan den har funktionen inte
anvandas.

6.3. Program-timer

& Tryck pa "OWERFUL f5r att aktivera/inaktivera fulleffekt-drift.

Nar den aktiveras, kommer inomhusenheten avge 2 korta pip.

1. Stall in Pa-timer och Av-timer. (Se “6.2. Pa-timer eller Av-timer”). Nar den inaktiveras, kommer inomhusenheten avge 1 korta pip.

2. Valj Program-timer i steg 2 av “Timerinstallningsprocess”.

Timern vars starttid ar narmast till den aktuella tiden har foretrade. Fulleffekt-drift stangs av automatiskt i foljande situationer:
Ordningsféljden pa drift av timer visas enligt foljande: « Fulleffekt-drift kdrs under en viss tid och rumstemperaturen
- - . ; nar den installda temperaturen i kylnings-, avfuktnings- eller
Timer Indikator pa fjarrkontrollens display uppvarmningslage.
Pa—Av-timer ON=>OFF » 20 minuter efter fulleffekt-drift har borjat.
Av—Pa-timer ON<OFF ANTECKNINGAR:

« Luftflédesriktningen och flakthastigheten styrs automatiskt.
* Fulleffekt-drift kan inte anvandas samtidigt som Ekonomi-drift.
« Fulleffekt-anvandning 6verskrider féljande anvandning. Om

ANTECKNINGAR: Du kan bara stélla in programtimern inom 24 timmar.

6.4. Insomnings-timer foljande anvandningar &r installda, kommer dessa att starta efter att
fulleffekt-anvandningen fullgjorts.
1. Valj Insomnings-timern i steg 2 av - Anvandning av utomhusenhet pa lag ljudniva
“Timerinstallningsprocess”. - Energibesparingsprogram
T T . . * Om den tradbundna fjarrkontrollen (valbar) &ar ansluten, ar denna
2. Tryck pa[SELECT|(AN) for stélla in tiden tills driften stoppas. funktion begransad. : ( )

Varje gang du trycker pa knappen kommer tidsinstallningen att
andras som foljer:
OH <« 5>1H « 52H o 33H o 30H o 3 7H 3 9H
30M 00M 00M 00M 00M 00M 00M
(30 min) timmar

* For att stdnga Insomnings-timern trycker du pa [©SLEEP) medan
OSLEEP visas pa fjarrkontrollens display.
Indikatorn kommer att forsvinna.
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8.2. Anvéndning av utomhusenhet pé |ég Ijudnivé + For att andra luftkonditioneringens anpassade kod, kontakta en
auktoriserad servicepersonal (inledningsvis installd pa A).

Anvandning av utomhusenhet pa lag ljudniva sénker buller fran * Om duinte trycker p& nagra knappar under 30 sekunder efter att
utomhusenheten. Under denna operation minskar kompressorns den anpassade koden visats, kommer skarmen att stangas av.
rotationsnummer och utomhusflakten roterar langsamt. gorja ! Za fa[l 'f??nkf"a:‘ Sltleg i g de koden k
) ) ) ) ) ) + Beroende pa fjarrkontrollen kan den anpassade koden komma
ANTECKNINGAR: Vid multianslutning kan den har funktionen inte att aterga till A nar du byter batterier. | det har fallet, aterstall
anvandas. den anpassade koden efter behov. Om du inte kénner till
installningarna for luftkonditioneringens anpassade kod kan du
& Tryck pa (lownoist, for att aktivera eller inaktivera driften av prova var och en av de anpassade koderna (A—~B—C—D) tills du
utomhusenhet pa lag ljudniva. hittar koden som fungerar med luftkonditioneringen.

Nar anvandningen av utomhusenhet pa lag ljudniva ar aktiverad
kommer [LOW NOISE] pa fjarrkontrollens display att slas pa.

Instéllningen bevaras aven om luftkonditioneringen &r avstéangd. __
ANTECKNINGAR: 10.RENGORING OCH VARD

» Den har atgarden kan inte utféras samtidigt som flaktlage, torklage

och fulleffektanvandning. C 2
* Om den tradbundna fjarrkontrollen (valbar) ar ansluten, ar denna VAR FORSIKTIG
funktion begransad. 0 + Innan du rengdr denna produkt, se till att stinga av

" = . och koppla bort all strémforsérjning.
8.3. 10 °C Varmedrift * Innan du bérjar, se till att inloppsgallret har stangts
helt. Ofullstdndig stangning av inloppsgallret kan

10 °C Varmedrift uppratthaller en rumstemperatur pa 10 °C for att ha en effekt pa valfungeranded eller utférandet av
forhindra att rumstemperaturen sjunker for lagt. luftkonditioneringen.

Om filterrengéringen innebar arbete pa hog hojd,

i ©110ZHEAT ¢ i °( V3 ;
@ Tryckin = ™ for att aktivera 10 °C Varmedrift kontakta auktoriserad servicepersonal.

Inomhusenheten kommer att ge ifran sig ett kort pip och [ 4]

indikatorn pa inomhusenheten kommer att tindas. ® * ROr inte aluminiumflansarna av varmevéaxlare
inbyggda i inomhusenheten for att undvika
& Tryck pa @ for att stdnga av luftkonditioneringen. personskador nar du installerar eller uppréatthaller
[ t©1] indikatorn kommer att sténgas av. enheten.
ANTECKNINGAR: » Utsatt inte inomhusenheten for flytande insektsmedel
- Under 10 °C Varmedrift &r endast (3 SET giltig. eller harspray.
+ Nar rumstemperaturen &r tillrackligt varm, kommer denna atgéard » Sta inte pa hala, ojamna eller instabila underlag nar
inte att utforas. du underhaller enheten.

* Om den tradbundna fjarrkontrollen (valbar) ar ansluten, ar denna

funktion begrénsad. Luftreng6ringsfilter

(Apple-catechin-filter, Ini |
Joniseringsfilter) nioppsgaller

9. INSTALLATIONSINSTALLNINGAR T =, " L&
—_— ﬁd

" " " i = = |— Inomhusenhetens
9.1. Instéllningar for anpassad fjarrkontroliskod | st | o | stomme
B “%i:
Genom att stalla in en anpassad kod fér inomhusenheten och @/
fjarrkontrollen kan du specificera den luftkonditionering som Luftfilter
fiarrkontrollen ska kontrollera.
Nar tva eller fler luftkonditioneringar finns i rummet och du Rengdringsfrekvensen visas i foljande tabell.
Onskar hantera dessa separat, séll in anpassad kod (fyra méjliga
valmajligheter). Vad du ska gora Frekvens
ANTECKNINGAR: Om anpassade koder skiljer sig mellan Rengéring inomhusenhetens stomme Nar du marker

inomhusenheten och fjarrkontrollen, kan — -
inte inomhusenheten ta emot en signal fran Rengéring av luftfilter Varannan vecka
fjarrkontrollen.

Rengoring av joniseringsfilter Varje tredje manad

Hur du stéller in anpassad fjarrkontrollskod Byte av Apple-catechin-filter

1. Tryck pa @) tills enbart klockan visas pa fiarrkontrollens (Modellnamn: UTR-FA16)
display. Utbyte av joniseringsfilter Vart tredje ar
2. Tryck och hall in (MODE| i éver 5 (Modelinamn: UTR-FA16-2)
sekunder. * Luftrenarfilter saljs separat. Nar du byter ut dem, var god kontakta
Den aktuella anpassade koden kommer inkopsaffaren.
att visas (inledningsvis installd pa A).
3. Tryck pa [TEMP](®©) fér att &ndra den Rengoéring inomhusenhetens stomme
anpassad koden mellan A&>B—C—D
(A~b~L~d). ANTECKNINGAR:
* Se ti!l att Eien anpas"sade koden A « Anvand inte vatten varmare an 40°C.
som visas Gverensstammer med » Anvand inte skurrengdringsmedel, flyktiga I6sningsmedel som
luftkonditioneringens anpassade kod. bensen eller tinner.
4. Tryck pa MODE igen. 1. Torka inomhusenhetens stomme forsiktigt med en mjuk

Den anpassade koden kommer att stallas in.

Bildskarmen kommer att aterga till klockskarmen. trasa fuktad med varmt vatten.

2. Torka inomhusenhetens stomme forsiktigt med en torr och
mjuk trasa.
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Rengoring av luftfilter

1. Oppna inloppsgallret tills det knépper till.

2. Ta bort luftfiltren.

Lyft upp luftfiltrets handtag, koppla bort de tva nedre flikarna och
dra ut.

Luftfiltrets handtag

Flikar (2 platser)

3. Ta bort damm péa nagot av foljande satt.
* Rengdring med dammsugare.
» Tvatta med milt rengéringsmedel och varmt vatten. Efter tvattning
torkar du luftfiltren noggrant i skuggan.
4. Byt ut luftfiltren.

Rikta in sidorna pa luftfiliret med panelen och tryck in helt.
Se till att de tva nedre flikarna satts tillbaka korrekt i sina hal i
inomhusenheten.

5. Stang inloppsgallret.
Tryck pa 6 platser pa inloppsgallret for att stdnga det helt.

ANTECKNINGAR: Om smuts ackumuleras pa luftfiltret kommer
luftflodet att minska, driftseffektiviteten sénks och
bullret 6ka.

8. Satt in de nya eller rengjorda luftrengéringsfiltren i ramen for
luftrengdringsfilter.

ANTECKNINGAR: Anvand Apple-catechin-filtren sa fort som mdjligt
efter att ha 6ppnat férpackningen. Effekten for
luftreng®ring minskar nar filtren ar kvar i 6ppnad
férpackning.

9. Installera filterhallarna till luftrengdringsfiltren.
Koppla in de fyra krokarna pa baksidan av luftrengéringsfilterramen
med sparren i bada andarna av luftfiltret.

* Se till att luftrengoringsfiltret inte sticker ut utanfér ramen.
Krok (4 platser pa baksidan)

a /
[ AT
_ _ :\ Sparr (4 platser)

ANTECKNINGAR: Se till att luftrengdringsfiltret inte sticker ut
utanfér ramen.

10. Satt tillbaka luftfiltret och stang inloppsgallret. Se steg 4-5 i
"Rengdring av luftfilter”.

Utbyte av joniseringsfilter

1. Ta bort luftfiltren. Se steg 1-2 i "Rengdring av luftfilter”.
2. Ta bort joniseringsfiltret (ljusblatt) fran filterhallaren.
3. Installera det nya joniseringsfiltret.

Ta bort och satta tillbaka inloppsgallret

Rengoring av joniseringsfilter och
Utbyte av Apple-catechin-filter

1. Ta bort luftfiltren. Se steg 1-2 i "Rengdring av luftfilter”.
2. Ta bort luftrengdringsfiltret fran filterhallaren.

"

Luftreningsfilter  —]s 0 —
(C 1 I )|

Luftrengdringsfiltrets ram
3. Spola joniseringsfiltret (ljusblatt) med varmt hogtryckvatten
tills filtrets yta ar tackt med vatten.

4. Rengor joniseringsfiltret med utspatt neutralt tvattmedel.
Skaka eller gnugga inte, annars kan joniseringseffekten minska.

5. Rengor joniseringsfiltret med rinnande vatten.
6. Torka joniseringsfiltret i skugga.
7. Ta bort Apple-catechin-filtret (ljusgront) fran filterhallaren.
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B Ta bort inloppsgaliret
1. Oppna inloppsgallret tills det knépper till.

2. Drag i monteringsaxlarna samtidigt som inloppsgallret halls i
ett vagratt lage.

B Sitta tillbaka inloppsgaliret

1. Medan du haller inloppsgallret horisontellt, stall in vanster
och héger monteringsstift in i axelgangarna 6verst pa
frontpanelen.

Tryck in axeln till den snapper fast for att fasta varje axel
ordentligt.

2. Stang inloppsgallret.
3. Tryck pa 6 platser pa inloppsgallret for att stdnga det helt.




Efter langvarig icke-anvandning av enheten

Om du har sténgt ner inomhusenheten i 1 manad eller mer, kor Flakt-
drift en halv dag for att torka de inre delarna grundligt innan du anvander
normal drift.

Ytterligare inspektion

Efter lang tids anvandning, kan ackumulerat damm inuti
inomhusenheten minska produktens prestanda, &ven om du har
underhallit enheten ordentligt.

| sadana fall rekommenderas en inspektion av produkten.
For mer information, kontakta auktoriserad servicepersonal.

Aterstill filterindikator (Specialinstillning)

Denna funktion kan anvandas om den &r korrekt installd under
installationen. Kontakta behdrig servicepersonal for att kunna anvanda
den har funktionen.

@ Rengor |uftfiltret nar indikatorlampan visar foljande:

Indikatorlampa Blinkmonster

|‘2‘| Blinkar 3 ganger, med 21 sekunders mellanrum

Efter rengdring, aterstall filterindikatorn genom att trycka (g
pa inomhusenheten i 2 sekunder eller mindre.

11. ALLMAN INFORMATION

B Uppvarmningsprestanda

Luftkonditioneringen drivs enligt vdrmepumpsprincipen och
absorberar varme fran utomhusluften och éverfér varmen till
inomhusenheten. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar nar
utomhuslufttemperaturen faller.

Om du upplever att uppvarmningsprestandan ar otillracklig,
rekommenderar vi att du anvander luftkonditioneringen tillsammans
med en annan typ av varmeapparat.

B Automatisk avfrostningsdrift

Nar utomhustemperaturen ar mycket lag med hog luftfuktighet, kan frost
bildas pa utomhusenheten under uppvarmning och det skulle kunna
minska produktens driftprestanda.

For frostskydd har en mikrodatorstyrd automatisk avfrostningsfunktion
utrustats i denna luftkonditioneringsapparaten.

Om frost bildas, stannar luftkonditioneringen tillfalligt, och kylkretsen for
avfrostning arbetar en stund (hégst 15 minuter).

[1]-indikatorn pa inomhusenheten blinkar under denna operation.
Om frost bildas pa utomhusenheten efter uppvarmningsdriften, stannar

utomhusenheten automatiskt efter att den har arbetat i nagra minuter.
Sedan startar automatisk avfrostningsdrift.

B Funktionen automatisk omstart

| handelse av stromavbrott, stannar luftkonditioneringen en gang.
Men den startar om automatiskt och utfér foregaende drift, nar
stromforsorjningen aterupptas.

Om eventuella stromavbrott intraffar efter att timern stallts in, kommer
nedrakningen for timern att aterstallas.

Efter att strommen aterupptas, blinkar [ @) J-indikatorn pa
inomhusenheten for att informera dig om att det har skett ett fel pa
timern. | s& fall aterstaller du klockan och timerinstaliningarna.

B Funktionsstorningar orsakade av andra
elektriska apparater

Anvandning av andra elektriska apparater t.ex. elektrisk rakhyvel eller
narliggande tradlos radiosandare kan orsaka att luftkonditioneringen
inte fungerar.

Om du stoter pa ett fel, stang av dverspanningsskyddet en gang. Sedan
sla pa den igen och ateruppta driften med hjalp av fjarrkontrollen.

B Inomhusenhetens temperatur och luftfuktighetsintervall
Tillaten temperatur och luftfuktighet ar foljande:

Inomhustemperatur Avkylning/Torrt  [°C] | 18,0 till 30,0
Uppvarmning [°C] | 16,0 till 30,0
Fuktighet inomhus [%] | 80 eller mindre *"

*1) Om luftkonditioneringen anvands kontinuerligt under manga timmar
kan vatten kondensera pa ytan och droppa.

* Om enheten anvands under férhallandena med undantag for det
tillatna temperaturomradet, kan luftkonditioneringen avstanna pa
grund av den automatiska skyddskretsen.

+ Beroende pa driftsforhallandena kan varmevaxlaren frysa, vilket orsakar
lackage eller annat funktionsstorning (i kylnings- eller avfuktningslage).

B Annan information
» Anvand inte luftkonditioneringen for nagot annat syfte an kylning/
avfuktning, rumsuppvarmning eller flakt.

» For de tillatna temperatur- och fuktighetsomradena for
utomhusenheten, se installationshandboken fér utomhusutrustning.

12.VALFRIA DELAR

12.1. Tradbunden fjarrkontroll

Den alternativa tradbundna fjarrkontrollen kan anvandas.

Du kan anvénda den tradbundna och tradlosa fjarrkontrollen samtidigt.

Dock ar vissa funktioner hos den tradldsa fjarrkontrollen begransade.
Om du staller in de begransade funktionerna hors ett pipande ljud och
indikatorerna [|], [ @] och [ t®1 ] pa inomhusenheten blinkar.

<Begransade funktioner for tradlds fjarrkontroll>

Vid anvandning tillsammans med den tradbundna fjéarrkontrollen
(tvakabelad typ)

* Anvandning av Veckovis timer

* Fulleffekt-drift

» Anvandning av utomhusenhet pa lag ljudniva

* 10 °C Varmedrift

Du kan anvanda den tradbundna fjarrkontrollen och WLAN-
kontrollen (valbar).
Dock blir vissa av appens atgarder begransade.

Flera fjarrkontroller

Du kan ansluta tva tradbundna fjarrkontrollen till en luftkonditionering.
Endera fijarrkontrollen kan styra luftkonditioneringen.

Timerns funktioner kan dock inte anvandas av sekundarenheten.

12.2. Gruppstyrning
En fjarrkontroll kan styra upp till 16 luftkonditioneringsapparater. Alla

luftkonditioneringsenheter kommer att anvandas med samma installningar.
Du kan inte anvanda gruppstyrning och WLAN-kontrollen tillsammans.

12.3. WLAN-kontroll

ANTECKNINGAR: Om du anvander den externa ingangen/utgangen
(valbar), sa kan WLAN-kontroll inte anvandas.

Fér mer information om hur du anvander mobilappen, se mobilappens bruksanvisning.
Skriv ner SSID och PIN-kod till féljande tabell.

WLAN-etikett

MAGC: >k >k % 3k >k > >k >k >k >k >k %
SSID :AP-WF >k k-3 >k >k >k & >k >k >k %k >k >k >k
PIN: >k >Rk >k ko ko

Anslutningsport

Information om WLAN-adapter

SSID
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PIN-kod

Google Play ar ett registrerat varumarke som tillhér Google Inc.

App Store ar ett servicemarke som tillhér Apple Inc. och ar registrerat i
USA och andra lander.

Instédllningar for WLAN-kontrollen

Steg 1. Installera programvaran

1. Oppna "Google Play” eller "App Store” beroendes pa din
smarttelefon eller datorplatta.

2. Sok efter "FGLair".

3. Installera programvaran (mobilappen) enligt instruktionerna
pa skarmen.

Steg 2. Registrera anvandare
1. Oppna den installerade mobilappen.

2. Registrera anvandaren (med antingen en smarttelefon
eller datorplatta) genom att félja instruktionerna i avsnittet
om att skapa ett konto i mobilappen.

Steg 3. Installera WLAN-adaptern

~ Begar referenser

/\ VAR FORSIKTIG

0 + Se till att stdnga av strémférsérjningen av
luftkonditioneringen nar du installerar eller avlagsnar
denna produkt for att undvika risken for elstétar.

® » Stoppa inte fingrar, pinnar etc. i kontaktdelen
till denna produkt eller insattningsurtaget ill
luftkonditioneringen. Annars foreligger elfara och risk
for skada pa produkten.

» Sta inte pa en instabil plattform nar du installerar eller
avlagsnar denna produkt for att undvika skaderisker.

1. Var noga med att stdnga av klimatanlaggningen och koppla
bort all stromférsorjning.

2. Oppna inloppsgallret.

)
g
1

a
©
o g

4. Anslut WLAN-adaptern i uttaget for anslutning pa
inomhusenheten i riktningen som visas pa bilden.

Etikettsida

5. Stang WLAN-adapterlocket och inloppsgallret.
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Steg 4. Luftkonditioneringsregistrering (parning med
WLAN-adapter)

ANTECKNINGAR:

* Innan du borjar med denna instéllning ska sla pa strommen till
klimatanlaggningen och véanta i 60 sekunder eller mer.

+ Kontrollera att smarttelefonen eller datorplattan ar kopplad till den tradlésa
routern innan du ansluter luftkonditioneringsapparaten. Instélliningen
fungerar inte om de inte ar anslutna till samma tradlésa router.

+ For att kontrollera 2 eller flera luftkonditioneringsapparater med samma
smarttelefon eller datorplatta, upprepa instéllningen av det valda laget.

& Registrera klimatanlaggningen genom att flja anvisningarna
i onlinehandboken pa FUJITSU GENERALs webbplats.

[ www.fujitsu-general.com/global/support/ ]

Den har bruksanvisningen beskriver bara instéllningsinformationen
till fjarrkontrollen.

<Sa har kommer du at handboken online>

1. Logga in pa mobilappen.

2. Oppna mobilappens sidomeny och tryck pa [Hjalp].
3. Nudda [WLAN-support].

[ 2> J-indikatorn pa inomhusenheten kommer att tandas nar registreringen &r slutford.

<Manuellt lage>
Installningsinformation till fjarrkontrollen.

ANTECKNINGAR: Om du inte trycker p& nagra knappar pa fiarrkontrollen under
60 sekunder, kommer fjarrkontrollens display att
aterga till originalskarmen.

1. Tryck pa @) tills enbart klockan visas pa
fjarrkontrollens display.

2. Tryck ned pa fiarrkontrollen i mer an 5

sekunder. ‘ .i_ n
! 11 kommer att visas pa fiarrkontrollens display.
3. Tryck pa @). A

4. Vilj I { med hjalp av [TeMe] (A©) pa
fjarrkontrollen. ‘
5. Tryck pa @).
Inomhusenheten véxlar till manuellt I1age och
[/’? ]- indikatorn pa inomhusenheten kommer att blinka.
ANTECKNINGAR: Om inte registreringen inte avslutas inom nagra
minuter kommer det manuella laget avslutas

och [4;}‘\ J-indikatorn stangs av.
Vi ber dig upprepa fiarrkontrollens instéllning i detta fall.

=7
-

e

LY

<Knapplage>
Installningsinformation till fjarrkontrollen:
ANTECKNINGAR: Om du inte trycker pa nagra knappar pa fijarrkontrollen under
60 sekunder, kommer fiérrkontrollens display att aterga till originalskarmen.
1. Tryck pa tills enbart klockan visas pa
fiarrkontrollens display.

2. Tryck ned pa fiarrkontrollen i mer an 5
sekunder.

,'_r, kommer att visas pa fjarrkontrollens display.

3. Tryck pa @).

4. Valj f med hjélp av [[EMp](A©) pa
fjarrkontrollen. ‘l

5. Tryck pa @). |
Inomhusenheten vaxlar till knapplage och N

[/’:?\ J-indikatorn pa inomhusenheten kommer Ny
att blinka (pa/av = 1sek/1sek).

——
2

o,
2N

Nar det WLAN-adaptern hittar en atkomstpunkt kommer
blinkningen bli langsammare (pa/av = 2sek/0,5sek).
ANTECKNINGAR: Om inte registreringen inte avslutas inom nagra minuter kommer
det knappléget avslutas och /".?\-indikatorn sténgs av.
Vi ber dig upprepa fjarrkontrollens instéllning i detta fall.




Tillfallig inaktivering av WLAN

ANTECKNINGAR: Om du inte trycker pa nagra knappar pa
fiarrkontrollen under 60 sekunder, kommer

fiarrkontrollens display att aterga till originalskarmen.

1. Tryck pa @) tills enbart klockan visas pa

fjarrkontrollens display. "l P
2. Tryck ned pa fjarrkontrollen i mer an -
5 sekunder. -

,'_n kommer att visas pa fjarrkontrollens display.

3. Valj OFF med hjalp av [TeMR] (A Q) pa
fjarrkontrollen. * ‘

o
4. Tryck pa @).

[/4? J-indikatorn pa inomhusenheten kommer att slackas.
*Om du vill aktivera WLAN igen, valj ON i steg 2.

Initiering (aterstall)

Aterstall denna produkt vid féljande situationer:
+ Andring av den tradldsa routern
» Avyttring av denna produkt
« Overféring av denna produkt till en tredje part

Avregistrering av luftkonditioneringsapparaten

Avregistrera luftkonditioneringsapparaten med hjalp av mobilappen. (Se
anvandarmanualen for mobilappen for narmare uppgifter.)
Aterstillning av WLAN-adaptern

ANTECKNINGAR: Om du inte trycker pa nagra knappar pa
fiarrkontrollen under 60 sekunder, kommer

fjarrkontrollens display att aterga till originalskarmen.

1. Tryck pa @ tills enbart klockan visas pa
fiarrkontrollens display. ‘: n
2. Tryck ned pa fiarrkontrollen i mer &n |
5 sekunder. N
,'_n kommer att visas pa fjarrkontrollens display. N
3. Vaélj £ med hjalp av [[Eme)(A©) pa
fjarrkontrollen. ‘,’_ I
4
4. Tryck pa @) ‘,
;'n pa fjarrkontrollens display kommer att L
blinka. |
2 |
5. Tryck pa @).

[ 2 J-indikatorn pa inomhusenheten kommer att sléckas efter
att ha blinkat snabbt.

For att fortsatta anvanda

Om du eller tredje part 6nskar fortsatta att anvanda produkten, folj
procedurerna i "Luftkonditioneringsregistrering (parning med WLAN-
adapter)” for att ateransluta till en annan tradlos router.

ANTECKNINGAR: WLAN installningar ar inte mojligt om den forre
agaren inte avregistrerade eller initialiserade denna
produkt. Om sa ar fallet, kontakta din auktoriserade
servicepersonal.

12.4. Flertyps luftkonditionering

Den har inomhusenheten kan anslutas till en utomhusenhet
av multi-typ. Luftkonditioneringen av multityp tillater

flera inomhusenheter att anvandas pa flera platser.
Inomhusenheterna kan anvandas samtidigt, i enlighet med
respektive utgang.

Samtidig anvandning av flera enheter

e Vid anvandning av en luftkonditionering av multi-typ, kan
flera inomhusenheter anvandas samtidigt, men nar tva eller
flera inomhusenheter av samma grupp anvands samtidigt blir
uppvarmnings- och nedkylningseffekten mindre an vid anvandning
av en enda inomhusenhet. Darfér ska du nar du vill anvéanda mer an
1 inomhusenhet for avkylning samtidigt, koncentrera anvandningen
till natten och andra tider nar mindre uteffekt kravs. P4 samma
satt galler att nar flera enheter anvands samtidigt for uppvarmning
rekommenderar vi att de anvands tillsammans med andra
hjalpomradesvarmare, enligt behov.

e Forhallanden vad galler sdsong och utomhustemperatur, strukturen
i rummen och antalet personer kan aven resultera i varierande
driftseffektivitet. Vi rekommenderar att du provar olika driftsménster for
att kontrollera nivan for uppvarmning och kylning for dina enheter och
anvander enheterna pa det satt som bast passar din famil].

e Om du upptacker att 1 eller fler enheter ger en lag niva av kylning eller
uppvarmning under simultandrift, rekommenderar vi att du stoppar
denna drift av flera enheter.

o Atgérden kan inte goras i féljande olika driftlagen.

Om inomhusenheten instrueras att utfora ett driftldge som det inte kan
fullfélja, blinkar indikatorn [| ] pa inomhusenheten (1 sekund pa, 1 se-
kund av) och enheten gar in i standby-lage.
Uppvarmningslage och kylningslage (eller avfuktningslage)
Uppvarmningslage och flaktlage
o Atgarden kan géras i féljande olika driftlagen.
Kylningslage och avfuktningslage
Kylningslage och flaktlage
Avfuktningslage och flaktlage

e Driftslaget (uppvarmnings- eller kylningslaget (avfuktning)) for utom-

husenheten bestdms av driftslaget féor inomhusenheten som anvandes
forst. Om inomhusenheten har startat i flaktlaget avgors inte driftslaget
for utomhusenheten.
Om exempelvis inomhusenhet (A) startade i flaktldge och inomhusen-
het (B) sedan arbetade i uppvarmningslage kommer inomhusenhet (A)
att tillfalligt starta driften i flaktlage, men nar inomhusenhet (B) borjat
arbeta i uppvarmningslage, bérjar indikatorn [ |] for inomhusenhet (A)
att blinka (1 sekund pa, 1 sekund av) och gar in i standby-lage. Inom-
husenhet (B) skulle fortsatta arbeta i uppvarmningslage.

13.FELSOKNING

/\ VARNING

0 Under féljande handelser stoppa omedelbart driften av
luftkonditioneringen och koppla bort all stromférsorjning
genom att stdnga av elektriska brytare eller dra ur

elkontakten. Konsultera sedan din aterforsaljare eller
auktoriserad servicepersonal.

Sa lange enheten ar ansluten till elnatet, sa ar den inte
isolerad fran stréomférsorjningen dven om enheten ar
avstangd.

» Enheten luktar brinnande eller ryker

* Vatten lacker fran enheten

Sv-12



Driften ar inte igang.

[J Har det varit ett stromavbrott?
| det har fallet startas enheten automatiskt igen nar stromférsérj-
ningen aterupptas. (Se sidan 10.)

[J Har 6verspanningsskyddet slagits av?
= Sla pa strombrytaren.
[J Har en sakring gatt eller har kretsbrytaren aktiverats?
= Byt sakring eller aterstall strombrytaren.
O Artimern aktiverad?
= For att se eller avaktivera timerinstaliningarna, se sida 5.

Dalig prestanda pa kylning eller uppvarmning.

[] Kors enheten under forhallanden utanfor det tillatna temperaturin-
tervallet?
| det har fallet kan luftkonditioneringen stangas av pa grund av att
den automatiska skyddskretsen fungerar.

O

Ar luftfiltret smutsigt?

= Rengor luftfiltret. (Se sidan 8.)

Ar inomhusenhetens inloppsgaller eller utloppsdppning blockerad?
= Ta bort hindren.

Hur du justerat installningen for rumstemperatur pa ratt satt?

= For att andra temperaturinstéllningen, se sidan 5.

Ar ett fonster eller en dérr 6ppen?

= Stang fonstret eller dorren.

Ar flakthastigheten instélld pa Quiet (Tyst)?

= For att andra flakthastigheten, se sidan 5.

o o o O

O

Har anvandningen av utomhusenheten med lag ljudniva inte stallts in?
= For att stoppa anvandningen av utomhusenheten med lag ljudni-
va, se sidan 8.

[J <l kylningslaget> Skiner direkt eller starkt solljus in i rummet?
= Dra for gardinerna.

[J <I Kylningslaget> Finns det andra varmeapparater eller datorer,
eller alltfér manga manniskor i rummet?
= Stang av uppvarmningsapparaten eller datorerna, eller stall in
temperaturen lagre. (Se sidan 5.)

Luftflodet ar svagt eller stannar.

[ Arflakthastigheten installd pa Quiet (Tyst)?
= For att andra flakthastigheten, se sidan 5.

[J Har flaktkontrollen for energisparlage stéllts in? | detta fall kan
inomhusenhetens flakt stanna tillfalligt under kylning.
= For att avbryta flaktstyrning for energibesparing, se sidan 7.

[] <l uppvarmningsléget> Har du precis pabdrjat drift?
| detta fall roterar flakten med mycket lag hastighet tillfalligt for att
varma upp de inre delarna av enheten.

[] <l uppvarmningslage> Ar rumstemperaturen hégre én den install-
da temperaturen?
| det har fallet stoppar utomhusenheten och inomhusflakten rote-
rar med mycket lag hastighet.

[J <l uppvarmningslage> Blinkar [|]-indikatorn?
| det har fallet kérs den automatiska avfrostningsfunktionen. Inom-
husenheten stannar i hdgst 15 minuter. (Se sidan 10.)

(] <l Avfuktning-lage> kdrs inomhusenheten i lag flakthastighet for
att justera fuktigheten i rummet, och kan stanna da och da.

[] <l autolage> Vid 6vervakningsoperationen roterar flakten med
mycket lag hastighet.

Ljud hors.

[ Arenheten i drift eller omedelbart efter att ha stoppats?
| det har fallet kan kylmedelstrémmande ljud héras. Det kan bli
speciellt markbart i ungefér 2 till 3 minuter efter att driften startats.

[] Hor du ett litet pipande ljud under drift?
Detta ljud skapas av minsta expansion och sammandragning av
frontpanelen orsakad av temperaturférandringar.

[J <l uppvarmningslage> Hor du ett frasande ljud?
Detta ljud skapas av den automatiska avfrostningen. (Se sidan 10.)

Lukt som emanerar fran enheten.

[J Luftkonditioneringsapparaten kan absorbera olika lukter som ge-
nereras fran inredningstextil, mobler, eller cigarettrok. Dessa luktar
kan uppkomma under drift.
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Imma och anga som avges fran enheten.

[J <l Kylnings- eller Avfuktnings-lage> En tunn dimma kan genereras
av kondens som bildats med pl6tslig kylningsprocess.

[J <l varmelage> Blinkar [ ]-indikatorn pa inomhusenheten?
| detta fall kan anga stiga fran utomhusenheten pa grund av auto-
matisk avfrostningsdrift. (Se sidan 10.)

Utomhusenheten avger vatten.

[J <l uppvarmningslage> Utomhusenheten kan slappa ut vatten som
genereras av driften for automatisk avfrostning. (Se sidan 10.)

Enheten arbetar annorlunda ar installningen med fjarrkontroll.

[J Ar batterierna i fjarrkontrollen férbrukade?
= Byt ut batterierna.

Driften fordrojs efter omstart.

[J Har stromforsoérjningen plotsligt gatt fran Av till Pa?
| det har fallet kommer kompressorn inte att kéras under ca 3
minuter for att forhindra att sakringen gar.

Stoppa driften omedelbart och stang av den elektriska brytaren i
foéljande fall. Radgor sedan auktoriserad servicepersonal.
» Problemet kvarstar fast du utfér dessa kontroller eller diagnostik.
+ P& inomhusenheten blinkar [|] och [ @) ] medan [ ®] blinkar
snabbt.

ANTECKNINGAR: For eventuella felsdkning relaterade till WLAN-
kontrollen, se installningsmanualen fér WLAN-
adaptern eller mobilappen som ar installerad pa din
smartphone eller surfplatta.



B Léage for indikatorlampor

2> Instruktionen syftar till WLAN-kontrollen (valbar).

I/ Nl /NL/ N1/
M u >=X Blinkade, alla lgen
ZINAN TN /0N

Ljusmonster:

Lage Orsaker och Iésningar Se sidan
N Automatisk avfrostningsdrift
| = Vaénta tills avfrostningen &r avslutad 10
71N (max 15 minuter).
N2 Filterindikator
% .. ) . x
T = Rengor luftfiltret och aterstall 10
(3 ganger) filtersymbolen.
N% Krav respons
% ! N 7
(2 ganger)
NP 2 \cl)/ Felkoddisplay
Qo8 - -
NN TN = Kontakta auktoriserad servicepersonal. | -
(Snabb)
NV Installningsfel for timer p.g.a. automatisk

|
g omstart 10
= Aterstall klock- och timerinstallningarna.

Testkorningsdrift (endast for behdrig
personal) 3

TN = Tryck pa @ for att avsluta testkérningen.

Den tradlésa routern ar inte pa. =

\ /| = Kontrollera att den tradlésa routern ar -
pa.
Det finns en mojlighet att WLAN

adaptern inte ar riktigt ansluten till
den tradldsa routern.

(Langsam

D)

10
= Koppla ur luftkonditioneringen fran

elnatet (via brytare eller kontakt) och
koppla in den igen.

Programvaran for WLAN-adaptern =
7= | uppdateras.

Under
luftkonditioneringsregistreringen 1"
(parning av WLAN-adapter)

.)))

| ,\| || Begrénsad funktion
H & 10

B Manuell/autodrift och aterstallning av
filterindikator

Du kan driva luftkonditioneringen med

inomhusenheten.

=l pa

Status Tid att fortsatta trycka Lage eller drift

| drift Mer @n 3 sekunder Stopp

Stanna 2 sekunder eller mindre Aterstallning av
filterindikator

Mer an 3 sekunder och Auto *"
mindre an 10 sekunder

Mer an 10 sekunder Tvingad kylning
(Endast foér service.*”)

*1) | multianslutning foljer driftslaget de andra inomhusenheterna.

*2) Tryck pa denna knapp eller @ pa fjarrkontrollen for att stoppa
tvingad avkylning.
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