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AIR CONDITIONER
PRODUCT FICHE

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

M Product fiche according to Commission Delegated Regulation (EU) 626/2011

OUTDOOR UNIT AOYG14LVCN
MODEL
INDOOR UNIT AGYG14LVCB
COOLING HEATING
SOUND POWER | OUTDOOR UNIT [dB(A)] 65 67
LEVEL INDOOR UNIT [dB(A)] 58 58
REFRIGERANT/GLOBAL WARMING POTENTIAL R410A/ 2088 (IPCC AR4) ("
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO/ 6.80 400
SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE : :
ENERGY EFFICIENCY CLASS At A*
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION [KWhia] 216 1679 ¢
(Qee)(Qyie)
Pdesign kW] 4.2(35°C) 4.8 (-10 °C)
BACKUP HEATER CAPACITY/
DECLARED CAPACITY kW] - 0.00/4.80
NOTES

(*1) Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the at-
mosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [2088]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would
be [2088] times higher than 1 kg of COz2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

(*2) Energy consumption “Qce” kWh per year based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

(*3) Energy consumption “Qne” kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

M Specifications
OUTDOOR UNIT AOYG14LVCN
MODEL
INDOOR UNIT AGYG14LVCB
FLOOR
TYPE
SINGLE SPLIT/HEAT PUMP
MAX. HIGH / DISCHARGE [bar(MPa)] -(4.12)
PRESSURE LOW / SUCTION  [bar(MPa)] -(1.16)
MANUFACTURING DATE Refer to the rating label
POWER RESOURCE 1¢ 230 V ~ 50 Hz
COOLING HEATING
CAPACITY kW] 4.2 5.2
POWER INPUT kW] 1.14 1.44
CURRENT [A] 5.2 6.5
MAX. CURRENT [A] 9.5 14.5
ENERGY EFFICIENCY RATIO/
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (kW] 3.68 3.61
DIMENSION OUTDOOR UNIT [mm] 620 x 790 x 290
(HxWxD) INDOOR UNIT [mm] 600 x 740 x 200
OUTDOOR UNIT [kg] 40
WEIGHT
INDOOR UNIT [kal 14
REFRIGERANT CHARGE [kal 1.30
(Tons - CO: equivalent) (t-COzeq) (2.714)
e For more information, visit our web site at: www.fujitsu-general.com
e For spare parts inquiry, consult the store that you purchased the product.
e Sound pressure level : less than 70 dB(A) by according to IEC 704-1.
OPERATING RANGE INDOOR OUTDOOR
COOLING/DRY [°C] 18 to 32 10t0 43
HEATING [°C] 16 to 30 -25t0 24
HUMIDITY [%] 80 or less —

e |f the air conditioner is operated under the conditions except the permissible temperature range, the air conditioner may stop because of the automatic protection circuit working.

e Depending on the operating conditions, the heat exchanger may freeze during the Cooling or Dry mode and it may cause water leakage and other damage.

e [f the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.

[Original instructions]

PART No. 9320079550-02 (En)

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan
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AIRCONDITIONANLAG
OPLYSNINGSSKEMA

GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE

B Produktblad i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 626/2011

MODEL UDEND@RSENHED AOYG14LVCN
INDEND@RSENHED AGYG14LVCB
KGLING OPVARMNING
LYDEFFEKTNI- UDEND@RSENHED [dB(A)] 65 67
VEAU INDEND@RSENHED  [dB(A)] 58 58

K@LEMIDDEL/GLOBALT OPVARMNINGSPOTENTIALE

R410A /2088 (IPCC AR4) "

S/AESONBESTEMT ENERGIVIRKNINGSGRAD/

KAPACITET/ANGIVEN KAPACITET

SASONBESTEMT KOEFFICIENT FOR YDEEVNE 6,80 400
ENERGIKLASSE At+ A+
ARLIGT ENERGIFORBRUG (K\Wh/ar] 2162 1679
(Qee)(Qye)

P design kW] 4,2 (35°C) 4,8 (-10 °C)
RESERVE-VARMEANLAGS kW] _ 0.00/4,80

BEMARKNINGER

(*1) Kelemiddellzekage bidrager til klimaforandringer. Kglemiddel med lavere globalt opvarmningspotentiale (GWP) vil bidrage mindre til global opvarmning end et kalemiddel med hajere GWP i tilfaelde af
lzekage til atmosfeeren. Dette anlaeg indeholder en kalevaeske med et GWP, der svarer til [2088]. Det betyder, at hvis 1 kg af denne kolevaeske laekkes til atmosfaeren, vil indvirkningen pa global opvarm-
ning veere [2088] gange hgjere end 1 kg CO: over en periode pa 100 ar. Forsgg aldrig selv at afbryde kelekredslgbet eller skille produktet ad — fa altid hjeelp fra en professionel.

(*2) Energiforbrug “Qce” kWh om aret baseret pa resultater af normalprgver. Reelt energiforbrug afhaenger af, hvordan anleegget bruges, og hvor det befinder sig.

(*3) Energiforbrug “Que” kWh om aret baseret pa resultater af normalprever. Reelt energiforbrug afhaenger af, hvordan anlaegget bruges, og hvor det befinder sig.

M Specifikationer
UDEND@RSENHED AOYG14LVCN
MODEL
INDEND@RSENHED AGYG14LVCB
GULV
TYPE
SINGLE-SPLIT/VARMEPUMPE
H@JT / UDLEDNING [bar(MPa)] - (4,12)
MAKS. TRYK
LAVT / SUGNING [bar(MPa)] -(1,16)
PRODUKTIONSDATO Se energimaerkningen
STR@MKILDE 19 230 V ~ 50 Hz
KOLING OPVARMNING
KAPACITET kW] 4,2 52
INDGANGSEFFEKT kW] 1,14 1,44
STR@M [A] 5.2 6,5
MAKS. STR@M [A] 9,5 14,5
ENERGIVIRKNINGSGRAD/ [KWKW] 368 3,61
KOEFFICIENT FOR YDEEVNE ’ ’

DIMENSIONER UDEND@RSENHED [mm]

620 x 790 x 290

(HXBXD) INDEND@RSENHED  [mm]

600 x 740 x 200

UDEND@RSENHED [kg] 40
VAGT

INDENDGRSENHED [ka] 14
K@LEMIDDELFYLDNING [ka] 1,30
(Ton - COz-aekvivalent) (t-COzeq) (2,714)

e For mere information, se vores hjiemmeside: www.fujitsu-general.com

e Lydtryksniveau: under 70 dB(A) i henhold til IEC 704-1.

e \ed forespargsel om reservedele bedes du kontakte den forhandler, hvor du har kebt produktet.

RAKKEVIDDE INDEND@RS UDEND@RS
AFKQLING/TZRRING [°C] 18 til 32 10 til 43
OPVARMNING [°C] 16 til 30 -25 til 24
LUFTFUGTIGHED [%] 80 eller mindre .

VARENR. 9320079550-02 (Da)

e Huvis airconditionanlzegget anvendes ved temperaturer der ligger uden for det tilladte temperaturinterval, stopper det automatiske beskyttelseskredslab maske airconditionanleegget.
e Afhzengig af driftsforholdene kan varmeveksleren eventuelt fryse til i kole- eller tarretilstand, og det kan forarsage vandleekage og anden skade.
e Huvis airconditionanlaegget kerer i mange timer ved hgj luftfugtighed, kan der dannes kondens pa overfladen af indendgrsenheden, som kan dryppe pa gulvet eller genstande under enheden.

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

O
FUJITSU

M Tuoteseloste komission delegoidun asetuksen (EU) 626/2011 mukaisesti

ILMASTOINTILAITE
TUOTESELOSTE

SAILYTA TAMA OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN

MALLI ULKOYKSIKKO AOYG14LVCN

SISAYKSIKKO AGYG14LVCB

JAAHDYTYS LAMMITYS

- ULKOYKSIKKO [dB(A)] 65 67
AANIVOIMATASO m "

SISAYKSIKKO [dB(A)] 58 58
JAAHDYTYSAINE/ “
ILMASTONLAMPENEMISPOTENTIAALI R410A /2088 (IPCC AR4)
KAUSITTAINEN ENERGIATEHOKKUUSASTE/ 6.80 4.00
KAUSITTAINEN SUORITUSKYVYN KERROIN : ’
ENERGIATEHOKKUUSLUOKKA A+t At
VUOSITTAINEN ENERGIAN KULUTUS [KWhiar] 216 2 1679 @
(QCE)(QHE)
Psuunnittelu [kW] 4,2 (35°C) 4,8 (-10 °C)
VARALAMMITTIMEN KAPASITEETTI/
ILMOITETTU KAPASITEETTI [W] - 0,00/4,80

HUOMAUTUKSIA

(*1) Jaahdytysaineen vuotaminen edistaa ilmastonmuutosta. Jaahdytysaine jolla on alhaisempi ilmastonmuutospotentiaali (GWP) voisi vaikuttaa iimaston I&mpenemiseen vahemman kuin jadhdytysaine
jolla on korkeampi GWP jos sita vuotaa ilmakehaan. Tassa laitteessa on jadhdytysnestetta jonka GWP on sama kuin [2088]. Tama tarkoittaa etta jos 1 kg tata jaahdytysnestetta vuotaisi iimakehaéan niin
vaikutus iimastonl&mpenemisen kannalta olisi [2088] kertaa suurempi kuin 1 kg:lla COz:sta 100 vuoden ajanjakson aikana. Alé yrita koskaan vaikuttaa jaéhdytysaineen kiertojérjestelmaan itse tai purkaa

tuotetta itse ja kysy aina apua asiantuntijalta.

(*2) Energian kulutus "Qce” kWh per vuosi perustuen standardikoetuloksiin. Tosiasiallinen energian kulutus riippuu siita kuinka laitetta kaytetdan ja missa se sijaitsee.
(*3) Energian kulutus "Qne” kWh per vuosi perustuen standardikoetuloksiin. Tosiasiallinen energian kulutus riippuu siita kuinka laitetta kaytetaan ja missa se sijaitsee.

M Tekniset tiedot
ULKOYKSIKKO AOYG14LVCN
MALLL SISAYKSIKKO AGYG14LVCB
LATTIAMALLI
TYYPPI

SINGLE SPLIT/LAMPOPUMPPU

) KORKEA/ VAPAUTUS [bar(MPa)]
ENIMMAISPAINE

-(4,12)

MATALA/IMU  [bar(MPa)]

-(1,16)

VALMISTUSPAIVAMAARA

Lisatietoa luokitusmerkinnéssa

VOIMANLAHDE

1¢ 230 V ~ 50 Hz

JAAHDYTYS LAMMITYS
KAPASITEETTI [kW] 42 52
TULOTEHO kW] 1,14 1,44
VIRTA [A] 52 6,5
ENINT. VIRTA [A] 9,5 14,5
ENERGIATEHOKKUUSASTE/
SUORITUSKYVYN KERROIN flewrkw 3,68 3,61
MITTASUHTEET | ULKOYKSIKKO [mm] 620 x 790 x 290
(KxLxS) SISAYKSIKKO [mm] 600 x 740 x 200
ULKOYKSIKKO [kg] 40
PAINO —
SISAYKSIKKO [ka] 14
JAAHDYTYSAINEEN MAARA [ka] 1,30
(Tonnia - CO:-vastaava) (t-CO2eq) (2,714)
e Lisaa tietoa saat websivultamme osoitteesta: www.fujitsu-general.com
e \oit tiedustella lisdosista kaupasta josta ostit tuotteen.
e Aanenpaineen taso: vdhemman kuin 70 dB(A) IEC 704-1:n mukaan.
KAYTTOALUE SISATILAT ULKOTILAT
JAAHDYTYS/KUIVA [°C] 18 -32 10-43
LAMMITYS [°C] 16 - 30 -25-24
KOSTEUS [%] 80 tai alle —

e Jos ilmastointilaitetta kaytetaan sallitun I1ampétila-alueen ulkopuolella, iimastointilaite voi sammua automaattisen suojauspiirin toiminnan vuoksi.
e Kayttoolosuhteista riippuen lammonvaihdin voi jaatya jadhdytyksen tai kuivauksen aikana, ja se voi aiheuttaa vuotoja ja muita vaurioita.
e Jos laitetta kaytetaan pitkia aikoja erittain kosteissa oloissa, sisdyksikon pinnalle saattaa muodostua kondensaattia, jota voi tippua lattialle tai alapuolella olevien esineiden paalle.

OSA Nro. 9320079550-02 (Fi)

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan



KLIMAANLEGG
PRODUCT MIKROKORT

TA VARE PA BRUKERVEILEDNINGEN FOR SENERE BRUK

18,
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M Produktmikrokort i samsvar med Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011

UTEND@RSENHET AOYG14LVCN
MODELL

INNEND@RSENHET AGYG14LVCB

AVKJOLING OPPVARMING

UTEND@RSENHET  [dB(A)] 65 67
LYD STROMNIVA

INNEND@RSENHET  [dB(A)] 58 58
KJOLEMIDDEL/POTENSIAL FOR GLOBAL -
OPVARMING R410A /2088 (IPCC AR4)
SESONGMESSIG RATIO FOR 680 400
ENERGIEFFEKTIVITET/YTELSESKOEFISIENT k i
KLASSE FOR ENERGIEFFIKTIVITET At A*
ARLIG ENERGIFORBRUK I 216 1679V
(Que)(Qye)
Pdesign kW] 42(35°C) 4.8 (-10°C)
BACKUP OPPVARMINGSKAPASITET/
OPPGITT KAPASITET kwl - 0,00/4,80

MERKNADER

(*1) Kjolemiddellekkasje bidrar til klimaendringer. Kjglemidler med laver potensial for global oppvarming (GWP) bidrar til mindre global oppvarming enn kjglemidler med hgyere GWP dersom det lekker ut i
atmosfaeren. Dette apparatet inneholder en kjelemiddelveeske med GWP tilsvarende [2088]. Dette betyr at dersom 1 kg av denne kjalemiddelveesken skulle lekke ut i atmosfeeren vil virkningen pa den
globale oppvarmingen vaere [2088] ganger hgyere enn 1 kg med COz, over en periode pa 100 ar. Ikke gjer noe som vil forstyrre kjslemiddelets kretslep eller demonter produktet selv, man skal alltid
henvende seg til en profesjonell akter.

(*2) Energiforbruk “Qce” kWh per ar er basert pa standard testresultater. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.

(*3) Energiforbruk “QHe” kWh per ar er basert pa standard testresultater. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.

M Spesifikasjoner
UTENDQRSENHET AOYG14LVCN
MODELL
INNEND@RSENHET AGYG14LVCB
GULV
MODELL
IKKE DELT/VARMEPUMPE
H@Y / UTSTROMNING  [bar(MPa)] - (4,12)
MAKS. TRYKK
LAV / SUGEH@YDE  [bar(MPa)] -(1,16)
PRODUKSJONSDATO Se typeskiltet
STROMKILDE 19 230 V ~ 50 Hz
AVKJGLING OPPVARMING
KAPASITET kW] 42 5.2
STR@M INNPUT [kW] 1,14 1,44
STROMSTYRKE [A] 52 6,5
MAKS. STRGMSTYRKE [A] 9,5 14,5
RATIO FOR ENERGIEFFEKTIVITET/
YTELSESKOEFISIENT flewrkw] 3,68 3,61
DIMENSJON UTENDGRSENHET [mm] 620 x 790 x 290
(HxBxD) INNEND@RSENHET  [mm] 600 x 740 x 200
UTENDQGRSENHET [kg] 40
VEKT
INNEND@RSENHET [kg] 14
KJOLEMIDDELLADNING [kg] 1,30
(tonn - CO:- ekvivalent) (t-COzeq) (2,714)

e For mer informasjon, vennligst se var internettside pa: www.fujitsu-general.com
e Foresparsler om reservedeler, vennligst ta kontakt med butikker der du kjgpte produktet.
e Lyd trykkniva: mindre enn 70 dB(A) i henhold til IEC 704-1.

DRIFTSOMRADE INNEND@RS UTEND@RS
AVKJGLING/TGRR [°C] 18 til 32 10 til 43
OPPVARMING [°C] 16 til 30 -25 til 24
FUKTIGHET [%] 80 eller mindre —

e Hvis klimaanlegget betjenes under andre forhold enn det tillatte temperaturomradet, kan klimaanlegget stoppe pa grunn av aktivering av vernekretsen.
e Avhengig av driftsforholdene, kan varmeveksleren fryse under kjgle- eller tarkemodusen (cooling eller dry), og dette kan fgre til vannlekkasje og andre skader.
e Dersom enheten brukes i lange perioder med hey luftfuktighet kan det dannes kondens pa innendgrsenhetens overflate og dermed dryppe vann pa gulvet aller andre objekter under enheten.

FUJITSU GENERAL LIMITED

DEL NR. 9320079550-02 (No) 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan
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M Produktblad enligt delegation fran kommissionen (EU) 626/2011

LUFTKONDITIONERING
PRODUKTINFORMATIONSBLAD

FORVARA DENNA HANDBOK FOR FRAMTIDA BRUK

DEKLARERAD KAPACITET

UTOMHUSENHET AOYG14LVCN
MODELL

INOMHUSENHET AGYG14LVCB

KYLNING UPPVARMNING

UTOMHUSENHET  [dB(A)] 65 67
LJUDEFFEKTNIVA

INOMHUSENHET  [dB(A)] 58 58
KOLDMEDIUM/MOJLIGT UTSLAPP AV o
VAXTHUSGASER (GWP) R410A/ 2088 (IPCC AR4)
SASONGSMASSIG ENERGIEFFEKTIVITETSKVOT/ 6.80 4.00
SASONGSMASSIG PRESTANDAKOEFFICIENT ' ’
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS A++ A+
ARLIG ENERGIFORBRUKNING [Wh/a] 216 1679 ¥
(QCE)(QHE)
Pdesign [kW] 4,2 (35 °C) 4,8 (-10 °C)
KAPACITET FOR BACKUPVARMARE/ W] . 0,00/4,80

KOMMENTARER

(*1) Koéldmediumslackage bidrar till klimatférandringen. Kéldmedium med ett lagre GWP-varde (méjligt utslépp av vaxthusgaser) bidrar mindre till den globala uppvarmningen an ett kdldmedium med ett
hogre GWP-tal, vid lackage till atmosfaren. Denna produkt innehaller en kdldmediumvatska med ett GWP-tal pa [2088]. Det innebar att om 1 kg av detta kdldmedium lacker ut i atmosfaren, blir dess
paverkan pa den globala uppvarmningen [2088] ganger storre an for 1 kg COz, under en period pa 100 ar. Foérsok aldrig manipulera kéldmediumkretsen eller montera isar produkten pa egen hand, utan

anlita alltid en behdrig tekniker.

(*2) Energiforbrukning "Qce” kWh per ar ar baserat pa standardtestresultat. Den faktiska energiférbrukningen beror pa hur apparaten anvands och var den &r placerad.

(*3) Energiforbrukning "QHe” kWh per ar ar baserat pa standardtestresultat. Den faktiska energiférbrukningen beror pa hur apparaten anvands och var den &r placerad.

KLIMATYZATOR
KARTA PRODUKTU

NALEZY ZACHOWAC TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZLOSCI

o8,
FUJITSU

M UIotka produktu, zgodnie z rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 626/2011

MODEL URZADZENIE ZEWNETRZNE AOYG14LVCN
URZADZENIE WEWNETRZNE AGYG14LVCB

CHLODZENIE OGRZEWANIE
POZIOM MOCY | URZADZENIE ZEWNETRZNE  [dB(A)] 65 67
AKUSTYCZNEJ | URZADZENIE WEWNETRZNE [dB(A)] 58 58
CZYNNIK CHLODNICZY / GLOBALNY “
POTENCJAL EFEKTU CIEPLARNIANEGO RA410A /2088 (IPCC AR4)
SEZONOWY WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE. / 6.80 400
SEZONOWY WSPOLCZYNNIK WYDAINOSCI CHEODNICZEJ ’ '
KLASA EFEKTYWNOSCI At W
ENERGETYCZNEJ
ROCZNE ZUZYCIE ENERGII [KWhia] 2162 1679 ¢
(Qce)(Que)
Pobdr mocy [kW] 4,2 (35°C) 4,8 (-10 °C)
WYDAJNOSC PODGRZEWACZA
REZERWOWEGO / WYDAJNOSC kW] — 0,00/4,80
DEKLAROWANA

UWAGI

(*1) Wycieki czynnika chtodniczego przyczyniajg si¢ do zmian klimatycznych. W przypadku wycieku do atmosfery, czynnik chtodniczy z nizszym globalnym potencjatem efektu cieplarnianego (GWP) ma
mniejszy wptyw na globalne ocieplenie niz czynnik z wyzszym GWP. W tym urzadzeniu znajduje sie ptyn chtodniczy o GWP réwnym [2088]. Oznacza to, ze jezeli 1 kilogram tej cieczy wycieknie do
atmosfery, to na przestrzeni 100 lat wptyw tego wycieku na globalne ocieplenie bedzie 2088 razy wigkszy niz wptyw 1 kg CO-. Nigdy nie nalezy samodzielnie ingerowa¢ w obwéd czynnika chtodniczego
lub demontowac urzadzenia. W razie potrzeby zawsze nalezy poprosi¢ o profesjonalng pomoc.

(*2) Zuzycie energii ,Qce” kWh rocznie w oparciu o standardowe wyniki testow. Rzeczywiste zuzycie energii bedzie zalezato od sposobu uzytkowania urzgdzenia i miejsca jego pracy.

(*3) Zuzycie energii ,QHe” kWh rocznie w oparciu o standardowe wyniki testéw. Rzeczywiste zuzycie energii bedzie zalezato od sposobu uzytkowania urzadzenia i miejsca jego pracy.

M specifikationer
UTOMHUSENHET AOYG14LVCN
MODELL
INOMHUSENHET AGYG14LVCB
GOLV
TYP -
SINGLE SPLIT/VARMEPUMP
HOG/TOMNING  [bar(MPa)] - (4,12)
MAX. TRYCK
LAG / SUG [bar(MPa)] -(1,16)
TILLVERKNINGSDATUM Se klassningsskylten
STROMKALLA 19 230 V ~ 50 Hz
KYLNING UPPVARMNING
KAPACITET [kW] 42 52
INEFFEKT [kW] 1,14 1,44
STROM [A]l 52 6,5
MAX. STROM [A]l 9,5 14,5
ENERGIEFFEKTIVITETSKVOT/
PRESTANDAKOEFFICIENT flewrkw] 3,68 3,61
UTOMHUSENHET [mm] 620 x 790 x 290
MATT (HxBxD)
INOMHUSENHET [mm] 600 x 740 x 200
UTOMHUSENHET [ka] 40
VIKT
INOMHUSENHET [ka] 14
KYLMEDELLADDNING [ka] 1,30
(Ton - COz-ekvivalenter) (t-COzeq) (2,714)
e For mer information, besok var webbplats pa: www.fujitsu-general.com
e For fragor om reservdelar, vand dig till butiken dar du kopte produkten.
e Ljudtrycksniva: mindre an 70 dB(A) enligt IEC 704-1.
RACKVIDD INOMHUS UTOMHUS
KYLNING/TORKNING [°C] 18 till 32 10 till 43
UPPVARMNING [°C] 16 till 30 -25 till 24
LUFTFUKTIGHET [%] 80 eller lagre —

e Om luftkonditioneringen drivs under forhallanden utanfér tillatet temperaturintervall, kan luftkonditioneringen stoppas till foljd av att den automatiska skyddskretsen I6ser ut.
e Beroende pa driftsforhallandena, kan varmevaxlaren frysa under kyl- eller under torklaget och det kan orsaka vattenlackor och andra skador.
e Om luftkonditioneringen anvands under laga perioder med hog luftfuktighet, kan kondens bildas pa inomhusenhetens utsida och droppa ned pa golvet eller foremal under enheten.

ARTIKELNr. 9320079550-02 (Sv)

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

M Specyfikacja
URZADZENIE ZEWNETRZNE AOYG14LVCN
MODEL URZADZENIE WEWNETRZNE AGYG14LVCB
KLIMATYZATOR PODLOGOWY

P SINGLE SPLIT / POMPA CIEPLA

MAKS. WYS. / ROZLADOWANIE  [bar(MPa)] - (4.12)

CISNIENIE NISK./SSANIE  [bar(MPa)] - (1,16)

DATA PRODUKCJI Patrz etykieta znamionowa

ZRODLO ZASILANIA 19 230 V ~ 50 Hz

CHLODZENIE OGRZEWANIE

WYDAJNOSC [kW] 4,2 52
MOC WEJSCIOWA kW] 1,14 1,44
NATEZENIE [A] 5.2 6,5
MAKS. NATEZENIE [A] 9,5 14,5
WSPOLCIVNNK UDANOSCI CHLODNCZES | KN
WYMIARY URZADZENIE ZEWNETRZNE ~ [mm] 620 x 790 x 290

(WYS. x SZER x

GLEB.) URZADZENIE WEWNETRZNE ~ [mm] 600 x 740 x 200

VASA URZADZENIE ZEWNETRZNE [kg] 40

URZADZENIE WEWNETRZNE [kg] 14
SRODEK CHLODZACY [kg] 1,30
(tony - réwnowaznik CO-) (t-CO2eq) (2,714)

e Wiecej informacji na naszej stronie internetowej: www.fujitsu-general.com
e W sprawie cze$ci zapasowych prosimy o kontakt z punktem, w ktérym zostat zakupiony produkt.
e Poziom ci$nienia akustycznego: mniej niz 70 dB(A) zgodnie z normg IEC 704-1.

OPERATING RANGE WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
CHLODZENIE/OSUSZANIE [°C] od 18 do 32 od 10 do 43
OGRZEWANIE [°C] od 16 do 30 od -25 do 24
WILGOTNOSC [%] 80 lub mniej —

e Jesli klimatyzator dziata w okre$lonych warunkach z wyjatkiem dopuszczalnego zakresu temperatury, urzgdzenie moze zatrzymacé sig ze wzgledu na zadziatanie automatycznego obwodu
zabezpieczajgcego.

e W zaleznosci od warunkéw pracy, wymiennik ciepta moze zamarzngé w trybie chtodzenia lub suszenia, co moze doprowadzi¢ do wycieku wody i innych uszkodzen.

e Jesli urzadzenie jest diugo uzywane w warunkach wysokiej wilgotnosci, na powierzchni jednostki wewnetrznej moze skrapla¢ sig woda i $cieka¢ na podtoge lub na inne przedmioty znajdujace si¢ pod
urzgdzeniem.

FUJITSU GENERAL LIMITED

NR CZESC| 9320079550-02 (Po) 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan
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