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BRUKSANVISNING
ARTIKEL Nr. 9378787049-03
IR-mottagare (för kassett)

•	 Denna apparat är inte avsedd att användas av per-
soner (inklusive barn) med nedsatt fysisk, senso-
risk eller mental förmåga eller som saknar erfaren-
het och kunskap såvida de inte övervakas eller har 
fått instruktioner om användningen av apparaten 
av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte 
leker med enheten.

•	 Kasta förpackningsmaterialet säkert. Riv sönder 
och kasta plastpåsarna så att barn inte kan leka 
med dem. Barn riskerar att kvävas om de leker 
med plastpåsarna.

•	 Starta inte eller stoppa driften av denna produkt 
genom att sätta på eller stänga av strömbrytaren.

•	 Använd inte brandfarliga gaser i närheten av pro-
dukten.

•	 Utsätt dig inte direkt för det kylande luftflödet under 
många timmar.

•	 För inte in dina fingrar eller andra föremål i ut-
lopps- eller inloppsöppningen.

•	 Använd ej med blöta händer.

 VAR FÖRSIKTIG
•	 Se till att det finns ventilation under användning.
•	 Använd alltid denna produkt med luftfilter installe-

rade.
•	 Se till att all elektrisk utrustning står minst en meter 

bort från produkten.
•	 Stäng av strömmen om produkten inte ska använ-

das under längre tid.
•	 Efter en längre tids användning, se till att kon-

trollera monteringen av inomhusenheten för att 
förhindra den här produkten från att falla ned.

•	 Luftflödets riktning och rumstemperatur bör över-
vägas noga när du använder den här produkten 
i ett rum med spädbarn, barn, gamla eller sjuka 
personer.

•	 Håll området runt utomhusenheten rent och pla-
cera inte föremål nära den. Om föremål blockerar 
eller kommer in i utloppsporten kan det orsaka fel i 
produkten.

•	 Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller värmeele-
ment.

•	 Blockera inte eller täck över inlopps- och utlopps-
öppningen.

•	 Tryck inte på aggregatets trådar.
•	 Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på 

denna produkt.
•	 Placera inte några andra elektriska produkter eller 

hushålls tillhörigheter under denna produkt. 
Droppande kondens från denna produkt kan blöta 
ner dem, och orsaka skador eller fel på din fastig-
het.

•	 Utsätt inte produkten direkt för vatten.
•	 Använd inte den här produkten för konservering 

av livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, 
konstverk, eller andra föremål. Detta kan leda till 
kvalitetsförsämring av dessa föremål.

•	 Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
•	 Drick inte dränering från luftkonditioneringen.
•	 Dra inte ut elkabeln.
•	 Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare in-

byggda i denna produkt för att undvika personska-
dor när du installerar eller upprätthåller enheten.

•	 Stå inte på ostadiga steg när du använder eller 
rengör produkten. Den kan välta och skada dig.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta 
avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att följer 
de följande säkerhetsåtgärderna.
Felaktig användning orsakad av underlåtenhet att följa in-
struktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt 
följande:

 VARNING Detta märke varnar om risk för dödsfall 
eller allvarlig skada.

 VAR FÖRSIKTIG Detta märke varnar om person- eller 
egendomsskada.

 Detta märke betecknar en handling som är FÖRBJUDEN.

 Detta märke betecknar en handling som är OBLIGATORISK.

 VARNING
•	 Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. 

Konsultera alltid auktoriserad servicepersonal för 
reparation, installation och flytt av denna produkt. 
Felaktig installation eller hantering kan orsaka 
läckage, elstöt eller brand.

•	 Vid händelsen av ett fel så som brinnande lukt, 
stoppa omedelbart klimatapparaten och koppla 
bort all strömförsörjning genom att stänga av den 
elektriska brytaren eller koppla ur strömsladden. 
Konsultera sedan auktoriserad servicepersonal.

•	 Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet. 
Om nätaggregatet skadas måste det bytas ut 
av tillverkaren, dess servicerepresentanter eller 
liknande behöriga personer för att undvika fara.

•	 I händelse av ett kylläckage, se till att hålla dig bor-
ta från brand och brandfarliga objekt och kontakta 
auktoriserad servicepersonal.

•	 I händelse av ett åskväder eller något tidigare 
tecken på ett blixtnedslag, stäng av luftkonditio-
neringen via fjärrkontrollen, och avstå från att 
röra produkten eller strömkällan för att förhindra 
elolyckor.
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Delar och knappar

1	Start/Stopp-knapp
2	“10 °C HEAT” (10 °C uppvärmning)-knapp
3	“TEMP.” (∧ ∨) (temperatur) knapp
4	Fjärrkontrollsskärm
5	“ECONOMY” (ekonomi) knapp
6	Signalsändare
7	“MODE” (läges) knapp
8	“FAN” (fläkt) knapp
9	“SWING” (sväng) knapp
0	“SET” (vertikal inställning) knapp
A	“ON” (av) timerknapp
B	“OFF” (på) timerknapp
C	“SLEEP” (insomnings) knapp
D	“CANCEL” (avbryt) knapp
E	“SELECT” () (välja) knapp
F	“CLOCK ADJUST” (justering av klocka) knapp
G	“RESET” (återställning) knapp*
H	“TEST RUN” (testkörning) knapp*

*:	Tryck på “RESET” (återställning)-knappen eller 
“TEST RUN” (testkörning)-knappen försiktigt med 
spetsen på en kulspetspenna eller annat litet före-
mål i rätt riktning enligt denna bild.

RESET

NAMN PÅ DELAR
Inomhusenhet

(1)

(2) (3) (4)

Kontrollpanel

Kontrollpanel
(1)	 Fjärrkontrollsmottagare och Manuel Auto-

knappen
l	� När Manual Auto-knappen hålls inne i mer än 10 

sekunder startar tvingad kylningsdrift.
l	� Den tvingade kylningen används vid t iden 

för instal lat ionen. Endast för auktoriserad 
servicepersonal.

l	� När tvingad kylningsanvändning startar trycker du 
på knappen Start/Stop för att stoppa driften.

●	 Tryck på knappen vid filteråterställning.

(2)	 Timer-indikator (orange)
Timerindikatorn tänds när timern ställs in från den 
trådlösa fjärrkontrollen.

(3)	 Användningsindikator (grön)

(4)	 Economy-indikator (grön) 
E c o n o m y - i n d i k a t o r n t ä n d s u n d e r f ö l j a n d e 
användningslägen:
l	 Economy-användning
l	� 10°C värmedrift (kontrolleras med den trådlösa 

fjärrkontrollen) 
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FJÄRRKONTROLL MED KABEL
Du kan använda både en trådlös fjärrkontroll eller fjärrkontroll 
med kabel samtidigt, dock är följande funktioner begränsade.
    • Start/Stop-timer (beroendes på fjärrkontrollens typ)
    • Vilolägestimer (beroendes på fjärrkontrollens typ)
    • 10°C Värmedrift

FÖRBEREDELSE
Montera fjärrkontrollshållaren

321

Skruvar
Infoga

Skjut upp

 VARNING
Var noga med att undvika att spädbarn och småbarn 
råkar svälja batterierna.

 VAR FÖRSIKTIG
•	Försök inte ladda brunstensbatterier.
•	Använd inte urladdade batterier som har laddats.

•	Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre 
tid bör du ta ut batterierna för att undvika att de 
läcker och skadar enheten.

•	Om läckande batterivätska kommer i kontakt med 
huden, ögonen eller munnen ska du omedelbart 
skölja rikligt med vatten, och kontakta din läkare.

•	Urladdade batterier bör tas ut omedelbart och 
kastas i antingen en batteriholk eller överlämnas till 
lämplig myndighet.

EGENSKAPER OCH FUNKTIO-
NER
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast värme- eller 
kylningsmodeller (omvänd cykel)

VERTIKALT LUFTFLÖDE
Ett bekvämt luftflöde sprids till varje del av rummet tack vare 
det breda vertikala luftflödet.

ECONOMY-ANVÄNDNING
I Economy-användning blir rumstemperaturen något högre 
än den inställda temperaturen i kylningsläge och lägre än den 
inställda temperaturen i värmeläge. Därför kan Economy-
användning spara mer energi än andra normala lägen.

AUTO (AUTOMATISK VÄXLING)
Användningsläget (kylning, uppvärmning*) växlar automatiskt 
för att bevara den inställda temperaturen och temperaturen 
hålls alltid konstant.

ENERGISPARANDE FLÄKTKONTROLL
När den inställda temperaturen uppnås i kylningsläget aktive-
ras fläkten till och från för att spara ström.

10°C VÄRMEDRIFT*
Rumstemperaturen kan bevaras på 10°C för att förhindra att 
rumstemperaturen faller för lågt.

FINJUSTERA TEMPERATUREN
Temperaturen kan ställas in i steg om 0,5°C.

PROGRAMTIMER
Med programtimern kan du integrera stopp och starttimerns 
funktioner i en enkel sekvens. Sekvensen kan inbegripa 1 
övergång från stopptimer till starttimer, eller från stopptimer till 
starttimer, inom en 24-timmarsperiod.

SLEEP (insomnings)-TIMER
	z KYLNINGSLÄGE

När “SLEEP” (insomnings)-knappen trycks in i kylnings- el-
ler avfuktningsläge höjs termostatinställningen gradvis under 
användningsperioden. När den inställda tiden uppnås stängs 
enheten automatiskt av.

	z VÄRME- OCH KYLNINGSLÄGE (OMVÄND CYKEL)
När “SLEEP” (insomnings)-timerknappen trycks in i uppvärm-
ningsläge sänks luftkonditioneringens termostatinställning 
gradvis under användningsperioden; i kylnings- eller avfukt-
ningsläge ökar termostatinställningen gradvis under använd-
ningsperioden. När den inställda tiden uppnås stängs enheten 
automatiskt av.
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Sätta i batterier

Batterityp: R03/LR03/AAA x 2

RESET

7

5

6

4

1 2 3

1  Dra locket i pilens riktning och öppna det tills det låses.

2  Ta bort locket.

1 Vänd fjärrkontrollen och pressa baksidan av locket 
och avlägsna piggarna genom att böja på locket.

2 Dra i pilens riktning medan du böjer locket.

3  Sätt i batterierna enligt bilden ovan.

4  Tryck på “RESET” (återställning) som visas i bilden 
ovan. 
Använd spetsen på en kulspetspenna eller något annat 
litet objekt.

5  Tryck på “CLOCK ADJUST” (justering av klocka) för att 
öppna inställningar för klocka.

6  Tryck på “SELECT” () (välja) för att ställa in klockan.
Tryck på knapparna för att ändra klockan med en minut. 
Håll knapparna intryckta för att ändra klockan med tio 
minuter.
* För att byta tidsindikator (12-timmar ⇔ 24-timmar) 

trycker du på “TEMP.” (∧ ∨) (temperatur).
7  Tryck på “CLOCK ADJUST” (justering av klocka) för att 

slutföra inställningen.

8  Sätt i och stäng luckan.
ANTECKNINGAR:
•	 Använd endast speciella typer av batterier. 
•	 Blanda inte nya och använda batterier.
•	 Batterier kan användas omkring 1 år vid normala 

förhållanden.
•	 �Om räckvidden på fjärrkontrollen förkortas märkbart, byt 

ut batterierna, och tryck på “RESET” (återställning) enligt 
illustrationen ovan.

Temperaturdisplay

Byta temperaturenhet

1	� Håll inne Start/Stopp-knappen tills klockan visas.

2	� Håll inne “TEMP. (∧)”-knappen i 
minst 5 sekunder för att visa den 
nuvarande temperaturenheten. 
(Fabriksinställning: °C)

3	� Tryck på “TEMP. (∧ ∨)”-knapparna 
för att  byta temperaturenhet  
(°F ↔ °C)

4	� Genom att antingen trycka på Start/
Stopp-knappen eller inte trycka på någon knapp i 30 sek-
under i steg 2 ställs den valda temperaturenheten in.

DRIFT
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast värme- eller 
kylningsmodeller (omvänd cykel)

Starta/stoppa
Tryck på Start/Stopp-knappen.
Användningsindikator
	 Luftkonditionering på:	Lyser
	 Luftkonditionering av:	Släcks

: På

: Av

Välja användningsläge
	z Välja användningsläge
Tryck på “MODE”-knappen för att välja användningsläge.
Apparaten byter användningsläge i följande ordning.

s s s ss HEAT* 
(uppvärmning)

FAN 
(fläkt)

DRY 
(avfuktning)

COOL 
(kylning)

AUTO

	z Ställa in rumstemperatur
Tryck på “TEMP. (∧ ∨)”-knapparna för att ställa in rumstem-
peraturen.
Temperaturen kan ställas in i steg om 0,5°C.
Temperaturinställningsområde

	 Auto.............................18 till 30 °C
	 Kylning/avfuktning.......18 till 30 °C
	 Uppvärmning*.............16 till 30 °C

	z Ställa in fläkthastighet
Tryck på “FAN” (fläkt)-knappen för att ställa in fläkthastigheten.

(Auto) (Hög) (Medium) (Låg) (Tyst)

Economy-användning
Tryck på “ECONOMY” (ekonomi)-
knappen för att starta eller stoppa 
Economy-användning.
För mer information om detta 
användningsläge, se sidan 7. : På

: Av
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TIMERFUNKTIONER
Stopptimer
Använd denna timerfunktion för att stänga av luftkonditione-
ringen. Timern går igång och luftkonditioneringen stängs av 
när den inställda tiden nås.

Starttimer
Använd denna timerfunktion för att starta luftkonditioneringen. 
Timern går igång och luftkonditioneringen startas när den 
inställda tiden nås.

Programtimer
Du kan ställa in en integrerad På→Av- eller Av→På-timer. Den 
timer vars inställda starttid ligger närmast den nuvarande tiden 
går igång först och timerfunktionens ordning visas på följande 
sätt:
Timerindikator på fjärrkontrollens skärm
ON→OFF (på→av)
ON←OFF (på←av)
ANTECKNINGAR:
•	� Tidsinställningarna för varje kombination bör ligga inom ett 

dygn från varandra.

SLEEP-TIMER
För att hjälpa dig somna enkelt och förhindra att temperatu-
ren blir för hög eller låg medan du somnar kan Sleep-timern 
automatiskt kontrollera temperaturen innan den stänger av 
luftkonditioneringen helt.

START-/STOPP-TIMER
Ställa in start-/stopptimern

1	 Tryck på “ON” (av)-timerknappen eller “OFF” (på)-timerknappen. 
Timerindikatorn på inomhusenheten tänds.

2	 Tryck på “SELECT” () 
(välja)-knapparna för att ställa 
in tiden.  
När tiden nås kommer luft-
konditioneringen automatiskt 
stängas av/sättas på.

Exempel: �Starttimer inställd 
på klockan 6

Inställningsområde 0:00-23:55
(steg om 5 minuter)

	z Om du vill avbryta
•	 Tryck på “CANCEL” (avbryt)-knappen för att avbryta timern.
•	 Timern kan även avbrytas genom att byta till en annan timer-

funktion genom att trycka på “SLEEP” (insomnings)-knappen.

PROGRAMTIMER
Ställa in programtimern

1	 Ställ in de önskade tiderna 
för start- och stopptimern. (Se 
“Ställa in start-/stopptimern”.)

Exempel: Av→På-timer

Användningsindikatorn 
och timerindikatorn på 
inomhusenheten tänds.

: På

: Av

2	 Efter att både start- och stopptimern har ställts in kommer 
fjärrkontrollen automatiskt att visa den valda programti-
merinställningen.  
(ON →OFF, ON ← OFF visas)

	z Om du vill avbryta
•	 Tryck på “CANCEL” (avbryt)-knappen för att avbryta timern.
•	 Timern kan även avbrytas genom att byta till en annan timer-

funktion genom att trycka på “SLEEP” (insomnings)-knappen.

SLEEP-TIMER
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast värme- eller 
kylningsmodeller (omvänd cykel)

Ställa in Sleep-timern

1	 �Tryck på “SLEEP” (insomnings)-knappen för att aktivera 
Sleep-timern.

Användningsindikatorn 
och timerindikatorn på 
inomhusenheten tänds.

: På

: Av

2	 �Ställ in tiden genom att trycka på “SELECT” () 
(välja)-knapparna.

(Ungefär 5 sekunder senare kommer fjärrkontrollens 
skärm att återgå till standbyskärmen.) 
Varje gång du trycker på knappen kommer 
tidsinställningen att ändras som följer:

timmar(30 min)
0 H 30 M 1 H 2 H 3 H 5 H 7 H 9 H

För att upprepa samma timer trycker du på “SLEEP” 
(insomnings)-knappen medan indikatorn  inte 
visas på fjärrkontrollens skärm.

	z Om du vill avbryta
•	 Tryck på “CANCEL” (avbryt)-knappen för att avbryta timern.
•	 Timern kan även avbrytas genom att byta till en annan 

timerfunktion genom att trycka på “ON” (av)- eller “OFF” 
(på) timerknapparna.

För att hjälpa dig somna enkelt och förhindra att temperaturen 
blir för hög eller låg medan du somnar kan Sleep-timern 
automatiskt kontrollera temperaturen enligt den inställda tiden 
på följande sätt. Luftkonditioneringen stängs av helt efter att 
den inställda tiden har löpt ut.

I uppvärmningsläge*

Ställ in 
temperatur

Ställ in tid

1 timme

Ställ in tid

1 timme

1,5 timme

30 min

1 °C 2 °C
3 °C 4 °C

2 °C1 °C

I kylnings- eller tork-
ningsläge
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JUSTERA LUFTCIRKULATIONEN
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast värme- el-
ler kylningsmodeller (omvänd cykel)
Starta luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.

Vertikal luftriktningsjustering

	z Välja användningsläge
Tryck på knappen “SET” (vertikal inställning) för att justera 
det vertikala luftflödets riktning.
Varje gång du trycker på timerknappen trycks in ändras 
luftriktningsflödet enligt följande (**inställningen bekräftas 
med två pip):

1**  2  3  4**
Fjärrkontrollens skärm ändras inte.

Rekommenderad luftflödesriktning:

1, 2, 3, 4:	 I läget kylning/uppvärmning*/avfuktning/fläkt

●	 Den vertikala luftflödesriktningen ställs in automatiskt så 
som visas på bilden, i enlighet med det användningsläge 
som väljs.
I läget kylning/avfuktning/fläkt:Horisontalt flöde 2
I uppvärmningsläge*:Nedåtriktat flöde �4 (typ 30, 36),  

3 (typ 45, 54)
l	 I Auto-läge kan inte luftriktningen justeras under den första 

minuten efter påbörjad användning, utan blir horisontal2 
och kan inte justeras under denna period.
Även om luftflödesriktningen ställs in kan den börja i en 
annan position när uppvärmningsläget* startas, under 
avfrostning eller om Auto väljs.

Horisontal luftriktningsjustering

Denna funktion kan inte användas.

SWING-FUNKTIONEN
Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du ut-
för den här proceduren.

Starta Swing-funktionen

Tryck på “SWING” (sväng)-knappen.
SWING-indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm.
I detta läge vrids luftriktningsluckorna automatiskt för att rikta 
luftflödet uppåt och nedåt.

Stoppa Swing-funktionen

Tryck på “SWING” (sväng)-knappen igen.
SWING-indikatorn slocknar.
Luftflödesriktningen återgår till inställningen innan swing-
funktionen påbörjas.

Om Swing-funktionen

Typ av användningsläge Vridningsområde:
Kylning/uppvärmning*/avfukt-

ning/fläkt 1 till 4

Swing-funktionen kan tillfälligt stoppas när luftkonditionering-
ens fläkt inte används, eller när den används i mycket låga 
hastigheter.

	ANTECKNINGAR:

•	 Om du försöker flytta luftriktningsluckorna uppåt/nedåt ma-
nuellt kan det resultera i olämplig användning; i så fall ska 
du stoppa driften och starta om. Luckorna ska börja arbeta 
ordentligt igen.

•	 Vid användning i ett rum med spädbarn, barn, äldre och 
sjuka personer ska luftriktningen och rumstemperaturen 
noggrant beaktas när inställningarna görs.

•	 Luckans inställda position för funktionen Individual VT (ver-
tikal) kan inte ändras. 
Om alla luckor är inställda på funktionen Individual VT kan 
du inte ändra deras position med denna åtgärd.
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ECONOMY-ANVÄNDNING
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast värme- eller 
kylningsmodeller (omvänd cykel)

Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du 
utför den här proceduren.

Starta Economy (ekonomi)-användning
Tryck på “ECONOMY” 
(ekonomi)-knappen.
Economy-indikatorn tänds.
Economy-användning aktive-
ras. : På

: Av

Stoppa Economy-användning
Tryck på “ECONOMY” (ekonomi)-knappen igen.
Economy-indikatorn släcks.
Normal användning påbörjas.

	ANTECKNINGAR:

Om Economy-användning
•	 Under övervakningsperioden i Auto-läge startar inte Econo-

my-användning även om Economy-användning väljs genom 
att trycka på “ECONOMY” (ekonomi)-knappen. Economy-
användning startar automatiskt efter att övervakningsperio-
den är klar. 

•	 I Economy-användning blir rumstemperaturen något högre 
än den inställda temperaturen i kylningsläge och lägre än 
den inställda temperaturen i värmeläge. Därför kan Econo-
my-användning spara mer energi än andra normala lägen.

10°C VÄRMEDRIFT
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast värme- eller 
kylningsmodeller (omvänd cykel)
ANTECKNINGAR: I gruppkontroll, där två eller fler fjärrkon-
troller ingår i samma system, kan denna funktion inte använ-
das.

Starta 10°C värmedrift*
Tryck på “10°C HEAT” (10°C uppvärmning)-knappen.

Användningsindikatorn slock-
nar och Economy-indikatorn 
tänds.

: På

: Av

Samtidigt som 10°C värmedrift används kan följande 
åtgärd användas.
• “SET” (vertikal inställning)

Stoppa 10°C värmedrift*
Tryck på Start/Stopp-knappen.

Funktionen stoppas och Economy-indikatorn släcks.

	ANTECKNINGAR:

Om 10°C värmedrift*
•	 Uppvärmningsläget arbetar inte om rumstemperaturen är 

tillräckligt hög.
•	 Rumstemperaturen kan bevaras på 10°C genom att trycka 

på “10°C HEAT” (10°C uppvärmning)-knappen och förhin-
dra att rumstemperaturen sjunker för lågt.

•	  fall med flera typer av luftkonditionering stiger temperaturen 
i rummet om inomhusenheten används för uppvärmning, 
om 10°C värmedrift används. Vid användning av 10°C vär-
medrift rekommenderar vi att alla inomhusenheter ska köras 
i läget 10°C värmedrift.

•	 Du kan inte använda denna åtgärd med en fjärrkontroll med 
kabel.

ENERGISPARANDE FLÄKTKON-
TROLL
Använda energisparande fläktkontroll

1	� Håll inne Start/Stopp-knappen tills 
klockan visas.

2	� Håll inne “FAN” (fläkt)-knappen i minst 
5 sekunder tills den nuvarande fläkt-
kontrollstatusen (“FC”) visas.

3	� Tryck på “TEMP. (∧ ∨)”-knapparna för 
att starta eller stoppa funktionen. 

4	� Tryck på Start/Stopp-knappen för att skicka inställningen 
till inomhusenheten. Efter att statusen har skickats kommer 
skärmen automatiskt att återgå till startskärmen.

●	 Om inga knappar trycks in inom 30 sekunder efter 
att statusen “FC” visas, återgår systemet till original-
klockvisning. Börja i så fall igen från steg 1.
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ANDRA INSTÄLLNINGAR OCH 
FUNKTIONER
Anpassad fjärrkontrollskod

När två eller flera av luftkonditioneringarna är installerade i 
ett rum och fjärrkontrollen arbetar ska du byta till en annan 
luftkonditionering än den du vill ställa in för fjärrkontrollen 
för att styra endast den luftkonditionering du vill ställa in (4 
möjliga val).
När två eller fler luftkonditioneringar installeras i ett rum 
ber vi dig kontakta din återförsäljare för att ställa in olika 
luftkonditioneringskoder.

Välja Anpassad Kod För Fjärrkontroll

Använd ett av följande steg för att välja anpassad kod för fjärr-
kontrollen. (Observera att luftkonditioneringen inte kan ta 
emot en signal om den inte har ställts in för att matcha den 
anpassade koden.)

1	� Håll inne Start/Stopp-knappen tills 
klockan visas på fjärrkontrollens 
display.

2	� Håll inne “MODE” (läges)-knappen 
i minst 5 sekunder för att visa den 
aktuella anpassade koden (initialt 
inställd på A).

3	� Tryck på “TEMP. (∧ ∨)”-knapparna för att växla den an-
passade koden mellan A B C D. Se till att koden som 
visas överensstämmer med luftkonditioneringens anpas-
sade kod.

4	� Tryck på “MODE” (läges)-knappen igen för att återgå till 
klockskärmen. Den anpassade koden ändras.

•	 Om inga knappar trycks in inom 30 sekunder efter 
att den anpassade koden visas, återgår systemet till 
originalklockvisning. Börja i så fall igen från steg 1.

•	 Luftkonditioneringens anpassade kod är inställd på A 
före leverans. Kontakta återförsäljaren för att ändra 
koden.

•	 Om du inte känner till inställningarna för luftkonditione-
ringens anpassade kod kan du prova var och en av de 
anpassade koderna (A→B→C→D) tills du hittar koden 
som fungerar med luftkonditioneringen.

Manual Auto-användning
Använd Manual Auto-användningen om fjärrkontrollen försvin-
ner eller inte används.

Så här använder du kontrollerna på huvudenheten

Håll inne Manual Auto-knappen i mer än 3 sekunder och 
mindre än 10 sekunder på huvudenhetens kontrollpanel. (Se 
sidan 2)

För att stoppa funktionen håller du inne Manual Auto-knappen 
i 3 sekunder.

•	 När luftkonditioneringen används med kontrollerna på 
huvudenheten används de i samma läge som Auto-
läget som väljs på fjärrkontrollen (se sidan 4).

•	 Den valda fläkthastigheten blir ”AUTO” och temperatur-
inställningen blir standard. (24°C)

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Återställa filter
l	�Denna funktion kan användas om den ställs in rätt 

under installationen.  
Kontakta en auktoriserad servicetekniker vid använd-
ning av den här funktionen.

l	�Economy-indikatorn tänds när det är dags att rengöra 
luftfiltren.

Efter att ha satt på apparaten håller du inne Manual 
Auto-knappen i 2 sekunder eller mindre på inom-
husenheten.

: Blinkar : Av
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FELSÖKNING
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast värme- eller 
kylningsmodeller (omvänd cykel)

 VARNING
I händelse av fel (bränd lukt etc.) måste du omedel-
bart stoppa enheten, stänga av huvudbrytaren och 
kontakta auktoriserad servicepersonal.
Att bara stänga av enhetens strömbrytare kopplar 
inte bort den helt från strömkällan. Se alltid till att 
stänga av huvudbrytaren för att se till att strömmen 
är helt bortkopplad.

Kontrollera följande innan du kontaktar service:

NORMAL FUNKTION

Startar inte direkt
	z Om enheten stannar och sedan startar igen arbetar inte 
kompressorn på omkring 3 minuter, för att förhindra att 
säkringar går.
	z När brytaren stängs av och sedan sätts på igen arbetar 
säkerhetskretsen i omkring 3 minuter, vilket förhindrar att 
enheten används under perioden.

Ljud hörs
	z Under användning eller omedelbart efter att enheten 
stoppats kan det höras ett ljud från vatten som rinner i 
luftkonditioneringen. Ljudet kan bli speciellt tydligt om-
kring 2 till 3 minuter efter att åtgärden startat (ljud från 
kylmedel som flödar).
	z Under användning kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta 
är resultatet av en mindre expandering och sammandrag-
ning av frampanelen på grund av temperaturförändringar.

* 	z I uppvärmningsläget kan ett visslande ljud ibland höras. 
Det här ljudet produceras av automatisk avfrostning.

<<Se inomhusenhetens bruksanvisning.>>
Lukt

	z Lite lukt kan tränga ut från inomhusenheten. Den här 
lukten kommer från rummet (tobak etc.), som har tagits in 
i luftkonditioneringen.

Ånga eller imma tränger ut
	z Under kylnings- eller avfuktningsläget kan en tunn dimma 
synas runt inomhusenheten. Detta beror på den plötsliga 
kylningen av rummet som uppstår av luften som kommer 
från inomhusenhet, vilket resulterar i kondens och dimma.

* 	z I uppvärmningsläget kan utomhusenhetens fläkt stoppas 
och ånga kan ses komma ut från enheten. Detta beror på 
den automatiska avfrostningen.

<<Se inomhusenhetens bruksanvisning.>>

Luftflödet är svagt eller stoppar
	z Inomhusenhetens fläkt kan starta efter utomhusenhetens 
fläkt, eller kan stanna medan utomhusenhetens fläkt inte 
är igång. Detta beror på det energisparande fläktkontroll-
släget.
	z För att avaktivera detta användningsläge, se sidan 7. 
(Detta användningsläge kan inte avaktiveras i Auto-fläkt-
läget.)

* 	z När uppvärmningsläget startas kan inomhusenhetens 
fläkt tillfälligt stanna, vilket gör det möjligt för de invändiga 
delarna att värmas upp.

* 	z Under uppvärmningsläget stoppas utomhusenheten om 
rumstemperaturen stiger över termostatinställningen och 
inomhusenhetens fläkt stannar. Om du vill värma rum-
met ytterligare ska du ställa in termostaten på en högre 
inställning.

* 	z Under uppvärmningsläget stoppas enheten tillfälligt (max 
15 minuter), när den automatiska avfrostningen arbetar. 
Under automatisk avfrostning blinkar användningsindika-
torn.
	z Fläkthastigheten kan bli väldigt låg i avfuktningsläget eller 
när enheten övervakar rumstemperaturen.
	z Under Quiet-användning arbetar fläkten på väldigt låg 
hastighet.
	z Vid övervakning av Auto-användning arbetar fläkten på 
väldigt låg hastighet.

Autoavstängning aktiveras inte även om ingen befinner 
sig i rummet

	z Sensorn kan felaktigt känna av personer även om ingen 
befinner sig i rummet.

Luftflödesriktningen ändras inte efter inställningen eller 
ändras inte alls
* 	z Även om luftflödesriktningen ställts in kan den tillfälligt 

börja i en annan position när uppvärmningsläget* startas, 
under avfrostning eller om Auto väljs.
	z Individual VT Hold kan ställas in.

<<Se fjärrkontrollen med kabelns bruksanvisning.>>
Vatten tränger ut från utomhusenheten
* 	z I uppvärmningsläget kan vatten produceras från utom-

husenheten på grund av automatisk avfrostning.
<<Se inomhusenhetens bruksanvisning.>>

Luftfuktigheten sjunker inte
I avfuktningsläge.

	z Under vissa omständigheter i rummet sjunker inte luftfuktig-
heten.
	z För att minska luftfuktigheten måste du ställa in en lägre 
rumstemperatur.
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KONTROLLERA EN GÅNG TILL

Fungerar inte alls
	z Har huvudbrytaren stängts av?
	z Har det varit ett strömavbrott??
	z Har en säkring gått, eller har huvudbrytaren utlösts?
	z Är en timer igång?

Dålig kylning (eller uppvärmning)
	z Är luftfiltret smutsigt?
	z Är luftkonditioneringens inloppsgaller eller utloppsport 
blockerad?
	z Har du ändrat rumstemperaturinställningarna korrekt 
(termostaten)?
	z Är ett fönster eller en dörr öppen?
	z När det gäller kylning, finns det ett fönster som släpper in 
sol? (Dra för gardinerna.)
	z I fall där det handlar om kylning, finns det värmealstrande 
apparater och datorer i rummet, eller många människor?
	z Är enheten inställd på Quiet-användning?
	z Är luftkonditioneringen i Economy-användning?
	z Kontrolleras enheten av Demand-svarsåtgärden? (Gäller 
endast om denna åtgärd är tillgänglig.)

Om problemet kvarstår efter att du utfört dessa kontroller, eller 
om du känner att det luktar bränt, stoppa apparaten omedel-
bart, koppla ur den från strömkällan och kontakta auktoriserad 
servicepersonal.


