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Installations- & Bruksanvisning Clivet WSAN-YSi 10.1-40.2

Béste Kund,
Vi gratulerar till ert val av den hér produkten.

Clivet har arbetat under manga &r for att kunna erbjuda maximal komfort under lang
tid med hég palitlighet, effektivitet, kvalitet och sékerhet. Féretagets mal &ar att er-
bjuda avancerade system som garanterar bédsta komfort, reducerar energiférbruk-
ningen och installations- och underhéllskostnaderna for systemet under hela dess
livstid.

Med den hédr manualen, vill vi ge dig den information du behéver under alla syste-
mets faser: frdn mottagande till installation och anvédndning &nda fram till systemet
Skrotas sa att ni kan fa ut allt som det avancerade systemet har att erbjuda.

Med vénliga hélsningar
CLIVET Spa

Informationen i det har dokumentet ar inte bindande och kan &@ndras av tillverkaren utan féregaende meddelande.
All reproduktion, aven delvis ar FORBJUDEN © Copyright — CLIVET S.p.A — Feltre (BL) — Italien
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Snabbguide
Fjarrstyrning AV - PA Driftlage Varme - Kyla
Unit OFF  Unit ON On/ Off = YES Cool Heat H/C=YES
Xi2 XT3 $5-3 XT2 XT2 S5-3
15 | 24 15 | 24 ON 14 | 23 14 | 23 ON ,

| 8

[ ] [

Signalering Flaktmotion (Anti-snow function)
COITIPI'. ON Alarm Outdoor temp < 3°C $6-3
Unit: Off or Standby ON -
FAN %
XT1 CN85 3min 3min
-t -t

state | comp o I'I |_I
A A OFF >

Eg 30min 30min

Max 240VAC 5A

Notera: Om S5-3 aktiveras kan endast kommando skickas hardtradat till aggregatet:
Displaypanelen kommandofunktion ar inaktiverad.
Modbuskommando &r inaktiverad.

Stall darfor in dnskat borvarde via displaypanelen innan S5-3 programmeringen gors.

FESEERS
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1. Sakerhetsbeaktanden

Varningarna i den har bruksanvisningen ar indelade enligt indikationen pa sidan.
De ar viktiga sa se till att f6lja dem noggrant.

Las igenom de har instruktionerna noggrant innan installationen paborjas.
Forvara bruksanvisningen lattillgangligt for framtida referens.

Aggregatet innehaller fluoriderad gas. For specifik information om gastyper och mangder, hanvisar vi
till informationsplaten pa aggregatet.

Vi hanvisar till er aterforsaljare for framtida assistans.

1.1 Fara

o En felaktig installation av utrustningen eller tillbehdren kan framkalla elektrisk chock, kortslutning,
lackage, brand eller andra skador pa utrustningen. Se till att bara anvanda tillbehor fran tillverka-
ren som ar utformade speciellt for utrustningen och se till att de installeras av en professionell in-
stallator.

e Alla aktiviteter som beskrivs i den har manualen maste utféras av auktoriserade tekniker. Var
noga med att bara lamplig personlig skyddsutrustning sdsom handskar och skyddsglaségon vid
installation eller underhall av utrustningen.

e Stang av strommatningen innan nagra elektriska komponenter och terminaler vidrors.
¢ Om man avlagsnar servicepanelerna, ar det latt att vidrora stromférande delar av misstag.

e Lamna aldrig aggregatet utan uppsikt under installation eller underhall da servicepanelen ar av-
lagsnad.

e ROr inte vattenréren under och efter svetsning eller sammanfogning eftersom réren da kan vara
mycket heta och man darmed kan branna sina hander. For att undvika skador, ska man vanta tills
roren atergar till normal temperatur eller bara lampliga skyddshandskar.

e Roringa strombrytare med vata hander eftersom det kan leda till elektrisk chock.

1.2 Varning

e Underhall maste utféras enligt rekommendation fran tillverkaren. Underhall och reparation som
kraver assistans fran specialutbildad personal, maste utféras under éverinseende av en person
som ar kunnig inom flambara kéldmedium.

e En del produkter anvander plastremmar. Dra inte i remmarna och anvand dem inte for att lyfta
eller flytta produkten. Det kan vara farligt om remmarna gar sonder.

e Avfallshantera férpackningsmaterial som spikar eller annan metall och tradetaljer pa ett sakert satt
for att undvika skador.

e Be att er aterforsaljare eller kvalificerad personal, utfor installationen enligt anvisningarna i den har
manualen. Installera inte aggregatet sjalv. En felaktig installation kan orsaka vattenlackage, elekt-
risk chock eller brand.

e Var noga med at bara anvanda tillbehdr och delar som ar specificerade for installationen. Om
vissa delar inte anvands kan det leda till vattenlackage, elektrisk chock, brand eller att aggregatet
faller ner fran sitt stod.

Installera aggregatet pa en struktur som kan bara dess vikt. En otillrackligt robust struktur kan leda
till att aggregatet faller och orsakar eventuella skador.
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Utfor installationen och beakta mdjligheten for starka vindbyar, orkaner eller jordbavningar kan
intréffa. Felaktig installation kan leda till olyckor orsakade av fallande utrustning.

Se till att alla elektriska installationer utféras av kvalificerad, behérig personal i enlighet med gal-
lande lagar, lokala regler och anvisningarna i den har manualen.

Anslut aggregatet till en separat strommatning. En otillrécklig kapacitet i strommatningen eller
felaktiga anslutningar kan leda till elektrisk chock eller brand.

Installera en extra differentialstrombrytare mot lackage till jordningen enligt gallande regler: flerpo-
lig strombrytare, minst 3 mm separation i alla poler, reststromenhet (RD) med ett nominellt varde
som inte Gverskrider 30 mA.

Om man inte installerar en differentialstrombrytare kan det leda till elektrisk chock och brand.

Se till att alla ledningar ar sakra. Anvand specificerade ledningar och se till att terminalanslutning-
ar och ledningar ar skyddade mot vatten, extern paverkan eller andra fenomen. Otillrackliga an-
slutningar eller fixering kan orsaka brand.

Nar man ansluter strommatningen ska man arrangera ledningarna sa att frontpanelen kan fixeras
ordentligt. Om frontpanelen inte ar i ratt position, kan det leda till éverhettning av terminalerna,
elektrisk chock eller brand.

Manniskor som arbetar eller hanterar en kylkrets maste vara licensierade med ett certifikat som
bevisar deras Iamplighet och kunskap att hantera kdldmedium pa ett sakert satt enligt specifika
varderingar som erkants inom tilldampliga branschorganisationer.

Efter att installationen slutforts, ska man kontrollera att det inte finns nagra kéldmedielackage.

Vidror aldrig lackande kdldmedium direkt eftersom det kan leda till allvarliga frostskador. Vidror
inte kdldmedieréren under och efter att de varit i drift eftersom de kan bli varma eller kalla bero-
ende pa skicket pa det kéldmedium som flédar genom réren, kompressorn och andra delar av kyl-
kretsen. Brannskador eller frostskador kan uppstd om man vidrér kdldmedieréren. Om man maste
vidrora réren, ska man vanta tills de aterfatt normal temperatur eller bara lampliga skyddshands-
kar och skyddsklader.

Vidror inte de inre delarna (pump, backupvarmare, osv) under tiden och omedelbart efter drift
eftersom det kan orsaka brannskador. For att undvika skador, ska man vanta tills de inre delarna
har aterfatt normal temperatur eller om man maste réra dem innan, bara lampliga skyddshands-
kar.

Anvand inte andra metoder an de som rekommenderas av tillverkaren for att utféra avfrostning
eller rengoring.

Utrustningen maste placeras pa en plats utan kontinuerliga antdandningskallor (t.ex. dppna lagor,
gasdriven utrustning eller en elektrisk varmare).

Borra inte hal och brann inte.

Var uppmarksam pé att kdldmedium inte har nagon doft.

1.3 Var uppmarksam

Placera aggregatet pa golvet.

Jordmotstandet ska uppfylla gallande lagar och lokala regler.

Anslut inte jordkabeln till gas- eller vattenmatning, askledare eller telefonjordkablar.
Otillracklig jordning kan orsaka elektrisk chock.

o Gasmatning: Brand eller explosioner kan uppsta vid ett gaslackage.

2 =CLIVET “® KlimaTherm
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o Vattenlackage: Stela vinylslangar ar inte effektiva.

o Askledare eller telefonjordningskablar: Den elektriska tréskeln kan 6ka onormalt mycket
om den traffas av blixten.

¢ Installera strommatningskabeln minst en meter fran TV-apparater eller radio for att undvika stor-
ningar. Beroende pa typen av radiovag, ar en meter eventuellt inte tillrackligt for att undvika stor-
ning.

e Tvatta inte av aggregatet eftersom det kan orsaka elektrisk chock eller brand.

¢ Om strommatningskabeln skadas, maste den bytas ut av tillverkaren, personal fran deras service-
natverk eller av annan kvalificerad personal.

e Installera inte aggregatet pa foljande platser:

o Dar det finns mineralolja, ens i form av anga. Plastdelar kan sdnderfalla, skingras och or-
saka vattenlackor.

o Dar det finns korrosiva gaser (sdsom svavelsyra).
o Dar korrosion fran kopparror eller svetsade delar kan orsaka kdldmedielackage.

o Dar det finns aggregat som utsander elektromagnetiska vagor. Elektromagnetiska vagor
kan stora kontrollsystemet och orsaka driftstorningar.

o Dar flambara gaser kan lacka ut, eller dar kolfiber eller flambara kallor kan finnas i luften
eller dar det finns flyktiga flambara material sasom thinner eller bensin. Dessa gaser kan
orsaka brand.

o | miljder dar luften innehaller héga nivaer av salt som vid havet.

o Dar strommatningen kan fluktuera som den kan gora i vissa fabriker.
o Pa fordon eller skepp.

o Dar det finns sura eller alkaliska angor.

¢ Innan installation ska man kontrollera att strommatningen i anlédggningen uppfyller aggregatets
installationskrav (inklusive palitlig jordning, differentialstrdmbrytare, komponentstorlek, kabelsekt-
ion osv). Om de elektriska installationskraven inte uppfylls, kan inte aggregatet installeras tills det
elektriska systemet justerats.

e Innan den hydrauliska anslutningen och den elektriska indragningen, ska man kontrollera att in-
stallationsplatsen ar saker och utan dolda faror sdsom ledningar for vatten, el och gas.

e Vidror inte varmevaxlarnas flansar eftersom de kan orsaka skador.

¢ Om man installerar flera aggregat pa ett centraliserat satt, ska man justera den elektriska belast-
ningen i de olika faserna. Anslut inte multipla aggregat till samma fas i en trefasmatning.

e Rengoring, drift och underhall skall endast utféras av certifierad och utbildad personal.

e Nar installationen slutforts, aggregatet testats och funktionen ar normal, ska anvandaren instrue-
ras rérande anvandning och underhdll av aggregatet enligt anvisningarna i den har manualen.
Man ska dessutom se till att manualen foérvaras pa ett skyddat men lattillgangligt stalle for framtida
referens.

e DEPNONERING: Den har produkten ska inte avfallshanteras som osorterat avfall. Kon-
takta de lokala myndigheterna for information om vilka atervinningsalternativ som finns
tillgangliga. Utlackande komponenter och delar i miljon kan férorena vattendrag och
komma in i livsmedelskedjan dar de kan skada bade halsa och valmaende hos saval
manniskor som djur.

2 =CLIVET “® KlimaTherm
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8

VARNING: BRANDRISK — FLAMBARA MATERIAL

A,
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2. Introduktion

2.1 Tillbehor

Drift- och installationsmanual

Gemensam utgaende temp.givare

— @

Transformator

—=

Al Al aAjla

Installationsmanual for kontrollenhet

2.2 Aggregatets driftforhallanden

Matarspanning

1. Standardstrémmatningen ar 380-415V 3N~50 Hz, minsta tilldtna spanning ar 342 V och maximal

spanning ar 456 V.

Driftforhallanden

2. For battre prestanda, ska man anvanda aggregatet vid féljande utomhustemperatur. Se nasta sida

=CLIVET
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Arbetsomrade varmedrift (HEAT)
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3. Innan installation

3.1 Godsmottagning
Innan du accepterar leveransen maste du kontrollera:
o Att aggregatet inte skadats under transport

o Att det levererade materialet motsvarar det som indikerats i transportdokumenten i jamférelse
med data pa identifikationsetiketten pa paketet

Vid skador eller avvikelser:

e Skriv pa transportdokumentet den uppmarksammade skadan och skriva féljande mening:
"Villkorligt emottagande — tydliga tecken pa avvikelser/skador under transport”

e Faxa/maila och skicka brev med mottagningskvitto till leverantdren och transportéren

NOTERA: Klagomal ska goras inom 8 dagar fran leverans. Klagomal efter denna tid beaktas inte.

3.2 Forvaring

Folj instruktionerna pa férpackningsmaterialet.

NOTERA: Aggregatet far inte lutas mer &n 15° under transport.

3.3 Hantering

1. Jamfér aggregatets vikt och hanteringsutrustningens lyftkapacitet. e,
2. ldentifiera kritiska punkter under hanteringen (avbrutna rutter, va-
ningar, trappor, dorrar). _
3. Skydda aggregatet pa lampligt satt for att undvika skador. f"-.?'—, —
Rulla aggregatet
e Placera flera jarnrér med samma diameter och med storre langd an i =
bredden pa aggregatets sockel. {
Lyfta aggregatet ! '
e Varje lyftrep (band) ska kunna bara 4 ganger aggregatets vikt e
o Settill att repen i lyftdglorna ar sakert fixerade till aggregatet. —F _
o Skydda aggregatet genom att fora in ett skyddsblock av tra eller an- '
nat stabilt material mellan aggregatet och repet med en tjocklek pa
minst 50 mm (A).
o Se till att aggregatet ar stabilt innan hanteringen pabdrjas. =

e Spann lyftbanden gradvis och se till att de ar korrekt placerade.
FARA

Det ar strangt forbjudet att std under maskinen nar den ar upplyft!

34 Avlagsnande av forpackningsmaterial
Var forsiktig sa att aggregatet inte skadas.

Atervinn och avfallshantera férpackningsmaterialet i enlighet med lokala regler.

2 =CLIVET “® KlimaTherm

Sidan 12 av 81



Installations- & Bruksanvisning

Clivet WSAN-YSi 10.1-40.2

4, Information om kdéldmediegas

Den har produkten innehaller fluoriderade vaxthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet. Slapp inte

ut gasen i luften.

Koldmedietyp: R32

GWP-varde: 675

GWP= global uppvarmningspotential
Koéldmediemangden anges pa aggregatets markplatta.

Kvantitet fabrikspafyllt k6ldmedie och motsvarande CO2 ton:

==

Storlek Kéldmedium (kg) Motsvarande CO? ton
10.1 - 141 7.9 5.33
16.2-22.2 14 9.45
= 2CLIVET # KlimaTherm
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5. Val av installationsplats

5.1 Placering
Vid placering ska féljande detaljer beaktas:

e Tekniska utrymmen som kravs av aggregatet

Elektriska anslutningar

Vattenanslutningar

Utrymmen for luftutsug och intag

5.2 Funktionsutrymmen
Funktionsutrymmen ar utformade for att:
e garantera god aggregatdrift
e underlatta utférande av underhallsatgarder
e skydda auktoriserade operatorer och exponerade personer

Félj alla funktionsytor som indikeras i avsnittet MATT.

5.3 Placering
Aggregaten har utformats for att installeras:
e UTOMHUS
e Pafasta positioner

Aggregaten kan installeras pa marken eller pa taket under férutsattning att tillracklig ventilation kan
garanteras.

VARNING

e Om aggregatet ar installerat pa taket, maste taket vara tillrackligt stabilt for att kunna bara upp
aggregatets vikt och underhallspersonalens vikt.

Begransa vibrationsdverforing:
e anvand vibrationsdampare pa aggregatets stddpunkter;
¢ installera flexibla fogar pa vattenledningen
Valj installationsplats enligt foljande kriterier:
e Kundens godkannande
e  Saker nabar position
o De tekniska utrymmen som kravs av aggregatet

e  Utrymmen for luftintag/utsug

Maximala avstand som godkanns av de elektriska anslutningarna

Installera aggregatet upphdjt fran marken

2 =CLIVET “® KlimaTherm
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Skydda

Verifiera aggregatets vikt och barpunktens kapacitet

Verifiera att alla barpunkter ar inriktade och avvagda

Majlighet att dranera kondensvatten

Beakta maximal mojlig snoniva

Undvik installation pa platser som kan utsattas for dversvamning

aggregatet med ett lampligt staket for att undvika tilltréde av obehdriga personer. Korrekt cir-

kulation av luft &r obligatoriskt for att garantera god aggregatfunktion.
NOTERA

Korrekt

luftcirkulation ar obligatoriskt for att garantera god aggregatdrift.

Undvik darfor:

Foremal som hindrar luftflédet

Svarighet att vaxla

Lov eller andra frammande féremal som kan stora luftbatteriet

Vindbyar som hindrar eller accelererar luftflodet

Varmekallor eller fororeningar i narheten av aggregatet (skorstenar, extraktorer osv).
Skiktning (kall luft som stagnerar pa botten)

Atercirkulation (utstétt luft som sugs in igen)

Felaktig placering i narheten av mycket héga vaggar, vindsutrymmen eller i vinklar som kan
orsaka skiktning eller atercirkulation

NOTERA

Om man inte tar hansyn till de féregaende indikationerna, kan det paverka energieffekten eller leda till
blockage pga HOGT TRYCK (under sommaren) eller LAGT TRYCK (under vintern).

CLIVET +® KlimaTherm
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6. Installation
Storlek 10.1 — 14.1
| A
;
D = =
1w Il @
['. f I o N e | T
D
Frant view Left view Top view
Storlek 16.2 — 22.2
S — - m =
ol [T02
2 38 o B s | [
| D] A
Front view Left view Top view
Storlek 10.1 — 141 16.2 — 22.2
A 1870 2220
B 1000 1325
C 1175 1055
D 204 234
E 200 210
F 470 470
NOTERA

Om vibrationsddmpande fjadrar ocksa installeras, 6kas aggregatets totala hojd med ca 135 mm.

CLIVET
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6.1 Struktur for installation
1. Strukturer av bade stél och betong kan vara lampliga.

2. Sockeln maste ha en hojd pa minst 300 mm fran marken for att erbjuda tillrackligt med utrymme
for att installera hydrauliska rér och elektriska anslutningar.

Kontrollera att sockeln och barpunkterna ar i vag.

4. Forbered ett avlopp for kondensen som kan bildas pa varmevaxlaren nar aggregatet fungerar som
en varmare. Avloppet maste rikta bort kondensvattnet fran vagar och trottoarer i synnerhet pa
platser dar kondensvattnet kan frysa.

5. Se till att installationssockeln ar separerad fran byggnader eftersom ljudet och vibrationerna kan
spridas.

6. Fixera aggregatet till fundamentet med hjalp av installationshalen i aggregatets sockel.

2
1. Vibrationsdampare av gummi
2. Fast mark / yta
3. Betongbas h>200 mm
6.2 Forhindra ackumulering av sno

Batterier och flaktar maste alltid hallas fria fran féremal, ackumulerade 16v, sno osv.
Om aggregatet installeras dar det kan snoa:

o Installera inte aggregatet under trad som kan ackumulera snoén.

e Forbered en bas med lamplig hdjd for eventuell ackumulering av sné.

e Montera ett tak som kan skydda flakten fran ackumulering av sné.

o Taket far inte orsaka kortslutning mellan den luft som stéts ut fran flaktarna och den som sugs
in av batterierna.

Den ackumulerade snén kan annars komma att blockera luftflddet och darmed orsaka problem med
utrustningen.

I|I )
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6.3 Installation av vibrationsdampare

Placera vibrationsdamparna mellan aggregatet och basen. Anvand héalen i aggregatramen (15 mm i
diameter).

VARNING

Anvand stabila och robusta distanser for att halla aggregatet upplyft och helt sakert.

1. Se ill att installationsbasen ar i vag.
2. Ta bort fixeringsmuttrarna fran vibrationsdamparna.
3. Placera damparna pa bultarna som fixerar aggregatet mot golvet.
4. Lyft upp aggregatet och rikta in halen for fixeringsbultarna med de pa aggregatets sockel.
5. Sank ner aggregatet.
6. Justera aggregatets arbetshéjd och se till att det ar i vag.
7. Skruva at muttrarna.
1870 2200
| 800 IEEU_ . 1105 425
I I
i
1
N & —@-——= === - - &= -| —
1 ;,f' \\‘u‘_ :
= Ml & 2 -
| b : %
4 LI g i 8
rd . vl
N R —— - -|— -G------------ @- -] —
T 1

1. Inkommande och utgaende ror
2. Elpanel

3. Férankringsbultar

4. Kondensavtappning
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7. Tillgang aggregatets komponenter

71 Tillgang till aggregatets komponenter

Med hjalp av en avtagbar servicepanel, kan underhallspersonalen latt fa tillgang till aggregatets inre
delar.

Size 10.1 - 14.1

Panel 1:

Tillgang till vattenrér och vattensidans varmevaxlare.
Panel 2-3-4

Tillgang till hydraulenheten och de elektriska delarna.

Slze: 162 - 22.2

Panel 1 - ______\
Tillgang till vattenrér, vattensidans varmevaxlare, ackumulator och @ —
avdelningen for separation av vatska-anga '
Panel 2-3-4

Tillgang till hydraulenheten och de elektriska delarna.

CLIVET P KlimaTherm
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Size 10.0 - 14.1

Luftmatning

Ovre lock

Elpanel (elskap)

Kompressor

Forangare

Kondensor

Inkommande vatten

Luftretur

Utgaende vatten

= OO NOO|AWN -

0 | Kontrollpanel
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8. Hydrauliska anslutningar
8.1 Vattenkvalitet
NOTERA

Cirkulatorer fungerar val enbart med rent och hogkvalitativt kranvatten.

De vanligaste faktorerna som kan paverka cirkulatorerna och systemet ar syre, kalkavlagringar, slam,
syraniva och andra @mnen (inklusive klorider och mineraler).

Forutom vattnets kvalitet, spelar aven installationen en viktig roll. Varmesystemet maste vara lufttatt.
Valj material som inte ar kansliga for spridning av syre (risk for korrosion).

Vattnets egenskaper
e ienlighet med gallande regler
e Langelier Index (LI) pa mellan 0 och +0.4
e inom de granser som anges i tabellen

Vattenkvaliteten maste kontrolleras av kvalificerad personal.

Hardhet

Om vattnet ar hart, ska man installera ett system som kan skydda aggregatet fran skadliga utfallningar
och kalkstensavlagringar.

Vid behov, ska man installera en vattenavhardare for att minska vattnets hardhet.

Renhet

Innan man ansluter vattnet till aggregatet, ska man rengdra systemet noggrant med specifika produk-
ter som ar effektiva pa att avlagsna rester eller orenheter som skulle kunna paverka funktionen. Befint-
liga system maste vara fria fran slam och féroreningar och ska skyddas mot pabyggnad.

Nya system

Vid nya installationer, maste man skélja ur hela installationen (innan cirkulatorn installerats) innan man
tar hela installationen i drift. Syftet ar att avlagsna installationsprocessens rester (svetsrester, skrap,
osv) och konserveringsamnen (inklusive mineralolja). Systemet maste sedan fyllas med rent vatten av
hog kvalitet.

Befintliga system

Om en ny panna eller varmepump installeras pa ett befintligt vrmesystem, maste systemet skoljas ur
for att avlidgsna eventuella rester fran partiklar, slam och annat skrap. Systemet maste tdmmas innan
det nya aggregatet installeras. Smuts kan bara avlagsnas med ett tillrackligt vattenfléde. Varje sektion
maste tvattas ur separat.

Man maste vara sarskilt uppmarksam pa vissa "blinda stallen” dar en massa smuts kan samlas pga
minskat vattenflode. Systemet maste sedan fyllas kupp med rent vatten av hog kvalitet. Om mangden
vatten efter urskoljningen ar oftillracklig, maste vissa atgarder vidtas for att undvika problem. Ett alter-
nativ for att avlagsna foéroreningar ar att installera ett filter. Det finns olika typer av filter som kan an-
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vandas. Ett natfilter ar utformat for att fanga upp storre smutspartiklar. Den typen av filter placeras
vanligtvis i den del dar det storsta flodet finns. Ett tygfilter anvands for att fanga upp de mindre partik-
larna.

Vattenkomponent fér korrosionsbegrénsning pa koppar
pH 75-9.0
= <100
HCO - 750, - > 1
Total hardhet 8-15 °f
Cl- <50 ppm
g <20 ppm
NH3 <0.5 ppm
Fritt klor <0.5 ppm
Fe. <05 ppm
M <0.05 ppm
CO2 <50 ppm
H2S <50 ppb
Temperatur <65 °C
Syreinnehall <041 ppm
Sand 10 mg/L0.1 till 0.7 mm max diameter
Ferrithydroxid Fe304 (svart) Dos < 7.5 mg/L 50 % av massa med diameter < 10 um
Jarnoxid Fe203 (réd) Dos < 7.5 mg/L Diameter <1 um
Undantag

Garantin tacker inte skador som orsakats av kalkavlagringar, avlagringar och orenheter som uppstatt
fran vattenmatningen och/eller genom att systemets rengéringssystem inte fungerat pa korrekt satt.
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8.2 Frostrisk
NOTERA
e Nar utomhustemperaturen narmar sig 0°C, kan vattnet i réren och aggregatet frysa.
e Frost kan orsaka irreparabel skada pa aggregatet.

o Frostskador tacks inte av garantin.

Om aggregatet eller dess vattenanslutningar kan utsattas for temperaturer i narheten av 0°C, ska
man:

e Blanda i glykol i vattnet, eller;
e Skydda réren med varmekablar placerade under isoleringen, eller;

e Tomma systemet vid langvarigt stillestand.

8.3 Frostskyddsblandning
Anvandning av frostskyddsldsningar ger 6kat tryckfall.
Anvand glykoltyp far inte vara korrosiv men kompatibel med vattenkretsens komponenter.

Anvand inte andra glykolblandningar (t.ex. etylen med propylen).

8.4 Vattenfilter

Anvand filter med natstorlek > 40 mesh.

NOTERA
e Filtret maste installeras direkt vid inkommande vatten i aggregatet dar det Iatt gar att na det for
rengoring.

e Filtret ska aldrig avlagsnas — om det gor det, sa havs garantin.

8.5 TW givare

Givaren maste installeras vid matningen till aggregatet, sa lang bort som majligt.

T
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8.6 Vaxlarens minsta flode

Det lagsta tilldtna vattenflodet anges i avsnittet tekniska data.
Om systemets kapacitet ar under det minsta flédet, ska man
forbikoppla systemet enligt indikation i diagrammet. Detta for
att sakerhetsstalla att aggregatet alltid har flode.

8.7 Vaxlarens maximala flode

Det hogsta tillatna vattenflodet anges i avsnittet tekniska data.
Om systemets kapacitet Overskrider det minsta flodet, ska
man forbikoppla systemet enligt indikation i diagrammet.

8.8 Minsta och hogsta tillatna vattenflode

UNIT

T Recirculation

UNIT

-
=4

1 Recirculation

Storlek Vattenflode (m3/h)

Min grans Max gréns

10.1-14.1 3.8 6.4

16.2-22.2 8.0 13.0

o=y
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Standardaggregat Aggregat + pumpval
HYG1/ HYGU1V

1 ‘ 1. Plattvarmevéaxlare
& ﬁ/lﬁ_ e 2%/] 2. Frostskyddsvarmare
b o]
t B @ g 3 @ 3. Vattentemperaturgivare
2 5 2 5 .
4 ol 5 il ) 4. Avtappning
o on 5. Flodesvakt (Typ paddel)
Ny g '_'_'“‘_1;'“' 6. Avluftare
e % l {El 7. Tryckvakt for lagt systemtryck
© 5 14
] o 8. Pump
L k- LT 15
25 b @ - 9. Sékerhetsventil
X " X 10. -
8 —b{\f
[ 5 11. Avstangningsventiler
—] 7 & 12. Filter
Lo}
%@ }F T N4 13. Flexibla kopplingar
% ., 14 Rorstsd

T 15. Véxlarens kemiska rengdring by-
2 12 pass
= 16. Systemrengdring bypass
17. -
13
§_§ 14
3=
2 b B
X X
16
N
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Aggregat + Tank + Pump
ACC + HYG1/HYGU1V

Aggregat +Tank + Pump + 3végs vaxelventil (DHW) *
ACC + HYG1/HYGU1V + VACS

,
‘ f%bi— 1. Vaxlare
E 2w E Stz ..
@ 3 iy g 3 (T 2. Frostskyddsvarmare
G F 5 3 F 5 3. Vattentemperaturgivare
S <
= 4 Ly g 4 ] 4. Avtappning
i r F T 5. Flédesvakt (Typ paddel)
6. Ventilation
= fer il e
7. Tryckvakt for lagt systemtryck
10 3 10 0 8. Pump
8
@ ¢ @ 9. Sékerhetsventil
o ; - 10. Intern ackumulatortank
/\/\
- t ) 4 11. Avstangningsventiler
@ 2
w z 17 12. Filter
(G}
- < 13. Flexibla kopplingar
__T.>|.§ ______ & 14 Rorstod
11
x " 15. Vaxlarens kemiska rengdéring
bypass
= = 12
g 12 E 16. Systemrengdring bypass
= = 17. Vaxelventil  tappvarmvatten
(DHW)
- 13 iy 13
=P x ©
= 14 0 E 14
3% 3T
£ - Rl e P RS
2 2 i
== == 1 L
i I iy iy
T 6 T T @© T
S —— S —
*endast vissa modeller
A A
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Storlek 10.1 - 14.1
Gangad koppling
DN40

Rc 1” 1/4 gangad

Storlek 16.2 — 22.2
Snabbkoppling (victaulic)
DN50

CLIVET =8 KlimaTherm
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9. Tappvarmvatten
Tillval.
Hanteringen av tappvarmvatten ar prioriterad framfoér systemet.

| tappvarmvattendrift, startar kompressorerna bara om tappvarmvattnets lagringstemperatur ar ovanfor
ett minsta troskelvarde (se tabell).

Temperaturtroskeln varierar baserat pa utomhustemperaturen.

For att forhindra att den faller under den lagsta temperaturen rekommenderas att man installerar en
elektrisk backupvarmare i tappvarmvattentanken (se KM2, SV1, Taf1).

Verifiera att DIPSWITCH S12-2 &r ON.

Tappvarmvattenlagring

Aggregat Medfdljer inte
TS — e <
Tafl *
5Vl
=k—
0
' t
T utomhus T5 Tappvarmvatten tank | Kompressor. | Backupvarmare
24°C <t.0o<30°C <15°C OFF ON
24°C <t.0o<30°C >15°C ON OFF
t.o>30°C <20°C OFF ON
t.o>30°C >20°C ON OFF
2 ECLIVET %® KlimaTherm
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10.

10.1

Den maste installeras pa aggregatets matning sa langt bort som majligt.

Modularsystem
Maximalt 4 aggregat i samma vattenférgrening.
Maximalt 16 aggregat i lokalt natverk.

Regulatorgivaren for utgdende vattentemperatur, flédesgivare och elektrisk reservvarmare
maste kontrolleras av masterenheten.

Alla aggregat maste vara elekiriskt anslutna till varandra (se avsnittet ELEKTRISKA AN-
SLUTNINGAR).

Varje grupp kan utrustas med en intern systemférvaringstank.

Varje aggregat med tillvalet tappvarmvatten, maste ha sin egen forvaringstank foér tappvarm-
vatten.

Det gér inte att ha en intern systemférvaringstank installerad i aggregatet med tillvalet tapp-
varmvatten.

Man maste ordna med en extern pumpenhet, dimensionerad for det modulara systemets hela
kapacitet (Installatérens ansvar). Pumpenheten kommer att styras av masterenheten genom
en potentialfri kontakt och 0-10V signal.

TW givare

Systemdiagram med vaxlad returanslutning
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MAX 16 UNIT
SLAVE SLAVE MASTER A
ACS ACS ACs ACS o
Addr = 1 Addr=0 [
MAX 4 UNIT | |
C P |
|
|
MAX 4 UNIT A
( |
) |
I
MAX 4 UNIT o A ]
[ I
= |
|
MAX4UNIT  Addr=15 |
ol il
Samlingsrér inkommande och utgaende
Cooling {(Kw) Min Fiping watar
Maux IN-OUIT
15 30 DHAD
30 20 DH5D
S0 130 DNB5
130 210 DB
210 325 D100
325 510 D125
510 740 D150
740 1300 D200
1300 2080 D250
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*Tillval tappvarmvatten: bestar en vaxelventil som dirigerat vattenflodet till extern tappvarmvattentank.

MNa.nmodule Na. Ma.{r-1] module Mo 1 module
{n-1)address Mo.(n-2)address Mo.0 addresa
| — ‘ N — | - - . —

Purmip | ‘

Enkel vattenpump

dip §12-2 = OFF
10.2 Enkelt/Multipelt pumpsystem
Stall in DIP S12-2 enligt typen av system. ﬂ el Il
| | R
Enkel vattenpump :\2 i : Tw ;'9'"'“’
Sparrventilen behdvs inte med den har konfigurationen. 1
Pumpkontrollen aktiveras bara pa masterenheten. u: O

Multipla vattenpumpar
. dip 512-2 = ON
Multipla vattenpumpar

En backventil for varje aggregat kravs med den har konfigurationen.
Pumpkontrollen aktiveras pa varje aggregat.
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10.3 Driftsekvens
Innan man startar aggregatpumpen

1. Stang alla ventiler i vattenkretsens hdgsta punkter.

2. Stang alla avtappningsventiler i vattenkretsens lagsta punkter:
e Varmevaxlare
e Pumpar
o Uppsamlingskarl
e Fdrvaringstank

3. Skolj ur systemet noggrant med rent vatten. Anvand bypass for att exkludera vaxlaren fran
flodet (diagram pa féregaende sida 22). Fyll och tom systemet flera ganger.

Tillsatt medel for att férhindra korrosion, bevaxning, avlagringar med lera och alger.
Fyll pa systemet. Anvand inte aggregatpumpen.

Utfor ett lackagetest.

N o o &

Isolera roren for att undvika varmeavgang och bildande av kondens. Lamna olika servicepunk-
ter fria (brunnar, ventiler osv).

NOTERA

Om man inte tvattar ur systemet maste filtret rengéras manga ganger och i varsta fall kan vaxlaren
och andra delar skadas.

CLIVET +® KlimaTherm
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11.  Elektriska anslutningar

Egenskaperna i det elektriska systemet maste bestdmmas av specialister med kunskap om att ut-
forma elektriska installationer. Dessutom maste ledningarna utféras i enligt med géllande regler.

Skyddsanordningarna for aggregatets stromledning maste aven kunna stoppa férvantade kortslut-
ningsstrém vars varde maste avgors i funktion for systemegenskaperna.

Stromkablarna och skyddskabelsnittet maste definieras i enlighet med egenskaperna i de anvanda
skydden.

Alla elektriska atgarder ska utforas av utbildad personal som uppfyller lokala krav och regler och som
informerats om vilka risker atgarderna medfor. Folj gallande sakerhetsregler.

11.1 Elektriska data
Serienummeretiketten anger aggregatspecifika elektriska data inklusive eventuella elektriska tillbehor.
Elektrisk data i den tekniska rapporten och i manualen, rér standardaggregat utan tillbehor.

Aggregatets markskyllt visar standardindikationer, i synnerhet:
e Spanningsmatning
o F.L.A Full belastning ampere, upptagen strém vid maximalt tilldtna forhallanden
e F.L.I Full last tillférd effekt, full belastningseffektingang vid maximalt tillatna férhallanden
e Nummer pa kopplingsschema.

11.2 Anslutningar
Hanvisa till aggregatets elschema (diagrammets nummer visas pa serienummeretiketten).

e Bekrafta att spanningsmatning har egenskaper i enlighet med den data som visas pé serie-
nummeretiketten.

¢ Innan arbetet pabdrjas, ska man kontrollera att aggregatet ar isolerat, omgjligt att satta pa och
forsett med en sakerhetsskylt.

e Kontrollera att jordanslutningen ar korrekt.

e Se till att kablarna ar skyddade pa lampligt vis.

¢ Innan aggregatet satts i drift, ska man se till att alla skydd som avlagsnades under den elekt-
riska anslutningen, har aterstallts.

11.3 Spanningsmatning OK NEJ

Fixera kablarna — om de ar l6sa kan de utsattas for slitage.

o I i — ) ‘ 3] @l
Kablarna far inte vidréra kompressorn och kéldmedieréren (de kan | = 2w Fis e
na héga temperaturer). PP PR
Anvand kabelterminaler med 6gla (kabelskor med 6gla). 0000 | ‘ :
Om kabelns l&ngd éverskrider det varde som anges i tabellen ar om l J
spanningsfallet 6verskrider troskelvardet, ska man 6ka sektionen i \‘ \\ /
strommatningskabeln enligt relevanta regler.
Askledaren och jordkablarna maste vara separata.

Fjarrkontroll ON — OFF
Storlekar Extern strommatning _
Strommatnin Brytare manuell Sakringar CC e
9 v 9 (Lmax = 20 mt)

10.1 - 14.1 380-415V/3N~50Hz 50A 36A 10mm? X 5
16.2-22.2 380-415V/3N~50Hz 100A 63A 16mm? X 5
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0# electric

control })ox

11.4 Fjarrstyrning ON — OFF o —
For att aktivera fjarrstyrningen ON-OFF, ska man stalla in DIP-brytaren S5- “
3 till ON. _E e

. I i ) . . oF e N1
Néar aggregaten ar i moduléarsystemskonfiguration, maste fjarrkontrollen g s o L ij |
anvandas till masterenheten som da éverfor den till slavenheterna. 2 £ [ |
Efter att man forberett S5-3, ska man stdnga av och ateransluta spanning- 2
en for att aktivera modifieringen. - T T T -
Pa sa satt inaktiveras kontrollfunktionen.
Anslut fjarrkontrollen till ingang: XT2 15 — 24 . A %
Utfor inte korta ON-OFF cykler. - L Q |
Anvand inte fjarrkontrollen ON-OFF med en termoreglerande funktion. NEJ

AB (‘f; B
11.5 Fjarrstyrning Varmedrift / Kyldrift

For att aktivera fjarrstyrningen Heat-Cool, ska man vrida DIP-brytaren S5-3 till ON.

Nar aggregaten ar i modularsystemskonfiguration, maste fjarrkontrollen anvandas till masterenheten
som da overfor den till slavenheterna.

Efter att man foérberett S5-3, ska man stédnga av och ateransluta spanningen for att aktivera modifie-
ringen.

Pa sa satt inaktiveras kontrollfunktionen

Anslut fjarrkontrollen till ingdngen XT2 14 - 23

11.6 Flodesvakt — SW Vatten

Aggregatet har intern flédesvakt. Om aggregatet har pumpmodul &r terminal 16-22 kopplad till tryck-
vakt for vattenkretsen. Om aggregat ej har intern pump skall terminal 16-22 byglas. Se bild nedan.

11.7 Dubbel boérvardepunkt — SW Temp

Las motsvarande avsnitt

HMI

oozt MON1DI5A

cool sc  ONUNE o
ON L Tws 55°c QUEC 16

@*:::Emm

MENU A ON/OFF

Intern kommu- i
nikationbus J 4 oK >
mellan enheter

anslutningar utfors av installator : | . Y LNLOOK
'fasssssssssssssssssssssssssssssssssssssbascsscsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssensnn w-d E X
ol <| 2
§ 3|o| &| @
HEEHE
oI5| =
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11.8 Larmsignal - ALARM
Kontakt ar stdngd med larmande aggregat.

Kontakt ar 6ppen med normal aggregatfunktion.

11.9 Funktion kompressorsignal — HL1

Anslut signallampan enligt diagrammet.

11.10 Extern pumpkontroll - PUMP-N

For aggregat utan cirkulationspump, ska man kontrollera den externa pumpen enligt diagrammet.
Anvand en kontaktor.

11.11  Extra hjalpvarmarkontroll — KM2

Kontrollera extra hjalpvarmaren enligt diagrammet. Anvand en kontaktor.

11.12 Frostskyddskontroll - KM1

Kontrollera varmaren enligt diagrammet. Anvand en kontaktor.

DHW-tank

Aggregat | Medfdljer inte
11.13  Tappvarmvatten (DHW) [—

Foljande komponenter kravs, och skall installeras: | FE— i

e 3-vagsventil SV1

e Temperaturgivare Taf1 — frostskydd fér tappvarmvatten 3
e Temperaturgivare T5 — reglering och vaxling mellan kom- F

fort- och varmvattenproduktion K E
L ¥

Installations tillvagagangsatt:

1. Koppla bort givaren Taf1 som medféljer och som sitter ansluten som standard pa aggregatets
kretskort (huvudkort —-CN69).

Anslut givaren Taf1 som medf6ljer som reservdel med 10-meterskabeln (huvudkort —CN69).
Efter anslutning av kabeln, ska givaren monteras pa inkommande ledning for tappvarmvatten.

Anslut TS och for T5-givaren till férvaringskarlet/dykror for tappvarmvattentanken.

CLIVET +® KlimaTherm
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xT1
Max current (RMS): BA
220-240VAC

MAIH BOARD
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11.14  Konfigurationer pa den digitala displayen

ENC2

l].

BHHIBH

S5 $12 ENC4

. ($07.° DSP1 DSP2
ol IR

)\_/ 2]

12 3 6y L>

NET_ADORESS

N
vl
ol

GFor.¥
. Storlek = 0
ENC2 |p#§%%»- 0/1 Storlek = 1

. 0-F giltig for att stalla in aggregatadress pa DIP-kontakt
ENC4 | | ]) 0-F | O-F indikerar masterenhet och 1-F indikerar slavenheter (modular aggre-
L | gatkonfiguration) O fabriksinstallning.

Kontroll av aggregatet fran maskinens displaypanel
Giltig for S5-3 OFF (fabriksinstéllning)

5T OFF

S5-3 He

i T ON Kontroll av aggregatet genom extern fjarrkontroll ON-OFF och fjarrstyrning

Heat-Cool ingang. Giltig for S5-3 ON.

Anti-Snow funktion ej giltig.
Giltig for S6-3 OFF (fabriksinstéllning)

-] OFF

S6-3 m

Anti-Snow funktion giltig.
Giltig for S6-3 ON (Startar periodiskt flaktarna under lag utomhustemp)

s12-1 | (W | ON | Giltig for S12-1 ON (fabriksinstallning)

Kontroll av enskild vattenpump
Giltig for S12-2 OFF (fabriksinstallning)

T OFF

S$12-2
| Kontroll av multipla vattenpumpar

Giltig fér S12-2 ON

ON

=T OFF | Normal kyldrift giltigt for S12-3 OFF (fabriksinstallning)

$12-3 | |— = i ON Lag-temperatur kyldrift (for borvardeinstalining 5° ner till 0° i kyldrift)
1is Giltig for S12-3 ON
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11.15 Modulédra konfiguration av enheter
Stall in korrekt datum och tid pa varje aggregat innan de ansluts till natverket.
Stall in multipelkonfiguration péa varje aggregat:
SW12-2:
ON multipel konfigurationsenhet (eller aktivering av DHW-meny)
OFF enskild enhet

Den modulara konfigurationen bestar av tva natverk: kontrolinatverket och

aggregatnatverket (huvudkontrollpanel).

Varje natverk kan ha max 16 adresser (O till 15) och maste adresseras separat.

Main board - back side

Varje natverk har sin egen master som maste ha adressen=0. V¥V

Om en del slavenheter inte har DHW-funktionen: oM on ENGS

HEEEX W M

o Stallin ett aggregat utan DHW-alternativet som master. S ™ ss stz v

o Tilldela de hogre adresserna till slavenheter med DHW-alternativet.
Aggregatadressering
Adressering utférs genom omkodaren ENC4 pa kontrollpanelens baksida. MON 1095 A
Adressen motsvarar numret pa omkodaren och visas pa displayen DSP1. pULSEnaDnRESS
Exempel: 0:
MASTER : address = 0 encoder = 0
SLAVE 1 : address = 1 encoder = 1 aac

SLAVE 15 : address = 15 encoder = F
Aggregatets adress visas pa displayen "DSP1” pa huvudkortets panel (se bild till hdger).

Adressering av displaypaneler
Maximalt 16 kontroller kan adresseras med adresser fran 0 till 15 som exempelvis:
e 16 aggregat med relativ inbyggd kontroll varav en ar master

e 15 aggregat med relativ inbyggd kontroll + en fjarrkontroll som master

Tryck MENU + » i 3 sekunder.

Tryck AV for att valja adressen.

CLIVET 8 KlimaTherm
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11.16  Signalledningar

Anvand skarmade signalkablar. Alla andra kablar kan producera en stdérning som kan gora att hela
aggregatet far funktionsstorningar.

Avskarmningen maste anslutas till jordning utan stérningar.
Garantera avskarmningens kontinuitet dver hela kabelns rackvidd.
Overskrid inte det storsta tillatna avstandet.

Lagg signalkablarna pa avstand fran stromledningar med annan spéanning eller som avger elektro-
magnetiska stérningar.

Undvik att Idgga andra kablar parallellt. Korsande av andra kablar tillats bara i 90° vinkel.

Vid parallella strom- och signalkablar, ska man anvénda separata metallhdljen. Minsta avstandet mel-
lan matar- och signalkablarna:

e 300 mm fér upptag upp till 10A
e 500 mm for upptag upp till 50 A

CLIVET +® KlimaTherm
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Installations- & Bruksanvisning Clivet WSAN-YSi 10.1-40.2

12. Modbus
Kommunikationsspecifikation: RS-485
Erotokoll: Modbus RTU: 9600, 8, N, 1
Overforingshastighet: 9600 bps
Databit: 8 databit
Paritetsbit: Ingen paritet
Stoppbit: 1 stoppbit
Anslutningar R
Anslut pa displaypanelens baksida.* - H1 @) s o =
OF reyrmeron (D meron
Modularsystemkonfiguration: anslut modbus till MASTER-porten. + H ——+ [=Oi=scn®ocs
MENU A ON/OFF
| oK | d
Agg regatad ress BACK v UNLOCK
Defaultadressen ar 1 och kan inte andras. *Baksidans lock behdvs lossas fér att komma &t H1-H2
Funktionskoder EZEEED Main board - back side
- DSP1 DSP2
01 | fraga on  on  ENC4
03 | avlasning _
06 | singel registerskrivning M%E D%EN% jg
16 | multipel registerskrivning S5 812 NETADDRESS

Lasa register, skriva ett enskilt register, multipel registerskrivning

Adress | Funktion Notering
0 Mode — Driftlage (1 Kyldrift, 2 Varmedrift, 8 Off)
1 Temperatur bérvardepunkt KYLA (5 °C - 20 °C), VARME (25 °C - 55 °C)
2 Temperatur bérvardepunkt B KYLA (5 °C - 20 °C), VARME (25 °C - 55 °C)
4 Vattnets bérvardepunkt 30 °C - 60 °C Tillganglig fér enkelaggregat

Lasa och skriva register; 100 — 109 enbart lasa, 110 lasa och skriva

Adress | Funktion Notering
101 Dubbel bérvardepunkt Aktivera/lnaktivera 1/0
102 1:a bérvardepunkt i kyldrift 5-20 °C
103 2:a boérvardepunkt i kyldrift 5-20 °C
104 1:a bérvardepunkt i varmedrift 25-55 °C
105 2:a bérvardepunkt i varmedrift 25-55 °C
106 Temperaturkompensation i kyldrift Aktivera/lnaktivera
107 Punkt 1 temperaturkompensation i kyldrift 25-30 °C
108 Punk 2 temperaturkompensation i kyldrift 35-40 °C
109 Temperaturkompensationsvarde i kyldrift 0-15°C
110 Temperaturkompensation i varmedrift Aktivera/lnaktivera
111 Punkt 1 temperaturkompensation i varmedrift | 0-5 °C
112 Punkt 2 temperaturkompensation i varmedrift | 15-20 °C
113 Temperaturkompensationsvarde i varmedrift | 0-15 °C

Adresserna 0-15 ar adresser for valda aggregat. (adresser)*100+240—(adresser)*100+299 ar bara lasbara.

CLIVET P KlimaTherm
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Aggregat i modulédr konfiguration

Lasning loggbok

Adress Funktion Notering

1 Avstangning
240+(Address)*100 | Driftlage 2 Kyldrift

3 Varme

1 Standard
241+(Address)*100 | TYST driftlage 2 Tyst

3 Supertyst
242+(Address)*100 | Borvardepunkt 1°C
243+(Address)*100 | Borvardepunkt B 1°C
244+(Address)*100 | Twi aggregat inkommande vattentemperatur 1°C
245+(Address)*100 | Two aggregat utgaende vattentemperatur 1°C
246+(Address)*100 | Tw total utgadende vattentemperatur 1 °C: bara fér master (0)
247+(Address)*100 | Utomhustemperatur 1°C
248+(Address)*100 | Kompressorhastighet 1Hz
249+(Address)*100 | Kompressorinmatning 1A
250+(Address)*100 | Flakt 1 Hastighet Aktuell hastighet
251+(Address)*100 | Flakt 2 Hastighet Aktuell hastighet
252+(Address)*100 | Flakt 3 Hastighet Aktuell hastighet
253+(Address)*100 | EXVA Aktuell position
254+(Address)*100 | EXVB Aktuell position
255+(Address)*100 | EXVC Aktuell position
256+(Address)*100 | SV4 0 Off, 1 On
257+(Address)*100 | SV5 0 Off, 1 On
258+(Address)*100 | SVBA 0 Off, 1 On
259+(Address)*100 | SV8B 0 Off, 1 On
260+(Address)*100 | 4-vagsventil 0 Off, 1 On
261+(Address)*100 | Cirkulationspump 0 Off, 1 On
262+(Address)*100 | SV1 0 Off, 1 On
263+(Address)*100 | SV2 0 Off, 1 On
264+(Address)*100 | HEAT1 0 Off, 1 On
265+(Address)*100 | HEAT2 0 Off, 1 On
266+(Address)*100 | Utgaende lufttemperatur 1°C
267+(Address)*100 | Returlufttemperatur 1°C
268+(Address)*100 | Temperatur T3A 1°C
269+(Address)*100 | Temperatur Tz 1°C
270+(Address)*100 | Temperatur TS5 1°C
271+(Address)*100 | P Tryck 10 kPa
272+(Address)*100 | fel / skydd se felkodstabellen
273+(Address)*100 | senaste fel / skydd se felkodstabellen
274+(Address)*100 | mjukvaruversion HMI
275+(Address)*100 | utgaende lufttemperatur 2 1°C
276+(Address)*100 | Temperatur T3B 1°C
277+(Address)*100 | Temperatur T6A 1°C
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Status frageregister

Registeradress | Data Noteringar

0 Kompressorstatus

1 Flaktstatus

2 Pumpstatus

3 Reserverad

4 Reserverad

5 SV1

6 SV2

7 Reserverad

8 Avfrostning

9 Elektrisk frostskyddsvarmare

10 Fjarrkontroll

11 TYST driftlage Standard, tyst, supertyst

12 Reserverad

13 Larmsignaler

14 Aggregatgruppens status 1: moduldrsystem 0: Enskild enhet
A, .
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| BMS-lasning, visar register 272, 273 ett av foljande "felkoder” i decimalformat, enbart beaktande
BYTE LOW. Beakta bara kodens tva sista alfanumeriska siffror.

148 149 150

147

"
3
E
5
&

Fault Number{dec)

| uthuberder) | 46 | @ | @ | @ | [ st s2 |3 [se]ss ]| s |5 ]| w
| rutvunberioer) | 61 | @ | @ | o | & [ e | [ ]n]n|n]n]|n
| mutmurberider) | 91 | @2 | @ | o | = | 96 | o7 [ o8 f o5 wo] aos | ae2]as] e
| routNumberdec) | 106 | 107 | 08 | 10s | 10 [ an | 12 | s | me | us | me | w | ws | ue
| routhumberger) | 131 | 32 [ 133 | 134 | 1 | 1% | w7 [ s [ 139 | o | |2 | ws |1 | ass

] ]
§ g
5 5
& 2
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13. Uppstart

13.1 Generelit
De indikerade atgarderna ska utforas av kvalificerade tekniker med specifik utbildning av produkten.

De elektriska och hydrauliska vattenanslutningarna tillsammans med annat arbete pa systemet, ar
installatérens ansvar.

Pa begaran, kan servicecentrat utféra uppstarten.
Kom 6verens med servicecentrat i forvag om uppstartsdata.

Detaljer aterfinns i de olika avsnitten i manualen.

Innan kontroll, ska man bekrafta foljande:
e Aggregatet ska installeras ordentligt och i enlighet med den har manualen
e Den elektriska strommatningsledningen ska isoleras i bérjan
e Aggregatisolatorn ar 6ppen, last och férsedd med lamplig varningsmarkning

o Kontrollera att det inte finns nagon spanning

VARNING

o Efter att man stangt av strommen, ska man vanta i minst 10 minuter innan man éppnar den
elektriska kontrollpanelen (elskapet) eller vidrér nagon annan elektrisk komponent.

e Innan man vidror nagra delar ska man forst kontrollera med en multimeter att det inte finns
spanning kvar.
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13.2 Preliminara kontroller

JA/NEJ

Sakert tilltrade

Tillracklig ram/plattform fér att kunna bara upp aggregatet + manniskor

Funktionsutrymmen har respekterats

Kondensavtappning/dranering

Luftfléde: korrekt retur och matning (ingen bypass, ingen skiktning)

Snoniva

Beaktade huvudledningar

Kontrollera att det inte finns skorstenar/korrosiv atmosfar/féroreningar i narheten

Strukturens integritet

Att flaktarna I6per fritt utan hinder

Aggregat pa vibrationsddmpare

Aggregatets inkommande vattenfilter + avstdngningsventiler fér rengéring

Vibrationsdampare pa de hydrauliska anslutningarna

Expansionskarl (rekommenderad volym = 10 % systeminnehall)

Minsta vatteninnehall i system

Rent system

Pafyllt system + eventuell glykolldsning + korrosionshammare

System trycksatt + ventilerat / avluftat

Tappvarmvatten: ventil installerad, hydrauliskt anslutet, driftsatt

Reservvatten: installerad, hydrauliskt och elektriskt anslutet, driftsatt

TW temperaturgivare: installerad, hydrauliskt ansluten

Visuell kontroll av koldkrets

Jordanslutning

Strémmatningens egenskaper

NININDINDINDIN R alalalalala
NN N B S N I I N I I N E A S i S e e D

Fjarrstyrning On/Off / Fjarrstyrning Heat-Cool: elektriskt ansluten, driftsatt

Enbart modularsystem: busanslutning, aggregatadressering, kontrolladressering,
gemensam TW givare pa master

N
[«

r
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13.3 Uppstartkontroll
Strémmatning PA

JA/NEJ
1 | Kompressorvevhusets motstand i drift sedan minst 8 timmar
2 | Obelastad spanningsmatning
3 | Kontroll av fas-sekvens
4 | Manuell start och flodeskontroll av pump
5 | Kéldmediekretsens avstdangningsventiler 6ppna (om tillgangliga)
6 | Aggregatet PA
7 | Matning av belastningsspanning
8 | Om tillval tappvarmvatten: stall in dip-switch $12-2 pa ON
9 Om fjarrstyrning On-Off och fjarrstyrning Varmedrift-Kyldrift skall anvandas:
stall dip-switch S5-3 pa ON
10 | Om aggregaten ar i modularsystem konfiguration, stall dip-switch S12-2 pa ON
11 | Kontrollera att det inte finns nagra bubblor i vatskan (om tillgéanglig)
12 | Kontrollera att alla flaktar fungerar
13 | Mat retur- och utgaende vattentemperatur
14 | Métning 6verhettning och underkylning
15 | Kontrollera att det inte finns nagra onormala vibrationer
16 | Instéllning av borvardepunkt
17 | Installning av schemaldggning
18 | Komplett och tillganglig aggregatdokumentation

13.4 Koldmediekrets

Kontrollera kdldmediekretsen noggrant. Om det finns oljeflackar kan det betyda lackage vid trans-
port, rorelser eller andra anledningar.

Verifiera att kdldmediekretsen ar trycksatt. Anvand aggregatets manometrar om sadana finns eller
annars servicemanometrar.

Se till att alla serviceutgéngar ar stangda med korrekta lock. Om lock inte finns, kan kéldmedie-
lackage uppsta.

Oppna ventilerna i kdldmediekretsen om sadana finns.

13.5 Vattenkrets

o

Innan man ansluter aggregatet, ska man kontrollera att det hydrauliska systemet har tvattats rent
och att tvattvattnet slappts ut ordentligt.

Kontrollera att vattenkretsen har fyllts och trycksats.
Kontrollera att kretsens avsténgningsventiler ar i OPPEN position.

Kontrollera att det inte finns nagon luft i kretsen. Vid behov, ska man slappa ut luften med hjalp av
luftventilen som ar placerad i systemets hogsta punkter.

Om man anvander frostskyddsmedel, ska man se till att glykolblandningen &r Idmplig for typen av
anvandningsomrade.
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NOTERA

Om man inte utfor tvattningen kan det leda till att man far rengora filtret flera ganger och i varsta fall
kan vaxlarna och andra delar skadas.

Glykolvikt (%) 10% 20% 30%
Frystemperatur (° C) -3.9 -8,9 -15.6
Sékerhetstemperatur (° C) -1 -4 -10

13.6 Elkretsen
Kontrollera att aggregatet ar anslutet till jordningsanlaggningen.
Kontrollera att ledarna sitter fast. Vibrationer vid hantering och transport kan ha lossat dem.
Mata aggregatet genom att stdnga sektioneringsenheten men lamna den pa OFF.

Kontrollera spanningen och linjefrekvensen som maste vara inom granserna: 400/3/50 +N +/-6%.

Kontrollera och justera obalansen i faserna som maste vara lagre én 2 %. L1 L2 L3
Exempel: 1 388V l l
400 -6 % = 376 LN

377V

400 + 6 % = 424

NOTERA

" N M . - . 388 + 379 + 377
Drift utanfor de har granserna kan orsaka irreparabla skador och haver garantin. | —

3

= 381(A)
2) MAX-A=388-381=7

x100= 1,83 OK

7
3 s-=
A

13.7 Kompressorns vevhusvarmare

Anslut (spanningsatt) oljevarmaren vid kompressorvevhuset minst 8 timmar innan kompressorn ska
startas:

e vid forsta uppstart av aggregatet

o efter varje langre inaktivitetsperiod

1. Starta oljevarmaren genom att sla pa aggregatets huvudbrytare.
Kontrollera stromforbrukningen for att vara saker pa att varmarna ar i drift.

Vid uppstart maste kompressorns vevhustemperatur pa den kalla sidan vara minst 10 °C 6ver
utomhustemperaturen.

4. Starta inte kompressorn om vevhusoljan ar under drifttemperaturen.

CLIVET +® KlimaTherm
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13.8 Spanning
Kontrollera att luft- och vattentemperaturerna ar inom driftgranserna.
Starta aggregatet.
Med aggregatet ar i stabil drift ska man kontrollera:
e matarspanning
e aggregatets totala upptagna effekt

e upptagen effekt och strom av varje enskild elektrisk belastning

13.9 Fjarrstyrning

Kontrollera att fjarrkontrollerna (ON-OFF) ar anslutna och vid behov, aktiverade med respektive para-
metrar enligt indikation i avsnittet "elektriska anslutningar”.

Kontrollera att givarna och extrakomponenterna ar anslutna och aktiverade med respektive paramet-
rar (avsnittet elektriska anslutningar och foljande sidor).

13.10 Kontrollera plattvarmevaxlarens vattenflode

Kontrollera att temperaturskillnaden mellan vaxlarens inkommande och utgdende vatten motsvarar
potentialen enligt den har formeln:

aggregatets kyleffekt (kw) x 860 = Dt (°C) x flédeshastighet (L/h)
Ex. Storlek 14.1 nominell kyleffekt 29 kW 5Dt =» 29 x 860 =5 x (1,39 I/s x 3600)

Kyleffekten anges i avsnittet Generella Tekniska Data i den har manualen eller i tabellen KYLPRE-
STANDA i den tekniska dokumentationen.

Sok efter tryckfall i vattensidans vaxlare. Las av vattnets flodeshastighet.

Mat tryckskillnaden mellan vaxlarens inkommande och utgaende vatten och jamfér den med tabellen
VATTENSIDANS TRYCKFALL.

Det ar lattare att mata av trycket om tryckmanometrar ar installerade enligt diagrammet FORE-
SLAGNA VATTENANSLUTNINGAR.

13.11 Skrollkompressorer
Skrollkompressorerna har bara en rotationsriktning.

Om riktningen andras, sa skadas inte kompressorn direkt men ljudnivan 6kar och pumpning aventy-
ras. Efter ett par minuter blockeras kompressorn eftersom det termiska skyddet l6ser ut.

Koppla da bort strommen och vaxla de 2 faserna i maskinens strdmmatning.

Undvik att lata kompressorn arbeta en langre tid med motsatt rotationsriktning. Fler an 2-3 starter kan
skada den. For att vara saker pa att rotationsriktningen ar korrekt, ska man mata kondensations- och
sugtryck. Dessa tryckvarden maste vara avsevart olika. Vid uppstart minskar sugtrycket medan kon-
denstrycket okar.
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13.12 Reducerad belastningsdrift
Aggregaten ar utrustade med partialiseringssteg och kan darfér drivas med reducerad belastning.

Dock kan en konstant och langre drift med reducerad belastning med frekventa stopp och starter,
skada aggregatet allvarligt pga att det da inte sker nagon tillracklig oljeretur.

Ovan beskrivna driftférhallanden maste beaktas vara utanfor driftgranserna.

Vid ett kompressorhaveri pga drift under ovan namnda forhallanden, galler inte langre garantin och
tillverkaren fransager sig allt ansvar.

Kontrollera regelbundet de generella drifttiderna och frekvensen for kompressorstarterna. Den minsta
termiska belastningen ska indikativt vara sadan att den kraver att kompressorn drivs i minst tio minu-
ter.

Om den genomsnittliga tiden inte ar i narheten av den har gransen, ska man vidta lampliga korrige-
rande atgarder.

13.13 Uppstartsrapport
Identifiering av driftférhallandena ar anvandbart for att kontrollera aggregatet over tid.
Med aggregatet i stabil drift, dvs under stabila och driftnara férhallanden, ska foljande data registreras:
e Total spanning och upptag med aggregatet i full belastning.
e Upptag av olika elektriska belastningar (kompressorer, flaktar, pumpar osv)
e Temperaturer och floden av olika vatskor (vatten, luft) bade in i och ut ur aggregatet.

e Temperatur och tryck pa de karakteristiska punkterna av kéldmediekretsen (hetgas, vatska,
suggas).

Matningarna maste sparas och finnas tillgangliga vid underhall.

13.14 PED-direktiv 2014/68EU

Direktiv 2014/68EU PED ger instruktioner for installatorer, anvandare och underhallstekniker. Referera
till lokala regler. Las exempelvis igenom féljande:

Obligatorisk verifiering av den forsta installationen

e bara for aggregat monterade pa installatérens byggplats (fér exempelvis kondenseringskrets +
direkt expansionsenhet).

Certifiering av driftsattning:
o for alla aggregat
Periodiska verifieringar:

o ska utféras med den frekvens som indikeras av tillverkaren (se avsnittet "Underhallskontroller”)
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13.15 Aggregat i modulsystem (master/slave) konfiguration
Komplett systemstyrning utférs av masterenheten, identifierad av adress 0.
Termoreglering sker pad matartemperaturen i hela systemet (Tw), gemensamma utgaende givare.

Vid paslagning nar en belastning begéars, startas aggregaten i sekvens baserat pa deras adress i nu-
merisk ordning.

Nar belastningen minskas, stangs aggregaten av efter samma sekvens.

Exempel pa kyldrift:

Om Tw >bdrvarde +10 °C
e Termoregulatorn aktiverar 50 % av resurserna i sekvens baserat pa4 samma adress
o efter en tidsintervall (default: 240 sekunder)
e om belastningen Okar, aktiveras ytterligare resurser

e om belastningen minskar, stdngs aggregaten av enligt samma sekvens (forsta start, forsta
stopp)

Om Tw <borvarde +10 °C (i kyldrift)
e kontrollen aktiverar bara masterenheten
o efter en tidsintervall (default: 240 sekunder)
e om belastningen 6kar, aktiveras ytterligare resurser baserat pa de installda adresserna

e om belastningen minskar, stdngs masteraggregatet av

CLIVET +® KlimaTherm

: Sidan 52 av 81



Installations- & Bruksanvisning Clivet WSAN-YSi 10.1-40.2

14. Justeringar

e RN
_ 30/D62022 Mon. 1035 am.  EE/HE
. Tws/TSs Tw/TS
-f,:- o Tst
Onhiny 16
Heat 60°C .
on OBOS
45% 160% P BB LD ¢
3 6
5
7 2 4 1
" -/

1| LAS For att lasa / lasa upp

2| AV For att andra borvarde

3 | MENY For att 6ppna olika menyer fran huvudmenyn

4| AV 4D For att flytta markoren, andra valet eller andra det installda vardet. Parametern
bladdrar snabbt om man haller knappen intryckt.

5| OK For att bekrafta en atgard.

6 | ON/OFF For att stalla in funktionen ON/OFF

7 | TILLBAKA | For att aterga till foregaende niva. Tryck for att avsluta aktuell sida och aterga till
féregéende sida. Med en lang tryckning kommer man tillbaka till huvudmenyn.

Aggregat i moduldrsystem konfiguration

P4 slavkontrollen, kan man bara éppna den I6senordskyddade SERVICE-menyn.

G)
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12/04/2019 MON 10: 354 3%

wly
-._

L)

.
]
]
LHEAT 3
L]
L]
"

'!III

s
90 TSF O spfC
0 C ONLINE 16

OB QOS ERRORE 1
5% Q6% Ok QPG

T 107

[

If"'ik Driftlage: Indikerar varmedrift, kyldrift, tappvarmvattenproduktion

OFF | Displaypanel avstangd

E Veckotimer/schemaléaggning aktiv

45% | Kapacitet fér kompressor

Kompressorn i drift

60% | Kapacitet for flakt

Flakt i drift

Pump i drift

Hjalpvarmare i drift

Manuellt frostskydd eller avfrostning aktiv

Fjarrkontroll: aggregatet ar installt fran kontrollpanelen att kontrolleras av en fjarrterminal
eller av en fjarrbrytare

Tyst driftlage (SILENT)

Knapplas

Timer pa

Alarm: Indikator for aktivt larm

l
C
e
Ha
=
.é. Knappsats
M
&
O
®

Aggregat i moduldrsystem konfiguration

Informationen som visas pa ALLA kontroller, hanvisar till MASTER-enheten.
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141 Menystruktur
Tryck pa UNLOCK i 3 sekunder for att lasa upp knappsatsen.

Menu User menu User menu
Snow-blowing switch
User Menu Timer Silent switch

Service Menu General setting DHW switch
Project menu Double setpoint
— Enter = — Enter 12 4 — Enter  2/2 '
Mode Valj driftiage: Varmedrift / Kyldrift / Tappvarmvattenproduktion
User meny ;Simpel statuscheck, larmhistorik, datum/tid

QUERY (fraga status)
o State Query (Driftstatus, driftlage, tyst lage...)
o State Query (Driftstatus, driftlage, tyst lage...)
o Temperature Query (In/ut temperature ...)

e History errors Query (Larmhistorik ...)
TIMER

e Daglig timer

e Veckotimer
GENERAL SETTING

o Datum och tidinstélling
DOUBLE SETPOINT

e Aktivera dubbla bérvarden, instélining fér dubbla bérvarden
SNOW BLOWING SWITCH

e Aktivera anti-sno funktion (flaktmotionering)
SILENT SWTICH

o Aktivering av tyst drift
DHW SWITCH
e Ja/Nej

Servicemeny | ;Avancerad statuscheck, larmhistorik, Modbus, frysskyd (vissa modeller)

Tillgdng av I6senord reserveras kvalificerad personal. Innehaller paremeter-
instdllningar samt alla aggregatets lasvarden

Parameterdndringar kan orsaka driftstérningar

Projektmeny | ;Instdnning startdiff, thermoreglering, master/slave

Tillgdng av I6senord reserveras kvalificerad personal. Innehaller paremeter-
instdllningar samt alla aggregatets lasvarden

Parameterandringar kan orsaka driftstorningar

v &CLIVET +® KlimaTherm
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14.2 Allmant

Allmént:

Tryck A eller ¥ for att justera varde, skrolla genom listor.
Tryck « eller » for att valja

Tryck pa OK for att ga till ndsta meny

Tryck pa BACK for att aterga till foregdende meny

Valj adress pa aggregat (om bara ett aggre-
gat, adress = 0)

Las upp/ las

For att lasa upp skarmen, trycker man pa UNLOCK i 3
sekunder.

Satt pa / Stang av
Tryck pa ON/OFF for att satta pa eller stanga av

12/04/2019 MON 10: 354 %

T

ThS

O TSF B0°C

B C
ONLINE 16

OEOE ERrRORE 1
155 Q60 Bt Q%G

_~.'-‘_ T 10 %
dl\

:
-
HEAT &
L]
.

O

SERVICE MENI
Aggregat i modulsystem (master/slave) konfiguration PLEASE INPUT THE
P4 slavkontrollen kan man bara 6ppna den Iésenordskyd- i
dade menyn SERVICE (234). [] U D
Endast mastern har tillgang till USER och PROJECT.

[ 0| [+ ]
Instéllning bérvéarde (SETPOINT) Hemsida
Fran Hemsidan 12/04/2019 MON 10: 357 E" 3
Tryck pa A eller Vfor att justera bérvéarde (TWS) & 3 W e X BT

- 60 °C t]:ll:l\linl(:i |
. - wo OEBOS ERRORE |

Instéllning driftlage (MODE) B SCREOTG

Klicka pa MENY = MODE
Tryck A eller ¥ for att valja driftiage
Tryck pa OK

Om inga atgarder utférs inom de narmaste 60 sekunder-
na, sparar systemet automatiskt installningarna och ater-
gar till huvudmenyn.

Huvudmeny
Menu
User Menu
Service Menu
Project menu

-— Enter c
Notera: Under kyldrift med T4 < 15 °C, forceras borvardet
till 10 °C (ref. Funktionsgranser)
Meny
Klicka pa MENU
A, ]
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Meny - QUERY
User menu User menu
Snow-blowing switch
Timer Silent switch
General setting DHW switch
Double setpoint
| —Enter 12 § — Enter  2/2 :
STATE QUERY
Om man valt STATE QUERY: SELECT ADDRESS 40 Ppi
OPERATION STATE OFF
QUEI“y RUNNING MODE OFF
State query CURRENT SILENT MODE STANDARD
1\2 4 »]
Temp. query L3 \ f
. STATE QUERY
HIStDFy errors query CAPACITY OUTPUT 0 kw
POWER INPUT 0 kw
CURRENT EFFICIENCY 0
' Enter A TOTAL ENERGY OUTPUT 0 MWh
v TOTAL ENERGY INPUT 0 MWh
Ok | 2\2 gm
Om man valt TEMP QUERY:
Query
State query
Temp. query s
History errors query
A
-— Enter v
AT, <
==C|_IVET P KlimaTherm
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Meny — TIMER

Timer
Klicka pa MENU Daily timer
Klicka pa TIMER Weekly schedule
Valj en av de 2 féreslagna kategorierna.
Om man valt DAILY TIMER, kan inte WEEKLY SCHE-
DULE aktiveras och vice versa.
Om aggregatet kontrolleras via en fjarrstyrning eller Mod- ' (:) A
bus, ar timer for DAILY och WEEKLY inaktiv. A J
Daily timer
Timer 41p #
Meny TIMER — DAILY TIMER (dagstimer) Act €0
Klicka pa < eller » for att vélja timer 1 eller timer 2. Time on «10:00»a
. . . Time off «12:00»a
Valj pa ON for rad ACT (Aktivera). Mode |4 Heat >
Klicka pa < eller » for att vélja starttid, sluttid och drift- — 0K 1/2 O
lage. Daily timer
Klicka pa « eller » for att valja tid, driftiage, temperatur,. . Tws |q40p
Klicka pa OK for att bekrafta. et mod 8 ight shent
Symbolen for TIMER ON @ visas i huvudmenyn.
| —OK 22 44w
Weekly schedule
Meny TIMER — WEEKLY SCHECDULE (veckotimer) Weekly schedule <\on P
Valj WEEKLY SCHEDULE Weekly switch 4 0np
Klicka pa « eller » for att valja dag.
Valj ON eller OFF.
Klicka pa OK for att bekrafta. —OK
A, .
= =sCLIVET +* KlimaTherm
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Monday timer
Klicka pa A eller ¥ for att valja timer 1 eller timer 2. Timer 410 ¢
Klicka p4 ON/OFF nar markéren ar ver ordet ACT. Act «0ff
Klicka pa < eller B for att vélia starttid, sluttid och drift- Jime o < 1000» a
lage. Time off < 12:00» a
Klicka pa A eller ¥ for att valja tid, driftiage, temperatur, Mode < ‘Heat’
tyst driftlage. —0K 1/2 AL
Klicka pa « eller » for att stalla in driftlagen tyst, stan- Miricker terer
dard, tyst |age natt eller supertyst driftlage. et Ll
. . " . Tws €0p
Klicka pa OK for att bekrafta. Silent mode <Night silent>
Symbolen for WEEKLY TIMER ON @ visas i huvud-
menyn.
—0K 2/2 4>
General setting
Year 420220
Month 4 7 p
Meny — GENERAL SETTING Day o LR
Valj YEAR 12-24 Hour 4 12 p
Valj MONTH for att andra dat hour 4 10p
a or att andra datum.
) —1OK 1/2 iar
Valj DAY for att andra tiden
Vélj 12-24 HOUR fér att &ndra format General setting
Vil HOUR &ndra timma Minute 4550
Valj MINUTE &ndra minut am./p.m. <4 amp
Language <4 EnglistP
Backlight off delay(s) 4 60 P
—OK 2/2 e
A <
2 =sCLIVET P KlimaTherm
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Meny -TEMEPRATURE COMPENSATION

Utomhuskompenserat borvarde

Skall funktionen anvandas, flagga YES for det driftfall

som skall anvandas:

Cool mode enable = YES (aktiverad i kyldrift)
Heat mode enable = YES (aktiverad i varmedrift)

Temp. compensation

Cool mode enable | dYes p
T4_Cool_1 <415p°C
T4_Cool_2 48 pC
Offset_C <410 pC
-— Ok 1/2 Rl

Framledningstemperaturen justeras baserat utomhus-
temperaturgivaren T4, genom att stlla in 3 paramet-

rar:

1. Utomhustemperatur (T4) ingen forskjutning

2. Utomhustemperatur (T4) max forskjutning

3. Forskjutningsvarde i grader (offset)

fTemp. compensation

[Heat mode enable |dYeshp
T4_Heat_1 415p°C
\T4_Heat 2 48pC
|Offset_H 410 p°C
— Ok 202 : <>

Kyldrift COOLING

Foljande parametrar kan justeras:
e T4 Cool_1(25-30 °C) max forskjutning
e T4 Cool_2 (30-40 °C) ingen forskjutning
o offset_C (0-15 °C) forskjutning uppat

Varmedrift HEATING

Foljande parametrar kan justeras:
e T4 Heat_1 (0-5 °C) ingen forskjutning
e T4 Heat_2 (15-20 °C) max forskjutning
o offset_H (0-15 °C) forskjutning nerat

==

Twns'
A
T '
T )
of f set _CL —\ Tws
Tug L——— = of fset_h i
|
I I T
1 1 e |
T4 cool 1 T4 cool 2 L ! - T4
T4 heat_1 T4 heat 2
2 sCLIVET o* KlimaTherm
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Exempel kyldrift

T4_cool_1=25°
T4 cool_2 =35°
offset_c =8°
Borvarde = 7°

Né&r utomhustemperaturen (T4) antar vardet
T4_cool_2 kommer bérvérdet antas (7°)

Nar utomhustemperaturen (T4) antar vardet
T4_cool_1 kommer bérvérdet + offset_c antas
(7+8=>15°).

Exempel varmedrift

T4_heat_1 =5°
T4 heat_2 =20°
offset_h =15°
Borvarde = 40°

N&r utomhustemperaturen (T4) antar vardet
T4_heat_1 kommer bérvérdet antas (40°)

Nar utomhustemperaturen (T4) antar vardet
T4_heat_2 kommer bdrvardet - offset_h antas
(40-15>25°).

*Utomhustemperaturen T4 uppdateras var 5 minut. (ej justerbart)

S
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15. Felsokning

Larmaterstallning: Stang av och satt pa aggregatet igen.

NOTERA
¢ Innan man aterstaller ett larm, ska man identifiera och atgarda orsaken.

o Upprepad aterstallning utan atgard kan orsaka irreparabla skador.

151 Masterenhet
Om masterenhetens strommatning ar bortkopplad, stannar alla gruppaggregaten.
Aggregatet ar skyddat under féljande villkor:
e Hogt tryck eller skydd pga hetgastemperatur
e Lag spanning
e Kompressorns stromskydd
e Frekvensskydd for vaxlarkompressorn
e Kondensatorn har hég temperatur
e Hog temperaturskillnad mellan inkommande och utgaende vatten
e Frostskydd
e Funktionsstorning i sensor for utgéende vattentemperatur
e Lag foérangartemperatur
e Frekvensskydd genom spéanning
e Funktionsstorning i kompressorvaxlaren
e Flaktmotorskydd
o Vattenretur hog temperatur i kyldrift
o Frostskydd i lagt tryck

e Hog temperatur i vaxlarens kompressormodul

Om aggregatet stannar eller ar i skyddslage, fortsatter vattenpumpen att arbeta (férutom vattenflo-
deslarm, spanningsskydd, fassekvensskydd).

Nar masteraggregatet ar i skyddslage, stannar bara masteraggregatet och de andra aggregaten forts-
atter att arbeta.

Nar en slavenhet ar i skyddslage, stannar det aggregatet och de andra aggregaten ar opaverkade.

Om masteraggregatet stannar, slutar aven slavaggregaten att arbeta.

15.2 Temperatursensorer

Alla temperatursensorer klassas som felaktiga om spanningen pa motsvarande ingang ar lagre an
0.05V eller hogre an 4.95 V.

Efter att ett fel har signalerats, stannar alla aggregat. Felet elimineras efter att sensorn har aterstallts.

2 =CLIVET “® KlimaTherm
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Felkod | Beskrivning Fels6kning
1E0 EEPROM fel — huvudkort
2E0 EEPROM fel — inverter A modul
3E0 EEPROM fel — inverter B modul
De tre faserna maste finnas tillgéngliga samtidigt och
. offset med 120° Aterstéllning av strémmatningen aterstal-
Fassekvens — kontroll fran hu- . .. ; )
E1 ler felet. Notera: Strommatningen kontrolleras bara i den
vudkort S . ) ; .
initiala paslagningsfasen. Den kontrolleras inte nar ag-
gregatet ar i drift.
Om ett fel intraffar mellan kontrollen och mastermodulen,
stannar alla slavaggregat. Om ett fel uppstari en slaven-
het (mellan masterenheten och en slavenhet), kommer
I slavmodulen med transmissionsfelet att stanna. Antalet
Kommunikationsfel mellan hu-
E2 vudkort och displavoanel enheter som kontrollen hanterar reduceras. Kontrollen
playp ’ visar EC och kontrollens indikator blinkar. Felet elimine-
ras efter att 6verforingen aterstallts. Om ett fel intraffar
mellan slavenheter, stannar bada aggregaten. Masterag-
gregatet och den tidigare slavenheten ar inte involverade.
Endast masteraggregaten kontrollerar sensorfelet — slav-
» » . enheten kontrollerar den inte. Om antalet aggregat i linje
Total” utgaende vattentempera- | .
. .. ar 2 eller flera, ska man kontrollera om Tw sensorn ar
E3 turgivare Tw fel (bara for maste- . . .. .
felaktig eller om den inte behdvs. Om antalet aggregat i
renhet) I _
linjen ar 1, Tw = Two genom default, kontrollera om Tw
sensorn ar felaktig eller om den inte kravs.
Utgaende vattentemperatur
E4 .
givare Two fel
1E5 Kondensortemperaturgivare
T3A fel
2E5 Kondensortemperaturgivare
T3B fel
E6 Lagringstemperatur givare T5 fel
E7 Rumstemperaturgivare T4 fel
Kontrolleras kontinuerligt. Om skyddet uppstar pa maste-
renheten, stannas och aterstalls alla aggregatstopp
E8 Fassekvens automatiskt. Om skyddet intraffar pa en slavenhet, stan-
nar den och aterstalls automatiskt. Masterenheten och de
andra slavenheterna involveras inte.
E9 Inget flode (manuell aterstall- Stang av strommen for att aterstalla. Aktivera 120 sekun-
ning) Dranerat system der fran uppstart.
1Eb Frostskyddsgivare Taf1 fel
2Eb Frostskyddsgivare Taf2 fel
EC Slavenhet modulreducering
1Ed Kompressor hetgastemperatur

givare A
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Felkod

Beskrivning

Fels6kning

Kompressor hetgastemperatur

2Ed givare B
1EE Kyltemperatur givare T6A
2EE Kyltemperatur givare T6B
EF Returvatten temperaturgivare
EH Autotest fel
Detektion pabdrjas 10 minuter efter uppstart. Skyddet
aktiveras om varmedrift Pc ar > 3.5 MPa for 2 minuter
EP Hetgasgivare givare eller kyldrift Tz> 56 °C och hetgastemperaturen Tpmax
<15 °C. Hela aggregatet stannar. Stang av strommen for
att aterstalla.
Kondensorns temperatur givare
EU L
Tz (coilgivare)
PO Hagt tryck / hetgastemperatur Om sky_ddet aktweﬂras 10 ganger pa 1 50 minuter, ska
man stanga av strommen och aterstalla den
Vid uppstart forbikopplas lagtrycksbrytaren under 3 minu-
ter. Om skyddet aktiveras 10 ganger pa 150 minuter, ska
P1 Lagt tryck man stédnga av strdmmen och aterstalla den. Om det
finns en fjarrkontroll, ska man stdnga av strommen for att
aterstalla den.
P2 Total kondensor utgaende hog
temperatur Tz
Upptagning kontrolleras inte under de forsta 10 sekun-
derna efter att kompressorn startats. Om skyddet aktive-
P4 Kompressor A i skydd ras 10 ganger pa 150 minuter, ska man stanga av
strdmmen och aterstalla det. Om det finns en fjarrkontroll,
stang av strommen och aterstall den.
P6 Modulfel
P7 HOg temperatur kondensor
P8 Reserverad
Om skyddet aktiveras 3 ganger pa 60 minuter, ska man
P9 Temperaturdifferens inkom- stanga av strdmmen och aterstalla den. Kontrollera att
mande/utgaende vatten Twi-Two givarna ar placerade korrekt och att cirkulation-
ens pumpfldde ar inom det tillatna spannet.
PA Reserverad
Pb Frostskydd vinter
PC Foérangare langt tryck i kyldrift
s . _ | Om skyddet aktiveras 3 ganger pa 60 minuter, ska man
PE Frostskydd forangare lang tem stanga av strommen for att aterstalla det. Kontrollera att
peratur i kyldrift . "
givare Two ar placerad korrekt.
PF Kontrollpanelens las — fel pa
lasning/upplasning
= =CLIVET * KlimaTherm
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Felkod | Beskrivning Felsokning

PH HOg rumstemperatur givare T4

Om skyddet aktiveras 2 ganger pa 100 minuter, ska man

PL Tfin modul, hog temperatur stanga av strommen for att aterstalla det.

1PP IPM modulfel, krets A

2PP IPM modulfel, krets B

1PU Flakt A modul

2PU Flakt B modul

3PU Flakt C modul

Kompressor drivning A — konfi-

TH9 gurationsfel
Kompressor drivning B —
2H9 ) :
konfigurationsfel
H5 Hog / lag spanning

1HE Ventil A fel

2HE Ventil B fel

3HE Ventil C fel

1FO0 IPM modul transmissionsfel

2F0 IPM modul transmissionsfel

F2 Otiliréicklig dverhettning Of_n skyddet z.a.ktlveras"3 ganger pa 240 minuter, ska man
stédnga av strémmen for att aterstalla det.

1F3 Flakt A transmissionsfel

2F3 Flakt B transmissionsfel

3F3 Flakt C transmissionsfel

1F4 Skydd LO eller L1 aktiveras 3

ganger pa 60 minuter

Skydd LO eller L1 aktiveras 3

2F4 ganger pa 60 minuter

1F6 Krets A buss spanning (PTC)

2F6 Krets B buss spanning (PTC)

F7 Reserverad
1F9 Radiator temperatursensor Tfin1
2F9 Radiator temperatursensor Tfin2

1FA Reserverad

2FA Reserverad

Detektion borjar 15 minuter efter uppstart om ett tryck
Fb Trycksensor som &r lagre an 0.3 MPa detekteras. Detekteras inte
under avfrostning.

S,
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Felkod | Beskrivning Felsokning

Fd Returluft temperatursensor

FE Atervinning temperatursensor

1FF Flakt A

2FF Flakt B

3FF Flakt C

FP Dipp-bryf[are fi?r modular en-
hetskonfiguration — fel

Cc7 3 ganger PL

LO Modulskydd

L1 Lag spanning

L2 HOg spanning

L4 MCE fel

L5 Hastighet 0

L7 Ingen fas

L8 Frekvensvariation hogre én 15
Hz

L9 D_i_ffereps mellan fasfrekvens
hoégre dn 15Hz

do Gatefel (d0 och adress alterna-
tivt visas var 10:e sekund)

dF Avfrostning

CLIVET P KlimaTherm
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15.3 Avancerad statusmeny (SERVICE: 234 & STATE QUERY)

Beroende pa modell kan nedan statustabell variera:

Select adress

Aggregatadress

0 = fOrsta aggregat

ODU Model Storlek kapacitet kW
Comp frequency | Kompressor hastighet Hz
Comp 1 current Stromférbrukning kompressor 1 A
Comp 2 current Strémforbrukning kompressor 1 A
HP pressure Kondensortryck Mpa
LP pressure Forangningstryck Mpa
Tp1 discharge Hetgas kompressor 1 °C
temp
Tp2 discharge Hetgas kompressor 1 °C
temp
Th suction temp | Suggastemperatur °C
Tz temp °C
T3 temp Coil temperatur °C
T4 temp Utomhustemperatur °C
T6a temp Economizer sensor °C
T6b temp Economizer sensor °C
Tfin1 temp Kylflans temp 1 °C
Tfin2 temp Kylflans temp 1 °C
Tdsh temp °C
Tssh temp °C
Tcsh temp °C
Fan1 speed Flakt 1 hastighet Rpm
Fan2 speed Flakt 1 hastighet Rpm
Fan3 speed Flakt 1 hastighet Rpm
EXV A Oppningsgrad EXV A (Pulser) P
EXV B Oppningsgrad EXV B (Pulser) P
EXV C Oppningsgrad EXV C (Pulser) P
Twi temp Utgaende vatsketemp °C
Two temp Inkommande vatsketemp °C
Tw temp Utgaende vatsketemp (master/slave) °C
Taf1 temp Frysskyddsgivare varmevaxlare °C
Taf2 temp Frysskyddsgivare varmevaxlare °C
T5 temp Varmvattenberedare temp °C
Comp time 1 Aktuell drifttid Min
Comp time 2 Foregaende drifttid Min
Comp time 3 Total drifttid H
Fix pump time Total drifttid H
Inv pump time Total drifttid H
SG state - oM
EVU state - 0N

ODU software

Mjukvaruversion huvudkort

HMI software

Mjukvaruversion display/hmi
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15.4

Status display via huvudkretskort

Bain board - back side
DEP1 DsP2
0N ON EMC4

i

Klicka UP i huvudmenyn o S BT B =

FAE I DO LI QK

55 S12  MET_ADDRESS

Standby: aggregatadress (88 till vanster) + onlinenummer (88 till hdger) On: frekvens av-
frostning: dFdF

0.xx Aggregatadress

1.xx Hogt tryck

2.xx Antal aggregat

3.xx T4 Kkorrigering

4.xx Driftiage (8:0ff; 0:Standby; 1:Cooling; 2:Heating)

5.xx Flakthastighet 1

6.xx Flakthastighet 2

7.XX T3: spolens temperatur

8.xx T4: utomhustemperatur

9.xx T5: Tappvarmvatten

10.xx Taf1: vaxlare utgdende temperatur, frostskydd

11.xx Taf2: vaxlare utgaende temperatur, frostskydd

12.xx Tw: vanlig utgaende vattentemperatur, efter det sista aggregatet

t.xx Twi inkommande vatten

14.xx Two utgdende vatten

15.xx Tz total utgaende vatten

16.xx THeatR atervinning

17.xx Matning 1

18.xx Matning 2

19.xx Stralning flakttemperatur 1

20.xx Stralning flakttemperatur 2

21.xx Mattad hetgastemperatur (+25)

22.xx Kompressorstrom A

23.xx Kompressorstrém B

24.xx Pumpstrom

25.xx Elektronisk expansionsventil 6ppning A (/20)

26.xx Elektronisk expansionsventil 6ppning B (/20)

27.xx Elektronisk expansionsventil 6ppning C (4)

28.xx Hogt tryck

L.xx Lagt tryck

30.xx Overhettning

31.xx Inkommande temperatur

32.xx Tyst

33.xx Statiskt tryck

34.xx DC spanning A (reserverad)

35.xx DC spanning B (reserverad)

36.xx Frekvensgrans (0O=Ingen, 1=T4, 2=tryck, 3=hetgas, 4=lagtrycksrat, 5=Real-

tid, 6=Strémfrekvens, 7=spanning, 8=Justering av energikrav for tryckrat,
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9=Iagtryck i kyldrift)

37.xx Avfrostning status (1:a siffran: T4 urvalsldsning, 2:a siffran: vid intervaller,
3:e och 4:e siffran avfrostning pa timer)

38.xx EPROM fel: 1: Fel, 2: Inget fel

39.xx Avfrostning

40.xx Initial frekvens

41.xx Tc: Mattad temperatur motsvarande hogt tryck i varmedrift

42.xx Te: Méattad temperatur motsvarande lagt tryck i kyldrift

43.xx T6a: vaxlarens inkommande temperatur

44.xx T6b: vaxlarens utgadende temperatur

45.xx Mjukvaruversion

46.xx Senaste fel

47.xx —

A,
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16. Underhall

16.1 Generell beskrivning

Underhall far bara utforas av auktoriserade verkstader eller kvalificerad personal. Regelbundet och val
genomfort underhall innebar:

e bibehallen aggregateffektivitet

e langre livslangd for aggregatet

e insamling av information och data for att forsta aggregatets status och undvika méjliga skador

VARNING

Innan kontroll, ska man kontrollera foljande:
o att den elektriska strommatningen ar isolerad vid borjan
e att aggregatets huvudstrombrytare ar 6ppen, last och férsedd med lamplig varning
e att detinte finns ndgon spanning

e Efter att man stangt av strbmmen, ska man vanta i minst 5 minuter innan man rér den elekt-
riska panelen eller andra elektriska komponenter.

e Mat innan med ett universalinstrument att det inte finns nagon belastning kvar.

16.2 Kontrollfrekvens

Kontrollerna ska utféras var 6:e manad som minimum. Frekvensen beror dock pa anvandningsgraden.
Vid frekvent anvandning, rekommenderar vi att man planerar kontrollerna med kortare intervall:

o Frekvent anvandning (kontinuerlig eller mycket frekvent anvandning, nara driftgranserna, osv)

e Kritisk anvandning (behov av service)

VARNING

Innan man utfor nagot arbete, ska man noggrant lasa: SAKERHETSVARNINGAR FOR
ATGARDER PA AGGREGAT SOM INNEHALLER R32 ﬁ
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16.3 Sakerhetsvarningar for atgarder pa aggregat som innehaller R32
Kontroll av ytan

Innan man arbetar med system som innehaller flambara kéldmedium, ska man utféra sakerhetskon-
troller for att minska risken for forbranning till minsta méjliga. Innan man utfér nagon form av atgarder
pa kylsystemet, ska man lasa och flja nedanstaende varningar.

Arbetsprocedur

Atgérderna maste utféras enligt en kontrollerad procedur fér att minska risken att flambara gaser eller
angor utvecklas.

Generellt arbetsomrade

All personal som ansvarar for underhall och andra operatérer som arbetar i det lokala omradet maste
instrueras och Overvakas nar det galler typen av atgard som ska utféras. Undvik att arbeta i tranga
utrymmen. Ytan som omger arbetsytan maste sparras av. Se till att ytan ar sédkrad genom att 6vervaka
det flambara materialet.

Kontrollera om det finns kdldmedium

Bade innan och under atgarderna utfors, maste ytan avsokas av en kdldmediumdetektor for att se till
att teknikern kanner till att det kan réra sig om en potentiellt flambar milj6. Se till att lacksokningsut-
rustningen ar lamplig for anvandning med flambara kdldmedium och darmed utan gnistor, ordentligt
forseglad eller ordentligt saker.

Tillgang till brandslackare

Lamplig brandslackningsutrustning maste finnas tillganglig vid arbete pa kylutrustningen eller andra
anslutna komponenter.

Ingen antandningskalla

Det ar absolut forbjudet att anvanda antandningskallor som kan leda till brand eller explosion vid at-
garder pa kylsystemet eller pa rér som innehaller eller har innehallit flambara kéldmedium. Alla méjliga
antandningskallor, inklusive cigaretter, maste hallas langt borta fran installation, reparation, bortfors-
ling och avfallshanteringsplatser eftersom flambara kdéldmedium kan sléppas ut i omgivningsluften.
Innan man pabdrjar atgarderna, maste man kontrollera den omgivande utrustningen for att garantera
att det inte finns nagra risker fér antandning eller férbranning. Skyltar med ROKNING FORBJUDEN
maste sattas upp.

Ventilation

Innan man boérjar arbeta med systemet eller utféra nagra heta arbeten, ska man se till att man befinner
sig utomhus eller i ett tillrackligt ventilerat utrymme. Ventilationen maste uppratthallas under arbetet.
Ventilationen maste sprida ut det frigjorda kdldmediet pa ett sakert satt — helst utomhus i atmosfaren.

CLIVET +® KlimaTherm

. Sidan 71 av 81



Installations- & Bruksanvisning Clivet WSAN-YSi 10.1-40.2

Kontroll av kylutrustning

Om man maste utféra ett byte, maste de nya komponenterna som ska installeras vara lampliga for
syftet och i enlighet med specifikationerna. Folj alltid tillverkarens riktlinjer rérande underhall och assi-
stans. Vid eventuella fragor, hanvisar vi till tillverkaren eller er aterforsaljare.

Foljande kontroller maste utféras pa system som innehaller flambara kéldmedium:

e Pafyliningsmangden maste motsvara storleken pa det rum dar delarna som innehaller koéld-
mediet finns installerade.

e Att maskinen och ventilationens insug fungerar som det ska och inte ar blockerade.

e Om man anvander en indirekt kylkrets, maste de sekundara kretsarna kontrolleras for att veri-
fiera att det finns kéldmedium. Markeringen pa utrustningen forblir synlig och Iasbar.

o Se till att markeringar och symboler alltid halls lasbara. Kylror eller komponenter maste install-
eras i en position dar de skyddas fran exponering till substanser som kan korrodera kompo-
nenterna som innehaller kéldmedium sdvida de inte ar tillverkade med material som &r oerhort
resistent mot korrosion eller Iampligt skyddade mot korrosion.

Kontroll av elektriska enheter

Reparation och underhall av elektriska komponenter méaste inkludera initiala sakerhetskontroller och
komponentinspektionsprocedurer.

Vid eventuella fel som paverkar sdkerheten, ska man inte utféra nagon elektrisk anslutning till kretsen
tills det aktuella felet 10sts pa lampligt satt.

Om det inte gar att reparera felet genast och elektriska komponenter maste fortsatta fungera, maste
en tillfallig 16sning anvandas. Denna l6sning maste rapporteras till utrustningens agare for att halla alla
parter informerade.

Initiala sakerhetskontroller maste inkludera att:
e Kondensatorerna ar témda. Atgarden maste utféras sakert for att undvika eventuella gnistor.

o Elektriska komponenter och ledningar inte ar exponerade under pafylining, atervinning eller
ventilation.

o Attjordledaren ar kontinuerlig.

Reparation av forseglade komponenter

Under reparation av férseglade komponenter, ska man koppla bort all utrustning innan man avlagsnar
forseglade holjen osv. Om det under de har atgarderna ar helt nédvandigt att utrustningen forblir an-
sluten, maste en lackagedetektorer placeras pa de mest kritiska punkterna for att fa en varning vid en
eventuellt farlig situation.

Man ska vara sarskilt uppmarksam pa vad som hander for att garantera att medan man arbetar med
de elektriska komponenterna, holjet inte andras pa sa satt att det paverkar skyddsgraden. Detta inklu-
derar skada pa kablar, ett stort antal anslutningar, terminaler som inte foljer originalspecifikationerna,
skada pa packningar, olamplig installation av packningar osv.

Se till att enheten ar sakert installerad.

Kontrollera att packningarna eller packningsmaterialen inte andrats pa sa satt att de inte langre block-
erar inkommande flambara miljéer. Reservdelar maste vara i enlighet med tillverkarens specifikation-
er.
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NOTERA

Anvandning av silikonforsegling kan stora effektiviteten i en del typer av lackdetekteringsutrustning.
Det ar inte n6dvandigt att isolera komponenter med inbyggt skydd innan man utfér atgarder med dem.

Reparation av komponenter med inbyggt skydd

Ansatt inte permanent induktiv eller kapacitiv belastning till kretsen utan att se till att de inte 6verskri-
der den tilldtna spanningen och strommen som ar tillaten for den aktuella utrustningen. Komponenter
med inbyggt skydd &r den enda komponenttypen pa vilka atgarder kan utféras i en flambar atmosfar.
Testutrustningen maste visa ett korrekt varde. Byt ut komponenter enbart mot delar som specificerats
av tillverkaren.

Efter ett Iackage kan andra delar leda till férbranning av kdldmedium i atmosfaren.

Ledningar

Se till att ledningar inte ar utsatta for slitage, korrosion, for hégt tryck eller vibration, att det inte finns
nagra vassa kanter och att de inte producerar andra negativa effekter pa miljon. Inspektionen maste
aven beakta effekterna av toppar eller kontinuerlig vibration som orsakats av kompressorer eller flak-
tar.

Detektion av flambara kéldmedium

Det ar under inga som helst omstandigheter mgjligt att anvanda potentiella antdndningskallor for att
soka efter eller detektera kdldmedielackage. Anvand inte lacksokningslampor (eller andra flamdetekto-
rer med 6ppen laga).

Lackdetekteringsmetoder

Foljande lackagedetekteringsmetoder anses vara acceptabla for system som innehaller flambara
kéldmedium. Elektriska lackagedetektorer maste alltid anvandas for att identifiera flambara kéldme-
dium aven om de inte utgdr en lamplig kanslighetsniva eller kraver omkalibrering (detekteringsutrust-
ning maste kalibreras i en yta dar det inte finns kdldmedium).

Kontrollera att detektorn inte &r en mdjlig antdndningskalla och att det ar lampligt for kéldmediet.
Lackdetekteringsutrustning maste alltid stallas in till en LFL-procent och kalibreras beroende pa det
kéldmedium som anvands sa korrekt gasprocent (25 % max) maste verifieras.

Lackdetekteringsvatskor ar lampliga for de flesta k6ldmedium aven om anvandning av medel med klor
ska undvikas eftersom de kan reagera med kéldmedium och korrodera kopparror.

Om man missténker att det finns en lacka, maste alla 6ppna flammor avlagsnas eller stdngas av.

Om en lacka identifieras som kraver hardlddning, maste allt kdldmedium avlagsnas fran systemet eller
isoleras (med hjalp av avstangningsventiler) i en del av systemet langt bort fran lackan. Syrefri kvav-
gas (OFN) rensar sedan genom systemet bade innan och under hardiédningen.

Bortforsling och evakuering

Nar man ska utféra reparation eller annat typ av arbete pa kylkretsen, ska man alltid félja den normala
proceduren. Med tanke pa flamrisken, rekommenderar vi dock att man foljer basta praxis.
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Folj nedanstédende procedur:
e ToOm ut kdldmediet;
e Rensa kretsen med inert gas
e Evakuera
e Rensa kretsen igen med inert gas
e Stang kretsen med stangning eller hardiddning

Koéldmediepafyllningen maste samlas upp i lampliga atervinningsbehallare. For att géra aggregatet
sakert, maste man utféra skéljning med syrafritt kvave. Den har proceduren kan behdva upprepas
flera ganger. Anvand inte kompressionsluft eller syre for den har atgarden.

Skéljning uppnas genom att man avbryter systemets vakuum med OFN och fyller tills drifttrycket upp-
natts. Sedan slapps det ut i atmosfaren och vakuum aterstalls. Den har processen maste upprepas
tills det inte langre finns nagot spar av kdldmedium i systemet.

Nar man anvander den sista OFN pafyliningen, maste systemet ventileras till atmosfariskt tryck for att
man ska kunna arbeta med det. Den atgarden ar avgdrande for att man ska kunna utféra hardlédning
av roren.

Se till att vakuumpumpens insug inte ar i narheten av antandningskallor och att det finns lamplig venti-
lation.

Pafylining
I tillagg till konventionell pafylining, maste foljande krav uppfyllas:

e Nar man anvander pafyliningsutrustning, ska man se till att de olika kdldmediumen inte &r kon-
taminerade. Flexibla slangar eller ledningar maste vara sa korta som mdjligt for att reducera
mangden kéldmedium till minsta mojliga.

e Behallare maste hallas i vertikal position.

e Innan man fyller pa systemet med kéldmedium, ska man kontrollera att kylsystemet ar jordat.
o Mark systemet nar det ar helt pafyllt (savida det inte redan ar markt).

o Se till att kylsystemet inte 6verfylls.

¢ Innan man fyller pa systemet, maste trycket testas med OFN. En lackagetest maste utforas ef-
ter pafyllning men innan driftsattning. Innan man Idmnar platsen, ska man utfora en ytterligare
lackagetest.

Demontering
Innan man utfér den har atgarden, maste teknikern lara sig all utrustning och alla relativa detaljer.
Vi rekommenderar att man anvander god praxis for en saker atervinning av kéldmedium.

Innan atgarden utférs, ska man ta prov pa oljan och kéldmediet ifall en analys kravs innan man ater-
vinner medlen. Innan man utfér atgarden, ska man kontrollera att det finns elektricitet.

e Lar kénna utrustningen och hur den fungerar.

e Isolera systemet elektriskt.
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Innan man pébdrjar proceduren ska man kontrollera att:

e Den mekaniska manipulationsutrustningen finns tillganglig for att vid behov hantera kéldme-
diebehallare;

e All personlig skyddsutrustning finns tillganglig och anvands pa ratt satt;
¢ Atervinningsproceduren hela tiden dvervakas av kunnig personal;

¢ Atervinningsutrustning och behallare foljer lamplig standard.

o Om mdjligt, pumpa kylsystemet.

e Om det inte gar att fa ett vakuum, ska man se till att en kollektor avliagsnar kéldmedium fran
systemets olika delar.

e Innan man fortsatter med atervinningen, ska man kontrollera att behallaren ar placerad pa
skalan.

e Starta atervinningsmaskinen och anvand den enligt tillverkarens instruktioner.
e Overfyll inte behallarna (6verskrid inte 80 % av vatskevolymen).
o Overskrid inte behéllarens maximala drifttryck — ens tillfalligt.

e Nar behéllarna ar fyllda pa ratt satt och processen ar dver, ska man se till att behallarna och
utrustningen omedelbart avlagsnas fran platsen och att alla isolerventiler pa utrustningen ar
stangda.

e Det atervunna koldmediet far inte fyllas pa i ett annat kylsystem savida det inte forst rengjorts
och kontrollerats.

Markning
Utrustningen maste markas med information om demontering och tdmning av kdldmediet.
Markningen maste vara daterad och signerad.

Se till att all utrustning ar markt och rapportera om det finns flambara kéldmedium.

Atervinning

Nar man avlagsnar kéldmediet fran systemet ska man anvanda god praxis for att avlagsna allt kéld-
medie pa ett sakert satt bade vid assistans eller urdrifttagning.

Nar man 6verfor kdldmediet till behallarna, ska man se till att bara [dmpliga behallare anvands for att
atervinna kéldmediet.

Se till att tillrackliga behallare anvands.

Alla behallare som ska anvandas ar utformade for atervunnet kdldmedium och ar markta for det speci-
fika kdldmediet (t.ex. specialbehallare fér uppsamling av kéldmedium).

Behallare maste utrustas med en perfekt fungerande sakerhetsventil och relativa avstangningsventi-
ler.

Tomma atervinningsbehallare evakueras och kyls om mgjligt innan atervinning.

Atervinningsutrustningen maste fungera perfekt med respektive instruktionsbok till hands och maste
vara lamplig for att atervinna flambara kéldmedium. En serie av perfekt fungerande kalibrerade vagar
maste ocksa finnas tillgangliga.
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Flexibla slangar maste utrustas med lackagesakra kopplingar i gott skick. Innan man anvander ater-
vinningsmaskinen, ska man se till att den ar i gott skick, underhallen och att alla tillhérande elektriska
komponenter ar forseglade for att undvika férbranning vid ett kdldmedielackage. Kontakta tillverkaren
eller er tillverkare vid eventuella fragor.

Det atervunna kdldmediet maste tas till tillverkaren eller aterférsaljaren i en lamplig atervinningsbehal-
lare och med ifylld fraktsedel ordentligt ifylld.

Blanda inte k6ldmediet i atervinningsenheterna eller i behallarna.

Om man maste avlagsna kompressorer eller kompressorolja, ska man se till att de evakueras till en
lamplig niva for att se till att det inte finns nagra spar kvar av det flambara kéldmediet inuti smérjmed-
let. Evakueringsprocessen maste utféras innan man tar tillbaks kompressorerna till leverantéren.

Det elektriska motstandet maste anvandas med kompressorkroppen bara for att accelerera den har
processen.

Atgarder for att tappa ut olja fran systemet méaste utféras pa ett helt sikert satt.

Transport, markning och forvaring

1. Transport av utrustning innehallande flambara kéldmedium - | enlighet med transportreglerna.
2. Markning av utrustning med symboler — | enlighet med lokala regler

3. Avfallshantering av utrustning med flambara kéldmedium — | enlighet med nationella regler

4

Forvaring av utrustning / enheter — Utrustningen maste forvaras i enlighet med tilliverkarens in-
struktioner.

5. Forvaring av férpackad (osald) utrustning — Paketeringen maste vara utférd pa sa satt att meka-
nisk skada av utrustningen inuti inte orsakar kéldmedieldckage. Max antal element som kan forva-
ras tillsammans avgoéras av lokala regler.
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Frekvens (manader) 1|6 (12
1 |Foérekomst av korrosion X
2 |Panelfixering X
3 | Flaktfixering X
4 |Batterirengoring X
5 |Rengoring av vattenfilter X
6 |Vatten: Kvalitet, pH, glykolkoncentration X
7 | Kontroll av vaxlarens effektivitet X
8 |Cirkulationspump X
9 |Kontroll av fixering och isolering av stromledningar X
10 |Kontroll av jordkabeln X
11 |Rengdring av den elektriska kontrollpanelen X
12 | Stromstatus fjarrkontroll X
13 | Terminalstédngning, kabelns isolerintegritet X
14 | Spanning och fasobalans (obelastad och belastad) X
15 |Upptag av enskild elektrisk belastning X
16 | Test av kompressorns vevhusvarmare X
17 |Lackagekontroll* *
18 | Kontroll av kdldmediekretsens driftparametrar X
19 | Sékerhetsventil *
20 |Test av skydd: tryckbrytare, termostater, flodesbrytare, mm X
21 |Test av kontrollsystem: borvarde, klimatkompensation, effektsteg, variation luftflédeshas- X

tighet
22 | Test av kontrollenhet: larmsignal, termometrar, givare, tryckmatare, mm X

*Folj lokala gallande regler och tillse korrekt efterféljande. Féretag och tekniker som hanterar installation, underhall/reparationer,
lackagekontroll och atervinning, maste vara CERTIFIERADE i enlighet med lokala regler. Léackagekontrollen maste utféras varje

ar.
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16.4 Maskinbok

Vi rekommenderar att ni skapar en maskinbok dar ni for in alla atgarder ni utfért pa aggregatet. Det blir
da enklare att planera in de olika atgarderna och underlatta vid felsdkning. | maskinboken ska ni ange:

e datum
e beskrivning av atgarden
e utférda atgarder mm

16.5 Standby
Om man kan férvanta sig en langre inaktivitetsperiod, ska man:

e stanga av strémmen
o forebygga frostskador (to6m systemet eller tillsatt glykol)
e stanga av strommen for att undvika elektriska risker eller skador orsakade av asknedslag

Vid lagre temperaturer ska man halla varmarna igang pa den elektriska kontrollpanelen (tillval).

Vi rekommenderar att omstart efter en stillestandsperiod, utférs av en kvalificerad tekniker, sarskilt
efter sdsongsuppehall eller vid sasongsvaxling.

Vid omstart, ska man referera till det som indikeras i avsnittet "Uppstart”.

Schemalagg teknisk assistans i forvag for att undvika problem och for ett driftsdkert system.

16.6 Systemtémning
Tom systemet
Tém véxlaren — anvand alla avstéangningsventiler och skruvstift
Blar ur vaxlaren med kompressionsluft
Torka ur vaxlaren med varm luft och for battre sakerhet — fyll véxlare med en glykollésning

Skydda vaxlaren fran luft

I T

Ta av avtappningslocken av pumparna

Eventuell frostskyddsldsning i systemet far inte bara hallas ut eftersom det ar fororenande. Det maste
istallet samlas upp och lamnas till &tervinning.

Tvatta ur systemet innan start.

Vi rekommenderar att omstart efter en stillestandsperiod, utférs av en kvalificerad tekniker, sarskilt
efter sdsongsuppehall eller vid sdsongsvaxling.

Vid omstart, ska man referera till det som indikeras i avsnittet "Uppstart”.

Schemalagg teknisk assistans i férvag for att undvika problem och for ett driftsakert system.

16.7 Vevhusviarmare

"1\
Kontrollera: S
e Slutning
e Drift
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16.8 Vattensidans varmevaxlare

Vaxlaren maste kunna ge maximal termisk utvaxling. Det kan den bara géra om de inre ytorna ar rena
fran smuts och avlagringar.

Kontrollera regelbundet differensen mellan temperaturen i matarvattnet och kondenstemperaturen.
Om differensen ar stérre an 8-10 °C, rekommenderar vi att man reng6r vaxlaren.
rengdringen maste utféras:

med cirkulation i motsatt riktning mot den vanliga;

med en hastighet minst 1,5 ganger hégre an den nominella;

med en lamplig produktenhetlig syra (95 % vatten + 5 % fosforsyra);

avslutas med vattenskdéljning for att forhindra att nagra restprodukter ligger kvar och aktiveras.

16.9 Vattenfilter

Kontrollera at inga orenheter hindrar vattnets passage.

16.10 Flodesbrytare
e kontrollerar driften

e avlagsnar slaggbildning fran paletten

16.11  Sakerhetsventil
Overtrycksventilen maste bytas ut:

e omden har aktiverats;
e om den oxiderat;
o enligt tillverkarens uppgifter i enlighet med lokala regler.

16.12 Cirkulationspumpar
Kontrollera:

e att det inte finns nagot lackage
o lagerstatus (avvikelser indikeras av onormalt ljud och vibration)
e stangning av terminalskydd och korrekt placering av packboxar

16.13 Isolering

Kontrollera isoleringars skick. Applicera vid behov lim och byt ut isoleringen.

16.14  Luftbatteri
Kontakt med vaxlarens flansar kan orsaka skarsar. Bar skyddshandskar nar ni utfor ovan beskrivna
atgarder.
Det ar oerhort viktigt att batteriet ger maximal termisk utvaxling. Dess yta maste darfor rengoéras fran
damm och skrap. Ta bort alla orenheter fran ytan.

Kontrollera att aluminiumflansarna inte ar bojda eller skadade. Vid en eventuell skada ska man kon-
takta ett auktoriserat servicecenter for att fa flansarna upprattade for att aterstalla dess ursprungliga
skick for optimalt luftfléde.
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17.  Urdrifttagning

17.1 Frankoppling
VARNING

Innan man utfér nagra atgarder, ska man lasa igenom alla varningar i avsnittet Underhall.

Undvik lackage och spill i miljon.

Innan man demonterar aggregatet, maste foljande delar atervinnas:
e kylgas
o frostskyddsvatskor i vattenkretsen

| vantan pa demontering och avfallshantering, kan aggregatet foérvaras utomhus eftersom daligt vader
och snabba temperaturvaxlingarna inte skadar miljon under férutsattning att aggregatets elektriska,
kylande och hydrauliska kretsar ar intakta och stangda.

17.2 WEEE Information

Tillverkaren ar registrerad i Nationalregistret EEE i enlighet med implementeringen av direktiv
2012/19/EU och relevanta nationella regler rérande skrotning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Det har direktivet kraver att elektrisk och elektronisk utrustning skrotas pa ratt satt.

Utrustning som bar symbolen med den Overkorsade soptunnan maste avfallshanteras
separat vid slutet av sin livslangd for att férhindra skador pa manniskors halsa och miljon.

Elektrisk och elektronisk utrustning maste skrotas tillsammans med alla sina delar.

For skrotningen av elektrisk och elektronisk utrustning samt utrustning som innehaller kéldmediegas
fran bade hushall och féretag, ska man kontakta en licensierad atervinningscentral.

Om maskinkomponenter som ska ersattas for underhall avlagsnas eller nar hela aggregatet natt slutet
av sin livslangd och ska avlagsnas fran installationsplatsen, ska alla delar atervinnas och avfallshante-
ras av licensierad atervinningscentral.
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S KlimaTherm

Klima-Therm AB
Ogardesvagen 17
433 30 Kungsbacka
Tel: 031-33 665 30

www.klima-therm.com

office.se@klimat-therm.com
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