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Portabel luftkonditionering

Modell: APDOCK/APD-12CK2/APD-12HK?2

Tack for att ni har valt var produkt.

For att sékerstalla korrekt drift I&s bruksanvisningen och spara den fér framtida anvandning.

Om du tappar bruksanvisningen kontakta din lokala aterforséljare eller besok sidan
www.fgnordic.se lub eller skicka ett meddelande till adressen office@fgnordic.se
for att fa en elektronisk version av bruksanvisningen.
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Denna enhet ar inte avsedd for anvandning av personer (inkl. barn) med nedsatt fysisk, mental eller
sensorisk formaga eller som saknar nédvandig kunskap eller erfarenhet om de inte finns under tillsyn
av en person som ansvarar for deras sakerhet eller instruerats av denna person om en saker
anvandning av enheten. Se till att barn inte leker med enheten.
Denna symbol innebéar att denna produkt inte far skaffas bort tillsammans med hushallsavfall
inom EU. For att undvika mdjlig, skadlig paverkan pa miljon och halsan till foljd av
okontrollerad destruktion av avfall ska enheten skaffas bort pa ett ansvarsfullt satt for att
framja ateranvandning av materialresurserna. Skaffa bort enheten genom att 1amna in den
till ett lokalt uppsamlingsstalle for avfall eller kontakta séljaren som salt produkten
R32:675 for att sékerstalla en miljévanligt atervinning.
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Forklaring av symbolerna /

Ansvarsbegransning /

FARA Markerar en farlig situation som, om den inte undviks,

kan leda till allvarlig personskada eller dodsfall.

Markerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan
VARNING leda till allvarlig personskada eller dédsfall.

Markerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan
A OBSERVERA

leda till lindrig eller medelstor personskada.
TIPS Markerar en viktig information som inte innebar nagon
risk men varnar for egendomsskada.

g Markerar en fara som indikeras med ordet VARNING

eller OBSERVERA.

Tillverkaren tar inget ansvar for icke-egendomsskador och sakskador som
uppstatt till féljd av foljande handelser:

1.
2.

Skador pa produkten till foljd av felaktig anvandning eller vardsldshet.

Modifieringar, &ndringar, underhall eller anvandning av produkten med en annan
utrustning utan att tillverkarens bruksanvisning foljts.

. Om det efter verifiering konstateras att felen uppstatt direkt till féljd av korrosiva

gasers verkan.

. Om det efter verifiering konstateras att felen uppstatt till foljd av felaktig hantering av

produkten under transporten.

. Handhavande, service, underhall av enheten utan att bruksanvisningar med tillhérande

foreskrifter inte foljts.

. Om det efter verifiering visar sig att problemet eller tvisten beror pa andra tillverkares

kvalitetskrav eller komponenters och delars prestanda.

. Felet orsakats av en naturkatastrof, anvandning i olampliga klimatférhallanden eller

uppstatt till foljd av orsaker vilka kan tillskrivas force majeure.



=B

Enheten ar fylld med den brandfarliga gasen R32.
Las bruksanvisningen fére montering och anvandning av enheten.
Las bruskanvisningen fore installation av enheten.

Las serviceinstruktionen fore service av enheten.

Koldmedium

e For att utfora luftkonditioneringens funktion ar kretsen fylld med ett specialkdéldmedium. Det

anvanda koldmediet utfors av specialrenat fluor R32. Det ar en luktfri brandfarlig gas.
| vissa omstandigheter kan den explodera.

Jamfért med andra populdra kéldmedier &r R32 miljévanlig och hotarinte ozonskiktet.
Den har ocksa en mindre paverkan pa vaxthuseffekten. R32 kadnnetecknas av en
mycket god termodynamik vilket ger en mycket hdg energieffektivitet. Detta gor att
enheter kan fyllas med en liten kdldmediemangd.

Mangden av kdéldmediet R32 som enheten ar pafylld med anges pa markskylten.

( VARNING: )

Enheten ar fylld med den brandfarliga gasen R32.

Enheten ska installeras, anvandas och forvars i ett rum med minimal yta pa 11 m2.

Enheten far inte forvaras i ett rum med permanent antédndningskalla (ex. dppen laga,
gasutrustning i drift, elvarmare.) Forvara enheten pa en plats med god ventilation med en yta
som motsvarar ytan pa det rummet dar enheten kommer att anvaandas.

Forvara enheten pa ett satt som férhindrar mekanisk skada. Kanaler som ansluts till enheten
ska inte na antandningskallor.

Blockera ingr av de nédvandiga ventilationséppningarna.

o Punktera inte och brann inte.
e Uppmarksamma faktumet att kéldmediet kan vara luktfria.

Anvand inte medel for snabbare avfrostning eller rengdring vilka inte rekommenderas av
tillverkaren.

Utfor service endast i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Vid behov av reparation kontakta narmaste auktoriserade servicestalle. Alla reparationer vilka
utférs av en person utan erfordrad kompetens kan vara farliga. Félj de nationella foreskrifterna
gallande gas. Ta del av Serviceinstruktionen.




Sakerhetsvarningar /

(0 Barn som ar 8 ar och aldre, personer med nedsatt rorelse-, sensorisk ellea
mentalférmaga samt personer som saknar erfarenhet eller kunskap far anvanda
enheten under forutsattning att de finns under tillsyn eller fatt anvisningar avseende
ett sdkert handhavande av enheten och ar inférstddda med tillhérande risker.
Rengoring och underhall far inte utféras av barn utan tillsyn. Barn far inte leka med
enheten.

® Fore arbetet kontrollera att stromforsorjningen uppfyller specifikationen pa
markskylten.

® Fore rengoring eller underhall stang av luftkonditioneringen och dra ut kontakten.

® Se till att stromsladden inte ar fastklamd.

® Dra inte i stromsladden for att dra ut kontakten eller forflytta luftkonditioneringen.

® Anslut inte eller koppla inte loss stromsladden med bldta hander.

® Anslut enheten till jordad stromférsorjningskalla. Kontrollera att jordanslutningen ar
tillforlitlig.

® Om stromsladden skadas ska den bytas ut

av tillverkaren, auktoriserad serviceverkstad eller annan kvalificerad person for att
undvika fara.

® Vid fel (ex. brand lukt) bryt omedelbart stromférsérjningen och kontakta din lokala
aterforsaljare.

® | 3mna inte paslagen enhet utan uppsikt. Stdng av enheten och dra ut kontakten eller
bryt huvudstromforsoérjningen.

® Stank inte eller spill inte vatten pa luftkonditioneringen. Detta kan orsaka kortslutning

eller skada luftkonditioneringen.

Om kondensvattenslang anvand far omgivningstemperaturen inte sjunka ner under

0°C. | annat fall kan vattnet lacka in i luftkonditioneringen.

Anvand inte varmeapparater i narheten av luftkonditioneringen.

Enheten ska inte arbeta i badrum eller tvattstuga.

Placera luftkonditioneringen borta fran eldkallor, brand- och explosionsfarliga @mnen.

Barn och personer med nedsatt formaga far inte anvanda luftkonditioneringen utan

tillsyn.

Lat inte barnen leka med luftkonditioneringen eller klattra pa den.

Stall inte upp eller hang inte lackande féremal pa/dver luftkonditioneringen.

Reparera eller demontera inte luftkonditioneringen sjalv.

Sétt inte i nagra foremal i luftkonditioneringen.




Sakerhetsvarningar /

e Anvand inte férlangningssladdar

e Se till att inga foremal tranger in i luftkanalen. | sadant fall kontakta en
specialist.

Driftmiljo /

(‘e Tillaten drifttemeraturomrade for luftkonditioneringen: 16°C ~ 35°C. )

e Enheten ar endast avsedd for inomhusbruk.

o Stall upp enheten sa att du har tillgang till stickkontakten.

o Luftkonditioneringen &r avsedd for inomhusbruk och inte for kommersiella
och industriella tilldampningar.

e L.amna minst 30 cm fritt utrymme kring enheten.

e Anvand inte luftkonditioneringen i vatrum.

¢ Hall luftinloppet och -utloppet rena, blockera inte

e Under driften hall dérrar och fonster stangda for att 6ka kyleffekten.

e Placera luftkonditioneringen pa en slat och plan yta for att undvika att
ljud och vibrationer alstras.

o Luftkonditioneringen ar forsedd med hjul. Hjulen ska forflytta sig pa en slat
och plan yta.

e Se till att luftkonditioneringen inte lutas eller valter. Vid avvikelser bryt
omedelbart strommen till enheten och kontakta aterférsaljaren.

e Exponera inte enheten for
30cm \/

direkt solljus.

e Q
=) | A S o
‘ 30cm
Tr====77 )
( Observera:
Figurer som presenteras i denna anvisning ar av éversiktskaraktar och ska
Lrefereras till den verkliga produkten. )




Delarnas namn /

-

Styrpanel

Luftriktare

.....

Svangningsjalusier

Hjul

Kabelfaste

Stromsladdens
stickkontakt

Filter

Luftinlopp
A-koppling

Slang for
varmeavledning

© 6000 000000

B+C-kopplingar

Fjarrkontroll

r OBSERVERA:

Slang inte slangen for varmeavledning eller andra monteringstillbehér.

.




Handhavande av styrpanelen /

CBenémningar av styrpanelens delar )

Indikering av kyla
Knappar + / - NIXIE tvalamps

| display Indikering av

avfuktning

LowQ® -
MedO =k
HighO o
ArteQ .
Oy O @
kN Fan £ P, Settas
] &t {/@ 1
Indikering av ventilation
*Pa vissa modeller forekommer aven
. HEAT-funktion
Indikering av Knapp for val av driftlage
flakthastighet B
Knapp av nattlage Programmeringsknapp
ON/OFF-knapp.
Flaktknapp

[Handhavande av styrpanelen)

Observera:

e Efter paslagning av stromférsorjningen avger luftkonditioneringen en ljudsignal. Sedan
kan luftkonditioneringen styras med hjalp av styrpanelen.

e Nar enheten ar paslagen avges en ljudsignal efter varje knapptryckning.  Samtidigt
visas en lamplig indikering i panelen.

e Nar enheten ar franslagen ar NIXIE-displayen i styrpanelen slackt. Nar enheten ar
paslagen visar NIXIE-displayen i styrpanelen installd temperatur for kyllaget som inte
visas i andra lagen.

n ON/OFF-knapp

Knappen anvands for att sla pa eller ifran enheten.

E Knappar + / -

Tryck pa "+" eller "-" knappen i kyllaget for hoja eller sanka
temperaturinstaliningen med 1°C. Temperaturinstallningsomrade: 16°C ~ 30°C.
Knappen ar inaktiv under automatisk, avfuktnings- eller ventilationsdrift.
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Handhavande av styrpanelen /

E MODE-knapp
Knappen anvands for att andra driftldge i féljande ordning:

KYLA —  AVFUKTNING
N /

VENTILATION
KYLA: i detta lage lyser indikeringslampan for kyllaget. | NIXIE-displayen
presenteras installd temperatur. Temperaturinstaliningsomrade:
16°C ~ 30°C.

AVFUKTNING: i detta lage lyser indikeringslampan for kylavfuktningslaget.
NIXIE-displayen ar slackt.

VENTILATION: i detta lage ar luftkonditioneringens drift begransad endast till
luftinblasning. Ventiolationsindikeringen lyser upp. NIXIE-displayen
ar slackt.

ﬂ FAN-knapp

Knappen anvands for att vaxla flakthastigheten i foljande ordning:
"lag — medel — hég — automatisk — lag”.

E Timer

Tryck pa TIMER-knappen for att starta programmering av timer-instéllningar. |
detta lage konfigureras timer-installningar med hjalp av " + " och " — " knapparna.
Timer-instliningar O0kas respektive minskas med 0,5 timme inom de forsta 10
timmarna. Over 10 timmar 6kas tiden i steg om 1 timme. Nar timer-konfigureringen
ar klar och om ingen atgard utférs inom 5 sektunder visar displayen
temperaturinstallningen. Nar timer-funktionen aktiveras visar den 6vre displayen
dess status. | annat fall visas den inte. Nar timer-funktionen &r aktivetat tryck igen
pa TIMER-knappen for att annullera den.

E Sleep

Tryck pa SLEEP-knappen for att aktivera nattprogrammet. Nar luftkonditioneringen
arbetar i kyllaget, efter aktivering av funktionen, 6kas den installda temperaturen
med 1°C inom 1 timme; den installda temperaturen okar totalt med 2°C inom 2
timmar varefter luftkonditioneringen haller denna temperatur sa lange
nattprogrammet ar aktiverat. Nattprogrammet kan inte startas i ventilations-,
avfuktnings- och automatiskt lage. Nar timer-funktionen aktiveras visar den Ovre
displayen dess status. | annat fall visas den inte.
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rollen /

Knappar pa fijarrkont

n FAN 2l ortr
% ?LT‘HEAQLTH-X .
) “ (N
o)
S o 29
todl T 1" .0 HOwR
B B

e {_ON/OFFE/ Moge )

T —

o (=] [+] e
S

Q@ = - 0

ei HEALTH| SAVE - !

e ‘X-FAN '[EMP‘ J;

ON/OFF-knapp.
Knapp for andring av driftlage
+/ — knapp

Flaktknapp

Knapp 3l Vissa modeller
Knapp M Vissa modeller
HEALTH|SAVE knapp

X-FAN-knapp
(Observera: X-FAN eller ocksa BLOW)

TEMP-knapp

TIMER-knapp
TURBO-knapp Vissa modeller

SLEEP-knapp
LIGHT-knapp

06860 00000 0060

Displayikoner /
e installd flakthastighet indikering
luftinblasningslage  --------------- “_[FAN AuTOL Zu fér signaléverféring
Driftlage . N % _______ héalsolage
’ 9 \ £ AIR HEALTHXFAN
I Auto ------ R a3 N w, cp T X-fan
1 | . HUMIDITY’ " ‘
i T 4 FLTER eyt %
| Aviuktning ------ Foeooeee b ' " t ——————————— temperaturinstalining
I Ventilation ------ Foomooes & TURR) ‘Y C turbolage
! varme ---- - oo - i L ON/OFF-timer installd tid
| T —— 4 - 3:1 -® Cl:l ON/OFF~
barnlas -------- B, e ettt SRR Instélld tid (timmar)
nattprogram ------—--- - (& @gi —)—>| ,/ﬁ-j ——————— svangning i horisontell led
Pl \/isad temperatur  uiaiaiate E o
) - temperaturinstalining bakgrun dS|]US ——————————— svangning i vertikal led

(1] - temperatur i rummet

i
|
i
L 7):- utetemperatur
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Knappar Eé fijarrkontrollen /

Observera:

® Det ar en styrenhet for allman anvandning med mdéjligheten att styra en multifunktionell
luftkonditionering. Nar en knapp for en funktion som inte finns tillganglig i en viss modell
tryck pa fjarrkontrollen fortsatter enheten med aktuellt driftlage.

® Efter paslagning av stromforsérjningen avger luftkonditioneringen en ljudsignal och
drifttampan " (D (réd, fargen beror pa modell) tdnds. Sedan kan luftkonditioneringen
styras med hjalp av fjarrkontrollen.

® Nar enheten ar paslagen och nagon knapp pa fjarrkontrollen trycks pulserar ikonen som
indikerar signaléverforing " %>". Luftkonditioneringen bekraftar den mottagna signalen
med ett ljud.

® Nar enheten ar franslagen visas temperaturinstaliningen i displayen. Nar
luftkonditioneringen ar paslagen visas en ikon for aktiv funktion i fjarrkontrollens display.

n ON/OFF-knapp
Tryck pa denna knapp for att sla pa enheten. Tryck igen for att stdnga av den.

ﬂ MODE-knapp
Tryck pa denna knapp for att vélja dnskat driftlage.

AUTO AVFUKTNING VARME
D> —> S —> ¢ D
KYLA VENTILATION

® Nar AUTO-lage véljs arbetar luftkonditioneringen automatiskt efter omgivningstemperaturen.
Den instéllda temperaturen kan inte justeras och den blir osynlig. Tryck pa FAN-knappen for
att stélla in flakthastigheten. Tryck pa "\|" knappen for att stélla in svangningsvinkel.

® Nar COOL-l&ge viljs arbetar qutkondltlonermgen i kyllaget. Pa enheten tédnds kontrollampan
" ¢I¢ " (ej tillganglig i vissa modeller). Tryck pa "+" eller "-" knappen for att stalla in
temperaturen. Tryck pa FAN-knappen for att stélla in flakthastigheten. Tryck pa ") " knappen
for att stalla in svangningsvinkel.

® Nar DRY-laget valjs arbetar qutkonditioneringen i avfuktningslaget med lag flakthastighet. Pa
enheten tands kontrollampan " ‘ (ej tillgénglig i vissa modeller). | avfuktningslaget kan
flakthastigheter inte andras. Tryck pa "] " knappen for att stélla in svangningsvinkel.

® Nar FAN-laget valjs blaser qutkondltlonerlngen endas in luften. Kontrollampor for alla lagen pa
inomhusenheten slacks. Kontrolllampan for drift (ej tillgénglig i vissa modeller) lyser. Tryck pa
FAN-knappen for att stélla in flakthastigheten. Tryck pa " ‘|" knappen for att stélla in
svangningsvinkel.

® Nar HEAT-lage vaéljs arbetar Iuftkonditioneringen i varmeldget. Pa enheten tands
kontrollampan "K:K" (ej tillganglig i vissa modeller). Tryck pa knappen "
Tryck pa "+" eller "-" knappen for att stalla in temperaturen. Tryck pa FAN-knappen for att
stalla in flakthastigheten. Tryck pa " 3l " knappen for att stélla in svangningsvinkel. (Enheter
med endast kyldrift kan inte ta emot en signal som aktiverar varmelaget).
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Knappar Eé fijarrkontrollen /

Observera:

For att forhindra inblasning av kall Iluft, nar varmelaget aktiveras startas
inomhusenhetens flakt efter 1-5 minuter (tiden beror pa temperaturen i rummet).
Temperaturinstallningsomrade  pa  fjarrkontrollen: ~ 16-30°C.  Tillgéngliga
flakthastigheter: auto, lag, medel och hog.

B "+ " eller " — knappar

e Varje tryckning pa "+" eller knappen okar eller minskar
temperaturinstallningen med 1°C. Nar "+" eller "-" knappen tryck och halles
intryckt i 2 andras temperaturen snabbare. Slapp knappen nar 6nskat varde
uppnatts. Temperaturvisning pa fjarrkontrollen andras. (Temperaturen kan inte
justeras i AUTO-laget.)

e Konfigurera instéliningen av PA- och AV-TIMER med hjalp av "+" och "-"
knapparna. (Referera till beskrivningen av TIMER-knappen.)

ﬂ FAN-knapp

Tryck denna knapp for att valja flakthastighet i féljande foljd: automatisk (AUTO),
lag (), medel ( <), hog ( «al ).

C’Auto—>A—> ad — ad l 7
Observera:

e | automatiskt flakthastighetslage aktiverar luftkonditioneringen respektive
flakthastighet (hdg, medel eller lag) beroende pa omgivningstemperaturen.
o | avfuktningslaget arbetar luftkonditioneringen med lag hastighet.

E Knapp Galler vissa modeller

e Tryck knappen for att aktivera vertikal svangning av jalusierna. Enkel svangning
stélls in som standard.

e Tryck samtidigt pa "+” och 31 knapparna efter paslagning av enheten for att valja
mellan enkel och statisk svangning; ikonen 31 pulserar i 2 sekunder.

e | statiskt svangningslage efter tryckning pa sl knappen andras
svangningsvinkeln av de vertikala jalusierna i féljande foljd:

\Y
(—>>,I — |—>\I—> -1
tom <

display
(de horisontella jalusierna stoppas i aktuellt Iage)

e Om enheten stangs av under svangning stoppas jalusierna i aktuellt |age.
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Knappar pa fjarrkontrollen /

Observera:

Nar "% " knappen pa fjarrkontrollen trycks startas automatisk svangning. Den horisontella
jalusin ror sig upp och ner under maximal

vinkel. Nar man valjer " M- A optionen med fjarrkontrollen startas luftinblasning med
vald vinkel. Den horisontella jalusin stannar i valt Iage i enlighet med svangningsikonen.

E Knapp M Giller vissa modeller

® Tryck knappen for att starta eller stoppa horisontell svangning av jalusierna. Enkel
svangning stalls in som standard.

® Tryck samtidigt pa "+ och ™ knapparna efter paslagning av enheten for att vélja mellan
enkel och statisk svangning; ikonen M pulserar i 2 sekunder.

s

® | statiskt svangningslage efter tryckning pa ™8 knappen andras svangningsvinkeln

71\

av de horisontella jalusierna i féljande ordning:

. -
R i e i g D

tom display (de <« ,/’\\ < «— .
vertikala jalusierna stoppas (jalusivinkeln

i aktuellt lage
ge) andras dynamiskt)

® Om enheten stangs av under svangning stoppas
jalusierna i aktuellt 1age.

® Nar " ¥" knappen pa fjarrkontrollen trycks startas automatisk svangning. Den vertikala
jalusin ror sig automatiskt at hager och vanster med maximal vinkel.
Nar man véljer " = ====w=m mm " optionen med hjalp av fjarrkontrollen startas luftinblasning
med vald vinkel. Den vertikala jalusin stannar i valt lage i enlighet med svangningsikonen.
Nar " o " funktionen valjs pa fijarrkontrollen startas svangning inom fullt omrade.

(alusivinkeln andras dynamiskt)

Den vertikala jalusin fortsattet svanga och aktuell vinkel presenters med hjalp av ikonen.

Observera:Funktionen &r inte tiliganglig for vissa enheter. Efter tryckning pa knappen
avger enheten en signal men avbryter inte det aktuella driftlaget.

HEALTH|SAVE  |-knapp

HALSO-funktion
Varje tryckning pa HEALTH-knappen pa fjarrkontrollen vaxlar mellan féljande funktioner:
"HEALTH"-"AIR"—"AIR HEALTH"— "tom display”

® \/al av "HEALTH" optionen startar halsofunktionen.

® Val av "AIR" optionen startar luftoinblasningsfunktionen.

® Val av "AIR HEALTH" optionen startar halso- och luftoinblasningsfunktionen.
® Tom display innebar att bada funktionerna ar avstangda.

® AIR-funktionen ar tillganglig i vissa modeller.

® HEALTH-funktionen ar tillganglig i vissa modeller.
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Knappar Eé fijarrkontrollen /

EKONOMI-funktion

Tryck pa SAVE-knappen i kyllaget for att aktivera ekonomidrift. NIXIE-displayen
visar "SE" symbolen. Luftkonditioneringen arbetar med automatisk hastighet.
Temperaturinstallningen kan inte justeras. Tryck igen pa SAVE-knappen for att
avaktivera ekonomildget. Luftkonditioneringen aterstéller den senast installda
hastigheten och temperaturen.

FJ x-FAN-knapp

Nar knappen trycks i kyl- eller avfuktningslaget visas "X-FAN" symbolen i
displayen och funktionen startas. Tryck igen pa knappen for att avaktivera
funktionen. "X-FAN" symbolen slacks.

Observera:

e Om enheten stangs av efter aktivering av X-FAN-funktionen gar flakten en stund
till pa lagvarv for att avfukta rummet.

e Nar enheten arbetar i X-FAN-laget stdngs den av nar "X-FAN" knappen trycks.
Flakten stannar omedelbart.

E] TEMP-knapp

Knappen anvands for visning av temperaturinstallningen, temperaturen i rummet
eller utetemperaturen i luftkonditioneringens display. Temperaturen vaxlas med
hjalp av fjarrkontrollen i féljande ordning

Cam 7D

e Efter val av "Q" optionen pa fjarrkontrollen eller vid tom display visas den
installda temperaturen i luftkonditioneringens display.

e Efter val av " 7[]" optionen pa fjarrkontrollen visas temperaturen i rummet
i luftkonditioneringens display.

e Efter val av " {)." optionen pa fjarrkontrollen visas utetemperaturen.

Observera:

e | vissa modeller kan utetemperaturen inte presenteras. Efter mottagning
av "7 ]." signalen visas den installda temperaturen.

e Endast for modeller med dubbel display med 8 sektioner.

k1) TIMERKknapp

e Tryck pa denna knapp efter paslagning av enheten for att stalla in AV-tid.
HOUR- och OFF-symbolerna pulserar. Stall in av-tiden inom 5 s. med hjalp av
knapparna
"+" och "-". Varje tryckning pa "+" eller "-" knappen okar eller
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Knappar pa fjarrkontrollen /

minskar tiden med en halvtimme. Nar "+" eller "-" knapparna trycks och halles
intryckta i minst 2 s. férsnabbas tidsandringen. Tryck sedan pa
"TIMER" knappen for att bekrafta. HOUR- och OFF-symbolerna slutar pulsera.
Annullering av av-timer: tryck igen pa "TIMER" knappen.

e Tryck pa denna knapp efter avstangning av enheten for att stélla in PA-tid.
Konfigurering
av tiden sker pa analogiskt satt som for AV-timern. Annullering av pa-timer: tryck
igen pa "TIMER" knappen.

Observera:
e Tidinstallningsomrade: 0,5 - 24 timmar.

® Tidintervallen mellan tva aktiviteter far inte 6verskrida 5 s. | annat fall avslutar
fiarrkontrollen automatiskt installningslaget.

kK] TURBO-knapp Gller vissa modeller

Tryck pa denna knapp i kyl- eller varmelaget for att koppla om luftkonditioneringen
till forcerat kyl- eller varmelage. Fjarrkontrollens display visar symbolen "TURBO”.
For att avsluta funktionen tryck igen pa knappen. "TURBO” symbolen slocknar.

m SLEEP-funktion

Tryck pa knappen i kyl- eller varmelaget for att starta nattprogrammet. Pa
fiarrkontrollen visas ikonen "' ". Tryck igen p& knappen fér att annullera
nattprogrammet. lkonen "€ " slocknar.

LIGHT-knapp

Tryck pa knappen for att stanga av bakgrundsljuset av luftkonditioneringens
display. lkonen

"¢ " pa fjarrkontrollen slocknar. Tryck igen pa knappen for att sla pa
bakgruridsljuset igen. lkonen " @ " tands pa fiarrkontrollen.

Funktioner som styrs med knappkombinationer /)
[ Barnlas )

Tryck samtidigt pa "+" och "=" knapparna for att aktivera eller avaktivera
barnlaset. Nar lasfunktionen aktivers visas ikonen " @ " pa fjarrkontrollen. Nar
man forsoker trycka pa nagon knapp pa fjarrkontrollen pulserar " m" ikonen tre
ganger och fjarrkontrollen skickar inte signalen till enheten.

(Vaxling mellan temperaturenheter )

Efter paslagning av enheten med hjalp av fjarrkontrollen tryck samtidigt pa "—" och
"MODE" knapparna for att vaxla temperaturvisning mellan °C och °F.
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1.

2.

Byte av batterier i fjarrkontrollen /

Handhavande

Efter anslutning av stromférsérjningen "(ovore) "pa fjarrkontrollen for att sla
pa tryck pa luftkonditioneringen

Valj ésnkat driftlage (AUTO, KYLA, AVFUKTNING, VENTILATION,
VARME) med hjalp av " v " knappen

Tryck pa "+" eller "-" knappen for att stalla in dnskad temperatur.
(Temperaturen kan inte justeras i AUTO-laget.)

Stall in 6nskad flakthastighet (auto, lag, medel och hég) genom att trycka
pa" " knappen

Stall in 6nskad lufyinblasningsvinkel med hjalp av "1 )" knappen

. . .. ™\
1. Tryck batterifackets bakre lock i platsen "S"  Signalsandare batteri

enligt figuren och skjut locket i pilriktningen for !

att oppna det. I

2. Byt batterierna mot tva nya torra batterier #7 :

(AAA 1.5 V). Se till att batteriets "+" och "-" |

poler ar korrekt isatta. !

I

I

3. Atermontera batterifackets lock.

batterifackets lock

)
OBSERVERA N

e Rikta sdndaren mot signalmottagaren pa luftkonditioneringen under driften.

e Avstandet mellan sandaren och mottagaren far inte éverstiga 8 m och
det far inte finnas nagra hinder mellan dem.

e Det ar mycket troligt att signalen stérs i rum forsedda med fluorescerande
lampor eller tradldsa telefoner. | sadant fall ga fram till luftkonditioneringen
med fjarrkontrollen.

e Anvand tva nya batterier av samma typ for bytet.

e Ta ut batterierna ur fjarrkontrollen om den inte kommer att anvandas
under en langre tid.

e Byt batterier nar displayen bleknar eller blir olasbar.

N J
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Fjarrkontroll (Modell APD-9CK)

NOTERA:

* Avstandet mellan fjarr- och
mottagarfonstret ska inte vara
mer an 8 m, och det bor inte
finnas nagra hinder mellan dem.

* Ta ut batterierna nar du inte
anvander fjarrkontrollen under
langre tid.

BESKRIVNING FUNKTION

Power-knapp

Slar pa och av luftkonditioneringen.

Mode-knapp

Tryck pa knappen for att vélja alternativa driftslagen:
COOL, DRY, FAN (KYLA, TORKA, FLAKT)

Temperaturknapp

Om du trycker pa (+) eller (-) knappen en gang 6kar/minskar du instélld temperatur med
1°C. Hall (+) eller (-) inne i 2 sekunder for att snabbt stalla in temperatur pa fjarrkontrollen.

FAN-knapp

Denna knapp anvands for att stalla in flakthastighet i foljande ordning:
AUTO - Hastighet 1- Hastighet 2 - Hastighet 3

rAuto—".‘—-—Al—*dl'—'— —]

= Speed 1 _«dl Speed 2 ad Speed 3

X-Fan-knapp

Genom att trycka pa denna knapp i COOL eller DRY-laget visas ikonen "+” och

den inre flakten fortsatter att fungera i nagra minuter for att sprida éverskottskondensa-
tion. Detta lage ar inte tillgangligt i AUTO eller FAN-lage.

Tryck pa den har knappen igen for att stinga av X-FAN-laget. Géller vissa modeller.

Sleep-knapp

Tryck pa den har knappen for att ga in i vilolage. Om enheten arbetar i COOL-lage, efter
SLEEP-laget ar paslagen, sa okar forinstalld temperatur med 2°C inom 1 timme; forin-
stalld temperaturen 6kar med 4°C efter 2 timmar. Enheten kommer att arbeta vid denna
temperatur tills den stdnga av. Funktionenen &r inte tillgénglig i FAN- eller DRY-lage.

Timer-knapp

Tryck pa den har knappen for att starta Auto-ON / AUTO-OFF-timer. Tryck pa den har
knappen tva ganger for att avbryta auto-timer.
OBS:Tidsinstallningsomradet ar 0.5 (30 min)—24 timmar.




Rengéring och underhall _/

@ A Forsiktighet )

e Stang av enheten och bryt stromforsorjningen fore rengdring av luftkonditioneringen.
| annat fall finns det risk for elektrisk stot.

e Tvatta inte luftkonditioneringen med vatten. Detta kan resultera i elektrisk stot.

e Anvand inte flyktiga amnen (som fértunningsmedel eller gas) for rengdring av
enheten. Luftkonditioneringens hdlje kan missfargas eller deformeras.

\
[Rengc‘iring av utvandigt holje och galler )

e
Rengoring av utvandigt holje:

Vid dammansamling pa luftkonditioneringens yta anvand
en mjuk trasa for rengdring. Om holjet ar mycket
nedsmutsat (ex. med fett) anvand ett milt
rengoringsmedel.

\Rengéring av galler: anvand dammsugare eller en mjuktrasa.

[Rengéring av filter )

( N (7 o N
o Ta ut filtret Rengor filtret

Anvand dammsugare eller tvatta
i vatten. Om filtret ar mycket

o P nedsmutsat (ex. fett) anvand en
?!L T Idsning av varmvatten med 40°C
|-l temperatur  och ettt  milt
\ " rengoringsmedel. Efter rengoring
o ) |at filtret torka pa en mork plats.
( 4 )

Montera filtret

Kl Efter rengoring och torkning
av filtret aterinstallera det pa

\_ avsedd plats. Y, \_

e

OBSERVERA

e Rengor filtret ca var tredje manad. Rengdringsintervallen maste 6kas om
enheten anvands i en mycket stoftbemangd milj6. Torka inte filtret Gver

e Oppen eld eller med hjalp av en hartork. Filtret kan da deformeras eller fatta
elden.
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Rengoring och underhall _/

[ Rengoring av slangen for avledning av den varma quten)

Koppla loss slangen som avleder den varma luften, rengér och torka upp den och
ateranslut. (Montering och demontering beskrivs nedan i anvisningen.)

[Kontroll fore sasongen )

. Kontrollera att luftinloppen och -utloppen inte ar blockerade.

. Kontrollera att stickkontakten och stromsladden avseende pa skador.

. Kontrollera att filtret ar rent.

. Kontrollera att det finns batterier i fjarrkontrollen.

. Kontrollera att kopplingen, fonstergenomféringen och slanger som avleder den
varma luften ar ordentlihgt fastsatta.

6. Kontrollera att slangen som avleder den varma luften inte &r skadad.

AR WON -

[ Kontroll efter sasongen )

1 Bryt stromfoérsorjningen.

2. Rengor filtret och det utvandiga holjet.

3. Avlagsna damm och andra féroreningar fran luftkonditioneringen.

4. Tém vatten som samlat sig inuti enheten (se avsnittet "Avledning av
kondensvatten").

5. Kontrollera fonstergenomforingen avseende pa skador. Vid skada kontakta
aterforsaljaren.

[Léngvarig forvaring )

Om luftkonditioneringen inte kommer att anvéndas under en langre tid forberedd

den for driftstoppet genom att utféra féljande atgarder:

e Se till att det inte finns kondenserat vatten inuti luftkonditioneringen som samlat
sig under driften och att slangen som avleder den varma luften &r demonterad.

e Dra ut kontakten och rulla upp strémsladden.

e Rengodr luftkonditioneringen och férvsara den i férpackningen for att undvika
damm.

[Anmérkningar géallande bortskaffning )

e Storre delen av férpackningsmatrialen lampar sig for atervinning. Sortera
dem och kasta i avsedda avfallsbehallare.

e Om du vill géra dig av med luftkonditioneringen kontakta din lokala aterférsalajre
eller servicecentrum for information om en [amplig atervinning av produkten.
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Felsokning /

Kontrollera nedanstdende punkter innan du tillkallar service. Om problemet
kvarstar kontakta aterforsaljaren eller en specialist.

Problem

Lésning

® Fel i stromforsorjningen?
® | Os stickkontakt?

@ Utlost skydd eller bréand sékring?
Luftkonditio
neringen
fungerer
inte

® Fel i elkretsen?

® Enheten startades omedelbart efter
franslagning?

® Vanta tills stromforsorjningen éterstéllsx
® Anslut stickkontakten.

® Anlita en specialist for aterstallning
av skyddet eller sakringsbyte.

® Anlita en specialist for reparation eller
byte av kretsen.

® Vanta 3 minuter och sla pa enheten
igen.

® Ar stromforsorjningens effekt for lag?

Dalig ® Ta ut nedsmutsat luftfilteer.
kylning
® Stéllde man inte ratt

Gy UmE) temperatur?

o Oppna dérrar och fonster.

e Vanta tills spanningen aterstalls. \
o Rengor luftfiltret.

o Justera temperaturen.

e Sténg dorrar och fonster. j

® Stors enhetens drift (tryck, ostabil
spanning)?

® Ar fiarrkontrollen inom rackvidden

o for signalmottagningen?
Luftkonditioner i

ingen kan inte
ta emot

signalen @ Ar signalmottagaren tackt?

franfjarrkontrol
len eller lag
kanslighet av
fjarrkontrollen.

® Ar fiarrkontrollens kénslighet for 1ag?

® Finns det nagon fluorescerande
lampa i rummet?

® Dra ut kontakten. Ateranslut den \
efter ca 3 min. och sla pa
enheten.

e Rackvidden av signalmottagningen fran
fjarrkontrollen uppgar till 8 m,
oOverskrid inte den.

@ Avlagsna orsaken till blockeringen.

® Kontrollera batterierna i fjarrkontrollen
Vid laga batterier, byt batterierna.

® Ga narmare fram till
luftkonditioneringen.

® Strang av den fluorescerande
lampan och fosok igen. j
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Felsokning /

Problem i Lésning

® Ar luftinloppet och -utloppet ® Avlagsna orsaken till \
blockerade? blockeringen.
® Har temperaturen i rummet ® Enheten stoppar luftinblasning
uppnatt installt varde i efter att installd temperatur
varmelaget? uppnatts.
Enheten ® For att undvika inblasning av
O EEE a0l e | @ Startades varmeléget nyligen? kall luft férdréjer luftkonditio-
négon |uft? neringen starten nagot vilket ar
helt normalt.
L @ Det ar ett normalt fenomen.
® Ar férangaren belagd med frost Luftkonditioneringen startar
(kontrollera efter urtagning av avfrostning. Efter avslutad
filtret)? avfros tning atergar luftkonditi-
oneringen till normal drift. )
Det gar inte ® Arbetar enheten i ® Det gar inte att justera
att justera automatiskt l3ge? temperaturen i automatiskt lage.
den o/ 3
. s Hrakn Gngieds ® Temperaturinstéllningsomrad
installda temperaturen inom tillatet 6 16°C -30°C
temperature installningsomrade?
Enheten Det finns en konstig luktkalla i ® Avlagsna luktkallan. \
avger rummet som maobler, tobaksrok
lukter OsV. ® Rengor filtret. j
Det ) o \
avges Blev enhetens arbete stérd av ® Bryt stromforsorjningen, anslut den
konstigt ljud atmosfariska urladdningar, igen och sla pa enheten.
a i ?
under driften R e j
@ Hors ljudet oavsett om enheten ar
Det hors ett paslagen eller franslagen? Ljudet orsakas
|jud av flodande till féljd av utvidning eller -krympning av
vatten panelen till foljd av
temperaturdndringar.
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Felsokning /
[ Felkod )

FELKOD Felsskning och -avhjilpande

e Om nagon av nedanstaende situationer uppstar stang omedelbart av
luftkonditioneringen, bryt stromforsorjningen och kontakta aterforsaljaren.

— Stromsladden blir varm eller ar skadad.
— Felkatigt ljud avges under driften.
— Vattenlackage.

e Forsok inte att reparera luftkonditioneringen pa egen hand.
e Om luftkonditioneringen anvands i otillatna forhallanden kan det uppsta ett fel,
elektrisk stot eller brand.

. J
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Montering och underhall /

e Forfara enligt alla gallande foéreskrifter och standarder.

e Anvand inte enheten med skadad eller icke-original stromsladd.

e laktta forsiktighet vid montering och underhall. Utfér inga forbjuda moment
for att undvika elektrisk st6t, olycksfall och andra farliga situationer.

[ Val av installationsplats )

Grundlaggande krav

Montering av enheten pa nedannamnda platser kan orsaka fel. Om installation pa sadan

plats inte kan undvikas kontakta din lokala aterférsaljare.

1. Plats i nérheten av starka varmekallor, anga, brand- eller explosionsfarliga gaser,
flyktiga &mnen i luften.

2. Platser utrustad med hogfrekventa apparater (svetsutrustning, medicinsk utrustning).

3. Kustomraden.

4. Plats dar det forekommer stora oljeméangder eller oljeangor i luften.

5. Plats dar det forekommer svavel.

6. Andra platser med sarksilda férhallanden.

Krav for luftkonditioneringen

1. Luftinloppet far inte vara blockerat. Stall inte upp nagra féremal i narheten av det. | annat
fall blockeras fl6det genom slangen som avleder varme.

2. Valj en plats dar buller som produceras av enheten och luft som blases ut fran
utomhusenheten inte stér grannarna.

3. Om mdjligt montera inte luftkonditioneringen i ett rum med fluosescerande lampor.

4. Enheten far inte monteras i en tvattstuga.

( Krav géllande elinstallationen )

Sakerhetsforeskrifter

1. Folj elsdkerhetsforeskrifterna.

2. Anvand en lamplig strémforsorjningskrets enligt lokala foreskrifter.

3. For enheten med anslutningar av Y-typ ska anvisningarna omfatta foljande innehall: Vid
skadad stromsladd maste den bytas ut av tillverkaren, dennes auktoriserade
serviceverkstad eller en annan kvalificerad person.

. Anslut fasledaren, nollan och jorden pa ett korrekt satt till kopplingsplinten.

. Bryt strdmmen innan pa pabdrjar nagot arbete med elinstallationen.

. Anslut inte stromférsorjningen innan monteringen avslutas,

. Luftkonditioneringen &r en elapparat av hogsta klass. Enheten maste skyddsjordas pa
ratt satt. Skyddsordning ska utféras av en specialist. Utebliven/felaktig skyddsjordning
kan orsaka elektrisk stot.

8. Den gulgréna eller grona ledaren ar en jordledare som inte far anvandas pa annat satt.

9. Skyddsjordningens motstand ska uppfylla nationella elsékerhetsforeskrifter.

10. Installera enheten i enlighet med nationella féreskrifter gallande elinstallationer.

~No onbh
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Forberedelser infor montering /

Observera: Fére montering kontrollera att alla tillhér finns tillgéngliga.

| Tillbehérslista

)

. . . Slang for -
A-koppling B-koppling C-koppling vérmeaviedning Genomféring
% [ O
Gummipl
Kabelfaste Skruv Rarhallare ugg Rérklammer
O ) ) 20
=== Batteri Anvandar
Kondensvattenror Tt (AAA 1.5V) manual
[ Tillval ) Tillval: vissa modeller ar inte utrustade med
nedanstaende komponenter.
Q a'l".".:_ll._.l:ulb ? g
Regnskydd Skyddsgaller
Skruv Mutter Skruv
Q) |=| [
S L|o| o
Fonstergenomforin A-tatning B-tatning Fonsterfaste Fjaderbricka Bricka
[Verktyg som behovs under montering )
i \\ 7~
(=(aE - ) =
//\\_7/ S M ‘l

Skruvmejsel kryss

Skruvmejsel spar.

Sag

&
\.

Mattband

Sax

—

Blyertspenna
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Montering av kabelfaste  /

e Fastsatt kabelfastet med skruvar pa enhetens bakvagg
(infastningsriktningen visas pa bilden).

/

Uppatriktat faste

)

T
‘é‘“&&;@&gﬁiﬁ& *

=2

L= :“.i,.,,,.j‘/?\'
{ 7? — = {_ﬂ = [

-
/ Nedatriktat faste
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J
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R

T
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Borttagning av uppsamlat vatten /

Uppsamlat vatten kan avlagsnas pa tva satt:

nFast kondensvattenutlopp fran éppningen i enhetens botten.

Observera: Installera ett kondensvattenror innan det fasta
kondensvattenutloppet fran enhetens botten anvands. | annat fall kan en

dalig vattenavledning paverka enhetens drift.

m Monteringsinstruktion for kondensvattenror.
1. Ta bort gummipluggen i kondensvattenutloppet.

kondensuﬂépp

2. Satt fast kondensvattenrorets hallare med en skruv pa hogersidan, pa
enhetens bakvagg i narheten av kondensvattenutloppet.

kondensvattenrorets

kondensutlopp @)_ hallare

3. Tré kondensvattenréret igenom kondensutloppet och dra at skruven och sedan

placera rérklammer i rérets anda.
4. Satt in gummipluggen i andra rérandan, fast den med rérklammer och placera

i hallaren.
E ——% gummiplugg
Q—L/ rérklammer

| / \ hallare for
o kondensvattenror

-

I

=
i —
fim——— - |

T

===

= ? INj a

kondensvattenrér
rérklammer /




Borttagning av uppsamlat vatten /

m Metod for borttagning av uppsamlat vatten.

1.

2.

| kyl- eller avfuktningslaget avleds kondenserat vatten till en behallare inuti
luftkonditioneringen.

Nar den invandiga behallaren fylls upp med vatten avges 8 ljudsignaler och
symbolen "H8" visas i displayen for att paminna anvandaren om att vattnet
maste tdmmas. Efter ca 2 minuter stangs enheten av och alla knappar blir
inaktiva.

Foérfara enligt anvisningarna nedan for att témma behallaren.

e Stang av enheten och koppla den ifran eluttaget.

e Anvand ett litet trag eller flytta enheten till en plats dar vattnet kan tommas.

e FoOr att tdomma vattnen ta ur avtappningsroret ur hallaren och ta ut
gummipluggen ur roret.

e TOm vattnet i ett litet trag eller avioppet.
e Atermontera pluggen nér vattnet témts.
e Tryck pa ON/OFF-knappen for att sla pa enheten.
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Borttagning av uppsamlat vatten /

E Fast kondensvattenutlopp fran dppningen i enhetens botten.

Observera: Vattnet kan avledas automatiskt till avioppsbrunn i golvet efter
anslutning av en slang med inv. diameter pa 14 mm (ingar inte).
1. Lossa muttern genom att vrida den moturs och sedan ta ut gummipluggen ur
utloppet.

coll (B
2. Skruva adaptern (ingar) in i utIoppét 3. Anslut slangen till
genom att vrida den medurs. adaptern.

OBSERVERA:
Om du anvander det fasta utloppet i enhetens botten stall up
luftkonditioneringen pa en plan yta och se till att slangen inte &r igensatt och
lutar nedat. Om luftkonditioneringen placeras pa en lutande yta eller om
slangen monteras pa ett felaktigt satt kan detta resultera i att den invandiga
behallaren Overfylls och enheten stangs av. Vid automatisk avstangning av
enheten tom den invandiga behallaren, kontrollera enhetens uppstallningsplats
och kontrollera att slangen ar korrekt ansluten.




Montering i dubbelfonster som oppnas vertikalt /

Om den invandiga fonsterbredden inte dverstiger 520 mm (20,5”) demontera
justeringskomponenten fran fonstergenomféringen och skar till
fonstergenomféringen for att anpassa den till fonsterbredden.)

skar

justeringskomponent

férnstergenomforing

1. Installera den bakre kopplingen — anpassa bakre (6vre) koppling med bakre
(nedre) koppling, koppla ihop dem och tryck in hart i sparet.

bakre koppling (6vre)
= -1 45

P, |

klicklas

bakre koppling (nedre) t

2. Skjut in B+C-kopplingar fran fonstergenomféringens insida i

pilriktningen. = fornstergenomféring

skyddsgaller

4. Satt fast stodet pa fonstergenomféringens utsida med hjalp av muttrar,
fijaderbricka, bricka och skruv.
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Montering i dubbelfonster som oppnas vertikalt /

fjaderbricka

(=

~ A
A
Il"li'ﬁ:'
,}{,l'

b
\’.'/
M

5. Satt fast regnskyddet i stoddet med hjalp av muttrar, fjaderbricka, bricka och
skruv.

L regnskydd fjaderbricka
mutter

(OBS: skyddsgaller, stod, regnskydd, mutter, skruv,

fijaderbricka och vanlig bricka utgor extra tillbehor; vissa modeller ar inte
utrustade med dessa tillbehor.)

6. Skar B-tatningen till lamplig langd och fast den i fonsterbagen.

&] B-tétning (sjélvhaftande)

7. Satt fast fonsterramen i fonsterbradan.

7.1 Om fonstrets invandiga bredd ej éverstiger 520 mm (20,5”).

For fonster som ar smalare an 520 mm (20,5”) maste féonstergenomféringen
modifieras.

(1) Ta ut justeringskomponenten ur fonstergenomféringen och skar upp
genomforingen till fonstrets bredd.

(2) Oppna fénsterbagen och placera fonstergenomféringen pa fonsterbradan.
(3) Fast fonstergenomféringen till fonsterbradan med hjalp av skruvar.

férnstergenomfoéring

justerings-
komponenten

fonsterbrada
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Montering i dubbelfonster som oppnas vertikalt /

7.2 Om den invandiga fonsterbredden ligger inom omradet fran 520 mm (20,5”) till
950 mm (37,4").
(1) Oppna fénsterbagen och placera fénstergenomféringen pa fonsterbradan.

(2) Flytta justeringskomponenten for att anpassa fonstergenomféringen till
fonsterbradans langd.

(3) Fast fonstergenomféringen till fonsterbradan med hjalp av skruvar.

justeringskomponent
skruvar

fonstergenomforingssats

7.3 Om den invandiga fonsterbredden ligger inom omradet fran 950 mm (37,4”) till
1440 mm (56,77).
(1) Satt fast utvidningslisten i justeringskomponenten.
(2) Oppna fénsterbagen och placera fonstergenomféringen pa fonsterbradan.

(3) Skjut ut utvidningslisten och justeringskomponenten for att anpassa dem till
fonsterbradans langd.

(4) Satt fast fonstergenomforingen i fonsterbradan med hjalp av skruvar.

utvidningslist

justeringspanel

8. Skar B-tatningen till Iamplig langd och fast den i fonstergenomféringen.
B-tatning
(sjalvhaftande tejp)
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Montering i dubbelfonster som oppnas vertikalt /

9. Sank ner fonsterbagen pa férnstergenomforingen.

10. Skar A-tatningen till lBmplig ldngd och anvand den for att fylla in spalten mellan
den invandiga och utvandiga fonsterbagen.

11. Satt fast det invandiga fonstret med hjalp av fonsterstodet och skruven for att
forhindra dess forflyttning i vertikal led.

plastfonster Eu&
A-tétni
aining tvandigt fonster

u
< =
H\‘\ trafonster II J
invandigt fonster q —

-
[

Montering i fonster som 6ppnas horisontellt /™

) fonsterbage

fonsterstod

1. Installera den bakre kopplingen — anpassa bakre (6vre) koppling med bakre
(nedre) koppling, koppla ihop dem och tryck in hart i sparet.

bakre koppling (6vre) ‘

Klicklas . L =

bakre koppling (nedre) t

2. Skjut in B+C-kopplingar fran fénstergenomféringens insida i pilriktningen.
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Montering i fonster som 6ppnas horisontellt /™

3. Fast skyddsgallret med hjalp av skurvar pa de ihopsatta B+C-kopplingarna.

skruvar

“ / Tl e
| e

=

skyddsgaller

4. Satt fast stodet pa fonstergenomféringens utsida med hjalp av muttrar,
fijaderbricka, bricka och skruv.
hil
|
hl l,)riCka fiaderbricka
N\

[/
skruv—"“] |
}\‘. ~mutter
Q.'
I

5. Satt fast regnskyddet i stddet med hjalp av muttrar, fjidderbricka, bricka och
skruv.

srru,var
bricka—__ L / regnskydd

[

fjaderbricka - |

(OBS: skyddsgaller, stdd, regnskydd, mutter, skruv, fjaderbricka och bricka
utgor tillval; vissa modeller ar inte utrustade med dessa tillbehor).
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Montering i fonster som 6ppnas horisontellt /™

6. Skar B-tatningen till lamplig langd och fast den i fonsterbagen.

B-tatning (sjalvhaftande)

7. Satt fast fonstergenomféringen i fonsterkarmen.

7.1 Om fonstrets hojd ej dverstiger 520 mm (20,5”).

For fonster som ar lagre an 520 mm (20,5”) maste fonstergenomféringen

modifieras.

(1) Ta ut justeringskomponenten ur fonstergenomféringen och skar upp
genomforingen till fonstrets hojd.

(2) Oppna fénsterbagen och placera fénstergenomféringen vid fonsterkarmen.
(3) Fast fonstergenomféringen i fonsterkarmen med hjalp av skruvar.

fonster- ﬁ%\

| genomf ]
. ats fonstergenomforingss Gring

justering <20.5"
s_

kompone

nt —T1

7.2 Om den invandiga fonsterhojden ligger inom omradet fran 520 mm (20,5”)
till 950 mm (37,4”).
(1) Oppna fénsterbagen och placera fénstergenomféringen vid fénsterkarmen.

(2) Flytta justeringskomponenten for att anpassa fonstergenomféringen till
fonsterkarmens héjd.

(3) Satt fast fonstergenomfoéringen i fonsterkarmen med hjalp av skruvar.

justeringskomponent ——{— %
=T
justerings- T
N komponent omfl
skruvar -

fonstergenomforingss p ancy =l - ats 20.5"~37 4"
\ —L
b= 35



Montering i fonster som 6ppnas horisontellt /™

7.3 Om den invandiga fonsterhojden ligger inom omradet fran 950 mm (37,4”) till
1440 mm (56,77).
(1) Satt fast utvidningslisten i justeringskomponenten.
(2) Oppna fénsterbagen och placera fénstergenomféringen vid fénsterkarmen.

(3) Skjut ut utvidningslisten och justeringskomponenten for att anpassa dem till
fonsterkarmens hojd.

(4) Satt fast fonstergenomfoéringen i fonsterkarmen med hjalp av skruvar.

utvidningslist =

skruvar -
37.4"~56.7"
- ﬁ. justeringspanel

fonstergenomféringss
4 ats

_—
——
\35\\

8. Skar B-tatningen till Iamplig langd och fast den i fonstergenomféringen.

————

B-tatning
(sjalvhaftande tejp)
=

R—
9. Skjut fonsterbagen mot fonstergenomféringen.
e ——
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Montering i fonster som 6ppnas horisontellt /™

10. Skar A-tatningen till lamplig Iangd och anvand den for att fylla in spalten
mellan den invandiga och utvandiga fonsterbagen.

11. Satt fast det invandiga fonstret med hjalp av fonsterstddet och skruven for att
forhindra dess forflyttning i horisontell led.

% plastfonster

Ay
utvandigt
fonster ~_ A-tatning
——invandigt fonster
—

trafonster
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Montering och demontering av slangen for
varmeavledning

[ Montering av slangen for varmeaviledning )

1. Skruva A-kopplingen inpa slangen for varmeavledning genom att vrida den
medurs.

slangen for
varmeavledning
A- medurs
koppling N\
P =\ |
<)

2. Den andra andan av slangen fér varmeavledning skruvas inpa kopplingen pa
fonstergenomféringen.

3. Skjut in A-kopplingen sida med texten

av slangen for /7 Kickias "TOP" riktad uppat
varmeavledning /] AT | RN [
(sidan texten "TOP" / |. "24-H |
riktad uppat) i sparen | 1 = e aEmss ;
tills du hor ett | |HHe
spattljud. l [

spar



Montering och demontering av slangen for
varmeavledning

[Anmérkningar gallande montering av slangen for vérmeavledning)

[Fér att 6ka kyleffektiviteten ska slangen for varmeavléedning vara maximalt )

kort och dras horisontellt utan béjningar for att moéjliggéra en obehindrad
avledning av varmen.
ﬁ . [r
& T
| ratt | ratt
At S
/C" q
[ ==
ratt ﬁ S
A T el
'T:" .‘»,--A.,'. - *‘ )
K 4 Mol e

e Langden av slangen for varmeavledning dverskrider inte 1 m. Det
rekommenderas att kortaste magjliga slang anvands.

® Slangen ska installeras horisontellt. Forlang inte eller skarva inte slangen med en
annan slang.




Montering och demontering av slangen for

varmeavledning

—

e Korrekt montering visas pa bilden nedan (vid varmeavledning genom en 6ppning
i vaggen ska 6ppningen finnas pa en maximal hojd pa 130 cm fran golvet).

130CH

|
I

® P34 bilden nedan visas felaktig montering (slangen ar bojd for mycket vilket kan

paverka enhetens funktion.)

[ Demontering av slangen for varmeaviedning )

1. Ta loss B-kopplingen:
Ta isar B-kopplingen fran C-
kopplingen.

Vi

( / B+C-koppling

2. Ta loss A-kopplingen:
Tryck pa klicklaset och lyft upp A-
kopplingen fér demontering.
A-

kopplinge
- - I n upp
B n |

demontering




Testlage /

e FOr att starta enheten anslut strméforsorjningen och tryck pa ON/OFF-knappen
pa fjarrkontrollen.

e Tryck pa MODE-knappen for att valja automatiskt lage, kyllage, avfuktning eller
uppvarmning och kontrollera att enheten fungerar korrekt.

e Enheten kan inte fungera i kylldaget om omgivningstemperaturen
understiger 16°C.

Elschema /

Elschemat kan andras utan féregaende meddelande. Det ar alltid medlevererad
elschema som galler.

APD-12CK2

APD-12HK2
“ =
e TR .
va;a o a BoARD suap O
F. o] o) ¢ B
PE YEGH (GN} @
= on
- 'WATER KE')
" e AP1 B
i > o MAIN BOARD K201 | oo & vem
I!ll';.l; . CONF R S
BisrLY g m‘%mi: &
et z ci 5
et E -
VRLE
'PE
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Serviceinstruktion

Serviceteknikern maste ha behdérighet for reparation av luftkonditioneringssystem
(reparationer ska utféras endast av specialister).

a.

Varje servicetekniker av kylsystem ska ha ett giltigt kompetensbevis utfardat av en behorig
organisation som styrker innehavet av kompetens som ar nddvandig for att serva och hantera
kylutrustning.

. Endast reparation enligt tillverkarens rekommendationer tillats. Om underhall eller service kraver

att en extra tekniker anlitas ska dennes arbete Gvervakas av en person som &r behdrig att
hantera brandfarliga medier.

Forsiktighetsatgarder fére montering

For att minimera brandrisken sékerstall en 1amplig sakerhetsniva innan service av enheter fyllda
med brandfarligt kdldmedium pabdrjas.

Utfor arbetet i enlighet med rutinen for att minimiera risken for narvaro av brandfarlig gas eller
anga under arbetet.

Detektering av brandfarliga gaser

Det ar strikt forbjudet att anvanda nagra antandningskallor for att
upptécka koldmedieldckage. Anvand inte halogenlampor (eller andra enheter med 6ppen 1aga).

Kontroll av omgivningen

Hela tekniska personalen och Ovriga personer som arbetar i narheten av anlaggningen ska
informeras om arbetets karaktar. Undvik att utféra arbetet i ett begransat utrymme. Avsparra
omradet kring arbetsplatsen. Sakerstall en séker arbetsmiljo genom att kontrollera brandfarliga
amnen.

Kontrollera rummet med ar lamplig kdldmediedetektor fére och under arbetet. Teknikern ska vara
medveten om att han/hos vistas i en potentiellt giftig eller brandfarlig miljé. Se till att utrustningen
som anvands for upptackt av lackage ar avsedd for alla féorekommande kéldmedier, dvs. att den
inte medfdér nagon gnistbildning, ar korrekt isolerad eller gnistsaker.

Ingen av personer vilka utfr arbetet vid kylinstallationen vilka kraver losskoppling av rérledningar far
anvanda nagon som helst antdndningskalla pa ett satt som kan skapa brand- eller explosionsrisk. Hall
alla méjliga antandningskallor inkl. tobaksrok borta fran installations-, reparations-, demonterings- och
bortskaffningsplats dar det finns risk for kdldmedieutslapp till luften. Fére arbetet kontrollera enhetens
omgivning avseende pa brandrisken. Ansla skyltar som informerar om rokférbud.

Om arbetet kraver att hog temperatur anvands se till att lampliga slackmedel finns direkt
tillgéngliga. | platsen dar installationen pafylld ska de finnas en pulver- eller

Sakerstall en god ventilation av rszmmet vid behovet att koppla loss installationen eller vid arbete
med hog temperatur. Uppratthall en [dmplig ventilation hela tiden nar arbetet utfors. Ventilationen
ska kunna sprida och evakuera frigjort kdldmedium utomhus pa ett sékert satt.
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Serviceinstruktion

Inspektion av kylutrustningen
Om man &andrat de elektriska komponenterna sa ska dessa stdmma Overens med
andamalet och specifikationerna. laktta hela tiden tillverkarens rekommendationer
gallande service och underhall. Kontakta den tekniska avdelningen vid tveksamhet.

Kontrollpunkterna nedan avser installationer fyllda med brandfarliga kiédmedier:

+ kontrollera att den faktiskt pafyllda kéldmediemangden stammer med ytan av det rum
dar kylutrustningen ar monterad;

» kontrollera att den mekaniska ventilationen och tilluftdonen fungerar korrekt;

* vid anvandning av indirekt kdldmediekrets kontrollera den sekundara kretsen avseende
pa koldmediets narvaro;

+ kontrollera synlig och lasliga markning av utrustningen, battra olasliga beteckningar oct
symboler.

+ Kylinstallationen eller dess komponenter ska installeras pa en plats dar det inte bl
utsatta fér &mnen som kan orsaka korrosion av komponenter innehallande kéldmedie
om dessa komponenter inte ar tillverkade av material vilka naturligt ar bestandiga mn
korrosion eller inte rostskyddsbehandlats.

Inspektion av elektrisk utrustning
Reparation och underhall av elektrisk utrustning ska féregas av
sakerhetskontroll. Vid upptackt av fel som paverkar sakerheten ar det forbjudet .
ansluta stromforsérningen forran felet atgardats. Om det inte ar mojligt att dire
atgarda felet och arbetet maste fortsattas anvand en lamplig tillfallig 16sning. Anmic
detta till utrustningens agare for att férvarna varje part.

Preliminar inspektion ska omfatta:

« urladdning av kondensatorer: utfor detta pa ett [ampligt satt sa att majlig gnistbildning
undviks;

+ inga spanningssatta elkomponenter eller ledningar far vara avtackta under nyfylining,
pafylining eller tdmning av installationen;

+ sakerstall en kontinuerlig skyddsjordning.

Reparationer av tatade komponenter

Vid reparation av tatade komponenter, fore demontering av tatade hdljen osv., bryt
stromtillférseln  till enheten. Om det ar absolut ndédvandigt att sakerstalla
stromforsorjning av enheten under servicearbetet installera i kretsens mest kritiska
punkt en utrustning som upptacker lackage som arbetar kontinuerligt och varnar mot
potentiellt farliga situationer.

Lagg sarskild uppmarksamhet till att holjet under arbetet vid elkomponenterna inte
modifieras pa ett satt som minskar skyddsnivan. Detta géller i synnerhet skador pa
ledningar, for manga skarvar, kontakter vilka utfors i strid mot ursprunglig specifikation,
felaktig montering av kabelforskruvningar osv.
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Serviceinstruktion

* Set till att enheten ar monterad pa ett saker satt.
* Se till att tatningar och tatningsmaterial inte ar slitna pa ett satt som gor det omdjligt att skydda
mot intrang av brandfarliga @mnen. Reservdelar ska uppfylla tillverkarens specifikation.

OBSERVERA: Silikonbaserade tatningmedel kan minska effektiviteten av viss utrustning for
Kab| detektering av lackor. Gnistsakra komponenter behéver inte isoleras fore arbetet.
aplar

Kontrollera ledningar avseende pa slitage, korrosion, for hogt tryck, vibrationer, vassa kanter
samt alla andra faktorer vilka kan orsaka skador. Inspektionen ska ocksa omfatta aldring eller
exponering for kontinuerliga vibrationer fran ex. kompressorer eller flaktar.

Lackagesokningsmetoder
Nedanstaende lackagesokningsmetoder anses vara godkanda for alla kylkretsar.
Elektroniska lackagedetektorer kan anvandas for upptackt av Iackage med vid brandfarliga
kdldmedier kan deras kanslighet vara olamplig eller kan de krava kalibrering.
(Detekteringsutrustning ska kalibreras pa en plats som ar fri fran kdldmedier.) Forsakra dig att
detekteringsutrustningen inte utgdr en potentiell antdndningskalla samt att den lampar sig for det
aktuella kéldmediet. Utrustningen fér detektering av lackage ska stéllas in fér kdldmediets
procentuella LFL-varde och kalibreras for aktuellt k6ldmedium samt ett Iampligt procentuellt
gasvarde ska bekraftas (max 25%).
For de flesta kéldmedierna kan vatskor anvandas for detektering av lackage men undvik att
anvanda medel innehallande klor eftersom det kan reagera med kéldmediet och orsaka korrosion
pa rorledningar av koppar.
Vid misstanke om lackage ta bort/slack alla kallor av 6ppen laga.
Vid upptackt av kdldmedielackage som kraver 16dning tdm kdldmediet fran kretsen och isolera
koéldmediet (med hjalp av avsténgningsventiler) lang borta fran l1ackageplatsen. Vid enheter vilka ar
fyllda med brandfarligt kdldmedium skolj installationen med syrefritt kvave (OFN) fére och under
16dning.

Tdmning av installationen och utsugning av kdldmediet
Nar kylkretsen gors ptat for att utféra reparation eller i nagot annat syfte anvand vanliga rutiner.
Det ar dock viktigt att iaktta god sed med hansyn till risken i samband med barndfarliga @mnen.
Tillampa foljande rutin:
* ta bort kdldmediet;
* skolj kretsen med en inert gas;
* sug ut kdldmediet;
* skolj kretsen igen med en inert gas;
* Oppna kretsen genom att skara upp eller 16da isar intallationen.
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Serviceinstruktion

Sug ut och samla upp kdldmediet i speciella behallare. Skdlj installationer fyllda med brandfarligt
kéldmedium med OFN-kvave for att sakerstalla maskinsakerheten. Det kan handa att processen
maste upprepas flera ganger. Anvand inte tryckluft eller syre for att skdlja installationen.

Vid installationer fyllda med brandfarligt kdldmedium bryt upp vakuum i systemet med hjalp av
OFN-kvave och fortsatt att fylla pa tills arbetstryck uppnas, sléapp sedan ut kvavet i luften och
aterskapa vakuum. Processen ska upprepas tills systemet ar helt tomd pa kéldmediet. Under
den sista pafyliningen av systemet med OFN-kvave tom enheten till atmosfariskt tryck for att
mojliggdra arbetet. Atgarden &r ytterst viktig sérskild da man avser att [6da rérledningar.

Se till att vakuumpumpens utlopp inte finns i narheten av antandningskallor och sakerstall en god
ventilation.

Pafyllningsrutiner
Foérutom traditionella pafyliningsrutienr maste féljande krav uppfyllas:

se till att installationen inte férorenas med andra medier medan systemet pafylls. Ledningar elle
rérinstallation maste ha kortaste méjliga 1angd for att minimera kéldmediemangden.
forvara behallarna vertikalt;

se till att systemet &r jordat innan du borjar fylla pa kdldmediet i installationen.

Mark systemet efter pafylining (om det redan inte ar markt).

laktta sarskild forsiktighet for att inte dverladda kylsystemet.

Efter aterfyllning av systemet utfor ett tryckprov med Iamplig gas.

Kontrollera systemet avseende pa otatheter efter avslutad pafylining och fére uppstart.
Utfor ett tathetsprov innan du lamnar platsen.

Demontering

Det ar viktigt att servicetekniker gor sig bekant med utrustningen och installationens detaljer innai
han/hon pabdrjar demonteringen. En rekommenderad praktik ar att atervinna kéldmediet pa ett saker
satt. Innan detta gors ta prover av oljan och
koéldmediet for analys som kravs fére ateranvandning av det atervunna kéldmediet. Det ar viktigt att
stromforsorjning finns tillganglig fore arbetet.
a) Gor dig bekant med enheten och dess funktion.
b) Isolera systemet elektrikst.
¢) Innan rutinen pabdrjas se till att:
* mekanisk utrustning for hantering av kéldmediebehallaren finns tillganglig;
* all nédvandig personlig skyddsutrustning finns tillganglig och anvands pa ratt satt;
* atervinning av kéldmediet 6vervakas av en kvalificerad person;
» atervinningsstationen och kéldmediebehallarna uppfyller géllande standarder.
d) Om mgjligt pumpa ut kéldmediet ur systemet.
€) Om det inte gar att skapa vakuum utfér en férgrening som gor det majligt att ta bort
koldmediet i installationens olika punkter.
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Serviceinstruktion

f) Innan kéldmediet atervinns se till att behéallaren star pa en vag.

g) Starta atervinningsstationen for kéldmediet och mandvrera den i enlighet med tillverkarens
anvisningar.

h) Overfyll inte behallaren. (Inte mer &n 80 % av volymen).

i) Overskrid inte behallarens maximala arbetstryck, &ven tillfalligt.

j) Nar behallarna fyllts upp pa ett korrekt satt och processen avslutats se till att behallarna och
utrustningen avlagsnas omedelbart fran arbetsplatsen att alla avstangningsventiler ar stangda.

k) Det atervunna koldmediet far inte anvandas for att fylla upp en annan kylkrets om det inte
rengjorts och kontrollerats.

Markning
Mark enheten med informationen att den ar tagen ur drift och att kdldmediet ar tomt. Forse
informationsetketten med datum och underskrift. se till att etiketter pa utrustningen innehaller
information om att brandfarligt kdldmedel finns i enheten.

Atervinning av kéldmediet
Vid témning av kdldmediet fran systemet bade i service syfte och eller demontering av enheten
iaktta'sakerhetsforeskrifterna.
Se till att kdldmediet atervinns endast till nya kdldmediebehdllare. Se till att tillgangligt antal
behallare rymmer upp hela kéldmedieméangden fran systemet. Alla anvanda behallare maste vara
godkanda for férvaring av atervunnet kéldmedium och ha en lamplig markning (ex. specialbehallare
for atervinning av kdéldmedier). Behallarna ska vara kompletta och utrustade med Overtrycksstyrd
sakerhetsventil och avstangningsventiler. Tom tomma behéallare och om méjligt kylner fore
aterfyllning med atervunnet kéldmedium.
Utrustningen for atervinning av kéldmediet ska vara funktionsdugligt, férsedda med bruksanvisning
samt anpassad for atervinning av brandfarliga kéldmedier. Dessutom ska man ha en funktionsduglig
och kalibrerad vag till hands. Slangar ska vara kompletta och i gott tekniskt skick samt utrustade
med tata kopplingar. Innan utrustning for atervinning av kéldmediet anvands kontrollera att den ar
funktionsduglig, har underhallits pa ratt satt samt om dess elektriska komponenter ar tatade for att
foérebygga antandning till foljd av kdldmedielackage. Vid tveksamhet radfraga tillverkaren.
Returnera atervunnet kéldmedium till leverantdren i en lamplig, for andamalet avsedd behallare med
medfdljande avfallsspecifikation. Blanda inte kéldmedier i utrustningen for atervinning av kéldmedier
och i synnerhet i behallarna.
| fall det ar névandigt att skaffa bort kompressorer eller kompressorolja se till att dessa tomts / oljan
sugits ut till godkand niva for att sakerstalla att det brandfarliga kdldmediet inte finns kvar i
smorjfettet. Oljan sugs ut innan kompressorn aterlamnas till leverantdren. For att férsnabba
processen far elektrisk uppvarmning av kompressorhuset anvandas. Tém oljan fran systemet a ett
sakert satt.
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