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Kopiering och överföring eller memorering av bruksanvisningen är förbjuden i alla former utan föregå-
ende medgivande från tillverkaren.  

Tillverkaren kan kontaktas för information om produkten.  

Tillverkaren arbetar för ständiga förbättringar och reserverar sig rätten att ändra alla aggregat, specifi-
kationerna och instruktionerna rörande användning och underhåll utan föregående meddelande.  

 

Konformitetsdeklaration 

Vi tillkännager under vårt ansvar att det levererade aggregatet uppfyller alla delar för CE-
märkningsdirektiv och gällande standard. Konformitetsdeklarationen medföljer aggregatets övriga 
dokument. Notera att aggregatet innehåller fluoriderad växthusgas.  
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1. Introduktion 

1.1. Preliminär information 
Kopiering, överföring eller memorering av den aktuella bruksanvisningen i alla former utan föregående 
medgivande från tillverkaren är förbjudet.  

Aggregatet som bruksanvisningen refererar till är utformat enbart för den användning som anges på 
följande sidor, enligt deras prestanda och karaktär. Tillverkarens eventuella avtalsenliga eller utskju-
tande ansvar rörande skador på människor, djur, föremål eller miljö under installation, reglering, un-
derhållsfel eller felaktig användning är utesluten.  

All användning som inte nämns, är otillåten.  

Nuvarande dokumentation är ett informativt stöd och ska inte ses som ett kontrakt med tredje part.  

Tillverkaren arbetar ständigt för att förbättra sina produkter och reserverar sig rätten att ändra dem, 
deras specifika egenskaper, instruktionerna och även dokument utan föregående meddelande.  

1.2. Instruktionernas innehåll och syfte 
De nuvarande instruktionernas syfte är att ge all information rörande val, installation, användning och 
underhåll av aggregatet.  

Instruktionerna är skrivna enligt europeisk lagstiftning och tillgängliga tekniska normer.  

Instruktionerna inkluderar indikationen att undvika möjligt tänkbar felaktig användning av aggregatet.  

1.3. Bevara instruktionerna 
Instruktionerna måste förvaras på en lämplig plats där de är skyddade från damm, fukt och där opera-
törer lätt kan få tillgång till dem.  

Instruktionerna måste alltid finnas tillgängliga tillsammans med aggregatet under hela dess livslängd 
och ska därför medfölja aggregatet om det flyttas eller säljs.  

1.4. Uppdatering av instruktioner 
Instruktionerna ska hållas uppdaterade med senaste tillgängliga utgåvan.  

Eventuella uppdateringar som skickats till användaren måste bifogas den aktuella bruksanvisningen.  

Tillverkaren finns tillgänglig för information om produkten ska användas.  

1.5. Instruktioner för användning 
Instruktionerna är en integrerad del av aggregatet.  

Användare och operatörer måste konsultera instruktionerna innan de utför några som helst 
åtgärder på aggregatet och vid eventuella frågor rörande transport, hantering, installation, 
underhåll, användning och deponering av aggregatet. Här följer alla grafiska symboler som 
indikerar alla åtgärder som ska utföras på ett säkert sätt.  
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1.6. Övriga risker 
Aggregaten är utformade för att utgöra minsta möjliga risk för de människor som använder det.  

Det är dock nästan omöjligt att helt eliminera alla risker. Det är därför mycket viktigt att man refererar 
till följande föreskrifter.  

RISKOMRÅDE ÖVRIG RISK EXPONERINGSSÄTT FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD 

Växlarens flänsar Små skärsår Kontakt 
Undvik kontakt, använd skydds-
handskar 

Fläktar och deras 
galler 

Skador 
Införande av verktyg 
genom fläktgallret un-
der drift 

För inte in några verktyg genom 
fläktgallret under drift 

Inuti aggregatet: 
kompressorer och 
avtappningsgasrör 

Brännskador Kontakt 
Undvik kontakt, använd skydds-
handskar 

Inuti aggregatet: 
Metallkomponenter 
och elkablar 

Elektrisk avliv-
ning, allvarliga 
brännsår 

Defekt strömkabel, 
defekt isolering, elekt-
risk spänning på me-
tallkomponenter 

Lämpligt elektriska skydd av 
huvudströmmatningen, var 
mycket uppmärksam på värme-
anslutning av metalldelar 

Extern enhet: ag-
gregatets service-
yta 

Förgiftning, all-
varliga bränn-
skador 

Brand på grund av kort 
krets eller överhettning 
av kraftledning upp-
ströms om växelns 
elektriska enhet. 

Skydda kablar och ledningar till 
strömförsörjningen i enlighet med 
gällande standard 

Högtrycksventil (om 
sådan finns) 

Förgiftning, all-
varliga bränn-
skador, hörsel-
skador 

Aktivering av högt-
rycksventilen med kyl-
kretspanelen öppen 

Undvik att öppna kylkretsenheten 
i så stor utsträckning som möjligt. 
Kontrollera noggrant värdet för 
aktivering av kondenstryckventi-
len, använd all rekommenderad 
personlig skyddsutrustning vid 
hantering av högtryckskretsen. 
Personlig skyddsutrustning 
måste även skydda mot gasläck-
age från säkerhetsventilen. Av-
tappning av dessa ventiler ska 
utföras för att förhindra skador på 
människor och föremål.  

Aggregat 

Bristningar, ska-
dor, brännska-
dor, förgiftning 
pga extern lukt 

Brand pga naturkata-
strof eller förbränning 
av föremål i angräns-
ning till aggregatet 

Se till att all nödvändig brand-
släckningsutrustning finns till-
gänglig och att det finns lämpliga 
signaler som indikerar att aggre-
gatet är under tryck.  

Aggregat 

Bristningar, ska-
dor, förgiftning, 
elektrisk avliv-
ning orsakade av 
naturkatastrofer 
som jordbävning 

Krossår och skador 
orsakade av naturkata-
strofer som jordbäv-
ningar 

Vidta alla nödvändiga skyddsåt-
gärder, både elektriska (lämplig 
termisk strömbrytare och elekt-
riskt skydd av strömledningar) 
och behandling för maximalt 
skydd av metalldelar 
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1.7. Generella säkerhetssymboler 
Säkerhetssymboler enligt ISO 3864-2: 

 

FÖRBUD 
Symbolen indikerar en förbjuden åtgärd 

 

REKOMMENDATION 
Symbolen indikerar en farlig åtgärd 

 

OBLIGATORISK ÅTGÄRD 
Symbolen indikerar en obligatorisk åtgärd för att undvika en risk 

 

Kopierade säkerhetssymboler enligt ISO 3864-2 

 

Symbolen erbjuder fördjupad säkerhetsinformation (text eller många symboler) 

 

1.8. Säkerhetssymboler 

 

ALLMÄN FARA 
Följ noggrant alla råd i närheten av symbolen. 
Om man inte följer indikationerna kan hälsorisker uppstå.  

 

ELEKTRISK FARA 
Följ noggrant alla råd i närheten av symbolen.  
Symbolen indikerar aggregatkomponenter eller åtgärder som skulle kunna generera elekt-
riska risker. 

 

RÖRLIGA DELAR 
Symbolen indikerar att aggregatets rörliga delar kan orsaka farliga situationer. 

 

HETA YTOR 
Symbolen indikerar att aggregatets komponenter kan bli väldigt heta och orsaka brännska-
dor. 

 

Vassa kanter 
Symbolen indikerar vassa komponenter som skulle kunna orsaka skärsår vid kontakt. 

 

JORDANSLUTNING 
Symbolen indikerar aggregatets jordningspunkt.  

 

LÄS OCH FÖRSTÅ INSTRUKTIONERNA 
Läs och förstå alla instruktioner innan några som helst åtgärder utförs på aggregatet.  

 
ÅTERVINNINGSBART MATERIAL 
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1.9. Aggregatets driftgränser och otillåten användning 
Aggregatet är utformat och tillverkat enbart för den angivna driftgränserna. All annan användning är 
förbjuden eftersom det skulle kunna orsaka hälsorisker.  

 

 

Aggregatet är inte lämpligt att användas i miljöer: 
 som är oerhört dammiga eller explosiva 
 med hög vibration 
 med elektromagnetiska fält 
 med aggressiv omgivning 

 

1.10. Identifiering av aggregatet 
Varje aggregat har en outplånlig informationsplatta som innehåller huvudsaklig information. Dataplat-
tan kan avvika från den tekniska manualen eftersom manualen omnämner standardvärden utan instal-
lerade tillbehör.  

På dataplattan anges även köldmediepåfyllningen.  

Vi hänvisar till kopplingsschemat som medföljer bruksanvisningen för aggregatets elektriska data.  

Här visas ett exempel av en dataplåt.  

 

 

 
DATAPLATTAN FÅR ALDRIG AVLÄGSNAS FRÅN AGGREGATET 

 



  Emicon Emibyte WU-WUL 
 

 

 

 

Sida 10 av 63 

 

2. Tekniska data 

2.1. Beskrivning av aggregatet 
WU-WUL aggregat med sluten kontroll, är utformade och tillverkade för luftkonditionering av teknolo-
giska anläggningar, datacentraler och liknande miljöer där det finns krav på specifika termo-
igrometiska förhållanden som kan kontrolleras noggrant.  

Serien Emibyte erbjuder följande aggregattyper:  

WU-serien 

 Up (U) version (främre luftintag, luftutsläpp upptill) 

 Vertikal (V) version (luftintag underifrån, luftutsläpp upptill) 

 Down (D) version (luftintag uppifrån, luftutsläpp nedtill) 

WU L-serien (enbart Down) 

 HP-version (High Performance Air Flow) 

 ES-version (Energy Saving Air Flow) 

 

De olika typerna kan uppfylla nästan alla kunders krav på prestanda, luftflöde och energibesparing.  

WU-serien innefattar en unik fläktmodul för luftbehandling.  

WU-serien består av en övre del för luftbehandling och en inre fläktmodul installerad under ett falskt 
golv.  

WU-WUL Emibyteserien är tillverkad enligt den mest avancerade industriteknologin och med kompo-
nenter som finns på marknaden, inklusive envägs aspirationscentrifugalfläktar med bakåtsvängda blad 
tillverkade av högeffektivt kompositmaterial, försedda med direktkopplad elektrisk trefasmotor, med IP-
skyddsgrad F med inre termiskt skydd för den elektriska motorlindningen.  

2.1.1. Ram 

Utrustningens modulära struktur består av formpressade sektioner av galvaniserad plåt målad med en 
RAL 9004 epoxypulverfärg.  

Delarna monteras ihop så de utgår en robust ram som kan stötta aggregatets delar och utstå de be-
lastningar som kan uppstå vid hantering och drift av aggregatet.  

Enheterna är arrangerade inuti ramen på ett som gör att de är lätta att nå från aggregatets framsida 
för att underlätta alla nödvändiga åtgärder och göra dem så säkra som möjligt.  

2.1.2. Radialfläktar 

Aggregaten är utrustade med bakåtsvängda radialfläktblad av kompositmaterial försedda med en 
högeffektiv borstlös EC-motor. Elmotorn är lämplig för användning med variabel rotationshastighet 
med hjälp av kontrollen med 0-10V signal. Bladen styrs av en motor försedd med inre termiskt skydd.  

För ytterligare information om hur man styr EC-fläktar (hastighetskalibrering och statiskt mottryck) 
hänvisar vi till mikroprocessormanualen.  
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2.1.3. Vattenkylt kylbatteri med hydrofilbehandling 

Batteriet har kopparrör med aluminiumpackade flänsar och hydrofil ytbehandling för att minska spän-
ningen mellan vatten och metallspolens yta för att öka filmkondens och undvika risk för daggdragning 
utanför kondensavtappningstråget. Aluminiumflänsarna är försedda med distanshylsor mot vilka kop-
parrören tvingas genom expansion för att minska det termiska kontaktmotståndet till minsta möjliga.  

Rören och flänsytorna är formade för att maximera den termiska växlingskoefficienten mellan dem för 
att bibehålla lufttryckesfallet i acceptabel omfattning. Kylkretsen är utformad och tillverkad för att max-
imera kapaciteten och undvika för höga tryckfall för att få en bra kylhastighet.  

Varje batteri testas av tillverkaren innan installationen.  

2.1.4. Elvärmare 

Serien WU-WUL har en extra elvärmare för att eftervärma avtappningsluften för att kompensera ag-
gregatets avkylning under avfuktningscykeln.  

Elvärmarna installeras direkt av tillverkaren.  

 I WUL-serien installeras de i fläktmodulen och styrs direkt av den inbyggda kontrollen.  

 I WU-serien installeras de på batteriet, i luftutloppet och styrs direkt av den inbyggda kontrol-
len.  

2.1.5. Elektrisk kontrollpanel 

Aggregatets elektriska kontrollpanel är utformad i enlighet med gällande europeiska regler och har 
placerats inuti en metallenhet med följande huvudsakliga egenskaper:  

 Trefas strömmatning 400V/3Ph/50 Hz på alla aggregat såvida inget annat överenskommits.  

 Reservkrets i lågspänning 24VAc med isolerande transformator. 

 Huvudströmbrytare (mekanisk förregling finns som tillval). 

 Terminal för signal och kontroll av fria kontakter.  

 

I den här delen vars tillgång styrs av en huvudbrytare, finns även följande enheter:  

 Kontaktorer 

 Transformatorer 

 Numrerade ledare 

 Reservkretsar med låg spänning 

 Terminalpanel 

 Elektronikkort för att styra och kontrollera aggregatet 

Alla aggregat genomgår en säkerhetscykel med kontinuitetstest av skyddsledare, isolermotstånd och 
motståndstest. Aggregatkontrollen styrs direkt via den inbyggda kontrollen.  

Kontrollen består av:  

 Elektroniskt kontrollkort med terminaler installerade för överföring av funktionsparametrar och 
strömenheter. 
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 Kort med användargränssnitt med programmeringsnycklar och grafisk display för att visa drift-
lägen och larmmeddelanden.  

Det elektroniska kontrollkortet styr alla enheter på aggregatet enligt driftens variabla värden och hante-
rar även följande huvudfunktioner:  

 ON/OFF via Fjärrstyrning eller via kontrollpanel 

 Hantering av meddelanden / larm 

 

Användargränssnittet visar även följande information:  

 Inställda värden för regleringsparametrar 

 Värden för funktionsvariabler 

 Analogiskt och digitalt input/output 

 Aggregatets driftläge 

 Indikationer för meddelanden och larm 

 Möjlighet till gränssnitt med BMS-system 

 

2.1.6. Kontroll 

Aggregatets elektroniska kontroll är installerad i den elektriska panelen. Den styr den vattenkylda tem-
peraturen med dubbel inlet/outlet kontroll från förångaren, driftparametrar, tidsräknare med equalizer 
(tillval), automatisk feldiagnos, larmlogg, påslagning av aggregatet och börvärdesprogrammering, 
möjlighet till fjärrstyrning med hjälp av gränssnitt för standardprotokoll. 

2.1.7. Tvåvägsventil 

För vattenkylt batteriflöde. Den här ventilen styrs direkt av den inbyggda kontrollen med hjälp av 3 
standardkommandon. Ventilen är lämplig för styrning med vattenblandning, etylen och propylenglykol 
till 50 %.  

2.1.8. Tester 

När aggregatet är komplett, så testas kylkretsen (enligt tillverkarens garantiprocedur) till ett tryck- och 
läcktest för att säkerställa att inga läckage finns.  

Innan leverans har aggregatet genomgått ett komplett funktionstest.  
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2.1.9. WU-seriens nomenklatur 

Här visas aggregatnamnens betydelse:  

 

 

*Kyleffekten beräknas med en lufttemperatur på 27 C och en fuktighet på 50 %.  

 

2.1.10. WU L-seriens nomenklatur 

Här visas aggregatnamnens betydelse:  

 

*Kyleffekten beräknas med en lufttemperatur på 27 C och en fuktighet på 50 %.  

2.2. Konfigurationer 
WU-U WU-V WU-D WU L-D 

Främre sugning 
Avtappning uppåt 

Nedre sugning 
Avtappning uppåt 

Sugning ovanifrån 
Avtappning nedåt 

Sugning ovanifrån 
Avtappning nedåt 
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2.3. Tillvalsbeskrivning 

AA 
Flödeslarm 
Vattengivare, redan indragen av tillverkaren. Måste installeras under aggregatet av tekni-
ker. 

AE 
Annan strömmatning än standard 
Huvudsakligen 230 V trefas, 460 V trefas med 50/50 Hz frekvens.  

AL 
Röklarm 
Röksensor installerad inuti aggregatet som aktiverar ett larm vid rök eller brand. Fläktar och 
kompressorer stoppas omedelbart.  

B 
Underlag 
Lämplig för installation på upphöjt golv och kan regleras från 170 mm till 600 mm. Utrustad 
med justerbara stödfötter.  

BAS Basram för sidoanslutning 

BC 

Hetvattenbatteri  
Batteri med en eller två rader, placerad efter kylbatteriet för att återvärma och/eller värma 
behandlad luft, försedd med en modulator och trevägsventil, styrning direkt från den in-
byggda kontrollen. Det här alternativet har prioritet vid installation med elvärmning.  

DH 
Kontrollsystem för avfuktning 
Består av en fuktighetsgivare. 

DP 

Dubbla paneler 
Inre paneler för att stänga de delar som påverkas av luftflödet med profiler i galvaniserad 
målad stål som sänker det ljud som överförs genom panelen och erbjuder en bättre lufttät-
het även utan externa paneler. Funktionen gör att aggregatet kan vara i drift även under 
underhåll med avlägsnade paneler såsom vid filterbyte.  

EPM6, 
EPM7 

Luftfilteralternativ 
Platta effektfilter ePM10 och ePM1 50 % medföljer som ett alternativ till standardtypen.  

FR 
Reservfilter COARSE 60 % 
I andra alternativ än standardenheter (redan installerad). 

FRM6 
Reservfiltersats 
ePM10 60 % 

FRM7 
Reservfiltersats 
ePM1 50 % 

H 

Befuktigare 
Av typen med nedsänkt elektrod för modulerad ångproduktion. Enheten är tillverkad av en 
ångcylinder, en ångfördelare, ventiler för inkommande och utgående vatten och en nivågi-
vare för maximal vattennivå. Den inbyggda kontrollen indikerar när ångcylindern behöver 
bytas ut för att underhållet ska kunna utföras under tiden då aggregatet är i drift.  

IE 
Rökdesinficerad träförpackning 
Finns på begäran för kritiska transporter för att garantera att aggregatet är skyddat.  

IH 

RS485 seriegränssnitt 
Erbjuder kommunikation mellan aggregatet och det externa övervakningssystemet (mjukva-
ran och övervakningen medföljer inte enheten, kontakta tillverkaren för mer information om 
tillgängliga kommunikationsprotokoll).  

IH-BAC 
BAGNET Protocol seriegränssnitt 
Gateway för anslutning till kontrollen erbjuder fjärrstyrning av ett externt system med 
BACNET-protokoll (alternativ till IH, IH LON och IWG).  

IH-LON 
LON Protocol seriegränssnitt 
Gateway för anslutning till kontrollen erbjuder fjärrstyrning av ett externt system med LON-
protokoll (alternativ till IH, IH BACNET och IWG).  

IM 
Havsvedsförpackning 
Rökdesinficerad trälåda och skyddspåse med hygroskopiska salter lämpliga för längre sjö-
transporter.  
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IP 
Magnetotermiska brytare för reservkrets 
Installerade istället för standardsäkringar för skydd av reservkretsar. 

IS1 
Klass 1 isolering 
I enlighet med gällande europeiska regler. 

IWG 
SNMP eller TCP/IP Protocol seriegränssnitt 
Gateway för anslutning av kontrollen erbjuder fjärrstyrning med ett externt system med 
SNMP eller TCP/IP protokoll (alternativ till IH, IH LON, IH BACNET) 

MF 
Fasmonitor 
Elektronisk enhet som kontrollerar korrekt sekvens och/eller brist på en av de tre faserna 
som då stänger av aggregatet vid behov.  

MN 
Brist på neutral ledning för strömmatning 400/3/50 
Generell strömmatning av aggregatet utan neutral ledning. För IT-strömmatning, måste 
tillverkaren efter kontroll, frisläppa auktorisering för anslutningen.  

MP 
Avancerat kontrollkort 
Innehåller Ethernet gateway 

PB 
Kondensvattenpump 
Mikropump för avtappning av det kondensvatten som produceras av aggregatet om sådan 
finns installerad.  

PBH 
Befuktigare och kondensvattenpump 
Mikropump för avtappning av det kondensvatten som produceras av aggregatet och vattnet 
i befuktigaren om sådan finns installerad.  

PL 
Distributionsrum 
Försedd med ett främre galler och en dubbel rad med justerbara flänsar för bättre luftfördel-
ning (finns bara för WU-seriens U och V versioner).  

PQ 

Fjärrdisplay 
Fjärrterminal som ger möjlighet att visa temperatur- och fuktighetsvärden som detekterats 
av givarna, digitala inputlarm, output och fjärrstyrning ON/OFF av aggregatet, för ändring av 
parameterinställning, ljudsignaler och visning av eventuella aktiva larm.  

PR 
Tillförsel luftintag 
Etern tillförselluftingång med plattfilter placerat i aggregatsidan (i UW-serien till vänster som 
standard) med cirkulär anslutning. UW L-serien finns bara för höger sida.  

RE 

Elvärmare 
Tillverkade av aluminium, installerade efter kylbatteriet, lämpliga för omvärmning och/eller 
värmning av behandlad luft för att kompensera systemets sensitivitetskylning under avfukt-
ningscykeln. Värmekapaciteten är indelad i 3 steg för att reducera energiförbrukningen. 
Värmaren styrs av den inbyggda kontrollen medan det elektriska skyddet styrs av en mag-
netotermisk brytare.  

REM Överdimensionerade elvärmare 
RV Anpassad RAL-färg 
SEP Kompensationskort för börvärdet (6 m max) 

SM 
Servomotor 0-10V för kylvattenbatteri 
Signaltypen går att ställa in av den inbyggda kontrollen direkt på servomotorn.  

STP Urladdning av aeraulisk tryckstabilisering 

TS 

Grafisk pekskärm 
Den nya EMIBYTE elektriska displayen gör att man kan utveckla enkla och tilltalande 
gränssnitt för slutanvändaren. Pekskärmen kan kombinera olika färger och transparensni-
våer med hjälp av teknologin Alpha Blending.  

VRV 

Trevägsventil 
Finns för att kontrollera vattenflödet i kylvattenbatteriet. Ventilen styrs direkt av den in-
byggda kontrollen med hjälp av ett 3-stegs servokommando. Ventilen är även lämplig att 
använda med en blandning vatten och etylen eller propylenglykol upp till en 50%-ig kon-
centration.  
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2.4. Tekniska data 
WU  80 150 190 250 310 440 550 640 700 840 
Kyleffekt (Total)1 ESP 20 Pa kW 6,3 10,1 13 16,7 20,9 29,6 37 42,9 48 55,3 
Kyleffekt (Sensibel) 1 ESP 20 Pa kW 5,8 8,6 10,6 14,2 16,8 24,9 29,8 35,2 38,4 47,4 
Total upptagen effekt (fläktar)2 
ESP 20 Pa 

kW 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,2 1,7 

SHR  0,92 0,85 0,81 0,84 0,8 0,84 0,80 0,81 0,79 0,85 

Luftflöde m3/h 2550 2550 2550 4100 4100 7200 7200 9100 9100 
1340

0 
ESP max Pa 563 517 480 445 405 570 522 349 337 338 
Batteri+2-vägsventil tryckfall kPa 32 20 28 41 31 31 31 34 40 34 
Vattenflöde m3/h 1,1 1,7 2,2 2,9 3,6 5,1 6,4 7,4 8,3 9,5 

Strömmatning 
V/h/H

z 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Befuktigare 
Ångproduktion (nominell) kg/h 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 
Ångproduktion (max) kg/h 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 
Maximalt upptagen effekt kW 1,12 1,12 1,12 2,25 2,25 3,75 3,75 6,0 6,0 6,0 
Maximalt upptagen ström A 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 5,5 5,5 8,7 8,7 8,7 
Specifik värmeledningsförmåga 
vid 20 C (min/max) 

S/c
m 

300/1250 

Total hårdhet (min/max) 
mg/l 

CaC0
3 

100/400 

Elvärmare 
Steg Nr 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 
Effekt kW 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 
Upptagen ström A 4,3 4,3 4,3 6,5 6,5 8,7 8,7 13,0 13,0 13,0 
Överdimensionerade elvärmare 
Steg nr 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 
Effekt kW 4,5 4,5 4,5 6,0 6,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 
Upptagen ström A 6,5 6,5 6,5 8,7 8,7 13,0 13,0 17,3 17,3 17,3 
Hetvattenbatteri 
Termisk kapacitet kW 4,9 4,9 4,9 7,3 7,3 10,67 10,67 16,7 16,7 24,5 
Vattenflöde m3/h 0,85 0,85 0,85 1,3 1,3 1,86 1,86 2,91 2,91 4,3 
Batteri+3-vägsventil tryckfall kPa 36 36 36 31 31 48 48 56 56 46 
Batteri inre volym dm3 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 2,1 2,1 3,3 3,3 4,7 
Kondensvattenpump 
Nominellt flöde l/h 27,5 27,5 27,5 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 
Maxflöde (utbredning=0m) l/h 34 34 34 500 500 500 500 500 500 500 
Max avtappningshöjd 
(flöde=0m3/h) 

m 15,0 15,0 15,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Befuktigare + kondensvattenpump 
Nominellt flöde l/h - - - - - - - 600 600 600 
Maxflöde (utbredning=0m) l/h - - - - - - - 900 900 900 
Max avtappningshöjd 
(flöde=0m3/h) 

m - - - - - - - 6,0 6,0 6,0 

Mått 
Ram Nr 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4,5 
Bredd mm 550 550 550 750 750 980 980 1160 1160 1505 
Djup mm 550 550 550 550 550 750 750 850 850 850 
Höjd mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 
Vikt kg 139 143 148 173 179 237 248 312 318 410 

 

(1) Omgivningstemperatur 24 C, relativ fuktighet 50 %, vattentemperatur 7/12 C 
(2) Fläktarnas upptagna elektriska effekt måste läggas till omgivningspåfyllningen 
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WU  960 1050 1300 1450 1600 1710 1900 2100 2300 
Kyleffekt (Total)1 ESP 20 Pa kW 63,2 68,9 88,2 95,2 106,9 115,4 126,2 140,1 157,5 
Kyleffekt (Sensibel) 1 ESP 20 Pa kW 51,6 55,4 70,4 77,6 85,2 93,9 100,7 114,3 125,6 
Total upptagen effekt (fläktar)2 
ESP 20 Pa 

kW 1,9 2 2,2 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,8 

SHR  0,81 0,80 0,79 0,81 0,79 0,81 0,79 0,81 0,79 

Luftflöde m3/h 
1340

0 
1340

0 
1660

0 
2010

0 
2010

0 
2380

0 
2380

0 
2950

0 
2950

0 
ESP max Pa 308 291 369 277 293 371 366 398 413 
Batteri+2-vägsventil tryckfall kPa 41 42 35 40 43 47 50 37 40 
Vattenflöde m3/h 10,9 11,9 15,2 16,4 18,4 19,8 21,7 24,1 27,1 

Strömmatning 
V/h/H

z 
400/3+N+T/50 

Befuktigare 
Ångproduktion (nominell) kg/h 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Ångproduktion (max) kg/h 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Maximalt upptagen effekt kW 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Maximalt upptagen ström A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 
Specifik värmeledningsförmåga 
vid 20 C (min/max) 

S/c
m 

300/1250 

Total hårdhet (min/max) 
mg/l 

CaC0
3 

100/400 

Elvärmare 
Steg Nr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Effekt kW 9,0 9,0 15,0 18,0 18,0 24,0 24,0 27,0 27,0 
Upptagen ström A 13,0 13,0 21,7 26,0 26,0 34,6 34,6 39,0 39,0 
Överdimensionerade elvärmare 
Steg nr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Effekt kW 12,0 12,0 18,0 24,0 24,0 27,0 27,0 36,0 36,0 
Upptagen ström A 17,3 17,3 26,0 34,6 34,6 39,0 39,0 52,0 52,0 
Hetvattenbatteri 
Termisk kapacitet kW 24,5 24,5 31,1 37,4 37,4 48,9 48,9 60,8 60,8 
Vattenflöde m3/h 4,3 4,3 5,43 6,5 6,5 8,5 8,5 10,6 10,6 
Batteri+3-vägsventil tryckfall kPa 46 46 53 34 34 48 48 42 42 
Batteri inre volym dm3 4,7 4,7 5,8 7,1 7,1 10,45 10,45 12,6 12,6 
Kondensvattenpump 
Nominellt flöde l/h 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 
Maxflöde (utbredning=0m) l/h 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Max avtappningshöjd 
(flöde=0m3/h) 

m 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Befuktigare + kondensvattenpump 
Nominellt flöde l/h 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
Maxflöde (utbredning=0m) l/h 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
Max avtappningshöjd 
(flöde=0m3/h) 

m 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Mått 
Ram Nr 4,5 4,5 5 6 6 7 7 8 8 
Bredd mm 1505 1505 1860 2210 2210 2565 2565 3100 3100 
Djup mm 850 850 850 850 850 850 850 850 850 
Höjd mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 
Vikt kg 420 430 475 520 528 605 622 758 779 

 

(1) Omgivningstemperatur 24 C, relativ fuktighet 50 %, vattentemperatur 7/12 C 
(2) Fläktarnas upptagna elektriska effekt måste läggas till omgivningspåfyllningen 
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WU L  900 1350 1800 2200 2500 3200 
Kyleffekt (Total)1 ESP 20 Pa kW 59,5 85 115,3 136,9 169,1 216,5 
Kyleffekt (Sensibel) 1 ESP 20 Pa kW 48,6 69,4 95 111,6 138,6 176,5 
Total upptagen effekt (fläktar)2 ESP 
20 Pa 

kW 1,6 2,5 2,9 3,8 5,2 5,4 

SHR  0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
Luftflöde m3/h 12000 16500 22000 26000 33000 41000 
ESP max Pa 239 161 295 160 150 318 
Batteri+2-vägsventil tryckfall kPa 28 24 37 24 33 52 
Vattenflöde m3/h 10,2 14,6 19,8 23,5 29,1 37,2 
Strömmatning V/ph/Hz 400/3+N+T/50 
Befuktigare 
Ångproduktion (nominell) kg/h 8 8 15 15 15 15 
Ångproduktion (max) kg/h 8 8 15 15 15 15 
Maximalt upptagen effekt kW 6 6 11,2 11,2 11,2 11,2 
Maximalt upptagen ström A 8,7 8,7 16,2 16,2 16,2 16,2 
Specifik konduktivitet vid 20 C 
(min/max) 

S/cm 300/1250 

Total hårdhet (min/max) mg/l CaCo3 100/400 
Elvärmare 
Steg Nr 2 2 2 2 3 3 
Effekt kW 7,4 7,4 14,8 14,8 22,2 29,6 
Upptagen ström A 10,7 10,7 21,4 21,4 32,0 42,7 
Hetvattenbatteri 
Termisk kapacitet kW 29,7 41,37 54,98 65,62 81,32 101,37 
Vattenflöde m3/h 5,18 7,21 9,58 11,43 14,2 17,66 
Batteri+3-vägsventil tryckfall kPa 51 50 71 73 61 86 
Batteri inre volym dm3 7,6 11,54 13,47 15,28 17,27 22,23 
Kondensvattenpump 
Nominellt flöde l/h 390 390 390 390 390 390 
Maxflöde (utbredning=0m) l/h 500 500 500 500 500 500 
Max avtappningshöjd (flöde=0m3/h) m 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
Kondensvattenpump + befuktigare 
Nominellt flöde l/h 600 600 600 600 600 600 
Maxflöde (utbredning=0m) l/h 900 900 900 900 900 900 
Max avtappningshöjd (flöde=0m3/h) m 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Mått 
Ram Nr 4 4,5 5 6 7 8 
Bredd mm 1160 1505 1860 2210 2565 3100 
Djup mm 850 850 850 850 850 850 
Höjd mm 1980+550 
Vikt kg 383 485 577 646 775 959 

 

(1) Omgivningstemperatur 24 C, relativ fuktighet 50 %, vattentemperatur 7/12 C 
(2) Fläktarnas upptagna elektriska effekt måste läggas till omgivningspåfyllningen 
 



  Emicon Emibyte WU-WUL 
 

 

 

 

Sida 19 av 63 

 

2.5. Driftgränser 
Aggregatet är utformat och byggt för luftkonditionering av teknologiska miljöer och får bara 
användas för det syftet med angivna egenskaper. All annan användning är otillåten och 
friställer tillverkaren från eventuellt ansvar för skador som kan orsakas människor, djur, 
miljö och föremål.  

 

Kontakta tillverkaren vid annan användning än den angivna.  

 

Den lägsta omgivningstemperaturen för drift är 15 C. Rekommendationen är att man inte 
går under 5 C för inkommande vatten. Annars måste man använda en blandning med 
vatten och glykol. Maximal omgivningstemperatur för drift att behandla är 35 C.  

2.6. Ljuddata 

 

Lw: Ljudeffektnivå uppmätt i enlighet med ISO 3744.  
Lp1: Ljudtrycksnivå uppmätt i 2 meter fritt fält från aggregatet i enlighet med ISO 3744.  
Lp10: Ljudtrycksnivå uppmätt i 10 meter fritt fält från aggregatet i enlighet med ISO 3744.  
 

Aggregatet drivs autonomt och automatiskt så ingen operatör behöver finnas på plats. Man behöver 
därmed inte ange ljuddata vid kommandostationen. Den genomsnittliga ljudtrycksnivån omnämns 
ändå i ”Generell teknisk omgivning” och i aggregatets datablad. Värdena är uppmätta vid 2 meters 
avstånd fritt fält från aggregatet (ISO 3756) med sugning och avtappning ansluten (förutom U-
versionen). Data gäller standardenhet och vattenflöde och med maxtillåten utbredning och luftflöde.  
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Lw: Ljudeffektnivå uppmätt i enlighet med ISO 3744.  
Lp1: Ljudtrycksnivå uppmätt i 2 meter fritt fält från aggregatet i enlighet med ISO 3744.  
Lp10: Ljudtrycksnivå uppmätt i 10 meter fritt fält från aggregatet i enlighet med ISO 3744.  

3. Installation 

3.1. Generella råd och använda symboler 
 

Innan man utför några som helst åtgärder, måste teknikerna känna till aggregatets funkt-
ion och alla dess komponenter. Teknikerna ska även ha läst igenom bruksanvisningen 
noggrant.  

 

 

 

 

Allt underhåll måste utföras av välutbildade tekniker i enlighet med nationell lagstiftning i 
installationslandet.  

 

Aggregatets installation och underhåll måste utföras i enlighet med gällande regler och 
normer.  

 

Gå inte nära och för inte in några föremål i de rörliga delarna.  

3.2. Operatörers hälsa och säkerhet 
Operatörens arbetsplats måste hållas ren, ordningsam och fri från föremål som skulle kunna 
hindra fri rörelse och måste även ha tillräcklig belysning för säkert arbete. Otillräcklig eller för 
stark belysning kan utgöra en risk.  

Se till att installationsrummet är ordentligt ventilerat och att utsugssystemet alltid fungerar på 
rätt sätt och i enlighet med gällande lagar.  
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3.3. Individuell skyddsutrustning 
Tekniker som ansvarar för installation och underhåll av aggregatet måste bära obligatorisk 
personlig skyddsutrustning enligt gällande lagar enligt nedan:  

 

Skyddsskor 

 

Skyddsglasögon 

 

Skyddshandskar 

 

Andningsmask 

 

Hörselskydd 

 

3.4. Godsmottagning och inspektion 
Under installationen och vid alla åtgärder, måste man noggrant följa all information som anges i 
bruksanvisningen, de medföljande indikationerna på aggregatet och vidta alla förebyggande åtgärder 
för att undvika en farlig situation. Vid mottagandet av aggregatet måste man utföra en visuell inspekt-
ion. Aggregatet lämnade tillverkaren i perfekt skick. Om det uppstått några skador under transporten, 
måste det omedelbart informeras till transportören och en notering ska göras på fraktsedeln innan den 
signeras. Tillverkaren måste informeras om skadorna inom 8 dagar från godsmottagandet. Aggrega-
tets ägare måste sammanställa en skriftlig rapport vid avsevärda skador.  

Innan man accepterar leveransen ska man kontrollera noggrant:  

 att aggregatet inte skadats under transporten; 

 att det levererade aggregatet motsvarar det som angivits på transport- och kunddokumenten. 

 

Vid eventuella avvikelser eller skador:  

 Gör en notering på fraktdokumentet.  

 Informera tillverkaren eller leverantören inom 8 dagar från emottagen sändning om typen av 
skada. Skador som rapporteras efter de första 8 dagarna, gäller inte och kommer inte att er-
sättas.  

 Vid avsevärda skador, måste en komplett rapport skrivas.  
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3.5. Förvaring 
Om man måste förvara aggregatet, ska man se till att använda en sluten och torr plats. Om aggregatet 
inte packats upp ännu, ska man följa indikationerna här nedanför för att undvika eventuell korrosion, 
skador eller annan försämring i så stor omfattning som möjligt:  

 Se till att alla aggregatöppningar är ordentligt igensatta eller förseglade.  

 Aldrig ånga eller aggressiva lösningsmedel för att rengöra aggregatet.  

 Om någon nyckel medföljer aggregatet ska man ta ur den och lämna över den till den person 
som ansvarar för anläggningen.  

3.5.1. Transport 

Transporten måste utföras av en auktoriserad åkare och lastbilens egenskaper måste vara sådana att 
aggregatet inte skadas under lastning, lossning och transport. Om vägen är gropig, ska man använda 
en lastbil med särskilda stötdämpare för att skydda aggregatet.  

 

Aggregatet kan förvaras i temperaturer mellan -10 – +65 C. Under förvaringen ska man 
undvika att stöta till aggregatet, undvika korrosiva miljöer och nedsmutsning. Växlaren 
måste vara helt tömd på vatten eller helt fylld med en blandning av vatten och glykol.  

3.6. Uppackning 

Förpackningsmaterialet kan utgöra en risk för alla operatörer. 

 

Vi föreslår att förpackningsmaterialet får vara kvar under hanteringen och att man tar bort det alldeles 
innan installationen. Var försiktig när förpackningsmaterialet avlägsnas så det inte skadar aggregatet 
och operatörerna.  

Förpackningsmaterialet kan bestå av trä, nylon, kartong osv.  

 

Förpackningsmaterialet måste separeras och lämnas in för återvinning för att minska 
miljöpåverkan. Håll materialet utom räckhåll för barn.  
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3.7. Lyfta och hantera aggregatet 
När man lastar aggregatet rekommenderar vi starkt att man undviker plötsliga rörelser för att skydda 
de inre komponenterna. Aggregatet kan lyftas med hjälp av en gaffeltruck eller med hjälp av lyftrem-
mar. Se till att den använda metoden inte skadar sidopanelerna eller kåpan. Man måste också hålla 
aggregatet vertikalt vid alla hantering för att undvika skador.  

 
Batteriflänsarna kan orsaka kontaktskador – bär skyddshandskar.  

 

Vissa modellers vikt kan vara obalanserad. Innan man börjar hantera aggregatet rekom-
menderar vi att man ser till att aggregatet är stabilt och i våg för att undvika problem.  

 

Det är förbjudet att placera ett aggregat på ett annat även när det är förpackat. Om aggre-
gaten ska förvaras efter leveransen måste de förvaras separat ändå.  

 
Lyftanordningar (kablar, remmar osv) måste uppfylla alla gällande regler och normer.  

 

 

3.8. Placering och minsta möjliga tekniska avstånd 
Alla aggregat är utformade för installation inomhus. Vibrationsnivån är mycket låg. Det är oerhört vik-
tigt att man undviker luftcirkulation mellan avtappning och insug för att undvika sämre prestanda eller 
till och med driftstopp. Av den anledningen måste man följa nedanstående avstånd.  

Aggregatet kräver inget speciellt fundament eftersom det helt enkelt bara kan placeras på installat-
ionsplatsen för att man ska kunna ta det i drift.  

 

Vi rekommenderar att man följer de fria avstånd som krävs för vanligt och extra under-
håll. Garantin täcker inga kostnader som relaterar till reparationer som uppstått pga fel-
aktig hantering. 

 

Installationsplatsen ska väljas i enlighet med standard 378-1 och 378-3. Vid installation-
en ska hänsyn tas till risken för oavsiktligt köldmedieläckage.  
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3.9. RS485 seriegränssnittskort 
Gateway som ska anslutas till aggregatkontrollen för att man ska kunna skapa ett gränssnitt med 
övervakningssystemet (enbart tillgängligt för RS485 MODBU-system) som tillåter fjärrstyrning av drift-
parametrar och möjlighet att ändra deras värden.  

Man måste följa ledningspolariteten enligt nedanstående bild. Polaritetsinversionen är inte bra att akti-
vera på aggregatet. Övervakningskabeln måste vara tvinnad och avskärmad med 2 AWG20/22-
ledningar. Aggregatet är fabriksinställt på serieadress 1. Vid MODBUS-systemanvändning går det att 
be om variabellistan från tillverkarens supportavdelning.  

 

3.10. Hydraulkrets 
Aggregatet är utformat för anslutning till ett vattenkylningsnätverk. Rörledningen måste utföras av en 
kunnig tekniker.  

 

Vätskan som ska kylas får inte innehålla några aggressiva ämnen eller ämnen som inte 
är kompatibla med koppar, kolstål, aluminium och annat material som aggregatet är till-
verkat av. Vid eventuella frågor måste man skicka en kemisk vätskeanalys till tillverkaren 
för att hitta en lämplig lösning.  

 

Kylkretsen måste utformas av en expert och byggas av en kvalificerad tekniker för ägarens räkning. 
Systemet ska vara utformat enligt gällande regler och lagar.  

Här följer några indikationer för kylkretsens specifikationer:  

 Rörledningarna måste vara så korta som möjligt för att undvika tryckfall i kretsen.  

 Delarna måste vara ordentligt fixerade och exponerade så man kan inspektera och underhålla 
dem.  

 Det nominella trycket för det material som används för systemet måste vara minst PN10.  

 När man bygger kretsen ska man vara noga med att smuts och damm inte kommer in i rören.  

 Vattenpumpen måste ha kapacitet att hantera tillräcklig vattenmängd och med nödvändig ut-
bredning för att hantera tryckfall i systemet under varje arbetsmoment.  

 Vattensystemet måste isoleras av ett kondenseringsfritt material med slutna celler och med 
termiska egenskaper, ångtätt och med lämplig tjocklek för att kunna hantera de värsta möjliga 
drift-/stoppförhållandena.  

 Systemets säkerhetsventil måste ha rätt storlek och med ett reglertryck på under 10 bar.  

 Vid kretsens högsta punkter eller där luftfickor kan bildas, måste dräneringsventiler monteras.  

 Systemet måste ha avtappningsanslutningar.  

 Systemet måste vara utrustat med vattenpåfyllningsanslutningar och eventuell frostskydds-
vätska.  
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 När kretsen är färdigbyggd, måste den rengöras på lämpligt sätt för att undvika att damma och 
smuts kommer in i kretsen och orsakar driftstörningar eller skador av systemet.  

3.11. Hydraulanslutningar 
Kylkretsens anslutning måste utföras av en expert i enlighet med gällande normer och regler.  

 Vi rekommenderar att avstängningsventiler monteras vid aggregatets inlopp och utlopp för att 
underlätta vid extraordinärt underhåll.  

 Vi rekommenderar att man vid vattenintaget, installerar ett vattenfilter med en gallerdimension 
på under 1 mm.  

 De anslutningar som anges i den tekniska ritningen måste användas vid hydraulanslutningen.  

 När kretsen är färdig och aggregatet installerats, måste man utföra ett hydrauliskt test av sy-
stemet för att hitta eventuella läckor innan man fyller kretsen och tar den i drift.  

 

 
Under läckagetestet får trycket i systemet inte överstiga 10 bar.  

 

Frostskyddsmaterial får inte vara aggressivt mot det material som aggregatet och syste-
mets tillverkats av. Man måste även beakta kyleffekt och aggregatets parametrar såsom 
tryckfall.  

 

Efter att ett systemtrycktest utförts med vatten, måste man om aggregatet ska vara ur 
drift en längre tid eller om lufttemperaturen kommer att närma sig eller understiga 0 C, 
måste man släppa ut allt vatten ur kretsen eller tillsätta en lämplig mängd frostskydds-
medel. 

 

För anslutning av kylvattensystemet ska man använda de angivna anslutningarna enligt måttangivel-
serna i respektive tabell.  

3.11.1. Hydraulanslutningsområde 

 

Anslutningspunkten finns i botten på alla WU och WUL aggregat. Alternativet BAS kan 
beställas om man vill höja upp aggregatet och använda sidoanslutningen i bassockeln.  
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3.11.2. WU-seriens hydraulanslutningar 
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3.12. Kemiska vattenegenskaper 
I följande tabell anges de huvudparametrar som avgör vattenkvaliteten. Man måste följa dessa specifi-
kationer för att undvika korrosiva fenomen eller avlagringar som skulle kunna sänka kyleffekten och 
därmed även skada växlaren. Kontrollera värdena en gång om året.  

pH 7,3 – 9 Syre O2 < 0,1 mg/l 
Elektrisk konduktivitet 100-700 S/cm Nitrater NO3 <50 mg/l 
Sulfater SO4 <100 mg/l NH3 N/A 
Bikarbonat HCO3 <200 mg/l H2S N/A 
Klor Cl <50 mg/l Kloriter N/A 
Fosfat PO4 3 <2 mg/l Fritt klor <0.1 mg/l 
Koldioxid CO2 <5 mg/l   
Langelier index (pH – pS – pAlc – pCa) <0 Frätande tendentvatten 

= Neutralt vatten 
>0 Vatten som tenderar att skapa avlagringar 

Ryznar stabilitetsindex (2x (pS + pAlc + pCa) – 
pH) 

<5,5 Vatten med hög tendens att skapa avlag-
ringar 
5,5 – 6,2 Vatten som tenderar att skapa avlag-
ringar 
6.2 – 6.8 Neutralt vatten 
6,8 – 8,5 Korrosivt vatten 
>8,5 Högkorrosivt vatten 

 

pS = Logaritm suspenderade fasta partiklar, uttryckt i ppm och uppmätt vid vattentemperaturen vid 
fällning pAlc = logaritm för alkalinitetsfaktorn uttryckt i ppm CaC03.  

pCa = logaritm för kalkhårdheten uttryckt i ppm CaC03.  

I syfte att undvika korrosiva fenomen och eventuella avlagringar, rekommenderas att:  

 Förångaren töms innan underhåll.  

 Ingen rengöring utförs med mekaniska delar som borrskär eller för högt tryck.  

 Ingen rengöring utförs med aggressiva lösningsmedel. Innan något lösningsmedel används, 
kontrollera först att det fungerar för användning på koppar och andra delar av aggregatet.  

 Man under vinteruppehåll, tömmer växlaren ordentligt.  

 

 
Vid längre stopp ska växlaren antingen tömmas helt eller fyllas med frostskyddslösning. 
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3.13. Påfyllning av hydraulkretsen 
När hydraulkretsen byggts färdigt och aggregatet är anslutet till systemet, ska man fylla systemet en-
ligt följande indikationer:  

 Öppna alla luftventiler i kretsen. 

 Anslut kretsen till vattenmatningen med automatisk påfyllningsgrupp med tryckmätare. Kon-
trollera att matningen är lämplig för aggregatets temperatur och driftläge.  

 Börja fylla på vatten i systemet.  

 Stäng alla luftventiler på kretsen när det börjar sippra ut vatten.  

 Fortsätt fylla vatten till ett tryck på mellan 1,5 och 3,5 bar (rekommenderat drifttryck).  

 

Om aggregatet drivs med en frostskyddsblandning, ska man fylla kretsen med lämplig 
mängd frostskyddsvätska för systemets volym och önskad koncentration.  

 

Vid manuell påfyllning ska man stänga av vattenpåfyllningen och sätta på vattenpumpen för att samla 
upp all luft (om det finns någon) i de högsta systempunkterna där luftavtappningsventilerna är installe-
rade.  

Efter 2 timmars drift, stänger man av pumparna och släpper ut luften. Sedan fortsätter man att fylla på 
vatten tills man når utgångstrycket på 1,5 – 3,5 bar. Upprepa åtgärden vid behov tills det bara kommer 
ut vatten från ventilerna.  

Trycket ska hållas på mellan 1,5 och 3,5 bar. Det krävs för att förse systemet med ett 
eller flera membranexpansionskärl med lämplig volym och tryck.  

 

3.14. Töm systemet 
 Innan man tömmer systemet måste man vrida huvudströmbrytaren till OFF.  

 Se till att påfyllningsventilen är stängd.  

 Öppna aggregatets avstängningsventil och alla ventilationsventiler.  

 

Om vätskan i systemet innehåller frostskyddsmedel, får man inte släppa ut blandningen i 
miljön utan den ska istället samlas upp och lämnas till återvinningscentral.  
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3.15. WU-WUL kylkrets 
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3.16. Kondensvattenanslutning 

3.16.1. Kondensvattenanslutning 

Aggregatet är försedd med ett målat kärl för uppsamling av kondens, placerad under batteriet. Anslut-
ningen är utförd med flexibla plaströr med sifon (inre diameter på 19 mm) till en dräneringsuppsamlare 
som måste ha en lätt nedåtriktad lutning (ca 1 %) mot utloppsriktningen.  

 

På avtappningsledningen måste en sifon monteras med minst det huvudstorlek som 
motsvarar fläktsugens ingång eller oavsett, inte mindre än 35 mm.  

 

 

H1 = 20 mm 

H2 = P/2 + 20 mm 

P = Inre enhetens tryckskillnad i mm vattenpelare 

10 Pa  1 mm vattenpelare 

 

3.17. Förnyad anslutning luftintag (tillval) (PR) 
Den här modulen installeras vanligtvis på aggregatets insida till vänster men kan även få installerad på 
höger sida.  

Den nya luftledningen kommer från de närmaste utgångarna och måste fixeras på hylsan på aggrega-
tets sidopanel. Modulen för det här alternativet är försedd med ett plattfilter som lätt kan avlägsnas för 
rengöring eller utbyte.  
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3.18. Befuktigare (tillval) (H) 

3.18.1. Anslutning befuktigare (tillval) 

Aggregatet är utformat för matning med vatten, helst sanitetsvatten, med hjälp av en lämplig ledare 
försedd med en avstängningsventil som måste anslutas även till dräneringsröret för att samla upp 
kondens och överskottsvatten.  

Aggregatet ska matas med rent vatten (orenheterna får inte vara större än 100mikro) trots att befukti-
garen är utrustad med ett filter.  

 

 

 

 

 

 

Vi rekommenderar att man monterar ett mekaniskt filter och en avstängningsventil för att 
filtrera bort fasta orenheter. 

 

Utsugsröret måste vara fritt från hinder, utan backtryck och försett med en sifon direkt 
under befuktigarens anslutning.  

 

3.18.2. Utsug 

Maximalt avtappningsflöde: 4 l/min 

Anslutning avtappningsvatten: 32 mm 

Utsugets minsta diameter : 45 mm 

3.18.3. Strömmatning 

Maximalt matarflöde: 4 l/min 

Anslutning matarvattenpump: ¾” G M 

Minsta  inre påfyllning  45 mm 
(fast/rörligt rör) 

Avtappningsvattenanslutningen utförs med en plast/gummislang (100 C resistent) med ett inre mått 
på mellan 32-40 mm (DIN 19535, UNI 8451/8452).  

Avtappningsförbindningen är lämplig för het knivsvetsning med avtappningsrör av polypropylen.  

A Utsug 
B Ångproduktionsutsug > 25kg/h 
C Sifon 
D Filter 
E Avstängningsventil 
F Strömmatning 
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3.18.4. Installation av ångtransportör och kondensreturrör 

 Anslutningen mellan befuktigaren och distributören måste utföras med en lämplig slang.  

 Under installationen ska man undvika fickor eller sifoner som skulle kunna blockera kondens-
vattnet.  

 Var noga med att inte skapa flaskhalsar.  

 Fixera med kabelfixering och fixeringsskruv.  

 

Rörets längd bör begränsas till 4 meter för korrekt drift. Ångkondenseringsrörets sifon 
måste fyllas med vatten innan befuktigaren startas.  
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3.19. Elektrisk anslutning: Primära säkerhetsråd 
Elskåpet finns på aggregatets framsida där även kylkretsens komponenter är placerad. Avlägsna 
frontpanelen för tillträde.  

 

 

Den elektroniska anslutningen måste utföras enligt elschemat som är placerat på aggre-
gatet och enligt lokala och internationella gällande regler.  

 

Se till att strömmatning är sektionerad uppåtströms.  

Se till att sektionsisolatorn är låst och att det sitter en varning på drivhandtaget.  

 

Säkerställ att strömmatningen motsvarar aggregatets nominella data (spänning, faser, 
frekvens) som anges på elschemat och märkplattan på aggregatet.  

 

Strömledningarna måste vara skyddade uppåtströms mot effekterna av kortslutning och 
överbelastning med en lämplig enhet enligt gällande regler och lagar.  

 

Säkerställ att matarkabelsektionen är lämplig för aggregatets effekt och att säkerhetsen-
heterna beaktar alla faktorer som kan påverka det (temperatur, isoleringstyp, längd, osv).  

 

Den elektriska strömmatningen måste följa nämnda gränser annars hävs garantin ome-
delbart.  

 
Utför alla jordanslutningar enligt gällande lagar och regler.  

 

Innan några som helst åtgärder påbörjas på aggregatet, ska man se till att strömmat-
ningen är frånkopplad.  

 

Elledningen och aggregatets externa säkerhetsåtgärder måste vara dimensionerade så 
de garanterar strömmatningens spänning till maximala driftförhållanden enligt kopplings-
schemat.  

 

Om det finns någon IT-matning, måste tillverkaren efter kontroll, frisläppa anslutningsbe-
hörigheten.  
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3.20. Elektriska data 

 
Följ den elektriska data som anges i kopplingsschemat.  

 

Strömmatningen får inte utsättas för variationer över + 10 % och obalansen mellan fa-
serna måste vara mindre än 1 % (EN 60204 NORM). Om dessa toleranser inte kan föl-
jas, kontakta tillverkarens tekniska avdelning. Aggregat som drivs med annan spänning 
än den avsedda (anges i kopplingsschemat) häver garantin.  

 

Modell  80 150 190 250 310 440 550 
Strömmatning V/Hz 400/3+N/50 
Kontrollkrets V/Hz 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 
Hjälpkrets V/Hz 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 
Strömmatning fläkt V/Hz 400/3/5

0 
400/3/5

0 
400/3/5

0 
400/3/5

0 
400/3/5

0 
400/3/5

0 
400/3/5

0 
Linjesektion mm2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
PE-sektion mm2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
 

Modell  640 700 840 960 1050 1300 
Strömmatning V/Hz 400/3+N/50 
Kontrollkrets V/Hz 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 
Hjälpkrets V/Hz 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 
Strömmatning 
fläkt 

V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 

Linjesektion mm2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 
PE-sektion mm2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 
 

Modell  640 700 840 960 1050 1300 
Strömmatning V/Hz 400/3+N/50 
Kontrollkrets V/Hz 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 
Hjälpkrets V/Hz 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 24V/50 
Strömmatning 
fläkt 

V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 

Linjesektion mm2 4 4 4 4 4 4 
PE-sektion mm2 4 4 4 4 4 4 
 

 

Elektrisk data kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Man ska alltid 
referera till kopplingsschemat på aggregatet.  
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3.21. Anslutning av strömförsörjningen 
Aggregatet måste matas med en 5-polig kabel (3-faser +N +%) om strömmatningen är 400V / 3-fas / 
50hZ. På begäran kan man även få ett aggregat med specialströmmatningen (referera till märkplattan 
och kopplingsschemat).  

Anslut tre faser och den neutrala ledningen till huvudbrytarens förberedda terminaler och jorden till 
motsvarande terminal. Använd en strömmatningskabel med lämplig sektion och så kort som möjligt för 
att undvika spänningsfall.  

Skydda huvudkabeln med en automatbrytare med lämplig storlek och egenskaper både enligt specifi-
kationen i kopplingsschemat som medföljer den här manualen.  

Strömkabelns ingång indikeras i den tekniska inkopplingen av aggregatet som medföljer manualen. 
Ingången måste skyddas enligt gällande normer.  

 

Om huvudledningen kommer från aggregatets topp, rekommenderas att man gör ett 
böjbrytning innan man för in den i anslutningen.  

 

När kunden tar emot aggregatet rekommenderas att man utför visuell kontroll av den elektriska kret-
sen för att säkerställa att den inte skadats i transporten. Man ska i synnerhet kontrollera alla terminal-
skruvarna, deras fixering och integriteten hos varje kabelisolering.  

Ledarna för faserna i strömmatningsledningen måste anslutas till den fria terminalen i inmatningen till 
aggregatets huvudbrytare. Jordledaren måste fixeras till motsvarande terminal (märkt med PE).  

För UW L-serien måste ventilationsmodulens matningsledningar anslutas till den medföljande avled-
ningsboxen.  

3.21.1. Anslutning av användarens kopplingspanel 

En kopplingspanel för användaren med fria kontakter finns utformade för:  

 Generellt larm (1) 

 Fjärrstyrning av aggregatet ON/OFF (2) 

Inuti den elektriska kontrollpanelen finns en terminal med digitala och analoga signaler för aggregatets 
styrning. Terminalkonfigurationen kan ändra aggregat för aggregat så referera till det kopplings-
schema som medföljer manualen. 

3.21.2. Kontroll av fassekvens 

Aggregatenheternas rotation (pump, fläktar, kompressorer, osv) verifieras och harmoniseras under 
fabrikstestet som utförs av tillverkaren (förutom aggregat med specialströmmatning eller aggregat som 
inte kan startas på plats). När anslutningen väl utförts måste man kontrollera om faserna är väl an-
slutna och kontrollera att alla elektriska enheter roterar på rätt sätt.  

För aggregat med trefasmatning, om någon komponent roterar åt fel håll, måste man anta att alla 
komponenter roterar åt fel håll. I sådana fall måste två av tre faser växlas i huvudterminalen.  

 

För att undvika anslutningsfel, får inte andra ledare i huvudströmbrytaren kopplas bort 
förutom de två ledningar som växlas.  
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4. Uppstart 

4.1. Preliminära kontroller 
Innan aggregatet startas, måste man utföra vissa kontroller av elektronik, hydraulik och kylning.  

 
Driftsättningsmomenten måste utföras enligt tidigare nämnda indikationer.  

 

Stäng aldrig av aggregatet tillfälligt med huvudströmbrytaren. Den ska bara användas för 
att koppla bort aggregatet när strömmatning saknas, exempelvis när aggregatet är OFF. 
Dessutom, när strömmatningen är OFF, får inte vevhusvärmarna någon ström vilket i sin 
tur innebär en risk att kompressorn stängs av när aggregatet startas.  

4.1.1. Innan uppstart 

 

Funktionsstörningar eller skador kan uppstå även vid bristande uppmärksamhet vid 
transport och installation. Innan aggregatet installeras eller startas, ska man kontrollera 
att inget köldmedie läckt ut pga rörbrott eller anslutningsfel, brott i kylrör, transportvibrat-
ioner eller felbehandling på installationsplatsen.  

 

 Kontrollera att installationen utförts i enlighet med anvisningarna i manualen.  

 Kontrollera den elektriska anslutningen och terminalskruvarnas anslutningar.  

 Kontrollera fasspänningen (R S T) och att alla driftdata stämmer överens med märkplattan.  

 Kontrollera jordanslutningen.  

 Kontrollera att det inte finns några köldmedieläckage, med hjälp av lämplig utrustning.  

 Kontrollera att det inte finns oljeläckage i närheten av kompressorerna eller längs kylkretsen.  

 Kontrollera att alla hydrauliska anslutningar är korrekt utförda och att alla indikationer på 
märkplattan följts.  

 Kontrollera att systemet har ventilerats ordentligt.  

 Kontrollera vätsketemperaturen som måste följa driftgränserna.  

 Innan aggregatet startas, kontrollera att alla paneler är i rätt läge och ordentligt åtskruvade.  

 
Om några aggregatanslutningar ändras, hävs garantin omedelbart.  

4.1.2. Kalibrering av säkerhets- och kontrollenheter 

Enhet  Börvärde Differential Återställningstyp 
Lufttemperatur C  24 2 ----- 
Relativ fuktighet % 50 2 ----- 
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4.1.3. Driftkontroller 

Kontrollera fläktarnas rotation. Om rotationsriktningen är fel, ska man omedelbart stänga huvudström-
brytaren och växla en av huvudströmmatningens faser för att växla motorrotationen.  

4.2. Beskrivning av kontrollen 

 

4.2.1. Knapparnas betydelse 

 
Visar larm med möjlighet till manuell återställning. 

 Här kommer man tillbaks till huvudmenyn.  

 Återgår till föregående meny eller standby.  

 Skrollar genom menyn för att ändra värden.  

 
Enter: Med hjälp av den här funktionen kan man välja den parameter som ska ändras eller gå 
in i vald meny.  

Skrollar genom menyn eller de värden som ska ändras.  

4.3. Beskrivning av fjärrkontrollen 

4.3.1. Mått 
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4.3.2. Vägginstallation 

Den här typen av installation förutsätter att man först instal-
lerar bakpanelen A med hjälp av en standardbox med 3 
moduler.  

 Fixera bakpanelen med de medföljande skruvarna.  

 Anslut telefonkabeln.  

 Lägg på den främre panelen (display) och fixera 
den med de medföljande skruvarna enligt nedan-
stående bild.  

 Installera den främre ramen och tryck på den på 
clipsen.  

4.3.3. Elektrisk anslutning 

Telefonkabelanslutningen kommer ut från baksidan av terminalen.  

 

 

 

För den elektriska anslutningen av kontrollpanelen, hänvisar vi till det medföljande kopp-
lingsschemat.  

 

 

Om ett inkopplingsfel på kontrollen/terminalen sker, kommer ett felmeddelande för kom-
munikationsstörningen mellan kontrollen och fjärrterminalen att visas med ”noL” (ingen 
länk).  
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4.4. Användargränssnitt 
Här nedanför visas standbymenyn.  

 

 

1 Datum och tid 

2 
Regleringsgivare (sugluft ”R” och avtappning ”S”). Om fuktighetskontrollen aktiveras, kommer 
temperaturvärdet att alterneras med fuktighetsvärdet.  

3 Kompressorläge – termoregleringsbegäran och faktisk hastighet på avtappningsfläkt.  

4 

Aggregatläge:  
Standby Enbart fläkten aktiv, inget kylningskrav 
OFF by alarm Flera larm aggregatet STOPP 
OFF by BMS Övervakningskontroll aggregat STOPP 
OFF by sched 
OFF by DI Digitalinmatning aggregat STOPP 
OFF by keyboard Kontrollpanel aggregat STOPP 
Manual mode Aggregat med minst en enhet i manuellt läge 
Start-up BLDC kompressorer ON med uppstartshastighet 
Shutdown Strömminskning efter en begäran om aggregat OFF 
Safety OFF  
High Delta P BLDC kompressorväntan på att tryckreduktion ska börja 
Cooling  Kylning ON 
Restarting BLDC kompressorn försöker starta om 
Wait timings Väntetid OFF kompressorer 
Oil recovering BLDC oljeåtervinningsfunktion aktiv 
OFF by network Aggregatet OFF genom standbyfunktion 
Desabilization Oljeåtervinningsfunktion aktiv med hjälp av destabiliseringssystem 
Dehumidification Avfuktningsläge aktiverat 
Pump down Pumpinaktiveringsläge aktiverat 
Heating  
Freecooling 

5 Snabbmeny 
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5. Användning 

5.1. Lösenordsinställning 
Programmet har 3 olika lösenordsnivåer:  

 Användare: Här kan man bara läsa av alla parametrar.  

 Service: Här kan man läsa av alla parametrar och ändra några av dem.  

 Tillverkare: Här kan man läsa av och ändra alla parametrar.  

 

I den här bruksanvisningen beskriver vi bara lösenordsnivån för ”Användare”.  

5.1.1. Menyloop och organisation 

Inuti varje meny är undermenyerna arrangerade i en loop. Man bläddrar mellan menyerna med piltan-
genterna . Varje meny definieras med en 4-siffrig kod som visas uppe till höger på menyn och 
består av följande:  

 1:a siffran: Huvudmenykod 

 2:a siffran: Sekundär menykod 

 3:e och 4:e siffran: Menykod 
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5.2. Snabbmeny 
Från huvudmenyn kan man med hjälp av pilknapparna  bläddra genom menyn. Genom att klicka 
på Enter  kan man visa parametrarna utan att ange lösenord.  

Snabbmenyerna är:  

 
INFO: Innehåller aggregatets driftfunktioner i synoptisk form, status för input och output, serie-
enheter och mjukvaruinformation.  

 ON/OFF: För att man kan starta eller stänga av aggregatet.  

 
BÖRVÄRDEPUNKT (SET POINT): Här kan man ändra börvärdepunkterna för temperatur, 
fuktighet och fläkt.  

 

5.2.1. Menyn – INFO 

 

 

 

Visas när funktionen PREVENT är aktiv.  

 

Här får man tillgång till information om fuktighetsfunktionen. 

 

Här får man tillgång till information om avfuktningsfunktionen. 

 

Visas när funktionen FREECOOLING är aktiv. 

 

Här kan man visa driftläge i värmefunktion. 
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Här kan man säkerställa att värmarnas digitala utgångar är ak-
tiva.  

 

Visningsmeny enbart: här kan man säkerställa viss driftdata. 

 

Här får man information om EBM aktiva fläktar. Från menyn 
E008 kan man välja vilken som ska aktiveras.  

 

Här får man information om Ziehl-Abegg aktiva fläktar. Från 
menyn E028 kan man välja vilken som ska aktiveras.  

 

Här får man information om aggregatets inkommande tempera-
turvärde.  

Här får man information om aggregatets utgående temperatur-
värde.  

 

Här får man information om aggregatets inkommande fuktig-
hetsvärde. Funktionen kan aktiveras från menyn Ga10.  

 

Här får man information om reglering av frikylning. Funktionen 
kan aktiveras från menyn Ga07.  

 

Här får man information om fläktarnas differentialtryck. Funkt-
ionen kan aktiveras från menyn a10.  

 

Här får man information om kompensation av temperaturens 
börvärdepunkt.  
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Här får man information om filterrengöring.  

 

Digital inloppsstatus ON/OFF.  

 

Digital inloppsstatus för befuktigarlarm.  

 

Status termiska värmare 1 och 2. Funktionen kan aktiveras med 
digital inmatning från menyn Ga10.  

 

Visning av larmstatus för brand/rök (digital inmatning). Funkt-
ionen kan aktiveras från menyn Ga09 i samma inmatning som 
översvämningslarm.  

 

Visning av larmstats för översvämning (digital inmatning). 
Funktionen kan aktiveras från menyn Ga09.  

 

Status för huvudfläktens luft/termiska flödesbrytare.  

 

Visning av digitala utgångar för hetventil eller värmaren.  

 

Visning av digital output för hetventil eller värmaren.  

 

Visning av huvudfläktens status.  

 

Visning av befuktigarens digitala output ON/OFF status.  
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Visning av frikylningens digitala outputs. Funktionen kan aktive-
ras från menyn Ga11.  

 

Visning av den externa befuktigarens ON/OFF output.  

 

Visning av fjärrkondensatorn ON/OFF output.  

 

Visning av den analogiska befuktigarens status.  

 

Visning av hetventilens status.  

Visning av frikylningens digitala output.  

 

Värmare 1 mätare timme. 

 

Värmare 2 mätare timme. 

 

Mätare timme kall ventil. 

 

Timmesräknare för aggregatets arbetstimmar.  
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5.2.2. Meny ON/OFF 

 

Bläddra med piltangenterna  till ON/OFF-menyn för att stänga av. Klicka på  för att bekräfta.  

5.2.3. Meny SET 

 

För att komma in i menyn SET, bläddrar man fram till menyn SET med knapparna . Klicka på  
för att bekräfta. Vissa börvärdesmenyer kan visas. Bläddra genom menyerna med pilknapparna .  

 

Visning av schemaläggningens aktiva börvärdepunkt.  

 

Visning av kondensatorns hastighet och schemaläggarens aktiva 
börvärdepunkt.  

 

Inställning av börvärdepunkt för returtemperatur. 

 

Avtappningstemperaturens börvärdepunktsinställning. 

 
Regleringsinställning fläkthastighet.  

 

Inställning av börvärdepunkt för luftfuktighet.  
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5.3. Huvudmeny 

Oavsett vilken meny man är inne i, kan man genom att klicka på  komma in i huvudmenyn med 
hjälp av lösenordet.  

 

 

Välj värde med hjälp av knapparna  och . Klicka sedan på Enter  för att bekräfta.  

5.3.1. Huvudmenyns ikoner 

 A. Kompressor (Ej tillgänglig) 

 B. ExV (Ej tillgänglig) 

C. Power+ (Ej tillgänglig) 

D. Source (Källa) (Ej tillgänglig) 

 E. Ventilation 

 F. CPY 

 G. Aggregatinställning 

  Konfiguration 

  Reglering 

 
H. Larmloggar 

 I. Andra inställningar 

  Datum / Tid 

  Språk 

  Nätverk 

  Pwd Växling 

  Initialisering 

 L. Logga ut 
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5.3.2. Ventilationsmeny 

För tillgång till ventilationsmenyn, klickar man på , bläddrar med piltangenterna  och väljer E. 

Fläktmeny och klickar sedan på Enter  för att bekräfta.  

 

Det går att visa vissa menyer för fläktarna och deras parametrar.  

 

Visning av fläkthastigheten (min & max) och avfuktningsläge. 

 

Under påslagning ON och avslagning OFF, stannar fläktarna 
kvar i konstant hastighet under den inställda tiden. I den här 
menyn kan man även visa den inställda tiden.  

 

Visning av aktiva fläktar. Det går att aktivera 4 fläktar i seriedrift.  

5.3.3. Meny – CPY 

För tillgång till CPY-menyn, klickar man på , bläddrar med piltangenterna  och väljer F. CPY-

menyn och klickar sedan på Enter  för att bekräfta. 

 

 

Här kan man kontrollera om befuktigarens styrningskort är aktivt.  
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5.3.4. Meny – Aggregatinställningar 

I menyn aggregatinställning ”Unit Setting”, finns två undermenyer: konfiguration och reglering.  

För tillgång till de här menyerna från ”Unit Settings” använder man piltangenterna  för att välja 

önskad meny. Klicka sedan på Enter  för att bekräfta. 

 

Indikerar kylningstypen – i det här fallet ”Chilled Water” kylen-
heter.  

 

Här kan vissa funktioner aktiveras. Med hjälp av lösenordet kan 
man visa de aktiva funktionerna.  

 

Gör att man kan visa information om kompensering av bör-
värde.  

Här kan man konfigurera de aktiva funktionerna.  

 

Gör att man kan aktivera digital inmatning med visade funkt-
ioner.  

 

Statuskonfiguration av värmarnas digitala utgångar.  

 

Aktiverad konfiguration av analog eller digitala utgångar.  

 

Konfiguration av analoga utgångar som vald funktion.  

 
Digital utgång aktiverad som avfuktningsläge.  
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Aktivering av nödventilation. 

 

Val av givartyp från huvudmenyn.  

 

Konfiguration av serietemperaturgivare.  

 

Flytventilens öppningstidsinställning (2 eller 3 punkter).  

 

Inställning filterlarm. 

 

Aktivering av övervakning ON/OFF. 

 

Konfiguration av import/export av parameterfil.  

 

 

 

 

Inställning av regleringsläge 

 

Konfiguration av börvärdepunktens min/max-gränser 
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PI visning / inställning fläkt 

 
PI visning / inställning av neutrala zoner 

 
PI visning / inställning kallventilens reglering 

 
PI visning / inställning av kylningens neutrala zoner 

 

PI visning / inställning av reglering av avtappningstemperaturen 

 

PI visning / inställning av neutrala zoners gränsvärde 

 

Här kan man visa / ställa in parametrarna för befuktigarens funktions-
reglering 

 

Visning / inställning av värmarnas regleringstyp 

 

Visning / inställning av värmarnas PID 

 

Visning / inställning av höga och låga sugtemperaturvärden 

 

Visning / inställning av höga och låga avtappningstemperaturvärden 

 

Visning / inställning av höga och låga sugtemperaturvärden 

 

Visning / inställning av hög och låg fuktighet eller temperaturfördröjning 

 
Visning / inställning av huvudfläktens termiska larmfördröjning 
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Visning / inställning av hög eller lågtryckslarmets fördröjningsnummer 
(per timme) 

 

Visning / inställning av värmarnas termiska larmfördröjningsnummer 
(per timme) 

 
Möjlighet att ställa in integraltid = 0 eller inte 

 
Aktivering av luftflödesreglering 

 

5.3.5. Andra inställningsmenyer 

 

 

 

Formatinställning datum och tid 

 

Aktivering av tidszon 

 

Aktivering av schemaläggare 

 

Börvärdesinställningar för ekonomiläge 

 

Inställning av maxhastighet för ekonomidriftens kondensator 

 

Inställning av maxhastighet för ekonomidriftens kondensator 
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Inställning av maxhastighet för ”Pre Comfort” kondensatorn 

 

Börvärdepunktsinställning för komfortläge 

 

Inställning av maxhastighet för komfortdriftens kondensator 

 

Inställning av dagsschema 

 

Inställning av dagsschema 

 

Inställning av dagsschema 

 

 

 

Tryck på  för att välja det språk du vill använda och bekräfta sedan genom att klicka på .  

De språk man kan välja mellan är: Italienska, Engelska, Franska, Tyska och Spanska.  



  Emicon Emibyte WU-WUL 
 

 

 

 

Sida 53 av 63 

 

Nätverk 

Det går att styra upp till 16 aggregat md hjälp av ett multimaster-nätverk. Drift/Stand-by rotationen gör 
att man kan utesluta vissa aggregat medan andra är i backup-läge, redo att starta vid ett eventuellt 
larm eller problem.  

För att bibehålla stand-by aggregaten i driftklarhet, utförs en planerad rotation. Aggregaten som arbe-
tat längst, stängs av (OFF) medan andra med färre timmar sätts på (ON).  

Det går att aktivera regleringen av alla nätverksenheter via masterreturgivaren.  
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6. Underhåll av aggregatet 

6.1. Generella råd 
Underhåll medför att:  

 man håller aggregatet effektivt; 

 man förhindrar olika typer av fel;  

 man ökar aggregatets livslängd och minskar försämringstiden.  

 

 

Vi rekommenderar att man fyller i en anteckningsbok med uppgifter och åtgärder för att 
underlätta felsökningen.  

 
Underhållsåtgärderna måste utföras i enlighet med alla nämnda instruktioner.  

 

Vid utförande av alla åtgärder på aggregatet, ska man bära lämplig personlig skyddsut-
rustning enligt gällande regler och lagar.  

 

Under vinterperioden eller vid längre driftuppehåll, kan vattnet i kretsen frysa och skada 
aggregatet. Rekommendationen är därför att man noggrant tömmer ut allt vatten ur hela 
kretsen och att alla inre/yttre sifoner är tomma.  

 

Innan man utför några elektriska åtgärder, måste man stänga av strömmatningen (OFF) 
och vrida huvudströmbrytaren till OFF.  

 

6.2. Tillgång till aggregatet 
När aggregatet installerats får bara utbildade och kunniga tekniker ha tillgång till det. Ägaren är företa-
gets laglige representant, juridisk person eller fysisk person som äger anläggningen där aggregatet är 
installerat. Denne är ansvarig för att alla säkerhetsnormer som anges i bruksanvisningen och enligt 
gällande lokala normer och lagar efterföljs. Om tillgång till aggregatet inte kan uteslutas för okvalifice-
rade personer, måste det avgränsas med ett staket minst 1,5 meter från aggregatet innanför vilket 
enbart tekniker får ha tillträde.  
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6.3. Programmerat underhåll 
Aggregatets ägare måste se till att underhåll utförs enligt instruktionerna i bruksanvisningen baserat 
på typ, storlek, aggregatets ålder och i enlighet med regler och lokala normer.  

 

Om en läcksensor är installerad på aggregatet, måste den kontrolleras minst en gång om 
året för att garantera att den fungerar på korrekt sätt.  

 

Under aggregatets livstid måste den genomgå kontroller enligt gällande lokala normer. Om mer strikta 
specifikationer inte finns, måste man referera till följande tabell (EN378-4, all.D) och vara uppmärksam 

på de situationer som beskrivs. 

SITUATION Visuell inspektion 
(Par 4.2 p.ti a-l) 

Trycktest av kretsen Läcktest av kretsen 

A X X X 
B X X X 
C X  X 

 

A 

Inspektion utförs efter en åtgärd som kan ha haft effekt på det mekaniska motståndet, efter ett 
ändrat syfte eller ett längre uppehåll (mer än 2 år). Det betyder att alla aggregatkomponenter 
måste bytas ut (ventiler, mätare, avstängningsventiler…). Utför inga kontroller med högre tryck 
än det angivna.  

B 
Inspektion utförd efter en åtgärd eller en relevant systemmodifiering (även av komponenter). 
Inspektionen kan begränsas till de ingående komponenterna men om en köldmedieläcka upp-
täcks, måste kontrollen utföras av hela systemet.  

C 
Inspektion utförd efter ett aggregatbyte. Om det finns en möjlighet att det kan ha påverkat de 
mekaniska motståndet, hänvisas till punkt A.  

 

 

Om ett fel upptäcks som skulle kunna äventyra stabil aggregatdrift, måste det rättas till 
innan gruppen startas om.  
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6.4. Periodiska kontroller 

 
Driftsättningsåtgärderna måste utföras enligt tidigare nämnda anvisningar.  

 

 

Alla åtgärder som nämns i den här delen av manualen FÅR BARA UTFÖRAS AV KVA-
LIFICERADE OCH UTBILDADE TEKNIKER. Innan några åtgärder utförs, ska man se till 
att aggregatet är från kopplat från strömmatningen. Var uppmärksam på åtgärder som 
involverar spolen eftersom aluminiumflänsarna är mycket vassa och kan orsaka allvarliga 
skärskador. Efter allt underhåll utförts, ska man noggrant stänga alla paneler och skruva 
tillbaks alla fixeringsskruvar.  

6.4.1. Elsystem och kontrollenheter 

Åtgärd som ska utföras 
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Kontroll av aggregatets drift och larm X       
Visuell kontroll av aggregatet  X      
Kontroll av ljud och vibrationer från aggregatet  X      
Kontroll av säkerhetsanordningar och blockeringar    X    
Kontroll av aggregatets prestanda    X    
Kontroll av aggregatdelarnas elektriska absorption    X    
Kontroll av aggregatets strömmatning    X    
Kontroll att alla kablar är väl fixerade och i rätt terminal    X    
Kontroll av elkablarnas isolerintegritet     X   
Kontroll av kontaktorernas drift och status     X   
Kontroll av kontrollen och displayens drift   X     
Kontroll av kontrollens inställda parametrar och värden     X   
Rengör alla elektriska komponenter från damm    X    
Kontrollera givare och transduktorers drift och kalibrering     X   
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6.5. Kylkrets, batterier och fläktar 

Åtgärd som ska utföras 
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Visuell kontroll av batteriet  X      
Rengöring av flänsarna    X    
Luftfilter (1) rengöring/utbyte   X     
Rengöring av kondenstråg   X     
Rengöring av befuktigarens cylinder (1)   X     
Kontroll av vattenflöde  X      
Kontroll av fläktens ljud och vibraton  X      
Kontroll av fläktens strömmatning    X    
Kontroll av fläktens elektriska anslutning     X   
Kontroll av drift och kalibrering av fläkthastighetens regle-
ringssystem 

    X   

Kontroll av 3-vägsventilens funktion     X   
Kontroll om det finns luft i den hydrauliska kretsen  X      
 

 
(1) Filtrets och befuktigarens rengöringssituation beror på installationstypen. 

6.5.1. Säsongs- och Vinteruppehåll 

Om aggregatet förväntas vara avstängt under en längre tid, måste den hydrauliska kretsen vara helt 
tom för att undvika att vatten i rör och växlare fryser. Den här åtgärden är obligatoriskt om temperatu-
ren under uppehållet kan förväntas sjunka ner till fryspunkten.  

6.6. Underhåll av kylkretsen 

 

Om det blir nödvändigt att tömma kylkretsen ska man noggrant hälla upp köldmediet i en 
lämplig behållare.  

 

När kretsen är helt tom måste den fyllas med kväve med hjälp av en behållare med reducerventil till ett 
tryck på 15 bar. En lämplig läcktestare ska användas för att söka efter bubblor eller skum som indike-
rar att det finns ett läckage någonstans i kretsen. Kretsen måste i sådana fall tömmas helt innan man 
utför några åtgärder som lödning eller svetsning.  

 
Använd aldrig syre istället för kväve för att undvika explosioner.  
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Kylkretsar som arbetar med köldmediemedel kräver särskild installation och underhåll för att förlänga 
livslängden och undvika driftstörningar.  

Man måste:  

 Undvika oljeintegration med olika olja påfylld i kompressorerna. 

 För aggregat som använder R407C måste man om ett läckage upptäcks, tömma ut allt köld-
medium och samla upp det i en lämplig tank för deponering och sedan utföra vakuumtestet 
innan kretsen åter igen fylls med köldmedium.  

 Om kylkretsen måste öppnas får man absolut inte lämna den öppen under längre tid än 15 
minuter.  

 När det gäller utbyte av kompressorerna, måste man slutföra åtgärden snabbt inom angiven 
tid.  

 Vid utbyte av kompressorerna rekommenderas att man rengör kretsen med en lämplig pro-
dukt och förser kretsen med ett anti-syrafilter under angiven tidslängd (kontrollera filterinstrukt-
ionerna).  

 Vid vakuum får man inte mata kompressorerna, de får inte drivas med kompressionsluft inuti.  

7. Avyttring av aggregatet 

7.1. Frånkoppling av aggregatet 

 

Alla demonteringsåtgärder måste utföras av specialutbildad tekniker enligt gällande nat-
ionell lagstiftning.  

 

 Undvik att köldmedium sprids i miljön.  

 Innan aggregatet frånkopplas ska man återvinna köldmediet, frostskyddsvätskan och kom-
pressorns smörjolja.  

I väntan på avfallshantering, kan aggregatet även förvaras utomhus under förutsättning att alla kretsar 
(elektriska, kylnings och hydrauliska) är väl igenpluggade och oskadade.  

7.2. Demontering och återvinning 
Om ramen och utrustningen inte kan användas, måste de separeras och återvinnas efter typ av 
material såsom koppar och aluminium.  

Allt material måste återvinnas och avfallshanteras enligt gällande lagar och regler.  

 

Om aggregatet har drivits med en frostskyddsblandning, måste man återvinna all vätska i 
en lämplig behållare som lämnas in hos auktoriserad återvinningscentral.  

 

 
Det är förbjudet att släppa ut köldmedium i miljön.  
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7.3. RAEE-norm 

 

Den här symbolen indikerar att aggregatet ska återvinnas på anvisat sätt. Att inte följa 
detta är straffbart.  

 

Produkterna omfattas av EU-norm 2012/19/UE rörande avfallshantering av elektrisk och elektroniskt 
avfall (RAEE).  

Aggregatet får inte återvinnas tillsammans med hushållsavfall eftersom det består av olika material 
som ska återvinnas på en återvinningscentral.  

Kontakta lokala myndigheter för information vart er närmaste återvinningscentral finns och lämna allt 
material till återvinning.  

Systemet är potentiellt farligt för människors och djurs hälsa samt för miljön. Även om farliga ämnen 
samlats upp i behållare (enligt direktiv 2011/65/UE (RoHS), kan de ändå utgöra en allvarlig förore-
ningsrisk.  

Läs noggrant igenom instruktionerna innan systemet används första gången. All användning som inte 
särskilt omnämns i manualen är förbjuden. Det finns även en risk för elektrisk chock vid felaktig an-
vändning.  

8. Felsökning 

8.1. Felsökning 
Alla aggregat är fabrikstestade innan leverans, dock kan ändå problem och avvikelser uppträda under 
drift. Om ett larm är aktivt innan aggregatet ska tas i drift, rekommenderar vi att man säkerställer att:  

 Alla driftförhållanden är de förväntade och kompatibla med aggregatets driftgränser.  

 Komponentens alla elkablar är väl fixerade i motsvarande terminal (följ det bifogade kopp-
lingsschemat).  

 De inställda värdena för de ingående parametrarna är kompatibla med driftvillkoren (följ ma-
nualen för mikroprocessorn).  

 

ÅTERSTÄLL LARMET FÖRST NÄR PROBLEMET ÅTGÄRDATS. UPPREPAD ÅTER-
STÄLLNING UTAN ATT FÖRST ÅTGÄRDA PROBLEMET KAN SKADA AGGREGATET 
ALLVARLIGT OCH HÄVER GARANTIN OMGÅENDE.  
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Funktionsstörning Trolig orsak Föreslagen åtgärd 

1. Aggregatet fungerar inte 

Den elektriska panelen får 
ingen ström.  

Säkerställ spänningen för varje fas 
på huvudströmmatningen.  
Kontrollera att huvudströmbrytaren är 
på ON.  

Reservkretsen får ingen 
ström. 

Säkerställ att säkringarna på hjälp-
kretsen är intakta (jämför med kopp-
lingsschemat). 

Mikroprocessorn klarar inte 
att starta aggregatet.  

Säkerställ mikroprocessorns elekt-
riska anslutning.  
Kontrollera börvärde för temperatur. 

Den externa impulsen startar 
inte när aggregatet startas.  

Säkerställ att fjärrstyrningen är ON 
(OFF-brytaren stängd enligt kopp-
lingsschemat).  
Aktivera den externa impulsen från 
användarterminalen (display) när 
aggregatet startas.  

2. Rumstemperaturen är för 
hög (larmsignal för hög 
temperatur) 

Aggregatet fungerar inte.  Följ punkt 1.  
Kalibreringen av kontrollsy-
stemet är inte korrekt.  

Kontrollera kontrollsystemets kalibre-
ring.  

Luftflödet är för lågt. Följ punkt 5.  
3-vägsventilen fungerar inte.  Följ punkt 6.  

Kallvattenflödet är otillräckligt.  

Säkerställ cirkulationspumpens funkt-
ion.  
Säkerställ att cirkulationspumpens 
egenskaper är lämpliga för system-
kraven.  
Säkerställ att det inte finns något 
tryckfall beräknat i systemet.  
Kontrollera att vattenfiltret är rent.  

Kontrollsystemet fungerar 
inte.  

Följ den bifogade kontrollmanualen.  
Säkerställ den omgivande termiska 
belastningen.  

Den termiska belastningen är 
högre än den uppskattade.  

Säkerställ kontrollsystemets kalibre-
ring.  

3. Rumstemperaturen är för 
låg (larmsignal för låg 
temperatur) 

Kontrollsystemets kalibrering 
är inte korrekt.  

Följ punkt 7 och 8.  

Värmesystemetet fungerar 
inte (om sådant finns).  

Kontrollera den bifogade kontrollma-
nualen.  

Kontrollsystemet fungerar 
inte.  

Säkerställ den termiska spridningen. 

Den termiska spridningen är 
lägre än den förväntade.  

Kontrollera kontrollsystemets kalibre-
ring.  

4. Omgivningens luftfuktig-
het är för hög (larmsignal 
för hög luftfuktighet) 

Kontrollsystemets kalibrering 
är inte korrekt.  

Säkerställ den latenta omgivningsbe-
lastningen.  

Den latenta belastningen är 
högre än den förväntade.  

Följ punkt 6.  

3-vägsventilen fungerar inte 
vid avfuktningen.  

Läs den bifogade kontrollmanualen.  

Kontrollsystemet fungerar 
inte.  

Kontrollera den bifogade kontrollma-
nualen.  
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Funktionsstörning Trolig orsak Föreslagen åtgärd 

5. Omgivningens luftfuktig-
het är för låg (larmsignal 
för låg luftfuktighet) 

Kontrollera att befuktigaren är 
på plats. 

Installera befuktigaren om den sak-
nas.  

Börvärdepunkten för luftfuk-
tighet är för lågt kalibrerad. 

Öka börvärdet.  

Befuktigaren fungerar inte.  
Kontrollera den bifogade manualen 
för befuktigaren.  

6. Lågt eller inget luftflöde 
(larmsignal från fläktarna) 

Fläktarna får ingen ström. 
Kontrollera fläktarnas elektriska 
strömmatning.  

Filtret är igensatt.  Rengör eller byt ut filtren vid behov.  
Det finns hinder i luftledning-
en eller så är tryckfallet för 
högt.  

Kontrollera det totala tryckfallet och 
jämför det med aggregatets tillgäng-
liga tryck.  

Fläktens termiska skydd är 
aktivt. 

Kontrollera fläktvärmarnas lindning 
(efter återställning, ska man vid be-
hov kontrollera spänning och elekt-
risk absorption).  

7. 3-vägsventilen fungerar 
inte 

Kontrollsystemet fungerar 
inte.  

Kontrollera den bifogade kontrollma-
nualen.  

Ventilens servomotor funge-
rar inte.  

Kontrollera den elektriska anslut-
ningen och byt ut servomotorn om 
den är trasig.  

Ventilen är mekaniskt låst. 
Försök att få bort blockeringen eller 
byt ut ventilen.  

8. Elvärmarna fungerar inte 
(om sådana finns) 

Börvärdetemperaturen är för 
låg. 

Öka börvärdetemperaturen.  

Den magnetotermiska bryta-
ren är öppen.  

Kontrollera att det inte finns någon 
kortslutning. Återställ den öppna 
brytaren. Kontrollera den absorbe-
rade strömmen.  

Säkerhetstermostaten är 
aktiv.  

Luftflödet är för lågt – läs punkt 5.  
Kontrollera att säkerhetstermostaten 
fungerar och byt ut den vid behov.  

Kontaktorn fungerar inte.  
Kontrollera anslutningarna och kon-
taktorns batteri.  

9. Varmspolen fungerar inte 
(om sådant finns) 

Varmvattenflödet är för lågt. 
Kontrollera varmvattenkällan. Kon-
trollera att det inte finns någon block-
ering i vattenledningen.  

Avtappningsvarmvattnets 
temperatur är för låg. 

Kontrollera varmvattenbehållaren.  

Börvärdetemperaturen är för 
låg. 

Öka börvärdet.  

10. Givarlarm 
Givaren som hör till larmko-
den är frånkopplad eller tra-
sig. 

Kontrollera givarens anslutning och 
dess funktion och byt ut den vid be-
hov.  

11. Fläkten startar inte 

Strömavbrott 
Kontrollera huvudströmbrytaren och 
strömkabeln.  

Skyddsbrytaren är öppen.  
Återställ skyddsbrytaren och kontrol-
lera motorns ström och absorption.  

Transformatorskyddet är 
aktivt.  

Sök efter kortslutning i hjälpkretsen.  
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Funktionsstörning Trolig orsak Föreslagen åtgärd 

Kontaktorn är defekt. 
Reparera eller byt ut kontaktorn vid 
behov.  

Fläktarna får ingen ström.  
Kontrollera fläktarnas elektriska 
strömmatning.  

Fläktarnas termiska skydds-
blockering är aktiverat.  

Kontrollera om strömmatningen är 
tillräcklig eller om en fas saknas.  

Kontrollen får ingen ström 
(displayen är OFF) 

Sök efter kortslutning i hjälpkretsen.  

Aggregatet är avstängt (OFF) Växla till ON på kontrollpanelen.  
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