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Kyla for alla typer av serverrum!

ENERGIKLASS TRADLOS

>
KMCC serverrum e

Fujitsus vdaggmonterade serverrumssaggregat KMCC ar lampligt fér en mangd s
olika typer av applikationer, med sin ldga ljudniva (endast 20 dB) passar den @;ﬁ;
utmarkt for kontorsmiljoer dar ljud kan upplevas som stérande. Tack vare den 5 ©

optimerade flakten i inomhusdelen ger den effektiv spridning av kylan.

Den slimmade och prisbeldnta designen goér inomhusdelen lattplacerad i
dagens moderna kontor. Aggregatet kan enkelt forses med WiFi (plug and play)
och styras via en app i din smartphone eller med den intelligenta fjarrkontroll-
en som ger mdjlighet till mangder av smarta installningar.
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Fujitsu KMCC ar specialdesignad for att kyla
oavsett om behovet galler kontor eller serverrum

Tekniska specifikationer

—— Inomhusdel ASYGO9KMCC ASYG12KMCC ASYG14KMCC Extremt tyst ky|a
Utomhusdel AOYGO9KMCC AOYG12KMCC AOYG14KMCC for kontorsmllj
Spanning/Fas/Frekvens 230V/1/50Hz . .
Kapacitet Kyla kW 25(0932) 34(09-39) 22(09-44) Ljudvardena har
Tillford effekt Kyla kw 0.630 0935 1.220 sankts tack vare en
EER ‘ Kyla W/W 397 3.65 344 ny konstruktion for
Pdesign Kyla kw 25 34 4.2 Iuf .. ilk
SEER Kyla W/W 740 730 6.90 uftstrommarna, vilket
effektivitets- innebar att den &r sa
Elmerg\effekt\wtets Kyla Adt At At
2ss pass tyst att den utan
Stromforbrukning (max) Kyla A 6.5 6.5 6.5 problem kan anvéndas
Avsdkring A 10 10 10 N o
Sasongsenergi- Kyla kWh/a 18 163 213 ‘ korlwtorsmll{oer, utan
forbrukning att ljudet stor.
Avfuktning I/h 13 18 21
) Inomhus kyla H/M/L/Q 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20
Hudtryck Utomhus kyla High . 76 50 50 Snabb och
Ljudeffekt Inomhus kyla High 55 55 57 ekonomisk kyla
Utomhus kyla High 61 65 65 . .
Luftflode Inomhus/Utomhus High m/h 700/1650 700/1700 770/1680 Upp till 20 minuter
mm 270%834x222 270x834x222 270x834x222 i i i
it Inomhusdel : = = = kont‘muerhg drwﬂft med
Hojd x Bredd x Djup m?‘ﬂ 541x663%290 541x663x290 542x799x290 maximalt luftflode och =~
Nettovikt Utomhusdel kg > n 5 maximal kompressor- =
Kylinstallation (anslutningsdiameter) Vatska/Gas o 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" hastighet ar mOJ|Ig )
Kondensinstallation (rérdiameter) 11.8/15.0-16.8 11.8/15.0-16.8 11.8/15.0-16.8 Detta innebar att rum- &)
Max roT‘\angd (Forfyllt) . 20(15) 20(15) 20(15) met ky|5 snabbt ner, w
Max hojdskillnad 15 15 15 . . Y m
Arbetsomrade Kyla °C -20t0 46 -20t0 46 -20to 46 darefter overgar KmMCC 0
Koldmedie Typ (GWP) R32(675) R32(675) R32(675) till ett ekonomiskt <
Fyllnadsméngd ‘ kg(CO2eq-T) 0.6 (0.405) 0.7 (0.473) 0.85(0.574) driftslége som hOjer g
Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Kyla: +35°C ute, +27°C inne. den installda tempera- o)
Vi reserverar oss for ev. konstruktionsférandringar fran tillverkaren samt for tryckfel. g turen med +1°C c
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Fjarrstyrning med tradlost , —
Tillbehor WiFi (tillbehor) Rocnpeieste
Tradbunden fjarrkontroll: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM Med Fujitsus tradldsa WiFi-modul (plug
Enkel tradbunden fjarrkontroll: UTY-RSNYM and play) och appen FGLair kan du ‘
Kommunikationskit: UTY-TWBXF2 fiarrstyra kylmaskinens driftslage, tem-
Externt anslutningsskit: UTY-XWZXZ5 peraturinstélining samt flakthastighet
WiFi-styrning UTY-TFSXW1 via din smartphone. Enheten kan &ven

larma vid lag eller hdg rumstemperatur,

¥ stromavbrott och serviceintervaller.

Fjarrstyrning med AirPatrol (tillbehor) —— A
Med AirPatrol kan du fiarrstyra kylmaskinen via WiFi ‘ . R PG — i ————
eller GSM och reglera driftsldge, temperaturinstall- 21292 r La’r V|
ning samt flakthastighet via din smartphone. AT V
Enheten kan dven larma vid lag eller h6g rumstem- B {
peratur, stromavbrott och serviceintervaller. ‘ [ 4 /A forsaliare: \
AirPatrol finns bade for GSM eller WiFi. ! terforsaljare:
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