
Fujitsu:s väggmonterade 1-fas kylmaskin LMTA, är utvecklad och designad för att tillgodose kylbe-
hovet i större lokaler, såsom butiker, restauranger, serverrum och datahallar. Tack vare det optimerade 
luftflödet med en kastlängd upp till 20 meter, kan kylmaskinen hålla den önskade temperaturen i hela 
rummet utan störande drag. Trots sin stora kylkapacitet är LMTA mycket energieffektiv (Energiklass A++, 
Storlek 30) och praktiskt taget helt ljudlös. Till skillnad från andra kylmaskiner ger LMTA en trygg och 
stabil kyla även när utomhustemperaturen är -15°C

VÄGGMONTERAD KYLMASKIN
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Teknisk specifikation

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Kyla: +35°C ute, +27°C inne. 
Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Snabb och ekonomisk kyla
Upp till 20 minuter kontinuerlig drift med maximalt luftflöde och 
maximal kompressorhastighet är möjlig. Detta innebär att rummet 
kyls snabbt ner, därefter övergår Lmta till ett ekonomiskt driftsläge 
som höjer den inställda temperaturen med +1°C

Fjärrstyrning, AirPatrol (tillbehör)
Ändra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet 
via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstem-
peratur, strömavbrott och serviceintervaller. Finns för Nordic GSM eller WiFi.
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Fujitsu LMTA är en specialdesignad kylmaskin för 
serverrum med hög effekt. 

FG Nordic AB • www.fgnordic.se
www.eurovent-certification.com

www.certiflash.com

Extra tillbehör
Trådbunden fjärrkontroll (TOUCHPANEL 
(2-tråds):

UTY-RNRYZ1 + 
UTY-TWRX

Trådbunden fjärrkontroll (HIGH GRADE 
(3-tråds):

UTY-RVNYM + 
UTY-XWNX

Trådbunden fjärrkontroll: UTY-RLRY + UTY-
TWRX

Trådbunden fjärrkontroll (2-tråds): UTY-RNNYM + 
UTY-XWNX

ENKEL fjärrkontroll (3-tråds): UTY-RSNYM

ENKEL fjärrkontroll (3-tråds): UTY-RSRY + UTY-
XWNX

Anslutningssats Externa ingångar - utgångar: UTY-XCSXZ1 + 
UTZ-GXXB

Kommunikations kit: UTY-XWZX

Det här är FG Nordic
FG Nordic AB är sedan 2004 generalagent i Sverige för Fujitsu och Fujitsu Generals klimat-
system och sedan 2011 generalagent för italienska MTA:s värmepumpar och vätskekylare. 
Generalagent sedan 2016 för HIdROS värmepumpar och vätskekylare och avfuktare på 
den nordiska marknaden. FG Nordic har ett komplett produktprogram för värme och kyla 
som täcker alla typer av installationer, från villor, kommersiella fastigheter till industriella 
applikationer. Företagets nordiska försäljningskanaler är via ledande installationsföretag.

Återförsäljare:

MODELL
INOMHUSENHET ASYG30LMTA ASYG36LMTA
UTOMHUSENHET AOYG30LMTA AOYG36LMTA

Spänning / Fas / Frekvens V / Ø / Hz 230/1/50 230/1/50

Kapacitet
Kyla

kW
8.0 (2.9~9.0) 9.4 (2.9~10.0)

Värme 8.8 (2.2~11.0) 10.1 (2.7~11.2)
Tillförd effekt Kyla/ Värme 2.33/2.41 3.16/2.96
EER - Effektfaktor Kyla

W / W
3.43 2.97

COP - Effektfaktor Värme 3.65 3.41
Beräknad effekt (-10°C) Kyla/ Värme kW 8.0/6.5 9.4/7.1
SEER Kyla

W/W
6.35 5.73

SCOP Värme (medelvärde) 4.15 4.19

Energieffektivitetsklass
Kyla A++ A+
Värme (medelvärde) A+ A+

Strömförbrukning (MAX) Kyla/ Värme A 14.5/14.5 19.0/19.0
Rekommenderad avsäkring A 16 20

Säsongsenergiförbrukning
Kyla

kWh/a
441 575

Värme 2193 2373
Avfuktning l / h 2.7 3.7
Ljudtryck innedel Kyla/H/M/L/Q *

dB(A)

50/44/38/31 50/44/38/31
Ljudtryck utomhusdel Kyla 52 55
Ljudeffekt innedel Kyla 65 65
Ljudeffekt utedel Kyla 67 68
Luftflöde Innedel / Utedel m3 / h 1380/3600 1380/3800

Mått:
Höjd x Bredd x Djup
Nettovikt

Inomhusenhet
mm 830×900×330 830×900×330
kg 61 61

Utomhusenhet
mm 830x900x330 1290×900×330
kg 61 104

Kylinstallation (anslutn.diam.) Vätska / Gas tum
mm

3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”
Kondensinstallation (rördiam.) Innedel / Utedel 22/25.6 21.5/26.0
Kylinstallationens maxlängd (utan köldmediefyllning) m 50 (20) 50 (20)
Höjdskillnad (max) m 30 30

Tillåtet arbetsområde
Kyla

°C
-15~46 -15~46

Värme -15~24 -15~24
Köldmediemängd / Köldmedie gr/typ 2100 (R410A) 2100 (R410A)

Serverrumsfunktion* 
Följande förregling är möjlig genom att ansluta två inomhusenheter med en kommunikationskabel.
• Alternativ drift: Två enheter som arbetar växelvis.
• Backupfunktion: Om en enhet går sönder, börjar den andra enheten arbetar automatiskt.
• Stöddrift: Båda enheterna kan arbeta samtidigt när kapaciteten räcker inte med bara en enhet.
* 2 x UTY-XWNX (Extra tillbehör)

Kommunikationskabel


