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Monoblock   typ

     INSTALLATIONSMANUAL 
     STYRBOX UTW-SCBYA 



Complies with:
- Low voltage directive 73/23/CEE, under standard EN 60335-1.
- Electromagnetic compatibility Diretive 89/336/CEE
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Specifikationer

Konfigurering av rumstermostat
Konfigurering av fjärrkontroll

Konfigurering
Konfiguration 1, 2, 5 eller 7:



1 Beskrivning av enheten

1. 1 Beskrivning
Styrsystem för väårme och varmvatten, beroende på 
väderförhållande och rumstemperatur.
Denna styrbox är lämplig för ett värmesystem 
bestående av en värmepump typ monoblock (se tabell), 
en värmekrets och en varmvattenberedare.

figur 1 - Beskrivning

figur 2 - Ohmvärde för utomhusgivaren
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1. 2 Förpackning

1. 2. 1 Styrbox

• 1 paket :
- Styrbox (regulator, användargränssnitt).
- Utomhusgivare QAC34.

1. 3 
Regulator :
 - Driftspänning : 230 V~ +/- 10 %.
 - Nominell frekvens : 50 Hz.

Ohmvärden för utomhusgivaren QAC34  

Styrbox
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Modeller av värmepump
Monoblock värmepump Styrbox
Modell Effekt Modell
WPYA080LA 8 kW

UTW-SCBYA
WPYA100LA 10 kW

Tillbehör 
• Sats för VVB (UTW-KDWXA)
 - för anslutning av en varmvattenberedare  
(med inbyggd elpatron för backup och spets).

• Anslutning till befintlig panna (UTW-KBSXA)
 - för anslutning av en extern panna till värmepumpen.

• Rumsgivare (UTW-C55XA)
 - För att kunna styra på inomhustemperaturen också.

• Fjärrkontroll (UTW-C75XA)
 - För att kunna styra på inomhustemperaturen och 
programmera värmepumpen.

• Swimming pool kit (UTW-KSPXA)

Tillämpningsområde
Denna reglering möjliggör : 
- Värme på vintern.
- Produktion av varmvatten* (förutsatt att den är
försedd med varmvattenberedare).

är förberett för detta).
 - Installation med en befintlig panna som tillskotts-
värme de kallaste dagarna.

* : Dessa tillämpningar kräver extra tillbehör.

- Kyldrift på sommaren (om värmesystemet

Specifikationer
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figur 3 - Dimensions in mm

figur 4 - Styrboxens komponenter

Frontvy 

1 2

3

4 5

6

Vy från baksidan Sidovy

Förklaring :
1. Start/stopp knapp.
2. Användargränssnitt.
3. Interface och kraftkort.

4. Regulator.
5. Kopplingsplintar.
6. VVB kraftrelä.

1. 4 Mått & delar 
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1. 5 Driftprincip 
The regulation controls the internal temperature 
based on the outdoor temperature measurement 
and governed by the temperature control. The room 
thermostat (optional) provides a corrective action for the 
temperature control.

Styrbox
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Regleringsfunktioner

- Värmekretsens begynnelsetemperatur regleras av
den inbyggda värmestyrningen.

- E ekten på Utomhusenheten moduleras enligt
ursprunglig värmetemperatur medelst  "inverter-”
kompressorn.

- Det dagliga timerprogrammet gör att man ka  
iera perioder för bekväm eller reducerad omgiv-
ningstemperatur.

- Sommar/vinterlägesomkoppling är automatisk.
- Kontroll av tilläggspannan* (elreserverna är avakti-

verade).
- Rumstermostaten   (tillval) känner av inomhus-*  

temperaturen och hjälper till att spara energi. 

- Hushålls varmvatten: Värmetidsprogram, kontroll
av driften på HVV cirkulationspump.

- Anti-legionellakrets för hushållsvarmvatten.

* Om värmepumpen utrustas med tillvalsutrustning
och de tillhörande satserna.
HVV = Hushållsvarmvatten

Skyddsfunktioner

Driftprincip för hushållsvarmvatten (HVV))
Två  hushållsvarmvattenstemperaturer (HVV) kan läsas
i parametrar: komforttemperatur (rad 1610 till 60 °C)
och reducerad temperatur (rad 1612 till 40 °C).
Att ställa in  reducerad temperatur kan användas
för att förhindra HVV från att växla om för ofta och
för länge under dagen.
Produktionen av hushållsvarmvatten (HVV) star-
tar när temperaturen i beredaren når under  7° C  
( inställning från rad 5024) under inställd tempera-
tur.
Värmepumpen producerar sen hushållsvarmvattnet,
vilket sedan tillförs, om det krävs,  värme från
den inbyggda elpatronen i varmvattenberedaren..
Beroende på hur parametern (1620) är inställd, kan
komforttemperaturen nås 24 tim/dag eller endast nat-
tetid, eller beroende på värmepumpens program.
Om abbonnemang på dag/nattaxa ingår i kontrakt
med elbolaget, är elreserven underordnad leveran- 
törens energitaxa och komforttemperaturen kan 
då endast nås nattetid (inställbart).

HVV = Hushållsvarmvatten

Om inget särskilt kontrakt har ingåtts, kan komfort-
temperaturen nås vid vilken tid som helst,  också
under dagen.
Produktionen av HVV prioriteras över uppvärmning;
ändå regleras produktionen av HVV av kretslopp
som reglerar tiderna som rör uppvärmningen och 
produktionen av HVV i händelse av krav som kom-
mer samtidigt.

av användarens gränssnitt (se �gur 9, sid 12) o
Denna HVV-forcering gör att HVV:n kan värmas till
komforttemperaturen när som helst under dagen.
Forceringsfunktionen stoppas automatiskt när kravet
på varmvatten har uppnåtts.
Om värmeinstallationen är utrustad med en HVV-
cirkulationspump, kan cirkulationspumpens drift un-
der HVV-kretsloppen ställas in med parametrar.
Anti-legionellakretslopp kan programmeras.



2 Installationsinstruktioner

2. 1 Installation

2. 1. 1 Installation av styrboxen 
Installera styrboxen på ett ställe som håller för  
styrboxens vikt och installera den åt rätt håll så att 
den inte trillar ned. 

2. 1. 2 Utomhusgivaren 
Utomhusgivaren måste installeras för att anläggningen 
skall fungera.

Placera utomhusgivaren på den kallaste sidan av huset
normalt den norra eller nordöstra sidan.
I vilket fall som helst får den inte utsättas för morgonsolen.
Den måste installeras så att den enkelt går att komma åt 

Det är viktigt att den inte utsätts för några värmekällor  

ventilationsutsläpp, undersida av balkonger och 
under takfoten vilket isolerar givaren och ger onormala 
värden och temperaturer på utomhustemperaturen.
 - Anslut utomhusgivaren till kontakterna M och B9 på 
regulatorn (se figur 8). 

2. 1. 3 Rumsgivare (tillval)

Givaren placeras i vardagsrummet på en ren 

 - Anslut givaren till kontakterna CL+ och CL-  

2. 1. 4 Fjärrkontroll (tillval) 

Placera fjärrkontrollen enligt anvisningarna för 
rumsgivaren. 
 - Anslut fjärrkontrollentill kontakterna  CL+ på (1 ), 
CL- på (2) och G+ på (3)

1

3

2

300 mmØ 6 mm

*

*

**
**

figur 5 - Åtkomst figur 6 - Installera styrboxen 

 * 2 skruvar är bipackat
** pluggar är inte med
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Control Box

Följ anvisningarna i utomhusgivarens förpackning.

men minst 2,5 meter fån markytan.

såsom rökkanaler, ovanför dörrar eller fönster, 

Följ anvisningarna i rumsgivarens förpackning.

vägg, 1,5 meter ovanför golvnivån. 
Undvik påveran från värmekällor (skorsten, solljus, 
television, ventilation, dörrar, etc...

på
regulatorn (se figur 8). 

Följ anvisningarna i rumsgivarens förpackning.



2. 1. 5. Sensor till VVB 
Om anläggningen är utrustad med en VVB (med  
elpatron) :
 - Placera givaren i avsett dykrör på beredaren. 

 - Anslut sensorn till kopplingsplintarna 
BX1 och M (se ).

figur 7 - Anslutningar till kopplingsplinten

figur 8 - Anslutningar till regulatorn (tillbehör och tillval) 
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5

Rumsgivare*

eller

Fjärrkontroll**  tillval

Externt fel

Tariffstyrning, 
dag / natt,  
peak times/ 
off-peak times

Power shedding 
or EJP 
(peak day removal)

Extern 
potensialfri
kontakt** 
(fel, ström begr- 
änsare, 
effektmätare)

** Om inte styrenheten har en potensialfri kontakt måste denna funktion gå via ett relä för att uppnå likartad koppling.  
I alla fall, hänvisas till manualen för den externa utrustningen. 

• Kabelval för utomhussensorn, rumsgivare och fjärrkontroll
För utomhusgivaren, använd en  2 x 0,75 mm² kabel.
För rumsgivaren, använd en  2 x 0,5 mm² telefonkabel (typ).
För fjärrkontrollen, använd en 3 x 0,5 mm² telefonkabel (typ), om fjärrkontrollen inte är trådlös.

Styrbox
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2. 2 Elektriska kopplingar 
Den elektriska installationen måste utföras i enlighet
med gällande föreskrifter på orten. 

Den elektriska inkopplingen får endast utföras när
alla andra arbeten är färdiga (fastsättning, rör-
arbeten, etc...).

Värmepumpen skall strömmatas via en separat 
grupp (kurva D) och en 2 - polig brytare.
Installationen skall vara försedd med en 30mA 
jordfelsbrytare.

- Tillse att strömförsörjningen är frånslagen innan
   något arbete påbörjas.
- Det är viktigt att anläggningen fortfarande är 
   jordad under arbetet.
-  Använd kabelförskruvningar för att förhindra att 
   kablar kan lossa.

 
 

  Placera inte givarkablar parallellt med ström- 
kablar. Det kan uppstå interference på grund av 
spänningsspikar som ger missvisande värden 
till anläggningen.  

• Anslutningar till regulatorn 
 - Lyft bort kontakten från regulatorn och gör inkopplingen

• Anslutning till fjäderkopplingar :
Enkelledare
 - Skala av isoleringen ca 10 mm frin på kabeln.
 - För in kabeln i öppningen som är avsedd för detta 
på kopplingsplinten.
 - Tryck på fjädern med en skruvmejsel så att kabeln 
kan föras in. 
 - Tag bort skruvmejseln och kontrollera att kabeln
har fastnat genom att lätt dra i den. 

Flerledare 
 - Tryck fast en hylsa och gör som föregående. 

2. 2. 1 Elektriska inkopplingar till styrboxen

• Gör inkopplingarna i enlighet med 
diagram .
 - Anslut kabeln mellan terminal 1, 2, 3 och 4 (jord) på 
styrboxen med terminal 1, 2, 3 och jord på värmepumpen.  

• VVB med elektrisk elpatron (tillval) 
 - Anslut 3 - vägsventilen till kontakt QX4, jord och 4.  

 - Anslut givaren till kontakt BX1 och M.  

 - Anslut VVB elpatron till terminal 17(jord), 18 och 19.  

 - Anslut strömförsörjningen för elpatronen till terminal  
14, 15 och 16 (jord).

• Pannanslutning :
 - Anslut 3 - vägsventilen till terminal 11(jord), 12 och 13. 

 - Anslut pannans tändsignal till terminal  
8, 9 och 10 (jord).

• Golvvärmesystem 

 - Installatören är ansvarig för att golvvärmesystemets
säkerhetsbrytare är kopplat till värmepumpen. Om
temperaturen blir för hög måste golvvärmesystemets
säkerhetsbrytare bryta strömförsörjningen till 
värmepumpen via ett relä.

• Kontrakt med eldistributören:

- 9 -
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Värmegolvets termiska säkerhetsbrytare

Värmepumpens drift kan regleras till att passa spe-
ciella kontrakt (t.ex. ej toppbelastning, dag/natt).
Speciellt kommer hushållsvarmvatten (HVV) vid
komforttemperatur att produceras under ekonomi-
förbrukningstimmarna när elen är billigare. 
- Koppla ”Elförsörjarens” kontakt till ingång EX5

eller EX4.
- Ställ in parametern (1620) till ”Ekonomitimmar”.

• 230V på ingång EX5 = "Ekonomitimmar" information
aktiverad.

• Effektbegränsning 

när den är för hög jämfört med elförsörjarens kontrakt.

elpatronen i VVB stängs av vid för hög belastning.

ffektbegränsning är avsedd att reducera (begränsa) effekten

• Fel utanför värmepumpen (externt fel)
Vilken säkerhetskomponent som helst (termostat, tryck-
brytare etc.), kan signalera ett externt problem och stop-
pa värmepumpen. 
T.ex.: En säkerhetstermostat på värmegolvet stoppar
värmepumpen om temperaturen på golvet är för hög. 

- Koppla säkerhetskomponenten till ingång EX6.

• 230 V på ingång EX6 = stopp av värmepump (systemet
visar Fel 369).



Styrbox
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2 .3  Uppstart 
 -  Säkerställ att startknappen på styrboxen är satt
på 0 (AV)  

 - Slå till anläggningens huvudbrytare.

kompressorn skall förvärmas skall anläggningens 
huvudströmbrytare (strömförsörjningen till utom- 
husdelen) slås på några timmar innan
anläggningen startas.

 - Slå på start/stopp knappen.
För att säkerställa att input EX4, EX5 och EX6 
fungerar korrekt: Kontrollera att fas och nolla 
ligger rätt. 

   

När strömmen är tillslagen och varje gång som 
ON/OFF knappen slås från och sedan till igen kommer
utomhusdelen att ha en startfördröjning på ca 4 minuter 
innan den startar, även om systemet kallar på värme.

Under regulatorns uppstartningsfas visar displayen 
först alla symboler och sedan  "Data, update" och sen  
"State heat pump".
-

Reglersystemet använder en initial utomhustemperatur 
på  0°C och behöver viss tid för att uppdatera och få  
rätt temperatur.
För att undvika denna situation måste utomhussensorn 
vara rätt ansluten. Återställ parameter 8703  
(i diagnostikmenyn).

Vid första uppstart (eller om det är vinter) för att 

Gör alla speciella inställningar för anläggningen.
(konfigurera installationen)   

- Tryck på knappen

- Håll nere knappen i 3 sek. och välj nivå på åt-

komst, används med hjälp av ratten  .

- Bekräfta med knappen
- Sätt in parameter för värmepumpens inställning
- Läs på listan för inställningar (sidan 32). 

OK

OK

2.4 Kon gurering av rumstermostaten 
UTW-C55XA 

- Håll nere närvaroknappen i mer än 3 sekunder. Giv-
aren för omgivningstemperatur visar RU och ett num-
mer blinkar. 

- Vrid ratten för att välja zon 1
- Håll nere närvaroknappen; givaren för omgivnings-

temperatur visar P1 och ett blinkande nummer. 

1: Automatisk protokollföring: utan någon särskild
bekräftelse (timeout), eller genom att man trycker på 
driftknappen, antas en korrigering av inställningen
på knappen.
2: Protokollföring med bekräftelse: en korrigering
av inställningen med knappen är inte antagen förrän
driftknappen har tryckts in. 

- Tryck än en gång på närvaroknappen; givaren för 
omgivningstemperatur visar P2 och ett blinkande
nummer.
0: OFF: alla driftdelarna är inkopplade.
1: ON; följande driftdelar är låsta:

Växling av värmekretsens driftläge
Justering av komfortinställningen
Byte av driftnivå

Givaren för omgivningstemperatur visar OFF i 3 se-
kunder när en låst knapp trycks in. 

2.5 Kon ärrkontroll

Fjärrkontroll UTW-C75XA 
Under igångkörning, efter en introduktionsperiod på
ungefär 3 minuter, måste brukarens språk väljas.

Tryck på knappen "OK"
Välj menyn "User Interface”
Välj språk (language) 
Välj språk (engelska, franska, nederländska, spanska,
etc)

koppla den till lämplig värmezon:
För mer information hänvisas till separat manual.
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3 Reglersystem

3 .1 Användargränssnitt, rumsgivare (tillval) och fjärrkontroll (tillval)

figur 9 - Användargränssnitt på styrboxen
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figur 10 - Fjärrkontroll (tillval) 
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figur 11 - Rumsgivare (tillval) 
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Ref. Funktion
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1 Val av HVV-drift
(Hushållsvarmvatten)

- Om installationen är utrustad med en varmvattenberedare

- ON: Produktion av HVV enligt tidsprogrammet.

funktionen aktiv. 

- Boost: Håll nere HVV-knappen i 3 sekunder. Omedelbar HVV-drift
startar och går från läge reducerat tills att HVV komfortinställ-
ning har uppnåtts. 

2 Digital display -  Driftkontroll. Utläsning av aktuell temperatur, av värmedriften och
av eventuella felmeddelanden.

-  Överblicka inställningarna

3 Utgång "ESC" -  Avsluta menyn.

4 Navigering och inställning - Att välja meny. 

- Inställning av parametrar.

- Justering av börvärdet för omgivningstemperaturen. 

5 Val av värmedrift - Värmedrift enligt värmeprogrammet (Växling sommar/vinter-
läge utförs automatiskt).

- Konstant komforttemperatur.

- Konstant reducerad temperatur. 

- Stand-by-drift med anti-frostskydd (Under förutsättning att
värmepumpens elförsörjning inte avbryts).

6 Informationsdisplay - Varierande data (var vänlig se sidan 35). 

- Utläsning av felkoder.

- Information angående underhåll, speciell drift.

7 Bekräfta "OK" - Indata i vald meny.

- Bekräftelse på parameterinställningar.

- Bekräftelse på justering till komforttemperaturinställningen. 

8 Att välja kyla läge - Om installationen är utrustad med kylningssatsen:

- Kyldrift enligt värmeprogram (Växling sommar/vinter-läge 
utförs automatiskt). 

9 Återställningsknapp (RESET)
(Håll nere RESET-knappen i 3 sekunder).

- Återinitierar parametrarna och avslutar felmeddelanden. 
Använd inte denna under normal drift. 

ON

Off

- OFF: Produktion av HVV avstannar men med anti-frost-

- Definition

10 Att välja värmedrift - Värmedrift enligt värmeprogrammet
(Sommar/vinter-lägesväxling är automatisk).

- Konstant komforttemperatur.

- Konstant reducerad temperatur. 

- Stand-by-drift med anti-frostskydd (under förutsättning att
värmepumpens elförsörjning inte avbryts).

11 Digital display - Driftkontroll. Utläsning av aktuell temperatur på värmedriften och
av förekommande fel

12 Regleringsvred - Justering av omgivningstemperaturens börvärde. 

13 Närvaroknapp - Komfort / reducerad växling



3. 2 Inställning av värmekurvan 
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3.2.1 Styrning av temperaturen 

Värmepumpens drift är beroende av temperatur-
styrningen..
Den inställda temperaturen för vattnet i värmekretsen 
justeras  enligt utomhustemperaturen. 

Vatteninställningarna kan automatiskt väljas av maski-
nen (självanpassning), eller ställas in manuellt av in-
stallatören (Parametrar 720, 721 och 726).

dessa vara helt öppna eller justerade för högre än
normalt inställd temperatur.

3.4 Manuell justering

Under installation måste vatteninställningarna ha para-
metrar inställda enligt värmeelementen och byggna-
dens isolering. 
Vatteninställningskurvorna (Fig. 12)  hänför sig till en
omgivningsinställning på 20°C.
Lutningen på vatteninställningarna (parameter 720) be-

peraturen på de initiala värmetemperaturvariation-
erna.
Ju högre lutning, desto mer förorsakar en mindre re-
duktion i utomhustemperaturen en märkbar ök-
ning i den initiala vattentemperaturen i värmekret-
sen.

Skillnaden i vatteninställningarna (parameter 721) för-
ändrar den initiala temperaturen på alla kurvorna, utan
att ändra lutningen (Fig. 13)  

�nns detaljerade korri-
gerande aktioner ifall detta förorsakar obekvämhet.

3.5 Självanpassning

När denna funktion är aktiv (parameter 726) justeras
vatteninställningarna automatiskt; det är därför men-
ingslöst att förändra lutningen eller skillnaden i vat-
teninställningarna (parameterar 720 och 721).
När denna funktion först aktiveras kan slutbrukaren
först erfara någon obekvämhet i ett par dagar.
Denna period på mindre än en vecka krävs för att re-
gulatorn skall kunna bestämma lutningen och skill-
naden i vatteninställningarna. 
Vi råder mot att förändra temperaturen under denna
period.
Följande instruktioner måste följas för att det självan-
passande systemet skall fungera på ett korrekt sätt:
- En lufttermostat måste vara inkopplad. 
- Påverkan från ”omgivningstemperaturen "

(parameter 750) måste ställas in mellan 1 och 100%.
- Beroende på installationen kan lufttermostaten få

en större eller mindre påverkan på vatteninstllning-
arna.

- Rummet där lufttermostaten installeras får inte inne-
hålla några termostatventiler. Om detta är fallet må-
ste ventilerna vara helt öppna. 

i systemet måste 

på variationerna av utomhustem- 

�g. 14 



figur 12 - Värmekurvans lutning (parameter 720) 

figur 13 - Translation av värmekurvan (parameter 721)
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figur 14 - Ändring av värmekurvan 
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Linje Att ställa in område
eller display

Att ställa in
ökning

Bas-
inställning

Datum och tid

1 U 100:00Timmar / minuter

2 U 101.01Dag / månad

3 U 11900...2099År

5 S Start sommartid (dag / månad) 01.01...31.12 1 25.03

6 S Slut vintertid (dag / månad) 01.01...31.12 1 25.10

Förändringen för timma visas vid 3:00 första söndagen efter reglerat datum 

Användargränssnitt

20 U Engelska, franska, italienskaSpråk
nederländska, svenska

Franska

22 I Temporärt | permanent Information Temporärt

26 S On / OffDriftlås Off

27 S On / OffProgramlås Off

Timmar / minuter
Dag / månad
År

Timmar 1...24 h
Minuter 0...60 min

Slutanvändare

1
2
3

Tid och datum
Användargränssnitt
CC1 tidsprogram
...

Tryck i 3
sekunder

OEMSpecialistUppstartSlutanvändare

Timmar / minuter
Dag / månad
År
Start sommartid
Slut vintertid

01.01...31.12

1
2
3
4
5

Datum och tid
Användargränssnitt
CC1 tidsprogram
...

Tryck
en kort
stund

Bas-
display

3.3 Att ställa in parametrar

3.3.1 Allmänt

Använd endast parametrar tillgängliga för nivåerna:
U Slutanvändare
I Idrifttagning

S Service
Dessa är beskrivna i detta dokument.
Tillgänglighetsnivåerna specificeras i den andra ko-
lumnen i tabellen med hjälp av bokstäverna U, I och S.
OEM-parametrarna beskrivs inte och för dem behövs
en tillgänglighetskod från tillverkare. 

3.3.2 Inställning parametrar

- Välj önskad nivå.
- Rulla menylista upp/ner.
- Välj önskad meny.
- Rulla funktionslinjerna upp/ner.
- Välj önskad linje.
- Justera parametern
- Kontollera inställningen genom att trycka på OK
- För att återgå till menyn tryck på ESC

Om inga inställningar görs inom 8 minuter kommer skärm
automatiskt att återgå till basdisplayen. 

3.3.3 Lista på funktionslinjer (inställningar, diagnoser, status)

Funktion



Line Funktion Att ställa in område
eller display

Inställning
steg 

Bas-
inställning
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Control Box

28 S automatisk | ...med ...SparatinställningkeriD
bekräftelse

...med
bekräftelse

46 I Tillsammans med HC1 |Drift HCP
Oberoende

Tillsammans
med HC1

70 S Version mjukvara

Värmetidsprogram, krets 1

500 U Förval (dag / vecka)
Mån-sön  mån-fre  lör-sön  måndag  tisdag…

Mån-sön

501 U nim01--:--…00:001:a fasen On (start) 6 : 00

502 U nim01--:--…00:001:a fasen O  (slut) 22 : 00

503 U nim01--:--…00:002:a fasen On (start) - -:- -

504 U nim01--:--…00:002:a fasen O  (slut) - -:- -

505 U nim01--:--…00:003:e fasen On (start) - -:- -

506 U nim01--:--…00:003:e fasen O  (slut) - -:- -

516 U nej, jaStandardvärden, krets 1 nej

Ja + OK: Standardvärdena som är lagrade i regulatorns minne ersätter och avbryter specialanpassade värmeprogram. 
Dina specialanpassade inställningar går därför förlorade. 

Program 3/HCP (endast med VVB tillbehör)

Tidsprogram 4 / HVV

Om installationen är utrustad med en varmvattenberedare. (Endast med tillval av HVV-sats UTW-KDWXA)

560 U Förval (dag / vecka)
Mån-sön  mån-fre  lör-sön  måndag  tisdag…

Mån-sön

561 U nim01--:--…00:001:a fasen On (start) 00 : 00

562 U nim01--:--…00:001:a fasen Off (slut) 05:00

563 U nim01--:--…00:002:a fasen On (start) - -:- -

564 U nim01--:--…00:002:a fasen Off (slut) - -:- -

565 U nim01--:--…00:003:e fasen On (start) - -:- -

Cirkulationspump för varmvatten, programrad 540 till 556.

566 U nim01--:--…00:003:e fasen Off (slut) - -:- -

576 U nej, jaStandardvärden, krets 1 nej

Ja + OK: Standardvärdena som är lagrade i regulatorns minne ersätter och avbryter specialanpassade värmeprogram. 
Dina specialanpassade inställningar går därför förlorade. 

Tidsprogram 5 / Kyldrift

600 U Förval (dag / vecka)
Mån-sön  mån-fre  lör-sön  måndag  tisdag…

Mån-sön

601 U nim01--:--…00:001:a fasen On (start) 00 : 00

602 U nim01--:--…00:001:a fasen Off (slut) 05:00

603 U nim01--:--…00:002:a fasen On (start) - -:- -

604 U nim01--:--…00:002:a fasen Off (slut) - -:- -

605 U nim01--:--…00:003:e fasen On (start) - -:- -

606 U nim01--:--…00:003:e fasen Off (slut) - -:- -

616 U nej, jaStandardvärden, krets 1 nej

Ja + OK: Standardvärdena som är lagrade i regulatorns minne ersätter och avbryter specialanpassade värmeprogram. 
Dina specialanpassade inställningar går därför förlorade. 



Linje Funktion Inställning område 
eller display

Inställning
steg 

Bas- 
inställning

Helger, värmekrets 1

641 U Förval Period 1 to 8 Period 1

642 U Start (Dag / Månad) 01.01... 31.12 1

643 U Slut (Dag / Månad) 01.01... 31.12 1

648 U Värmeskema (under helger) Frostskydd, Reducerad Frost- 
skydd

Värmejustering, krets 1

710 U Komfortbörvärde från reducerad till 35°C 0,5 °C 20 °C

712 U Reducerat börvärde från frostskydd…  
till komfortbörvärde

0,5 °C 18 °C

714 U Frostskydd börvärde från 4°C…  
till reducerat börvärde

0,5 °C 8 °C

716 S Komfortbörvärde max 20 °C... 35 °C 1 °C 28 °C

720 I Lutning värmekurva (Se ). 0,1... 4 0,02 0,5

721 I Translation värmekurva -4,5 °C... 4,5 °C 0,5 °C 0

726 I Självanpassning kurva ( se § 3.2.3 ) Off, On Off

730 I Sommar / Vinter värmegränser 8 °C... 30 °C 0,5 °C 18 °C

När genomsnittet på utomhustemperaturenunder de senaste 24 timmarna når 18°C, stänger regulatorn av 
värmen  (som en ekonomisk åtgärd).
Under sommarläge, visar displayen "Eco". Denna funktion är endast aktiv i automatiskt läge.

732 S 24-timmars värmegräns -10 °C... 10 °C 1 °C -3 °C

Denna funktion gör det möjligt att delvis koppla bortden automatiska sommar/vinter-växlingen under mellansäsongerna.
Ökning av värdet fördröjer växling till sommardrift.
Minskning av värdet gör att växling till sommardrift kommer tidigare.
Denna funktion är endast aktiv i automatiskt läge. 

740 S Flödestemp  min (för fläktkonvektorer) 8... 95 °C 1 °C 8 °C

741 S Flödestemp max 8... 95 °C 1 °C 55 °C

Golvvärmesystem = 50 °C / Högtemperaturradiatorer = 65 °C

750 S 1%... 100% 1% 20%

790 S Maximal optimering på påslag 
(Tidig start för att växla till komfortbörvärdet).

0... 360 min 10 min 120 min

791 S Maximal optimering på frånslag 
(Tidigt stopp att växla från komfort till 
reducerat börvärde).

0... 360 min 10 min 120 min

800 S Start på ökning i reducerat läge -30... 10 °C 1 °C --

801 S Stopp på ökning i reducerat läge -30... 10 °C 1 °C -5 °C

830 S Forcering av blandventil 0... 50 °C 1 °C 0

834 S Gångtid servomotor 30... 873 s 1 s 240 s

Styrbox
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Påverkan av omgivningstemp

Om installationen är utrustad med en rumsgivare:
Denna funktion gör det möjligt att välja påverkan av inomhustemperaturen.
Om inget värde lagts in styrs värmen endast på utomhusgivaren.
Om inställningen är 100% baseras värmestyrningen endast på inomhustemperaturen.



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas-
inställning

Installation and operating manual "1395 - EN" - 19 -

Styrbox

850 I Golvreglerad torkning ( fig. 15) o
– o : Tidigt avbrott av det aktuella programmet, program inaktivt
– Driftvärme
– Värme färdig att vistas i
– Driftvärme + färdig värme
– Färdig värme + driftvärme
– Manuell

Manuellt läge möjliggör programmering av egen torktid för golvvärmeplatta. Funktionen stoppar automatiskt efter 25 dgr.

851 I Börvärde för manuell golvtorkning
(om rad 850 = manuell)

0 °C… 95°C 1 °C 25 °C

Denna funktion möjliggör att ställa in skräddarsydd torkningstemperatur för golvvärmeplatta. Denna temperatur för-
blir xerad. Torkningsprogrammet för golvvärmeplatta stoppar automatiskt efter att varit i funktion i 25 dagar.

856 I 23...0Aktuell torkdag
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Dag
Drift-
värme
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Värme färdig att vistas i

Driftvärme + Värme färdig att vistas i

Figur 15 - Diagram på torkprogram för golvvärmeplatta

Var vänlig föl j  standarder-
na och instruktionerna från
byggherren! En bra prestanda
på denna funk t ion  är  
endast  möj l ig  med en 
korrekt utförd installation 
(hydraulik, e lek t r i c i te t  och 
jus ter ingar !  Denna funk-
tion kan stoppas genom ett 
föregripande när man ställer
in  jus ter ingen på ”Stopp” .

857 I 23...0Avslutade torkdagar

900 S Ingen, Skyddsläge,Driftlägesbyte
Reducerat, Komfort,
Automatisk

1 Skydds-
läge

Driftläge vid slutet av golvplattans torkperiod



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas-
inställning

Flödestemperatur för en utomhustemperatur av 35 °C.
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°C

°C
25 35

908

909

Flödestemperatur

Utomhustemperatur

figur 16 - Lutning  
av kylkurvan 

92 0

919918

902

°C

°C

Komfortbörvärdet

Utomhustemperatur

På sommaren, komforttemperaturen för kyla  (Linje 902)  
förskjuts uppåt i linje med ökad utomhustemperatur.
Det sparar på kyldrift och förhindrar allt för stor skillnad
mellan inomhus och utomhustemperatur. 

Notera : Sommarkompensation förklarar skillnaden
mellan värdet som är inställt på rad 902 
och avläsningen på rad 8740.

figur 17 - Kompensering 
förkomfortbörvärdet
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Kylkrets 1

901 U skitamotuA,ffoDrift o

902 U Komfort börvärde omgivningstemperatur 17...40 °C 0,5 °C 24 °C

907 U 24 tim/dag, TidsprogramFrånslag
HC, Tidsprogram 5 /
Uppdatera

24tim/dag

908 I C°5,0C°53...6Flödestemperaturens börvärde vid ute temp. 25 ° C 20 °C

909 I C°5,0C°53...6Flödestemperaturens börvärde vid ute temp. 35 ° C 16 °C

912 I C°5,0C°53...8,---Kylgräns vid ute temp. 24 °C

913 S h1001...8,---Låstid vid värmetidens slut 24

918 S C°1C°05...02Sommar komp. börjar vid ute temp. 26 °C

919 S C°1C°05...02Sommar komp. slutar vid ute temp. 40 °C

920 S C°1C°01...1,---Sommar komp. börvärdesökning 4 °C



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas-
inställning
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°C

°C
25 35

908

909

923
924

Flödestemperatur

Utomhustemperatur

Flödestemperatur  
(med minbegränsning)

Flödestemperatur  
(utan minbegränsning)

figur 18 - Begränsningar på  
flödestemperaturens inställning
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923 S C°5,0C°53...6Flödestemperaturens börvärde min ute temp. 25 ° C 18 °C

924 S C°5,0C°53...6Flödestemperaturens börvärde min ute temp. 35 ° C 18 °C

928 I Påverkan av omgivningstemperaturen - - -, 1...100 % 1 % 80 %

Om installationen är utrustad med en rumsgivare:
Denna funktion möjliggör valet av omgivningstemperaturens påverkan på inställningen.
Om inget värde lagts in, utförs inställningen baserad på vattenregleringarna. 
Om parametern är inställd vid 100%, är inställningen endast baserad på omgivningstemperaturen. 

932 S C°5,04...5,0,---Begränsning rumstemperatur 0,5 °C

938 S C°1C°02...0Minskning blandningsventil 0 °C

941 S s1s378...03Gångtid servomotor 240 s

945 S Reglering, öppenBlandningsventil i värmeläge Reglering

946 S nim01nim006...01,---Låstid begränsning daggpunkt 60 min

947 S C°1C°02...1,---Flödestemperatur börvärde ökat hygro 10 °C

948 S %1%001...0Flödesbörvärdesökning start vid relativ fuktighet 60 %

950 S C°1C°5...0,---Flödestemperatur di . daggpunkt 2 °C

963 S Nej, jaMed prim kontroll/system pump No*

*Basinställning: 1 krets = Nr ; 2 kretsar = Ja

969 S Ingen, o , AutomatiskDriftlägesbyte o



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas-
inställning
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HVV-inställning (hushållsvarmvatten) (Endast med tillval av HVV- sats)

1610 U Komfortinställning Reducerad inst. (rad 1612) … till
65 °C

1 60 °C

Elsystemets backup har som krav att nå denna nivå.

1612 U Reducerad inställning 8 °C,,,to
Komfortinställning (rad1610)

1 40 °C

1620 I Frånslag av HVV-belastning 24tim/dag
Värmekretstids-
program
Program 4/HVV
Natteltaxa (lågbelastning)
Program 4/HVV och
lågbelastning

Program
4/HVV

24tim/dag: HVV-temperaturen hålls konstant vid HVV-komfort-inställning. 

Tidsprogram för värmekrets: HVV produceras enligt programmet för omgivningstemperaturen (med 1 timma fram- 
yttad vid påslag).

Program 4/HVV: HVV-programmet är separat från värmekretsprogrammet. 

Natteltaxa*: Elreservvärmen är endast tillåten att vara i drift under period nattaxa. 

Program 4/HVV och Lågbelastning*:
Den elektriska backup-värmen är tillåten att vara i drift under komfortperiod eller lågbelastning.

* - Koppla ”Elkällans” kontakt till ingång EX5 eller EX4.. (Se Figur 38, sidan 29).  Finns det en dag/natt kontakt lyder 
elreserverna till HVV-cylendern under elförsörjarens taxor. Att växla om elreserven till HVV-cylindern är endast tillåtet 
under lågbelastningstimmar. 

1640 I ,ffoa-funktionllenoigel-itnA
Periodisk (beroende på
radinställningen 1641)
Ställ in veckodag
(beroende på rad-
inställningen 1642)

o

1641 I gad17illt1Intervaller för anti-legionellacyklerna 7

1642 I Cylelgång veckodag anti-legionella  Måndag, tisdag,... Lördag

1644 I 05:32…00:00,--:--Cykelgång timma anti-legionella --:--

Om inget värde lagts in har ingen anti-legionella-cykel varit igång. 

1645 I C°59…C°55Anti-legionella-inställning 65 °C

1646 I nim063…nim01,--:--Varaktighet av anti-legionella-cykel 30

1647 I Cirkulationspump för anti-legionella-cylel ON, o ON

1660 I m 3/HCPargorPFrånslag av cirkulationspump
Frånslag av HVV
Program 4/HVV

Frånslag av
HVV

Swimming pool (Endast med tillval av simbassängssats).

2056 U 53...8Inställning vattentemperatur 22

Värmepump

2884 I Avlastning elektriskt öde under utomhustemperatur
Elektrisk avlastning - uppstart med utomhustemperatur

-30...30 °C 2 °C

2920 S Låst, olåstMed elektriskt kommersiellt lås (EX4) Olåst

Olåst : HP= ON _ Reserv HVV = o _ 1 Reserv HT = o _ 2:a reserv HT= o _ Panna = ON
Låst : HP= o _ Reserv HVV = o _ 1 RESERV HT= o _ 2:a reserv HT= o _ Panna = ON

2844 S Avstängningstemperatur för kompressorn 
Golvvärmesystem = 55 °C / Högtemperaturradiatorer = 60°C (Denna parameter får aldrig ställas högre än 60) 

    8...100 °C 5 5 °C



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas-
inställning

5020 S 0... 30 °C 1 °C 5 °C

5024 S 0... 20 °C 1 °C 7 °C

5030 S Laddtidsbegränsning 10... 600 min 10 min 90 min

5060 S Drift elvärmepatron Ersättning, Sommar, Alltid, 
Kyldrift

Ersättning

5061 S Avlastning med värmepatron 24h / dag, Utsläpp av HVV, 
Programm 4 / HVV

Utsläpp av
HVV

5700 I Förinställning 1,2,3,... 12 1 1

 - Förinställning 1 : 1 värmekrets
 - Förinställning 2 : 1 värmekrets och VVB.
 - Förinställning 5 : Pannanslutning och 1 värmekrets.
 - Förinställning 7 : Pannanslutning, 1 värmekrets och VVB.
 - Förinställning 3, 4, 6, 8 to 12 : Används inte för monoblock värmepumpar.

5711 S Kylkrets 1 Av, 4-rörssystem,  
2-rörssystem

Off

4-rörssystem är inte kompatibelt med värmepumpen. Välj 2-rörssystem för att aktivera kyldrift

5870 S Kombinerad tank Nej, Ja Nej

5987 S Kontakttyp ingång EX4 Normalt-stängd kontakt (NC)  
Normalt-öppen kontakt (NO) 

NO

5989 S Kontakttyp ingång EX5 Normalt-stängd kontakt (NC)  
Normalt-öppen kontakt (NO) 

NC

6046 I Funktion ingång H2
1 - Driftlägesförändring HCs + DHW  
2 - Driftlägesförändring HCs  
3 - Driftlägesförändring HC1  
6 - Fel/larm meddelande 
9 - Daggpunktsövervakning 
16 - Swimming pool release

1... 16 1 9

6047 I Kontakttyp H2 NC - Normalt-stängd,  
NO - Normalt-öppen

NO

6048 S Funktionsvärde kontakt H2 0... 130 °C 1 °C 45 °C

6100 S Givarkorrigering utomhustemperatur -3... 3 °C 0,1 °C 0 °C

6120 S Frostfritt läge On, Off On

6205 S Återställ till grundinställningen No, Yes No

6220 S Mjukvara version (RVS) 0... 99

Fault

6711 U Återställning värmepump Nej, Ja No

6740 S Flödestemp HC1 alarm --, 10... 240 min 10 min --

6745 S VV laddning alarm --, 1... 48 h 1 h --

6746 S Flödestemp kylkrets 1 alarm --, 10... 240 min 10 min --
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Befintlig panna (Pannavlastning)

3700 S Avlastning under utomhustemperatur--- , -50 … 50 °C 0,5 °C 2 °C

3705 I idsfördröjning vid stoppT 20      0....120 min  1 min

Överhöjd initial inställning

Hushållsvarmvatten (HVV) (Endast med tillval av HVV-sats)

Differens

Installation konfigurering



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas-
inställning

Styrbox
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6800 S Tid, Datum, FelkodHistorik 1

6802 S Tid, Datum, FelkodHistorik 2 

6804 S Tid, Datum, FelkodHistorik 3 

6806 S Tid, Datum, FelkodHistorik 4 

6808 S Tid, Datum, FelkodHistorik 5 

6810 S Tid, Datum, FelkodHistorik 6 

6812 S Tid, Datum, FelkodHistorik 7 

6814 S Tid, Datum, FelkodHistorik 8 

6816 S Tid, Datum, FelkodHistorik 9 

6818 S Tid, Datum, FelkodHistorik 10

Underhåll / specialdrift 

7070 I Månad1042…1,---Intervall värmepump ---

7071 I Värmepump, tid sedan underhåll
Återställning?(nej, ja)

0… 240 1 Månad 0

7072 I Max uppstart kompressor 1 / drifttimmar  --- , 0,1 … 12 0,1 ---

7073 I Aktuell uppstart kompressor 1 / ur drift
Återställning?(nej, ja)

0 … 12 0

7076 I maximal felaktig kondens / vecka --- , 1… 250 1 ---

7077 I Aktuell maximal felaktig kondens / vecka
Återställning?(nej, ja)

0… 250

7078 I Minimal felaktig kondens / vecka --- , 1… 250 1 ---

7079 I Aktuell minimal felaktig kondens / vecka
Återställning?(nej, ja)

0… 250 0

7090 I Månad1042…1,---Period HVV-cylinder ---

7091 I HVV-cylinder sedan underhåll
Återställning?(nej, ja)

0… 240 0

7141 U NO,ffODrift i nödläge Off

Off : Värmepumpen använder  reservsystemet för elvärme  om ett fel uppstår och parameter 7142 står på Auto 
ON: Värmepumpen slår på nöddrift. (Oberoende om pumpen är hel)
I ”ON”-positionen kan energikostnaderna bli betungande om felet inte åtgärdas. 

7142 S Service drifttyp i nödläge Manuell, Automatisk Manuell

Manuell: Nödläget är inte aktivt när ett fel inträffar. (Nödläge = OFF)
Automatiskt: Nödläget är aktivt när ett fel inträffar. (Nödläge = ON)
I automatisk position kan kostnaderna bli betungande om felet inte dektekteras och åtgärdas. 

7150 I 5,0C°05…05-,---Simulering utomhustemperatur ---

7181 I 552…0Telefonkontakt 1

7183 I 552…0Telefonkontakt 2

Test ingångar / utgångar

7700 I Test relä Inget test

Består av att ett efter ett ge regulatorns relän uppdrag och kontrollera deras utgångar. Detta gör att man kan kontrol-
lera att reläna arbetar och att kabeldragningen är korrekt. Kontrollera att varje apparat i installationen fungerar på
korrekt sätt. 

– Inget test_ Allting är på STOP_ Reläutgång QX23, QX22, QX21 modul 1_ Reläutgång QX1 till QX6 _ Relä-
utgång QX23, QX21, QX22 modul 2 _ Reläutgång QX7

Displayen visar ”Nyckel”-symbol. Trycker man på informationsknappen visas ”Fel 368”.
Varning: Komponenten som testas får elström genom hela testet. 



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas- 
inställning
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7710 I -- 1%001…0,-)xU( gnågtu tseT ---

7711 I tloV01…0E ekt (Ux) värde 0

7720 I Inget test - Allting är påTest digitala utgångar 
STOP- Digital utgång DO1
- Digital utgång DO

Inget test

7721 I Drift kylaDigital utgång DO1
Drift värme

Värme-
drift

7722 I NO,ffODigital utgång DO2 ON

7730 I C°05…05-Utomhustemperatur (B9) 0

7820 I C°053…82-Givartemperatur BX1 0

7823 I C°053…82-Givartemperatur BX4 0

7824 I C°053…82-Givartemperatur BX5 0

7830 I Givartemperatur BX21 modul1 -28 … 350 °C 0

7831 I Givartemperatur BX22 modul1 -28 … 350 °C 0

7832 I Givartemperatur BX21 modul2 -28 … 350 °C 0

7833 I Givartemperatur BX22 modul2 -28 … 350 °C 0

7841 I Öppen, StängdStatus kontakt H1 Öppen

7846 I Öppen, StängdStatus kontakt H2 Öppen

7855 I Öppen, StängdStatus kontakt H3 Öppen

7914 I V032,0Ingång EX4 0

7915 I V032,0Ingång EX5 0

7916 I V032,0Ingång EX6 0

Tillstånd

8000 I Tillstånd värmekrets 1 0

8003 I Tillstånd HVV 0

8004 I Tillstånd kylkrets 1 0

8006 I Tillstånd värmepump 0

8011 I Tillstånd simbassäng 0

8022 I Tillstånd tilläggskälla 0

8050 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 1

8052 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 2

8054 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 3

8056 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 4

8058 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 5

8060 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 6

8062 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 7

8064 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 8

8066 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 9

8068 I Tid, Datum, TillståndskodHistorik 10



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas- 
inställning

Styrbox
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Diagnos värmeproduktion

8402 I NO,ffOElmotstånd flöde 1 (finns ej i värmepumpen) Off

8403 I NO,ffOElmotstånd flöde 2 (finns ej i värmepumpen) Off

8406 I NO,ffOKondensorpump Off

8410 U C°041…0Returtemperatur värmepump

C°041…0Börvärde ( flöde) värmepump

8412 U C°041…0Flödestemperatur värmepump

C°041…0Börvärde (�öde) värmepump

8413 U %001…0Kompressormodulering

8425 I Temperaturskillnad kondensor -50 … 140 °C

8440 I nim552…0Min forcerad stopp, kompressor 1

8454 S Låstid värmepump
Återinställning ? (nej, ja)

0 … 2730 h

8455 S Värmepump stoppar räknare
Återinställning ? (nej, ja)

0 … 65535

8456 S Gångtid el �öde
Återinställning ? (nej, ja)

0 … 2730 h

8457 S Start räknare el �öde
Återinställning ? (nej, ja)

0 … 65535

Diagnostik förbrukare

8700 U C°05..05-Utomhustemperatur

8701 U Minimal utomhustemperatur
Återinställning ? (nej, ja)

-50 .. 50 °C

8702 U Maximal utomhustemperatur
Återinställning ? (nej, ja)

-50 .. 50 °C

8703 I Dämpad utomhustemperatur
Återinställning ? (nej, ja)

-50 .. 50 °C

Detta är genomsnittet på utomhustemperaturen under en period av 24 timmar. Detta värde används för automatisk 
Sommar / Vinter-växling (rad 730)

8704 I C°05..05-Blandad utomhustemperatur

Den blandade utomhustemperaturen är en kombination av aktuell utomhustemperatur och genomsnittlig utomhus-
temperatur beräknad av regulatorn. Detta värde används för att beräkna begynnelsetemperatur. 

8730 I NO,ffOCirkulationspump, krets 1 Off

8731 I NO,ffOBlandningsventil HC1 öppen Off

8732 I NO,ffOBlandningsventil HC1 stängd Off
8740 U C°05…0Rumstemperatur 1 20 °C

C°53…4Omgivningstemperatur inställning 1 20

8743 U C°041…0Flödestemperatur 1 50

C°041…0Flödestemperatur börvärde 1 50

8756 U C°041…0Temperatur 1 kylnings�öde 0

Temperatur börvärde 1 kylnings�öde 0 … 140 °C 0

8820 I NO,ffOHVV-pump Off

8821 I NO,ffOHVV-elvärmepatron Off



Linje Funktion Inställning område
eller display

Inställning
steg

Bas-
inställning
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8830 U HVV (hushållsvarmvatten)-temperatur      0 … 140 °C

C°08…5HVV-temperatur börvärde 50

8840 S HVV-pump drifttider
Återställning ? (nej, ja)

0 … 2730 tim

8841 S tim0372…0HVV-pump, uppstart räknare

8842 S tim0372…0HVV-eldrifttider

53556…0HVV-el uppstart, räknare3488

8900 U C°041…0Simbassängstemperatur

Simbassängstemperatur, börvärde     0 … 80 ° 24

8950 I C°041…0Vanlig flödestemperatur

I Vanlig �ödestemperatur, börvärde  0 … 140 °C 0

8957 I Vanligt �ödesbörvärde, kylning        0 … 140 °C

9031 I NO,ffOReläutgång QX1 Off

9032 I NO,ffOReläutgång QX2 Off

9033 I NO,ffOReläutgång QX3 Off

9034 I NO,ffOReläutgång QX4 Off

9035 I NO,ffOReläutgång QX5 Off

9036 I NO,ffOReläutgång QX6 Off

9037 I NO,ffOReläutgång QX7 Off

9050 I NO,ffOReläutgång QX21 modul 1 Off

9051 I NO,ffOReläutgång QX22 modul 1 Off

9052 I NO,ffOReläutgång QX23 modul 1 Off

9053 S NO,ffOReläutgång QX21 modul 2 Off

9054 I NO,ffOReläutgång QX22 modul 2 Off

9055 I NO,ffOReläutgång QX23 modul 2 Off



4  Konfigurering av installationen 

Alla tillbehör måste installeras på insidan av huset som visas på
sidorna 30, 31, 32  och 33).

 Kit för VVB  
Styrning för VVB (med elpatron) kräver  
användning av  kittet UTW-KDWXA.

Varning: VVB måste vara försedd med elpatron
speciellt för anti-legionella cykel.

 Anslutning av befintlig panna 
Anslutning till en olje- eller elpanna till värmepumpen
kräver installation av pannanslutningssatsen (UTW-KBSXA)

  Swimming pool kit 
Vi hänvisar till instruktionerna för 
swimming pool kit (UTW-KSPXA).

(Parameter 5700) Typ av installation Sida

Förinställning 1 1 värmekrets. 30
Förinställning 2 1 värmekrets och VVB. 31
Förinställning 3

Används inte för monoblock värmepump.
Förinställning 4
Förinställning 5 Befintlig panna och 1 värmekrets. 32
Förinställning 6 Används inte för monoblock värmepump.
Förinställning 7 Befintlig panna, 1 värmekrets och VVB. 33
Förinställning 8 Används inte för monoblock värmepump.
Förinställning 9

Används inte för monoblock värmepump.
Förinställning 10
Förinställning 11
Förinställning 12

 

Styrbox
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figurerna

För andra konfigureringar vänligen konsultera oss

Konfiguration



4. 1   Konfiguration 1, 2, 5 eller 7: 

Parameter 5700
 : 1 värmekrets (se sid 30 ).
 : 1 värmekrets och VVB (se sid 31).
 : Pannanslutning och 1 värmekrets (se sid 32 ).
 : Pannanslutning, 1 värmekrets och VVB (se sid 33 ).

  I fall med pannanslutning  
• 15 - 3 - vägsventil.
• 16 - Pannstart (startas pannan med en termostat 

ansluts ett slutande relä till pannspänningen).
• 17

(i stället för den befintliga).

 

• 20 - Installatören är ansvarig för att golvvärme-
systemets termiska överhettningsskydd kopplas
till värmepumpen. Denna stoppar värmepumpen 
om flödestemperaturen blir för hög.

4. 1. 3 Parameterinställningar 

• 
• Justera VV programmet (rad 1610 till 1661)
• Justera värmekurvans lutning (rad 720) 

4. 1. 4 Speciella fall
Vänligen kontakta din installatör för andra special-
applikationer. 

 - Styrning av VVB (med elpatron) kräver 
att man använder satsen UTW-KDWXA.
 

4. 1. 1 Vattenanslutningar

  I fall med kombinerad VVB  
• Installera 3 - vägsventilen på värmekretsen.

  I fall med pannanslutning  
• Tag bort den befintliga pannans cirkulationspump.
• För pannor där cirkulationspumpen ej är borttagen

skall en flödesutjämnare anslutas. 

• Installera delarna från pannanslutningskittet 
(UTW-KBSXA)

4. 1. 2 Elektriska anslutningar

• 1 - Strömförsörjning till värmepumpen.
• 2 - Sammankoppling mellan värmepumpen och

styrboxen.
• 4 - Utomhusgivaren.
• 5 - Rumsgivare och/eller fjärrkontroll (tillval).

  I fall med kombinerad VVB  
Vi hänvisar till instruktionerna som följer med  
VVB kittet.
• 7 - 3 - vägsventil.
• 8 - Temperaturgivare varmvatten.
• 9 - Elvärmepatron i VVB.
• 10 - Strömförsörjning till elpatron.
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Konfiguration 1 
Konfiguration 2
Konfiguration 5 
Konfiguration 7 

 - Anslut flödesgivaren

I fall med golvvärme

Justera konfigurationen: 1, 2, 5 eller 7 (rad 5700)
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SP

CA

CC

R

SP

CA

CC

SE 4

2
1 20

5

CR

1 värmekrets  

Symboler

CC - Cirkulationspump för värmekretsen
CR - Styrbox
R - Radiatorer (eller fläktkonvektorer)

CA - Rumsgivare eller fjärrkontroll (tillval) 
SE - Utomhusgivare
SP

Hydraulisk layout

Översikt av de elektriska inkopplingarna

  Se detaljerad 
instruktion på sid 28  

Styrbox
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Konfiguration 1 

 - Säkerhetstermostat för golvvärme
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VD
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CAR
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VD

KS SSa

AE
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CA

CC

SE 4
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2
1

7

8

9

20

5

CR

Symboler
AE - Elektrisk värmepatron
CAR - Backventil
CC - Cirkulationspump för värmekretsen
CR - Styrbox
KS - VVB kit

R - Radiatorer (eller fläktkonvektorer)
CA - Rumsgivare eller fjärrkontroll (tillval)
SE - Utomhusgivare
SP
SSa - Temperaturgivare för VVB
VD - 3 - vägsventil

Hydraulisk layout
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1 värmekrets och VVB   Se detaljerad 
instruktion på sid 28  

Konfiguration 2 

Översikt av de elektriska inkopplingarna

 - Säkerhetstermostat för golvvärme
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SDR
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VDI
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CCI
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CAT
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CCI

Hydraulisk layout
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SDR

M

VDI
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17
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TA

CR

Översikt av de elektriska inkopplingarna

Symboler

BD - Flödesutjämnare

CAT - Backventil

CCI - 
CC -  Cirkulationspump

CR - Styrbox

R - Radiatorer (eller fläktkonvektorer)

CA - Rumsgivare eller fjärrkontroll (tillval)

SE - Utomhusgivare

SDR - 
SP - 
TA - Startström för panna

VDI - 3 - vägsventil 

Ex :pannaEx : panna

Styrbox
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1 värmekrets, pannanslutning   Se detaljerad 
instruktion på sid 28  

Konfiguration 5 

 - Cirkulationspump 

 - Flödesgivare

 - Säkerhetstermostat för golvvärme
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Översikt av de elektriska inkopplingarna

M VD

KS

SSa

AE

R

SP

CA

SDR

M

VDI

CC

M

VDI

CCI

BD

CAT

D A

CCI

CAT

Hydraulisk layout

Symbol

AE - Elpatron 

BD - Flödesutjämnare

CAT - Backventil

CCI

CC - Cirkulationspump

CR - Styrbox

R - Radiatorer (eller fläktkonvektorer)

CA - Rumsgivare eller fjärrkontroll

KS - VVB kit

SE - Utomhusgivare

SDR

SSa - Tempgivare VVB

SP

TA - Startström för panna

VD - 3 - vägsventil

VDI - 3 - vägsventil

Ex : pannaEx : panna
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1 värmekrets, pannanslutning och VVB   Se detaljerad 
instruktion på sid 28  

Konfiguration 7 

 - Cirkulationspump

 - Flödesgivare

 - Säkerhetstermostat för golvvärme



5 Elschema

figur 20 - Electrical wiring of Control Box (except installer's connections)

1a 2a

1b 2b

BK

WH

RD

GN

BK

WH

RD

GN
RT

KECS

L N N QX3 QX5 QX6 QX7

UX   UrefH1      H3

X30

DO1 DO2  M BX4 BX5

1L
2N

3COM
4

5 
6

7
8N

9L
10

11
12L

13N
14L

15N
O

U
TD

O
O

R
 

U
N

IT
B

O
ILE

R
C

O
N

N
E

C
T.

B
O

ILE
R

VA
LV

E
D

H
W

. B
A

C
K

 U
P

S
U

P
P

LY
D

H
W

. B
A

C
K

 U
P

C
O

N
N

E
C

T

16
17

18L
19N

Anslutningar till regulatorn  
och tillbehör  
(se figur 8, sid 8)  

Anslutningar till 
kopplingsplinten 
(se figur 7, sid 8) 

Start/stopp 
brytare

Styrbox
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6 Felsökning

Beroende på om felet kommer från vattenkretsen 
eller köldmediekretsen, kan felet indikeras på antingen
den digitala displayen eller dioden på värmepumpen. 

6. 1 Fel som visas på styrboxen
Fel på vattenkretsen indikeras på användargräns- 
snittets display på styrboxen. 

Displayen visar  "Klock" symbolen .

Tryck på Info-knapp  för mer detaljer på
felet. 
När felet har lagats, kommer felmeddelandet  
att återställas automatiskt.

Styrbox : Fel som visas på den digitala displayen. 

Felnummer Felets art Felets placering Värmepumpen fungerar
trots felet

- Ingen anslutning. Failure to comply with 
room thermostat's polarity. Nej

10 Utomhusgivare. B9 Ja med OT = 0 °C
33 Värmepumpens utgående temp. sensor fel. B21 Ja
44 Värmepumpens returtemp sensor fel. B71 Ja
50 VVB temperatursensor fel. B3 Ja
60 Rumsgivare fel. Ja
105 Underhållsmeddelande. Ja
121 Flödestemperatur inte uppnådd. Ja
127 Anti-legionella temperatur inte uppnådd. Ja
369 Externt fel (säkerhetskomponent). Nej

370 Värmepumpsfel  
(Se i servicemanualen för pumpen). Nej

6. 2 Information display
Varierande data kan visas genom att trycka på  
info knappen  .

Beroende på typ av maskin, konfiguration och drift-
status på en del av visade rader i tabellen 
kanske inte visas.

Beteckning Linje
Golvtorkning nuvarande börvärde . -
Nuvarande torkdag. -
Avslutade torkdagar. -
Status värmepump. 8006
Status tillsatsvärme. 8022
Status VVB. 8003
Status swimming pool. 8011
Status värmekrets 1. 8000
Status kylkrets 1. 8004
Utomhustemperatur. 8700
Rumstemperatur 1.

8740
Rumsbörvärde 1.
Flödestemperatur 1.

8743
Flödestemperatur börvärde1.
VV (varmvatten) temperatur. 8830
Värmepumpens returtemperatur.

8410
Börvärde (retur) VP.

8412

Swimming pool temperatur.
8900

Swimming pool temperatur börvärde.

  Försäkra er om att strömförsörjningen till anläggningen ar avstängd innan reparationsarbete startas. 
 När VP inte är strömsatt, frostskyddet är inte aktivt.  
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Värmepumpens flödestemp.
Börvärde (flöde) VP.



7 Procedur för uppstart

Före påslag av styrboxen :
• Kontrollera de elektriska inkopplingarna.
• Kontrollera trycket i vattenkretsen (1-2 bar), 

kontrollera att värmepumpen är avluftad, samt att resten av värmesystemet 
också är avluftat.

7. 1 Start-up
 - Slå PÅ   start/stopp knappen.

Inställningar :
1. 1 värmekrets (inställt från fabrik).
2. 1 värmekrets och VVB.
3. Pannanslutning och 1 värmekrets.
4. Pannanslutning, 1 värmekrets  

och VVB.
 - Tid, Datum och tidsprogramm för VK 1, VVB om 
dessa skall vara annorlunda än förinställda värden (inställning 500 – 576).
 - Justera värmekurvans lutning (720) och translation (721).

Värmepumpen är klar för drift !

Du kan också :
1. Justera värmekretsens inställningar om annat 

än förinställda värden (710 – 714).
2. Justera VVB inställningar om annat än 

förinställda värden (1610-1612).
3. Starta legionella programm (1640-1647).
4. 

7. 2 Start-upp check-list

7. 2. 1 Innan uppstart

• Visuell kontroll
Värmepump. OK Uppfyller inte

Placerad så att inte luftflöde hindras.
   
• Kontroll av vattenkretsen

OK Uppfyller inte Värde

 Rörkopplingar, ventiler och pumpar.

 Installationens vattenvolym (expansionskärlet har rätt storlek ?).

 Inga läckage.

 Systemets tryck och avluftning (0,3bar > expansionskärlets förfyllning).
    
• Kontroll av elektriska kopplingar

Värmepump. OK Uppfyller inte Värde

 Spänningsmatning till värmepumpen 230 V .

 Utrustad med arbetsbrytare.

 Kabelareor rätt storlek.

 Jordanslutning och jordfelsbrytare.

Styrbox          (se kapitel "Elektriska anslutningar" sid 9 ). OK Uppfyller inte

 Anslutning till utomhusdel (3 + Jord).

 Givaranslutningar (placering och anslutning).

 3-vägsventil och pumpanslutningar.

 Strömförsörjning och avsäkring.

Styrbox
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  Konfigurera vattenkretsen (inställning 5700):-

Utföra golvtorkning (850 - 857)

Placering och kopplingar, kondensvattenavrinningen. 



7. 2. 2 Uppstart

• Slå på brytaren
(se kapitel "Uppstart” sidan 10). OK Uppfyller inte

 Slå på brytaren.

 Initiering under några sekunder.

 Pumpen startar.

 Utomhusdelen startar efter ca 3 minuter.

• Värmepumpskontroll
OK Uppfyller inte Värde

 Fläkt och kompressor är i drift.

 Strömmätning (skriv upp värdet).

 Efter några minuter, mätning av lufttemperaturens delta. 

 Kontroll av kondensering och förångning, tryck/temperatur.

 Efter 15 minuters drift.

 Primär vattentemperatur, delta.

 VV prioritering (tillslag av 3-vägsventil).

 Drift av värme, blandventiler, elpatron i VVB.....

Parameterinställningar.

 
• Rumsgivare

OK Uppfyller inte

Inställning, kontroll.

Börvärde visas.

Förklara användning. 
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7. 3 Inställningar

Inställning Beskrivning Satt till. Meny
Grundinställningar
20 Språk operatör sektion

1 tim / minuter tid & datum

2 dag / månad tid & datum

3 år tid & datum

5700
Värmekrets No 1   
710 komforttemperatur (börvärde) VK1  justera.

712 reducerad temperatur (börvärde) VK1  justera.

720 värmekurvans lutning VK1  justera.

741 VK1  justera.

750 VK1  justera.

790 / 791 optimering på-/avslag VK1  justera.

834 gångtid servomotor VK1  justera.

850 / 851 VK1  justera.

501 to 516 tidsprogram VK1 program.

642 to 648 semesterprogram VK1 sem pgm.

Varmvatten (om VV kit)
1610 nominell VV temp. börvärde VV

1612 reducerad VV temp. börvärde VV

1620 VV produktion VV

1640 to 1647 legionella cykel VV

1660 cirkulationspump VV VV

5020 VVB

5024 Tempskillnad tillslag. VVB

5030 Laddtidsbegränsning VVB

5060 Drift elpatron VVB

5061 Avlastning elpatron VVB

5870 Kombinerad VVB (om VV kit)
561 till 576 tidsprogram prog.4 VV

Inställning Beskrivning Satt till. Meny
Pannavlastning
3700 Utomhustemp avlastning kan ske addit. gen.

3705 avslagsfördröjning addit. gen.

Diverse
6046 input H2 function 9
6100 OT sensor correction
6120 frost protection on/off
6205 reset settings
6220 software version
6711 reset heat pump fel 

7070 to 7183 maintenance underhåll

7700 to 7916 input / output testing I/O test

8402 to 8457 diagnostik värmepump VP. diagn.

8700 to 9055 diagnostik användare anv. diagn.

Kyldrift
5711 kylenhet 2 rör
901 to 969 inställningar kyldrift kylkrets 1

Fel  (om ett fel inträffar, tryck på "Info" knappen)
No. 10 utomhusgivare
No. 33
No. 44 sensor returtemperatur
No. 50 sensor VV temperatur
No. 60 rumsgivare
No. 105 underhållsmeddelande
No. 121
No. 127 legionella temp. ej uppnådd
No. 369 externt fel  (EX6)
No. 370 anslutningsfel utomhusdelen
6740 to 6746 alarm timeout fel

6800 to 6818 senaste 10 alarmen fel

6711 återställning värmepump fel

Värmepump
2844 kompressor frånslagstemp max värmepump

2884 Utomhustemp för tillslag av elpatron 
(inte tillgängligt)

värmepump

2920  (EX4) låst / olåst värmepump

Swimming pool (med "swimming pool" kit tillval)
2056 temperaturinställning Sw pool

Styrboxfel (se sid 35)
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konfigurering konfiguration

konfiguration

flödestemp. max

influens rumsgivare

golvtorkning

Överhöjd initial inställning

konfiguration
konfiguration

konfiguration

konfiguration
konfiguration

konfiguration

sensor flödestemperatur

flödestemperatur ej uppnådd



7. 4 Igångkörningsprotokoll 

Lokalitet Installatör

Värmepump
serie Nr.

Styrbox
serie Nr.

modell modell

Köldmedie typ Köldmediefyllning kg

Kontroll Driftspänning & strömförbrukning på utedelen
Överensstämmer med min placeringsmått L/N V

Kondensvattenavrinning korrekt

Elektriska anslutningar / kontakter korrekt

Inget GAS läckage (enhet ID Nr. :                                          ) L/E V

Avläsning i VÄRMEDRIFT
Kompressor hetgastemperatur °C N/E V

Vätskerörets temperatur °C }
}
}

I komp A
Kondenseringstemperature HP =               bar °C underkylning °C
Vattentemperatur ut °C ΔT kondensering °C
Vattentemperatur retur °C ΔT secondary °C
Förångningstemperature LP =               bar °C }

}
}

Suggastemperatur °C Överhettning °C
Lufttemperatur insug °C ΔT förångning °C
Lufttemperatur utblås °C ΔT batteri °C
Vattensystemet

Sekundärt system }
Cirkulationspump märke Typ

Cirkulationspump märke Typ
Fläktkonvektorer

Varmvattenberedare typ: Cirkulationspump märke Typ
Estimerad vattenvolym i värmekrets L
Tillbehör & tillval

Strömförsörjning till ansluten elpatron

Drift i kylläge möjlig Rumsgivare C55
Placering av rumsgivare korrekt. Fjärrkontroll C75

Swimming pool kit Pannanslutn. 

VV kit Detaljer

Inställningar

Viktiga inställningar

Installation and operating manual "1395 - EN" - 39 -
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Lågtemperatur radiatorer
Golvvärme

Konfiguration typ 



8 Instruktioner till användaren

Förklara för användaren hur anläggningen arbetar, 
särskilt funktionerna på rumsgivaren samt funktionerna
på användargränssnittet under användarmenyn.

Förklara också hur man luftar och fyller på vatten i  systemet samt var man läser av trycket 
och vad detta skall vara!!

Betänk att ett golvvärmesystem har stor tröghet och
att alla ändringar skall göras med små justeringar och 
under lång tid.

This appliance also conforms to:
 -
 - The standards relating to the product and the testing methods used: 
Air-conditioners, refrigeration units and heat pumps with compressor driven by electric motor for heating and  
refrigeration EN 14511-1, 14511-2, 14511-3, and 14511-4

 -
Measurement of airborne noise. Determination of acoustic power level..

Styrbox
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