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Denna enhet är inte avsedd för användning av personer (inkl. barn) med nedsatt fysisk, mental eller 
sensorisk förmåga eller som saknar nödvändig kunskap eller erfarenhet om de inte finns under tillsyn 
av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instruerats av denna person om en säker 
användning av enheten.  Se till att barn inte leker med enheten. 

Denna symbol innebär att denna produkt inte får skaffas bort tillsammans med hushållsavfall 
inom EU. För att undvika möjlig, skadlig påverkan på miljön och hälsan till följd av 
okontrollerad destruktion av avfall ska enheten skaffas bort på ett ansvarsfullt sätt för att 
främja återanvändning av materialresurserna. Skaffa bort enheten genom att lämna in den 
till ett lokalt uppsamlingsställe för avfall eller kontakta säljaren som sålt produkten 

R32:675   för att säkerställa en miljövänligt återvinning. 
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Förklaring av symbolerna 
 
 
 

FARA 
 

VARNING 

 
OBSERVERA 

 
TIPS 

Markerar en farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

Markerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan 
leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

 
Markerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan 
leda till lindrig eller medelstor personskada. 

Markerar en viktig information som inte innebär någon 
risk men varnar för egendomsskada. 

 
Markerar en fara som indikeras med ordet VARNING 
eller OBSERVERA. 

 
SE 

Ansvarsbegränsning 
Tillverkaren tar inget ansvar för icke-egendomsskador och sakskador som 
uppstått till följd av följande händelser: 

1. Skador på produkten till följd av felaktig användning eller vårdslöshet. 

2. Modifieringar, ändringar, underhåll eller användning av produkten med en annan 
utrustning utan att tillverkarens bruksanvisning följts. 

3. Om det efter verifiering konstateras att felen uppstått direkt till följd av korrosiva 
gasers verkan. 

4. Om det efter verifiering konstateras att felen uppstått till följd av felaktig hantering av 
produkten under transporten. 

5. Handhavande, service, underhåll av enheten utan att bruksanvisningar med tillhörande 
föreskrifter inte följts. 

6. Om det efter verifiering visar sig att problemet eller tvisten beror på andra tillverkares 
kvalitetskrav eller komponenters och delars prestanda. 

7. Felet orsakats av en naturkatastrof, användning i olämpliga klimatförhållanden eller 
uppstått till följd av orsaker vilka kan tillskrivas force majeure. 
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Förklaring av symbolerna 
 
 
 

FARA 
 

VARNING 

 
OBSERVERA 

 
TIPS 

Markerar en farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

Markerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan 
leda till allvarlig personskada eller dödsfall. 

 
Markerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan 
leda till lindrig eller medelstor personskada. 

Markerar en viktig information som inte innebär någon 
risk men varnar för egendomsskada. 

 
Markerar en fara som indikeras med ordet VARNING 
eller OBSERVERA. 

 
SE 

Ansvarsbegränsning 
Tillverkaren tar inget ansvar för icke-egendomsskador och sakskador som 
uppstått till följd av följande händelser: 

1. Skador på produkten till följd av felaktig användning eller vårdslöshet. 

2. Modifieringar, ändringar, underhåll eller användning av produkten med en annan 
utrustning utan att tillverkarens bruksanvisning följts. 

3. Om det efter verifiering konstateras att felen uppstått direkt till följd av korrosiva 
gasers verkan. 

4. Om det efter verifiering konstateras att felen uppstått till följd av felaktig hantering av 
produkten under transporten. 

5. Handhavande, service, underhåll av enheten utan att bruksanvisningar med tillhörande 
föreskrifter inte följts. 

6. Om det efter verifiering visar sig att problemet eller tvisten beror på andra tillverkares 
kvalitetskrav eller komponenters och delars prestanda. 

7. Felet orsakats av en naturkatastrof, användning i olämpliga klimatförhållanden eller 
uppstått till följd av orsaker vilka kan tillskrivas force majeure. 
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Säkerhetsvarningar 
 

● Barn som är 8 år och äldre, personer med nedsatt rörelse-, sensorisk eller 
mentalförmåga samt personer som saknar erfarenhet eller kunskap får använda 
enheten under förutsättning att de finns under tillsyn eller fått anvisningar avseende 
ett säkert handhavande av enheten och är införstådda med tillhörande risker. 
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn får inte leka med 
enheten. 

● Före arbetet kontrollera att strömförsörjningen uppfyller specifikationen på 
märkskylten. 

● Före rengöring eller underhåll stäng av luftkonditioneringen och dra ut kontakten. 
● Se till att strömsladden inte är fastklämd. 
● Dra inte i strömsladden för att dra ut kontakten eller förflytta luftkonditioneringen. 
● Anslut inte eller koppla inte loss strömsladden med blöta händer. 
● Anslut enheten till jordad strömförsörjningskälla.  Kontrollera att jordanslutningen är 

tillförlitlig. 
● Om strömsladden skadas ska den bytas ut S 

av tillverkaren, auktoriserad serviceverkstad eller annan kvalificerad person för att 
undvika fara. 

● Vid fel (ex. bränd lukt) bryt omedelbart strömförsörjningen och kontakta din lokala 
återförsäljare. 

● Lämna inte påslagen enhet utan uppsikt. Stäng av enheten och dra ut kontakten eller 
bryt huvudströmförsörjningen. 

● Stänk inte eller spill inte vatten på luftkonditioneringen.  Detta kan orsaka kortslutning 
eller skada luftkonditioneringen. 

● Om  kondensvattenslang använd får omgivningstemperaturen inte sjunka ner under 
0°C. I annat fall kan vattnet läcka in i luftkonditioneringen. 

● Använd inte värmeapparater i närheten av luftkonditioneringen. 
● Enheten ska inte arbeta i badrum eller tvättstuga. 
● Placera luftkonditioneringen borta från eldkällor, brand- och explosionsfarliga ämnen. 
● Barn och personer med nedsatt förmåga får inte använda luftkonditioneringen utan 

tillsyn. 
● Låt inte barnen leka med luftkonditioneringen eller klättra på den. 
● Ställ inte upp eller häng inte läckande föremål på/över luftkonditioneringen. 
● Reparera eller demontera inte luftkonditioneringen själv. 
● Sätt inte i några föremål i luftkonditioneringen. 
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Enheten är fylld med den brandfarliga gasen R290. 
Läs bruksanvisningen före montering och användning av enheten. 
Läs bruskanvisningen före installation av enheten. 
Läs serviceinstruktionen före service av enheten. 

 
Köldmedium 

För att utföra luftkonditioneringens funktion är kretsen fylld med ett specialköldmedium. Det 
använda köldmediet utförs av specialrenat fluor R290. Det är en luktfri brandfarlig gas. I 
vissa omständigheter kan den explodera. 
Jämfört med andra populära köldmedier är R290 miljövänlig och hotar inte ozonskiktet. Den 
har också en mindre påverkan på växthuseffekten. R290 kännetecknas av en mycket god 
termodynamik vilket ger en mycket hög energieffektivitet. Detta gör att enheter kan fyllas 
med en liten köldmediemängd. 
Mängden av köldmediet R290 som enheten är påfylld med anges på märkskylten. 

SE VARNING: 
Enheten är fylld med den brandfarliga gasen R290. 
Enheten ska installeras, användas och förvars i ett rum med minimal yta på 11 m2. 
Enheten får inte förvaras i ett rum med permanent antändningskälla (ex. öppen låga, 
gasutrustning i drift, elvärmare.) Förvara enheten på en plats med god ventilation med en yta 
som motsvarar ytan på det rummet där enheten kommer att anväändas. 
Förvara enheten på ett sätt som förhindrar mekanisk skada. Kanaler som ansluts till enheten 
ska inte nå antändningskällor. 
Blockera ingr av de nödvändiga ventilationsöppningarna. 
Punktera inte och bränn inte. 
Uppmärksamma faktumet att köldmediet kan vara luktfria. 
Använd inte medel för snabbare avfrostning eller rengöring vilka inte rekommenderas av 
tillverkaren. 
Utför service endast i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 
Vid behov av reparation kontakta närmaste auktoriserade serviceställe. Alla reparationer vilka 
utförs av en person utan erfordrad kompetens kan vara farliga. Följ de nationella föreskrifterna 
gällande gas. Ta del av Serviceinstruktionen. 
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Säkerhetsvarningar 
 

● Barn som är 8 år och äldre, personer med nedsatt rörelse-, sensorisk eller 
mentalförmåga samt personer som saknar erfarenhet eller kunskap får använda 
enheten under förutsättning att de finns under tillsyn eller fått anvisningar avseende 
ett säkert handhavande av enheten och är införstådda med tillhörande risker. 
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn får inte leka med 
enheten. 

● Före arbetet kontrollera att strömförsörjningen uppfyller specifikationen på 
märkskylten. 

● Före rengöring eller underhåll stäng av luftkonditioneringen och dra ut kontakten. 
● Se till att strömsladden inte är fastklämd. 
● Dra inte i strömsladden för att dra ut kontakten eller förflytta luftkonditioneringen. 
● Anslut inte eller koppla inte loss strömsladden med blöta händer. 
● Anslut enheten till jordad strömförsörjningskälla.  Kontrollera att jordanslutningen är 

tillförlitlig. 
● Om strömsladden skadas ska den bytas ut S 

av tillverkaren, auktoriserad serviceverkstad eller annan kvalificerad person för att 
undvika fara. 

● Vid fel (ex. bränd lukt) bryt omedelbart strömförsörjningen och kontakta din lokala 
återförsäljare. 

● Lämna inte påslagen enhet utan uppsikt. Stäng av enheten och dra ut kontakten eller 
bryt huvudströmförsörjningen. 

● Stänk inte eller spill inte vatten på luftkonditioneringen.  Detta kan orsaka kortslutning 
eller skada luftkonditioneringen. 

● Om  kondensvattenslang använd får omgivningstemperaturen inte sjunka ner under 
0°C. I annat fall kan vattnet läcka in i luftkonditioneringen. 

● Använd inte värmeapparater i närheten av luftkonditioneringen. 
● Enheten ska inte arbeta i badrum eller tvättstuga. 
● Placera luftkonditioneringen borta från eldkällor, brand- och explosionsfarliga ämnen. 
● Barn och personer med nedsatt förmåga får inte använda luftkonditioneringen utan 

tillsyn. 
● Låt inte barnen leka med luftkonditioneringen eller klättra på den. 
● Ställ inte upp eller häng inte läckande föremål på/över luftkonditioneringen. 
● Reparera eller demontera inte luftkonditioneringen själv. 
● Sätt inte i några föremål i luftkonditioneringen. 

 

9 

 

1 

Enheten är fylld med den brandfarliga gasen R290. 
Läs bruksanvisningen före montering och användning av enheten. 
Läs bruskanvisningen före installation av enheten. 
Läs serviceinstruktionen före service av enheten. 

 
Köldmedium 

För att utföra luftkonditioneringens funktion är kretsen fylld med ett specialköldmedium. Det 
använda köldmediet utförs av specialrenat fluor R290. Det är en luktfri brandfarlig gas. I 
vissa omständigheter kan den explodera. 
Jämfört med andra populära köldmedier är R290 miljövänlig och hotar inte ozonskiktet. Den 
har också en mindre påverkan på växthuseffekten. R290 kännetecknas av en mycket god 
termodynamik vilket ger en mycket hög energieffektivitet. Detta gör att enheter kan fyllas 
med en liten köldmediemängd. 
Mängden av köldmediet R290 som enheten är påfylld med anges på märkskylten. 

SE VARNING: 
Enheten är fylld med den brandfarliga gasen R290. 
Enheten ska installeras, användas och förvars i ett rum med minimal yta på 11 m2. 
Enheten får inte förvaras i ett rum med permanent antändningskälla (ex. öppen låga, 
gasutrustning i drift, elvärmare.) Förvara enheten på en plats med god ventilation med en yta 
som motsvarar ytan på det rummet där enheten kommer att anväändas. 
Förvara enheten på ett sätt som förhindrar mekanisk skada. Kanaler som ansluts till enheten 
ska inte nå antändningskällor. 
Blockera ingr av de nödvändiga ventilationsöppningarna. 
Punktera inte och bränn inte. 
Uppmärksamma faktumet att köldmediet kan vara luktfria. 
Använd inte medel för snabbare avfrostning eller rengöring vilka inte rekommenderas av 
tillverkaren. 
Utför service endast i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 
Vid behov av reparation kontakta närmaste auktoriserade serviceställe. Alla reparationer vilka 
utförs av en person utan erfordrad kompetens kan vara farliga. Följ de nationella föreskrifterna 
gällande gas. Ta del av Serviceinstruktionen. 
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Säkerhetsvarningar 
 

● Använd inte förlängningssladdar 
● Se till att inga föremål tränger in i luftkanalen. I sådant fall kontakta en 

specialist. 
 

Driftmiljö 
● Tillåten drifttemeraturområde för luftkonditioneringen: 16°C ~ 35°C. 
● Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. 
● Ställ upp enheten så att du har tillgång till stickkontakten. 
● Luftkonditioneringen är avsedd för inomhusbruk och inte för kommersiella 

och industriella tillämpningar. 
● Lämna minst 30 cm fritt utrymme kring enheten. 
● Använd inte luftkonditioneringen i våtrum. 

PL ● Håll luftinloppet och -utloppet rena, blockera inte 
● Under driften håll dörrar och fönster stängda för att öka kyleffekten. 
● Placera luftkonditioneringen på en slät och plan yta för att undvika att 

ljud och vibrationer alstras. 
● Luftkonditioneringen är försedd med hjul. Hjulen ska förflytta sig på en slät 

och plan yta. 
● Se till att luftkonditioneringen inte lutas eller välter. Vid avvikelser bryt 

omedelbart strömmen till enheten och kontakta återförsäljaren. 
● Exponera inte enheten för 

direkt solljus. 
30cm 

30cm

30
cm

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observera: 
Figurer som presenteras i denna anvisning är av översiktskaraktär och ska 
refereras till den verkliga produkten. 

   

 

Delarnas namn 
 
 
 

1 
1 Styrpanel 

 

2 2 Luftriktare 

3 3 Svängningsjalusier 

4 Hjul 

5 Kabelfäste 
 

6 Strömsladdens 
stickkontakt 

7 Filter 

4
 

8 Luftinlopp 
SE 

9 A-koppling 
 
 

 
 
 
 
 

11
 

10
 

9
 

10 Slang för 
värmeavledning 

11 B+C-kopplingar 

7
 

 

8
 

 
     

FAN AUTO

 
 

AIR HEALTH X FAN

 

HUMIDITY

 

FILTER

 

TURBO

  
HOUR 

ON/OFF 
 
 
 
 

ON/OFF           MODE

 

 
     

FAN

         
-

X-FAN     TEMP        TIMER    
TUR BO    SLEEP    LIGHT           

5

6

 Fjärrkontroll 
 
 

OBSERVERA: 
Släng inte slangen för värmeavledning eller andra monteringstillbehör. 
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Säkerhetsvarningar 
 

● Använd inte förlängningssladdar 
● Se till att inga föremål tränger in i luftkanalen. I sådant fall kontakta en 

specialist. 
 

Driftmiljö 
● Tillåten drifttemeraturområde för luftkonditioneringen: 16°C ~ 35°C. 
● Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. 
● Ställ upp enheten så att du har tillgång till stickkontakten. 
● Luftkonditioneringen är avsedd för inomhusbruk och inte för kommersiella 

och industriella tillämpningar. 
● Lämna minst 30 cm fritt utrymme kring enheten. 
● Använd inte luftkonditioneringen i våtrum. 

PL ● Håll luftinloppet och -utloppet rena, blockera inte 
● Under driften håll dörrar och fönster stängda för att öka kyleffekten. 
● Placera luftkonditioneringen på en slät och plan yta för att undvika att 

ljud och vibrationer alstras. 
● Luftkonditioneringen är försedd med hjul. Hjulen ska förflytta sig på en slät 

och plan yta. 
● Se till att luftkonditioneringen inte lutas eller välter. Vid avvikelser bryt 

omedelbart strömmen till enheten och kontakta återförsäljaren. 
● Exponera inte enheten för 

direkt solljus. 
30cm 

30cm

30
cm

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observera: 
Figurer som presenteras i denna anvisning är av översiktskaraktär och ska 
refereras till den verkliga produkten. 

   

 

Delarnas namn 
 
 
 

1 
1 Styrpanel 

 

2 2 Luftriktare 

3 3 Svängningsjalusier 

4 Hjul 

5 Kabelfäste 
 

6 Strömsladdens 
stickkontakt 

7 Filter 

4
 

8 Luftinlopp 
SE 

9 A-koppling 
 
 

 
 
 
 
 

11
 

10
 

9
 

10 Slang för 
värmeavledning 

11 B+C-kopplingar 

7
 

 

8
 

 
     

FAN AUTO

 
 

AIR HEALTH X FAN

 

HUMIDITY

 

FILTE R

 

TURBO

  
HOUR 

ON/OFF 
 
 
 
 

ON/OFF           MODE

 

 
     

FAN

         
-

X-FAN     TEMP        TIMER    
TUR BO    SLEEP    LIGHT           

5

6

 Fjärrkontroll 
 
 

OBSERVERA: 
Släng inte slangen för värmeavledning eller andra monteringstillbehör. 
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Handhavande av styrpanelen 
Benämningar av styrpanelens delar 

 

Knappar + / - NIXIE tvålamps 
display

 Indikering av kyla 
 

Indikering av 
avfuktning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikering av 
fläkthastighet 

SE 

 
 
 
 

Knapp av nattläge 

Indikering av ventilation 

 
Knapp för val av driftläge 

 
Programmeringsknapp 

 
Fläktknapp 

ON/OFF-knapp. 

 

Handhavande av styrpanelen 
Observera: 
● Efter påslagning av strömförsörjningen avger luftkonditioneringen en ljudsignal. Sedan 

kan luftkonditioneringen styras med hjälp av styrpanelen. 
● När enheten är påslagen avges en ljudsignal efter varje knapptryckning.   Samtidigt 

visas en lämplig indikering i panelen. 
● När enheten är frånslagen är NIXIE-displayen i styrpanelen släckt. När enheten är 

påslagen visar NIXIE-displayen i styrpanelen inställd temperatur för kylläget som inte 
visas i andra lägen. 

 

ON/OFF-knapp 

Knappen används för att slå på eller ifrån enheten. 
 

Knappar + / - 

Tryck på "+" eller "-" knappen i kylläget för höja eller sänka 
temperaturinställningen med 1°C. Temperaturinställningsområde: 16°C ~ 30°C. 
Knappen är inaktiv under automatisk, avfuktnings- eller ventilationsdrift. 

*På vissa modeller förekommer även
HEAT-funktion

13  6 

Handhavande av styrpanelen 
3 MODE-knapp 

Knappen används för att ändra driftläge i följande ordning:  

          KYLA → AVFUKTNING 
 
 
 

KYLA: 
 
 

AVFUKTNING: 

VENTILATION 
i detta läge lyser indikeringslampan för kylläget. I NIXIE-displayen 
presenteras inställd temperatur. Temperaturinställningsområde: 
16°C ~ 30°C. 
i detta läge lyser indikeringslampan för kylavfuktningsläget.  
NIXIE-displayen är släckt. 

VENTILATION: i detta läge är luftkonditioneringens drift begränsad endast till 
luftinblåsning. Ventiolationsindikeringen lyser upp. NIXIE-displayen 
är släckt. 

4 FAN-knapp 
Knappen används för att växla fläkthastigheten i följande ordning: 
"låg → medel → hög → automatisk → låg”.
 S
E 

 

5 Timer 
Tryck på TIMER-knappen för att starta programmering av timer-inställningar. I 
detta läge konfigureras timer-inställningar med hjälp av " + " och " – " knapparna. 
Timer-instllningar ökas respektive minskas med 0,5 timme inom de första 10 
timmarna. Över 10 timmar ökas tiden i steg om 1 timme. När timer-konfigureringen 
är klar och om ingen åtgärd utförs inom 5 sektunder visar displayen 
temperaturinställningen. När timer-funktionen aktiveras visar den övre displayen 
dess status. I annat fall visas den inte. När timer-funktionen är aktivetat tryck igen 
på TIMER-knappen för att annullera den. 

 

6 Sleep 
Tryck på SLEEP-knappen för att aktivera nattprogrammet. När luftkonditioneringen 
arbetar i kylläget, efter aktivering av funktionen, ökas den inställda temperaturen 
med 1°C inom 1 timme; den inställda temperaturen ökar totalt med 2°C inom 2 
timmar varefter luftkonditioneringen håller denna temperatur så länge 
nattprogrammet är aktiverat. Nattprogrammet kan inte startas i ventilations-, 
avfuktnings- och automatiskt läge. När timer-funktionen aktiveras visar den övre 
displayen dess status. I annat fall visas den inte. 
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Handhavande av styrpanelen 
Benämningar av styrpanelens delar 

 

Knappar + / - NIXIE tvålamps 
display

 Indikering av kyla 
 

Indikering av 
avfuktning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikering av 
fläkthastighet 

SE 

 
 
 
 

Knapp av nattläge 

Indikering av ventilation 

 
Knapp för val av driftläge 

 
Programmeringsknapp 

 
Fläktknapp 

ON/OFF-knapp. 

 

Handhavande av styrpanelen 
Observera: 
● Efter påslagning av strömförsörjningen avger luftkonditioneringen en ljudsignal. Sedan 

kan luftkonditioneringen styras med hjälp av styrpanelen. 
● När enheten är påslagen avges en ljudsignal efter varje knapptryckning.   Samtidigt 

visas en lämplig indikering i panelen. 
● När enheten är frånslagen är NIXIE-displayen i styrpanelen släckt. När enheten är 

påslagen visar NIXIE-displayen i styrpanelen inställd temperatur för kylläget som inte 
visas i andra lägen. 

 

ON/OFF-knapp 

Knappen används för att slå på eller ifrån enheten. 
 

Knappar + / - 

Tryck på "+" eller "-" knappen i kylläget för höja eller sänka 
temperaturinställningen med 1°C. Temperaturinställningsområde: 16°C ~ 30°C. 
Knappen är inaktiv under automatisk, avfuktnings- eller ventilationsdrift. 

*På vissa modeller förekommer även
HEAT-funktion

13  6 

Handhavande av styrpanelen 
3 MODE-knapp 

Knappen används för att ändra driftläge i följande ordning:  

          KYLA → AVFUKTNING 
 
 
 

KYLA: 
 
 

AVFUKTNING: 

VENTILATION 
i detta läge lyser indikeringslampan för kylläget. I NIXIE-displayen 
presenteras inställd temperatur. Temperaturinställningsområde: 
16°C ~ 30°C. 
i detta läge lyser indikeringslampan för kylavfuktningsläget.  
NIXIE-displayen är släckt. 

VENTILATION: i detta läge är luftkonditioneringens drift begränsad endast till 
luftinblåsning. Ventiolationsindikeringen lyser upp. NIXIE-displayen 
är släckt. 

4 FAN-knapp 
Knappen används för att växla fläkthastigheten i följande ordning: 
"låg → medel → hög → automatisk → låg”.
 S
E 

 

5 Timer 
Tryck på TIMER-knappen för att starta programmering av timer-inställningar. I 
detta läge konfigureras timer-inställningar med hjälp av " + " och " – " knapparna. 
Timer-instllningar ökas respektive minskas med 0,5 timme inom de första 10 
timmarna. Över 10 timmar ökas tiden i steg om 1 timme. När timer-konfigureringen 
är klar och om ingen åtgärd utförs inom 5 sektunder visar displayen 
temperaturinställningen. När timer-funktionen aktiveras visar den övre displayen 
dess status. I annat fall visas den inte. När timer-funktionen är aktivetat tryck igen 
på TIMER-knappen för att annullera den. 

 

6 Sleep 
Tryck på SLEEP-knappen för att aktivera nattprogrammet. När luftkonditioneringen 
arbetar i kylläget, efter aktivering av funktionen, ökas den inställda temperaturen 
med 1°C inom 1 timme; den inställda temperaturen ökar totalt med 2°C inom 2 
timmar varefter luftkonditioneringen håller denna temperatur så länge 
nattprogrammet är aktiverat. Nattprogrammet kan inte startas i ventilations-, 
avfuktnings- och automatiskt läge. När timer-funktionen aktiveras visar den övre 
displayen dess status. I annat fall visas den inte. 
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Knappar på fjärrkontrollen 
 
 

FAN  AUTO 

 
AIR HEALTH   X-
FAN 

HUMIDITY 

FILTER 
TURBO 

1 ON/OFF-knapp. 

2 Knapp för ändring av driftläge 

3 +/ – knapp 

HOUR 
N/OFF 

 
 
 
 
 

1 2 
ON/OFF MODE 

3 
 

4 5 
FAN 

7 6 
8 10 

4 Fläktknapp 

5 Knapp       Vissa modeller 

6 Knapp       Vissa modeller 

7 HEALTH|SAVE knapp 

8 X-FAN-knapp 
(Observera: X-FAN eller också BLOW) 

9 TEMP-knapp 

10 TIMER-knapp 

PL 9 
11 
12 

X-FAN 

TURBO 

TEMP TIMER 
 
 

SLEEP      LIGHT 
13 

11 TURBO-knapp Vissa modeller 

12 SLEEP-knapp 

13 LIGHT-knapp 
 
 
 

Displayikoner 
 
 
 

luftinblåsningsläge 

Driftläge 

 
 

FAN 

 

 
 
 
AUTO 

 
 
 
 

OPER 

inställd fläkthastighet indikering 
för signalöverföring 
hälsoläge 

Auto 
Kyla 

Avfuktning 
Ventilation 

Värme 

                                    barnlås 
   nattprogram   

Visad temperatur 
- temperaturinställning 
- temperatur i rummet 
- utetemperatur 

AIR HEALTH X-FAN 

HUMIDITY 

FILTER 
TURBO 

HOUR 
ON/OFF 

 
 
 
 
 
 
 

bakgrundsljus 

X-fan 
 

temperaturinställning 
turboläge 
ON
Inställd tid (timmar)

/OFF-timer inställd tid  

 
svängning i horisontell led 

 
svängning i vertikal led 

15  8 

Knappar på fjärrkontrollen 
Observera: 
● Det är en styrenhet för allmän användning med möjligheten att styra en multifunktionell 

luftkonditionering. När en knapp för en funktion som inte finns tillgänglig i en viss modell 
tryck på fjärrkontrollen fortsätter enheten med aktuellt driftläge. 

● Efter påslagning av strömförsörjningen avger luftkonditioneringen en ljudsignal och 
driftlampan "    " (röd, färgen beror på modell) tänds. Sedan kan luftkonditioneringen 
styras med hjälp av fjärrkontrollen. 

● När enheten är påslagen och någon knapp på fjärrkontrollen trycks pulserar ikonen som 
indikerar signalöverföring "    ". Luftkonditioneringen bekräftar den mottagna signalen 
med ett ljud. 

● När enheten är frånslagen visas temperaturinställningen i displayen. När 
luftkonditioneringen är påslagen visas en ikon för aktiv funktion i fjärrkontrollens display. 

 

1 ON/OFF-knapp 
Tryck på denna knapp för att slå på enheten. Tryck igen för att stänga av den. 

2 MODE-knapp 
Tryck på denna knapp för att välja önskat driftläge.
 S
E 

AUTO AVFUKTNING VÄRME 
 

KYLA VENTILATION 
 

● När AUTO-läge väljs arbetar luftkonditioneringen automatiskt efter omgivningstemperaturen. 
Den inställda temperaturen kan inte justeras och den blir osynlig. Tryck på FAN-knappen för 
att ställa in fläkthastigheten. Tryck på "    " knappen för att ställa in svängningsvinkel. 

● När COOL-läge väljs arbetar luftkonditioneringen i kylläget.  På enheten tänds kontrollampan  
"    " (ej tillgänglig i vissa modeller). Tryck på "+" eller "–" knappen för att ställa in 
temperaturen. Tryck på FAN-knappen för att ställa in fläkthastigheten. Tryck på "    " knappen 
för att ställa in svängningsvinkel. 

● När DRY-läget väljs arbetar luftkonditioneringen i avfuktningsläget med låg fläkthastighet. På 
enheten tänds kontrollampan "   " (ej tillgänglig i vissa modeller). I avfuktningsläget kan 
fläkthastigheter inte ändras. Tryck på "     " knappen för att ställa in svängningsvinkel. 

● När FAN-läget väljs blåser luftkonditioneringen endas in luften. Kontrollampor för alla lägen på 
inomhusenheten släcks. Kontrolllampan för drift (ej tillgänglig i vissa modeller) lyser.  Tryck på 
FAN-knappen för att ställa in fläkthastigheten. Tryck på "   " knappen för att ställa in 
svängningsvinkel. 

● När HEAT-läge väljs arbetar luftkonditioneringen i värmeläget. På enheten tänds 
kontrollampan "     " (ej tillgänglig i vissa modeller). Tryck på knappen " 
Tryck på "+" eller "–" knappen för att ställa in temperaturen. Tryck på FAN-knappen för att 
ställa in fläkthastigheten. Tryck på "    " knappen för att ställa in svängningsvinkel. (Enheter 
med endast kyldrift kan inte ta emot en signal som aktiverar värmeläget). 
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Knappar på fjärrkontrollen 
 
 

FAN  AUTO 

 
AIR HEALTH   X-
FAN 

HUMIDITY 

FILTER 
TURBO 

1 ON/OFF-knapp. 

2 Knapp för ändring av driftläge 

3 +/ – knapp 

HOUR 
N/OFF 

 
 
 
 
 

1 2 
ON/OFF MODE 

3 
 

4 5 
FAN 

7 6 
8 10 

4 Fläktknapp 

5 Knapp       Vissa modeller 

6 Knapp       Vissa modeller 

7 HEALTH|SAVE knapp 

8 X-FAN-knapp 
(Observera: X-FAN eller också BLOW) 

9 TEMP-knapp 

10 TIMER-knapp 

PL 9 
11 
12 

X-FAN 

TURBO 

TEMP TIMER 
 
 

SLEEP      LIGHT 
13 

11 TURBO-knapp Vissa modeller 

12 SLEEP-knapp 

13 LIGHT-knapp 
 
 
 

Displayikoner 
 
 
 

luftinblåsningsläge 

Driftläge 

 
 

FAN 

 

 
 
 
AUTO 

 
 
 
 

OPER 

inställd fläkthastighet indikering 
för signalöverföring 
hälsoläge 

Auto 
Kyla 

Avfuktning 
Ventilation 

Värme 

                                    barnlås 
   nattprogram   

Visad temperatur 
- temperaturinställning 
- temperatur i rummet 
- utetemperatur 

AIR HEALTH X-FAN 

HUMIDITY 

FILTER 
TURBO 

HOUR 
ON/OFF 

 
 
 
 
 
 
 

bakgrundsljus 

X-fan 
 

temperaturinställning 
turboläge 
ON
Inställd tid (timmar)

/OFF-timer inställd tid  

 
svängning i horisontell led 

 
svängning i vertikal led 

15  8 

Knappar på fjärrkontrollen 
Observera: 
● Det är en styrenhet för allmän användning med möjligheten att styra en multifunktionell 

luftkonditionering. När en knapp för en funktion som inte finns tillgänglig i en viss modell 
tryck på fjärrkontrollen fortsätter enheten med aktuellt driftläge. 

● Efter påslagning av strömförsörjningen avger luftkonditioneringen en ljudsignal och 
driftlampan "    " (röd, färgen beror på modell) tänds. Sedan kan luftkonditioneringen 
styras med hjälp av fjärrkontrollen. 

● När enheten är påslagen och någon knapp på fjärrkontrollen trycks pulserar ikonen som 
indikerar signalöverföring "    ". Luftkonditioneringen bekräftar den mottagna signalen 
med ett ljud. 

● När enheten är frånslagen visas temperaturinställningen i displayen. När 
luftkonditioneringen är påslagen visas en ikon för aktiv funktion i fjärrkontrollens display. 

 

1 ON/OFF-knapp 
Tryck på denna knapp för att slå på enheten. Tryck igen för att stänga av den. 

2 MODE-knapp 
Tryck på denna knapp för att välja önskat driftläge.
 S
E 

AUTO AVFUKTNING VÄRME 
 

KYLA VENTILATION 
 

● När AUTO-läge väljs arbetar luftkonditioneringen automatiskt efter omgivningstemperaturen. 
Den inställda temperaturen kan inte justeras och den blir osynlig. Tryck på FAN-knappen för 
att ställa in fläkthastigheten. Tryck på "    " knappen för att ställa in svängningsvinkel. 

● När COOL-läge väljs arbetar luftkonditioneringen i kylläget.  På enheten tänds kontrollampan  
"    " (ej tillgänglig i vissa modeller). Tryck på "+" eller "–" knappen för att ställa in 
temperaturen. Tryck på FAN-knappen för att ställa in fläkthastigheten. Tryck på "    " knappen 
för att ställa in svängningsvinkel. 

● När DRY-läget väljs arbetar luftkonditioneringen i avfuktningsläget med låg fläkthastighet. På 
enheten tänds kontrollampan "   " (ej tillgänglig i vissa modeller). I avfuktningsläget kan 
fläkthastigheter inte ändras. Tryck på "     " knappen för att ställa in svängningsvinkel. 

● När FAN-läget väljs blåser luftkonditioneringen endas in luften. Kontrollampor för alla lägen på 
inomhusenheten släcks. Kontrolllampan för drift (ej tillgänglig i vissa modeller) lyser.  Tryck på 
FAN-knappen för att ställa in fläkthastigheten. Tryck på "   " knappen för att ställa in 
svängningsvinkel. 

● När HEAT-läge väljs arbetar luftkonditioneringen i värmeläget. På enheten tänds 
kontrollampan "     " (ej tillgänglig i vissa modeller). Tryck på knappen " 
Tryck på "+" eller "–" knappen för att ställa in temperaturen. Tryck på FAN-knappen för att 
ställa in fläkthastigheten. Tryck på "    " knappen för att ställa in svängningsvinkel. (Enheter 
med endast kyldrift kan inte ta emot en signal som aktiverar värmeläget). 
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Knappar på fjärrkontrollen 
Observera: 
För att förhindra inblåsning av kall luft, när värmeläget aktiveras startas 
inomhusenhetens fläkt efter 1-5 minuter (tiden beror på temperaturen i rummet). 
Temperaturinställningsområde på fjärrkontrollen: 16-30°C. Tillgängliga 
fläkthastigheter: auto, låg, medel och hög. 

3 " + " eller " – knappar  
● Varje tryckning på "+" eller "–" knappen ökar eller minskar 

temperaturinställningen med 1°C. När "+" eller "–" knappen tryck och hålles 
intryckt i 2 ändras temperaturen snabbare. Släpp knappen när önskat värde 
uppnåtts. Temperaturvisning på fjärrkontrollen ändras. (Temperaturen kan inte 
justeras i AUTO-läget.) 

● Konfigurera inställningen av PÅ- och AV-TIMER med hjälp av "+" och "–" 
knapparna. (Referera till beskrivningen av TIMER-knappen.) 

4 FAN-knapp 

SE Tryck denna knapp för att välja fläkthastighet i följande följd: automatisk (AUTO), 
låg ( ), medel ( ), hög ( ). 

Auto 
 

Observera: 
● I automatiskt fläkthastighetsläge aktiverar luftkonditioneringen respektive 

fläkthastighet (hög, medel eller låg) beroende på omgivningstemperaturen. 
● I avfuktningsläget arbetar luftkonditioneringen med låg hastighet. 

 

5 Knapp Gäller vissa modeller 
● Tryck knappen för att aktivera vertikal svängning av jalusierna.  Enkel svängning 

ställs in som standard. 
● Tryck samtidigt på "+” och    knapparna efter påslagning av enheten för att välja 

mellan enkel och statisk svängning; ikonen    pulserar i 2 sekunder. 
● I statiskt svängningsläge efter tryckning på    knappen ändras 

svängningsvinkeln av de vertikala jalusierna i följande följd: 
 
 

tom       
display 

(de horisontella jalusierna stoppas i aktuellt läge) 

● Om enheten stängs av under svängning stoppas jalusierna i aktuellt läge. 

   

Knappar på fjärrkontrollen 
Observera: 
När "    " knappen på fjärrkontrollen trycks startas automatisk svängning. Den horisontella 
jalusin rör sig upp och ner under maximal 
vinkel. När man väljer "           " optionen med fjärrkontrollen startas luftinblåsning med
vald vinkel. Den horisontella jalusin stannar i valt läge i enlighet med svängningsikonen. 

6 Knapp         Gäller vissa modeller 
● Tryck knappen för att starta eller stoppa horisontell svängning av jalusierna. Enkel 

svängning ställs in som standard. 
● Tryck samtidigt på "+” och       knapparna efter påslagning av enheten för att välja mellan 

enkel och statisk svängning; ikonen       pulserar i 2 sekunder. 
● I statiskt svängningsläge efter tryckning på       knappen ändras svängningsvinkeln  

av de horisontella jalusierna i följande ordning: 
 
 

tom display (de 
vertikala jalusierna stoppas  

i aktuellt läge) 

 
 

(jalusivinkeln 
ändras dynamiskt)

 
S

E
 

● Om enheten stängs av under svängning stoppas  
jalusierna i aktuellt läge. 

● När "    " knappen på fjärrkontrollen trycks startas automatisk svängning. Den vertikala 
jalusin rör sig automatiskt åt häger och vänster med maximal vinkel. 
När man väljer "  " optionen med hjälp av fjärrkontrollen  startas luftinblåsning 
med vald vinkel. Den vertikala jalusin stannar i valt läge i enlighet med svängningsikonen. 
När "    " funktionen väljs på fjärrkontrollen startas svängning inom fullt område. 
Den vertikala jalusin fortsättet svänga och aktuell vinkel presenters med hjälp av ikonen. 

Observera:Funktionen är inte tillgänglig för vissa enheter. Efter tryckning på knappen 
avger enheten en signal men avbryter inte det aktuella driftläget. 

 

7 HEALTH|SAVE -knapp 

HÄLSO-funktion 
Varje tryckning på HEALTH-knappen på fjärrkontrollen växlar mellan följande funktioner: 
"HEALTH"→"AIR"→"AIR HEALTH"→ "tom display” 
● Val av "HEALTH" optionen startar hälsofunktionen. 
● Val av "AIR" optionen startar luftoinblåsningsfunktionen. 
● Val av "AIR HEALTH" optionen startar hälso- och luftoinblåsningsfunktionen. 
● Tom display innebär att båda funktionerna är avstängda. 
● AIR-funktionen är tillgänglig i vissa modeller. 
● HEALTH-funktionen är tillgänglig i vissa modeller. 

(jalusivinkeln ändras dynamiskt)
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Knappar på fjärrkontrollen 
Observera: 
För att förhindra inblåsning av kall luft, när värmeläget aktiveras startas 
inomhusenhetens fläkt efter 1-5 minuter (tiden beror på temperaturen i rummet). 
Temperaturinställningsområde på fjärrkontrollen: 16-30°C. Tillgängliga 
fläkthastigheter: auto, låg, medel och hög. 

3 " + " eller " – knappar  
● Varje tryckning på "+" eller "–" knappen ökar eller minskar 

temperaturinställningen med 1°C. När "+" eller "–" knappen tryck och hålles 
intryckt i 2 ändras temperaturen snabbare. Släpp knappen när önskat värde 
uppnåtts. Temperaturvisning på fjärrkontrollen ändras. (Temperaturen kan inte 
justeras i AUTO-läget.) 

● Konfigurera inställningen av PÅ- och AV-TIMER med hjälp av "+" och "–" 
knapparna. (Referera till beskrivningen av TIMER-knappen.) 

4 FAN-knapp 

SE Tryck denna knapp för att välja fläkthastighet i följande följd: automatisk (AUTO), 
låg ( ), medel ( ), hög ( ). 

Auto 
 

Observera: 
● I automatiskt fläkthastighetsläge aktiverar luftkonditioneringen respektive 

fläkthastighet (hög, medel eller låg) beroende på omgivningstemperaturen. 
● I avfuktningsläget arbetar luftkonditioneringen med låg hastighet. 

 

5 Knapp Gäller vissa modeller 
● Tryck knappen för att aktivera vertikal svängning av jalusierna.  Enkel svängning 

ställs in som standard. 
● Tryck samtidigt på "+” och    knapparna efter påslagning av enheten för att välja 

mellan enkel och statisk svängning; ikonen    pulserar i 2 sekunder. 
● I statiskt svängningsläge efter tryckning på    knappen ändras 

svängningsvinkeln av de vertikala jalusierna i följande följd: 
 
 

tom       
display 

(de horisontella jalusierna stoppas i aktuellt läge) 

● Om enheten stängs av under svängning stoppas jalusierna i aktuellt läge. 

   

Knappar på fjärrkontrollen 
Observera: 
När "    " knappen på fjärrkontrollen trycks startas automatisk svängning. Den horisontella 
jalusin rör sig upp och ner under maximal 
vinkel. När man väljer "           " optionen med fjärrkontrollen startas luftinblåsning med
vald vinkel. Den horisontella jalusin stannar i valt läge i enlighet med svängningsikonen. 

6 Knapp         Gäller vissa modeller 
● Tryck knappen för att starta eller stoppa horisontell svängning av jalusierna. Enkel 

svängning ställs in som standard. 
● Tryck samtidigt på "+” och       knapparna efter påslagning av enheten för att välja mellan 

enkel och statisk svängning; ikonen       pulserar i 2 sekunder. 
● I statiskt svängningsläge efter tryckning på       knappen ändras svängningsvinkeln  

av de horisontella jalusierna i följande ordning: 
 
 

tom display (de 
vertikala jalusierna stoppas  

i aktuellt läge) 

 
 

(jalusivinkeln 
ändras dynamiskt)

 
S

E
 

● Om enheten stängs av under svängning stoppas  
jalusierna i aktuellt läge. 

● När "    " knappen på fjärrkontrollen trycks startas automatisk svängning. Den vertikala 
jalusin rör sig automatiskt åt häger och vänster med maximal vinkel. 
När man väljer "  " optionen med hjälp av fjärrkontrollen  startas luftinblåsning 
med vald vinkel. Den vertikala jalusin stannar i valt läge i enlighet med svängningsikonen. 
När "    " funktionen väljs på fjärrkontrollen startas svängning inom fullt område. 
Den vertikala jalusin fortsättet svänga och aktuell vinkel presenters med hjälp av ikonen. 

Observera:Funktionen är inte tillgänglig för vissa enheter. Efter tryckning på knappen 
avger enheten en signal men avbryter inte det aktuella driftläget. 

 

7 HEALTH|SAVE -knapp 

HÄLSO-funktion 
Varje tryckning på HEALTH-knappen på fjärrkontrollen växlar mellan följande funktioner: 
"HEALTH"→"AIR"→"AIR HEALTH"→ "tom display” 
● Val av "HEALTH" optionen startar hälsofunktionen. 
● Val av "AIR" optionen startar luftoinblåsningsfunktionen. 
● Val av "AIR HEALTH" optionen startar hälso- och luftoinblåsningsfunktionen. 
● Tom display innebär att båda funktionerna är avstängda. 
● AIR-funktionen är tillgänglig i vissa modeller. 
● HEALTH-funktionen är tillgänglig i vissa modeller. 

(jalusivinkeln ändras dynamiskt)
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Knappar på fjärrkontrollen 
 

EKONOMI-funktion 
Tryck på SAVE-knappen i kylläget för att aktivera ekonomidrift.  NIXIE-displayen 
visar "SE" symbolen. Luftkonditioneringen arbetar med automatisk hastighet. 
Temperaturinställningen kan inte justeras. Tryck igen på SAVE-knappen för att 
avaktivera ekonomiläget. Luftkonditioneringen återställer den senast inställda 
hastigheten och temperaturen. 

8  X-FAN-knapp 
När knappen trycks i kyl- eller avfuktningsläget visas "X-FAN" symbolen i 
displayen och funktionen startas. Tryck igen på knappen för att avaktivera 
funktionen. "X-FAN" symbolen släcks. 
Observera: 
● Om enheten stängs av efter aktivering av X-FAN-funktionen går fläkten en stund 

till på lågvarv för att avfukta rummet. 
● När enheten arbetar i X-FAN-läget stängs den av när "X-FAN" knappen trycks. 

Fläkten stannar omedelbart. 

SE 9 TEMP-knapp 

Knappen används för visning av temperaturinställningen, temperaturen i rummet 
eller utetemperaturen i luftkonditioneringens display. Temperaturen växlas med 
hjälp av fjärrkontrollen i följande ordning. 

tom 
display 

 
 

● Efter val av "     " optionen på fjärrkontrollen eller vid tom display visas den 
inställda temperaturen i luftkonditioneringens display. 

● Efter val av "     " optionen på fjärrkontrollen visas temperaturen i rummet  
i luftkonditioneringens display. 

● Efter val av "     " optionen på fjärrkontrollen visas utetemperaturen. 
Observera: 
● I vissa modeller kan utetemperaturen inte presenteras. Efter mottagning  

av "     " signalen visas den inställda temperaturen. 
● Endast för modeller med dubbel display med 8 sektioner. 

10 TIMER-knapp 

● Tryck på denna knapp efter påslagning av enheten för att ställa in AV-tid. 
HOUR- och OFF-symbolerna pulserar. Ställ in av-tiden inom 5 s. med hjälp av 
knapparna  
"+" och "–". Varje tryckning på "+" eller "-" knappen ökar eller 

   

Knappar på fjärrkontrollen 
minskar tiden med en halvtimme. När "+" eller "–" knapparna trycks och hålles 
intryckta i minst 2 s. försnabbas tidsändringen. Tryck sedan på 
"TIMER" knappen för att bekräfta. HOUR- och OFF-symbolerna slutar pulsera. 
Annullering av av-timer: tryck igen på "TIMER" knappen. 

● Tryck på denna knapp efter avstängning av enheten för att ställa in PÅ-tid. 
Konfigurering 
av tiden sker på analogiskt sätt som för AV-timern. Annullering av på-timer: tryck 
igen på "TIMER" knappen. 

Observera: 
● Tidinställningsområde: 0,5 - 24 timmar. 
● Tidintervallen mellan två aktiviteter får inte överskrida 5 s.  I annat fall avslutar 

fjärrkontrollen automatiskt inställningsläget. 

11 TURBO-knapp Gäller vissa modeller 
Tryck på denna knapp i kyl- eller värmeläget för att koppla om luftkonditioneringen 
till forcerat kyl- eller värmeläge. Fjärrkontrollens display visar symbolen "TURBO”. 
För att avsluta funktionen tryck igen på knappen. "TURBO” symbolen slocknar. SE 
12 SLEEP-funktion 
Tryck på knappen i kyl- eller värmeläget för att starta nattprogrammet. På 
fjärrkontrollen visas ikonen "  ". Tryck igen på knappen för att annullera 
nattprogrammet.  Ikonen "     " slocknar. 

13 LIGHT-knapp 
Tryck på knappen för att stänga av bakgrundsljuset av luftkonditioneringens  
display. Ikonen 
"    " på fjärrkontrollen slocknar. Tryck igen på knappen för att slå på 
bakgrundsljuset igen. Ikonen "    " tänds på fjärrkontrollen. 

Funktioner som styrs med knappkombinationer 
Barnlås 

Tryck samtidigt på "+" och "–" knapparna för att aktivera eller avaktivera 
barnlåset.  När låsfunktionen aktivers visas ikonen "     " på fjärrkontrollen. När 
man försöker trycka på någon knapp på fjärrkontrollen pulserar "     " ikonen tre 
gånger och fjärrkontrollen skickar inte signalen till enheten. 

 
Växling mellan temperaturenheter 

Efter påslagning av enheten med hjälp av fjärrkontrollen tryck samtidigt på "–" och 
"MODE" knapparna för att växla temperaturvisning mellan °C och °F. 
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Knappar på fjärrkontrollen 
 

EKONOMI-funktion 
Tryck på SAVE-knappen i kylläget för att aktivera ekonomidrift.  NIXIE-displayen 
visar "SE" symbolen. Luftkonditioneringen arbetar med automatisk hastighet. 
Temperaturinställningen kan inte justeras. Tryck igen på SAVE-knappen för att 
avaktivera ekonomiläget. Luftkonditioneringen återställer den senast inställda 
hastigheten och temperaturen. 

8  X-FAN-knapp 
När knappen trycks i kyl- eller avfuktningsläget visas "X-FAN" symbolen i 
displayen och funktionen startas. Tryck igen på knappen för att avaktivera 
funktionen. "X-FAN" symbolen släcks. 
Observera: 
● Om enheten stängs av efter aktivering av X-FAN-funktionen går fläkten en stund 

till på lågvarv för att avfukta rummet. 
● När enheten arbetar i X-FAN-läget stängs den av när "X-FAN" knappen trycks. 

Fläkten stannar omedelbart. 

SE 9 TEMP-knapp 

Knappen används för visning av temperaturinställningen, temperaturen i rummet 
eller utetemperaturen i luftkonditioneringens display. Temperaturen växlas med 
hjälp av fjärrkontrollen i följande ordning. 

tom 
display 

 
 

● Efter val av "     " optionen på fjärrkontrollen eller vid tom display visas den 
inställda temperaturen i luftkonditioneringens display. 

● Efter val av "     " optionen på fjärrkontrollen visas temperaturen i rummet  
i luftkonditioneringens display. 

● Efter val av "     " optionen på fjärrkontrollen visas utetemperaturen. 
Observera: 
● I vissa modeller kan utetemperaturen inte presenteras. Efter mottagning  

av "     " signalen visas den inställda temperaturen. 
● Endast för modeller med dubbel display med 8 sektioner. 

10 TIMER-knapp 

● Tryck på denna knapp efter påslagning av enheten för att ställa in AV-tid. 
HOUR- och OFF-symbolerna pulserar. Ställ in av-tiden inom 5 s. med hjälp av 
knapparna  
"+" och "–". Varje tryckning på "+" eller "-" knappen ökar eller 

   

Knappar på fjärrkontrollen 
minskar tiden med en halvtimme. När "+" eller "–" knapparna trycks och hålles 
intryckta i minst 2 s. försnabbas tidsändringen. Tryck sedan på 
"TIMER" knappen för att bekräfta. HOUR- och OFF-symbolerna slutar pulsera. 
Annullering av av-timer: tryck igen på "TIMER" knappen. 

● Tryck på denna knapp efter avstängning av enheten för att ställa in PÅ-tid. 
Konfigurering 
av tiden sker på analogiskt sätt som för AV-timern. Annullering av på-timer: tryck 
igen på "TIMER" knappen. 

Observera: 
● Tidinställningsområde: 0,5 - 24 timmar. 
● Tidintervallen mellan två aktiviteter får inte överskrida 5 s.  I annat fall avslutar 

fjärrkontrollen automatiskt inställningsläget. 

11 TURBO-knapp Gäller vissa modeller 
Tryck på denna knapp i kyl- eller värmeläget för att koppla om luftkonditioneringen 
till forcerat kyl- eller värmeläge. Fjärrkontrollens display visar symbolen "TURBO”. 
För att avsluta funktionen tryck igen på knappen. "TURBO” symbolen slocknar. SE 
12 SLEEP-funktion 
Tryck på knappen i kyl- eller värmeläget för att starta nattprogrammet. På 
fjärrkontrollen visas ikonen "  ". Tryck igen på knappen för att annullera 
nattprogrammet.  Ikonen "     " slocknar. 

13 LIGHT-knapp 
Tryck på knappen för att stänga av bakgrundsljuset av luftkonditioneringens  
display. Ikonen 
"    " på fjärrkontrollen slocknar. Tryck igen på knappen för att slå på 
bakgrundsljuset igen. Ikonen "    " tänds på fjärrkontrollen. 

Funktioner som styrs med knappkombinationer 
Barnlås 

Tryck samtidigt på "+" och "–" knapparna för att aktivera eller avaktivera 
barnlåset.  När låsfunktionen aktivers visas ikonen "     " på fjärrkontrollen. När 
man försöker trycka på någon knapp på fjärrkontrollen pulserar "     " ikonen tre 
gånger och fjärrkontrollen skickar inte signalen till enheten. 

 
Växling mellan temperaturenheter 

Efter påslagning av enheten med hjälp av fjärrkontrollen tryck samtidigt på "–" och 
"MODE" knapparna för att växla temperaturvisning mellan °C och °F. 
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 ON/OFF

MODE

FAN

20  13 

Handhavande 
1. Efter anslutning av strömförsörjningen "         "på fjärrkontrollen för att slå 

på tryck på luftkonditioneringen 
2. Välj ösnkat driftläge (AUTO, KYLA, AVFUKTNING, VENTILATION, 

VÄRME) med hjälp av " " knappen
3. Tryck på "+" eller "–" knappen för att ställa in önskad temperatur. 

(Temperaturen kan inte justeras i AUTO-läget.) 
4. Ställ in önskad fläkthastighet (auto, låg, medel och hög) genom att trycka  

på " " knappen 
 5. Ställ in önskad lufyinblåsningsvinkel med hjälp av "        " knappen  
 
 Byte av batterier i fjärrkontrollen 
 1. Tryck batterifackets bakre lock i platsen "  " 

enligt figuren och skjut locket i pilriktningen för 
att öppna det. 

2. Byt batterierna mot två nya torra batterier  #7 
(AAA 1.5 V). Se till att batteriets "+" och "-" 
poler är korrekt isatta. 

3. Återmontera batterifackets lock. 

signalsändare batteri 
 
 
 

stäng 
 

öppna 
 

 
 

batterifackets lock 

 
 

OBSERVERA 
● Rikta sändaren mot signalmottagaren på luftkonditioneringen under driften. 
● Avståndet mellan sändaren och mottagaren får inte överstiga 8 m och 

det får inte finnas några hinder mellan dem. 
● Det är mycket troligt att signalen störs i rum försedda med fluorescerande 

lampor eller trådlösa telefoner. I sådant fall gå fram till luftkonditioneringen 
med fjärrkontrollen. 

● Använd två nya batterier av samma typ för bytet. 
● Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte kommer att användas  

under en längre tid. 
● Byt batterier när displayen bleknar eller blir oläsbar. 

   

2 

Rengöring och underhåll 
 

Försiktighet: 
● Stäng av enheten och bryt strömförsörjningen före rengöring av luftkonditioneringen. 

I annat fall finns det risk för elektrisk stöt. 
● Tvätta inte luftkonditioneringen med vatten. Detta kan resultera i elektrisk stöt. 
● Använd inte flyktiga ämnen (som förtunningsmedel eller gas) för rengöring av 

enheten. Luftkonditioneringens hölje kan missfärgas eller deformeras. 
 

Rengöring av utvändigt hölje och galler 
 

 
Rengöring av utvändigt hölje: 
Vid dammansamling på luftkonditioneringens yta använd 
en mjuk trasa för rengöring. Om höljet är mycket 
nedsmutsat (ex. med fett) använd ett milt 
rengöringsmedel. 
Rengöring av galler: använd dammsugare eller en mjuktrasa.
 S
E 

 
Rengöring av filter 

 

1  Ta ut filtret 

 
 

�  �  
 
 
 

Montera filtret 

Rengör filtret 
Använd dammsugare eller tvätta 
i vatten. Om filtret är mycket 
nedsmutsat (ex. fett) använd en 
lösning av varmvatten med 40°C 
temperatur och ett milt 
rengöringsmedel. Efter rengöring 
låt filtret torka på en mörk plats. 

3 Efter rengöring och torkning 
av filtret återinstallera det på  
avsedd plats. 

OBSERVERA 
Rengör filtret ca var tredje månad. Rengöringsintervallen måste ökas om 
enheten används i en mycket stoftbemängd miljö. Torka inte filtret över 
öppen eld eller med hjälp av en hårtork. Filtret kan då deformeras eller fatta 
elden. 
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 ON/OFF

MODE

FAN

20  13 

Handhavande 
1. Efter anslutning av strömförsörjningen "         "på fjärrkontrollen för att slå 

på tryck på luftkonditioneringen 
2. Välj ösnkat driftläge (AUTO, KYLA, AVFUKTNING, VENTILATION, 

VÄRME) med hjälp av " " knappen
3. Tryck på "+" eller "–" knappen för att ställa in önskad temperatur. 

(Temperaturen kan inte justeras i AUTO-läget.) 
4. Ställ in önskad fläkthastighet (auto, låg, medel och hög) genom att trycka  

på " " knappen 
 5. Ställ in önskad lufyinblåsningsvinkel med hjälp av "        " knappen  
 
 Byte av batterier i fjärrkontrollen 
 1. Tryck batterifackets bakre lock i platsen "  " 

enligt figuren och skjut locket i pilriktningen för 
att öppna det. 

2. Byt batterierna mot två nya torra batterier  #7 
(AAA 1.5 V). Se till att batteriets "+" och "-" 
poler är korrekt isatta. 

3. Återmontera batterifackets lock. 

signalsändare batteri 
 
 
 

stäng 
 

öppna 
 

 
 

batterifackets lock 

 
 

OBSERVERA 
● Rikta sändaren mot signalmottagaren på luftkonditioneringen under driften. 
● Avståndet mellan sändaren och mottagaren får inte överstiga 8 m och 

det får inte finnas några hinder mellan dem. 
● Det är mycket troligt att signalen störs i rum försedda med fluorescerande 

lampor eller trådlösa telefoner. I sådant fall gå fram till luftkonditioneringen 
med fjärrkontrollen. 

● Använd två nya batterier av samma typ för bytet. 
● Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte kommer att användas  

under en längre tid. 
● Byt batterier när displayen bleknar eller blir oläsbar. 

   

2 

Rengöring och underhåll 
 

Försiktighet: 
● Stäng av enheten och bryt strömförsörjningen före rengöring av luftkonditioneringen. 

I annat fall finns det risk för elektrisk stöt. 
● Tvätta inte luftkonditioneringen med vatten. Detta kan resultera i elektrisk stöt. 
● Använd inte flyktiga ämnen (som förtunningsmedel eller gas) för rengöring av 

enheten. Luftkonditioneringens hölje kan missfärgas eller deformeras. 
 

Rengöring av utvändigt hölje och galler 
 

 
Rengöring av utvändigt hölje: 
Vid dammansamling på luftkonditioneringens yta använd 
en mjuk trasa för rengöring. Om höljet är mycket 
nedsmutsat (ex. med fett) använd ett milt 
rengöringsmedel. 
Rengöring av galler: använd dammsugare eller en mjuktrasa.
 S
E 

 
Rengöring av filter 

 

1  Ta ut filtret 

 
 

�  �  
 
 
 

Montera filtret 

Rengör filtret 
Använd dammsugare eller tvätta 
i vatten. Om filtret är mycket 
nedsmutsat (ex. fett) använd en 
lösning av varmvatten med 40°C 
temperatur och ett milt 
rengöringsmedel. Efter rengöring 
låt filtret torka på en mörk plats. 

3 Efter rengöring och torkning 
av filtret återinstallera det på  
avsedd plats. 

OBSERVERA 
Rengör filtret ca var tredje månad. Rengöringsintervallen måste ökas om 
enheten används i en mycket stoftbemängd miljö. Torka inte filtret över 
öppen eld eller med hjälp av en hårtork. Filtret kan då deformeras eller fatta 
elden. 
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Rengöring och underhåll 
Rengöring av slangen för avledning av den varma luften 

Koppla loss slangen som avleder den varma luften, rengör och torka upp den och 
återanslut.  (Montering och demontering beskrivs nedan i anvisningen.) 

 
Kontroll före säsongen 

1. Kontrollera att luftinloppen och -utloppen inte är blockerade. 
2. Kontrollera att stickkontakten och strömsladden avseende på skador. 
3. Kontrollera att filtret är rent. 
4. Kontrollera att det finns batterier i fjärrkontrollen. 
5. Kontrollera att kopplingen, fönstergenomföringen och slanger som avleder den 

varma luften är ordentlihgt fastsatta. 
6. Kontrollera att slangen som avleder den varma luften inte är skadad. 

 
Kontroll efter säsongen 

SE 1 Bryt strömförsörjningen. 
2. Rengör filtret och det utvändiga höljet. 
3. Avlägsna damm och andra föroreningar från luftkonditioneringen. 
4. Töm vatten som samlat sig inuti enheten (se avsnittet "Avledning av 

kondensvatten"). 
5. Kontrollera fönstergenomföringen avseende på skador. Vid skada kontakta 

återförsäljaren. 
 

Långvarig förvaring 

Om luftkonditioneringen inte kommer att användas under en längre tid förberedd 
den för driftstoppet genom att utföra följande åtgärder: 
● Se till att det inte finns kondenserat vatten inuti luftkonditioneringen som samlat 

sig under driften och att slangen som avleder den varma luften är demonterad. 
● Dra ut kontakten och rulla upp strömsladden. 
● Rengör luftkonditioneringen och förvsara den i förpackningen för att undvika 

● Större delen av förpackningsmatrialen lämpar sig för återvinning. Sortera 
   dem och kasta i avsedda avfallsbehållare.
● Om du vill göra dig av med luftkonditioneringen kontakta din lokala återförsälajre 
   eller servicecentrum för information om en lämplig återvinning av produkten.

damm. 
 

Anmärkningar gällande bortskaffning 

   

Felsökning 
Kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service. Om problemet 
kvarstår kontakta återförsäljaren eller en specialist. 

 
Problem Möjlig orsak Lösning 

 
 
 
 
 
 

Luftkonditio
neringen 
fungerer 
inte 

● Fel i strömförsörjningen?  

● Lös stickkontakt?  

● Utlöst skydd eller bränd säkring?  

●

 

Fel i elkretsen?

 

● Enheten startades omedelbart efter 
frånslagning?

 

● Vänta tills strömförsörjningen återställs.  

● Anslut stickkontakten.  

● Anlita en specialist för återställning 
av skyddet eller säkringsbyte.  

● Anlita en specialist för reparation eller 
byte av kretsen.  

● 
Vänta 3 minuter och slå på enheten 
igen.

 
 
 
 

Dålig 
kylning 

● Är strömförsörjningens effekt för låg?     ● Vänta tills spänningen  återställs.   
 

● Ta ut nedsmutsat luftfilteer.
 

● Rengör luftfiltret.
 SE 

● Ställde man inte rätt  
(eller värme) temperatur?  

● Öppna dörrar och fönster.  

● Justera temperaturen.
 

 
● Stäng dörrar och fönster.  

 

● Störs enhetens drift (tryck, ostabil 
spänning)?  

● Dra ut kontakten. Återanslut den 
efter ca 3 min. och slå på 
enheten.  

● Är fjärrkontrollen inom räckvidden   ● Räckvidden av signalmottagningen från  

Luftkonditioner
ingen kan inte 
ta emot 
signalen 
frånfjärrkontrol
len eller låg 
känslighet av 
fjärrkontrollen. 

för signalmottagningen?  
 

 
● Är signalmottagaren täckt?  

 
● Är fjärrkontrollens känslighet för låg?

 
 
 
 
 
● Finns det någon fluorescerande 

lampa i rummet?  

fjärrkontrollen uppgår till 8 m,  
överskrid inte den.  

 
● Avlägsna orsaken till blockeringen.  

 

● 
Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen

 

Vid låga batterier, byt batterierna.
 

●

 

Gå närmare fram till 
luftkonditioneringen.

 

●

 

Sträng av den fluorescerande 
lampan och fösök igen.
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Rengöring och underhåll 
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Felsökning 
 

Problem Möjlig orsak Lösning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enheten 
blåser inte ut 
någon luft? 

● Är luftinloppet och -utloppet 
blockerade?  

● Har temperaturen i rummet 
uppnått inställt värde i 
värmeläget?  

 

 

● 
Startades värmeläget nyligen?

 
 
 

●
 
Är förångaren belagd med frost 
(kontrollera efter urtagning av 
filtret)?

 

 ●
 
Avlägsna orsaken till 
blockeringen.

 
 ●

 
Enheten stoppar luftinblåsning 
efter att inställd temperatur 
uppnåtts.

 
●

 
För att undvika inblåsning av 
kall luft fördröjer luftkonditio-
neringen starten något vilket är 
helt normalt.

 
● 

Det är ett normalt fenomen. 
Luftkonditioneringen startar 
avfrostning. Efter avslutad 
avfros tning återgår luftkonditi-
oneringen till normal drift.

 
 

SE Det går inte  
att justera 
den 
inställda 
temperature

n. 

● Arbetar enheten i  
automatiskt läge?  

● Är den önskade 

temperaturen inom tillåtet 

inställningsområde?  

● Det går inte att justera 
temperaturen i automatiskt läge.  

 
●Temperaturinställningsområd

e: 16°C - 30°C.  

 

Enheten 
avger 
lukter 

● Det finns en konstig luktkälla i 
rummet som möbler, tobaksrök 
osv. 

●

●

 Avlägsna luktkällan.  
 
● Rengör filtret.  

 
Det 
avges 

●  Blev enhetens arbete störd av       ● Bryt strömförsörjningen, anslut den  

konstigt ljud 
under driften 

atmosfäriska urladdningar, 
radio osv.?

 

ig en och slå på enheten.
 

 
 
 

Det hörs ett  
ljud av flödande 
vatten 

 
 

 

Det hörs ett knarrljud  Hörs ljudet oavse�  om enheten är 
påslagen eller frånslagen?  Ljudet orsakas 
�ll följd av utvidning eller -krympning av 
panelen �ll följd av 
temperaturändringar.  

   

FELKOD Felsökning och -avhjälpande 
 
 

F0 

 

 
Kontakta kvalificerad tekniker. 

F1 Kontakta kvalificerad tekniker. 

 
F2 

 
Kontakta kvalificerad tekniker. 

 
 

F4/F5 

 
 

Kontakta kvalificerad tekniker. 

 

 
 

E8 

 
 

1. Kontrollera om enheten arbetar i en miljö med hög 
temperatur och fuktighet; om omgivningstemperaturen är för 
hög, stäng av enheten och slå på den igen när 
omgivningstemperaturen sjunkit under 35°C. 

2. Kontrollera att förångaren och kondensorn inte är blockerade 
med något föremål, om så är fallet avlägsna orsaken till 
blockeringen, stäng av enheten och slå på den igen. 

3. Kontakta auktoriserad serviceverkstad om felet kvarstår. 

 
 

H3 

 
H8 

1. Häll ut uppsamlat vatten. 
2. Kontakta auktoriserad serviceverkstad om koden "H8" 

forfarande visas. 

 

Felsökning 
Felkod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING 
●

●
●

 Om någon av nedanstående situationer uppstår stäng omedelbart av 
luftkonditioneringen, bryt strömförsörjningen och kontakta återförsäljaren. 
→ Strömsladden blir varm eller är skadad. 
→ Felkatigt ljud avges under driften.  
→ Vattenläckage. 

          
         Försök inte att reparera luftkonditioneringen på egen hand. 

 Om luftkonditioneringen används i otillåtna förhållanden kan det uppstå ett fel, 
elektrisk stöt eller brand. 
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Montering och underhåll 
Varning: 

● Förfara enligt alla gällande föreskrifter och standarder. 
● Använd inte enheten med skadad eller icke-original strömsladd. 
● Iaktta försiktighet vid montering och underhåll. Utför inga förbjuda moment 

för att undvika elektrisk stöt, olycksfall och andra farliga situationer. 
 

 
Val av installationsplats 

Grundläggande krav 
Montering av enheten på nedannämnda platser kan orsaka fel. Om installation på sådan 
plats inte kan undvikas kontakta din lokala återförsäljare. 
1. Plats i närheten av starka värmekällor, ånga, brand- eller explosionsfarliga gaser, 

flyktiga ämnen i luften. 
2. Platser utrustad med högfrekventa apparater (svetsutrustning, medicinsk utrustning). 
3. Kustområden. 
4. Plats där det förekommer stora oljemängder eller oljeångor i luften. 
5. Plats där det förekommer svavel. 
6.  Andra platser med särksilda förhållanden. 
Krav för luftkonditioneringen 
1. Luftinloppet får inte vara blockerat. Ställ inte upp några föremål i närheten av det. I annat 

fall blockeras flödet genom slangen som avleder värme. 
2. Välj en plats där buller som produceras av enheten och luft som blåses ut från 

utomhusenheten inte stör grannarna. 
3. Om möjligt montera inte luftkonditioneringen i ett rum med fluosescerande lampor.  
4. Enheten får inte monteras i en tvättstuga.  

Krav gällande elinstallationen 
Säkerhetsföreskrifter 
1. Följ elsäkerhetsföreskrifterna. 
2. Använd en lämplig strömförsörjningskrets enligt lokala föreskrifter. 
3. För enheten med anslutningar av Y-typ ska anvisningarna omfatta följande innehåll: Vid 

skadad strömsladd måste den bytas ut av tillverkaren, dennes auktoriserade 
serviceverkstad eller en annan kvalificerad person. 

4. Anslut fasledaren, nollan och jorden på ett korrekt sätt till kopplingsplinten. 
5. Bryt strömmen innan på påbörjar något arbete med elinstallationen. 
6. Anslut inte strömförsörjningen innan monteringen avslutas, 
7. Luftkonditioneringen är en elapparat av högsta klass. Enheten måste skyddsjordas på 

rätt sätt. Skyddsordning ska utföras av en specialist. Utebliven/felaktig skyddsjordning 
kan orsaka elektrisk stöt. 

8. Den gulgröna eller gröna ledaren är en jordledare som inte får användas på annat sätt. 
9. Skyddsjordningens motstånd ska uppfylla nationella elsäkerhetsföreskrifter. 
10. Installera enheten i enlighet med nationella föreskrifter gällande elinstallationer.  

 
   

 

 
 
 
 
 

A-koppling 

 

 
 

B-koppling 

 

 
 

C-koppling 

 
 
 
 
 
 

Slang för 
värmeavledning 

 

 
 

Genomföring 

 
 
 
 

Kabelfäste 

 
 
 
 

Skruv 

 
 
 
 
Rörhållare 

 
 
 

Gummipl
ugg 

 
 
 
 

Rörklammer 
 
 
 
 
 

Kondensvattenrö r 

     
 

FAN  AUTO 
 

AIR  HEALTH  X-FAN 
HUMIDITY 
FILTER 

 
TURB O 

HOUR 
ON/OFF 

 
ON/OFF              MODE        
FAN      

X-FAN         TEMP        TIMER   
TUR BO       SLEEP       

LIGHT        

 

 
 
 
 

Batteri 
(AAA 1.5V) 
1 5V)  

 
 
 
 

Användar
manual 

 

Förberedelser inför montering 
Observera: Före montering kontrollera att alla tillhör finns tillgängliga. 

Tillbehörslista 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

SE 
 
 

Tillval Tillval: vissa modeller är inte utrustade med 
nedanstående komponenter. 

 
 
 
 

Hållare 

 
Regnskydd 

 
Skyddsgaller 

 
 
 
 

Skruv 

 
 
 
 

Mutter 

 
Skruv 

 
Fönstergenomförin
 

 
A-tätning 

 
 

 
B-tätning 

 
 
 
 

Fönsterfäste 

 
 
 
 

Fjäderbricka 

 
 
 
 

Bricka 
 

Verktyg som behövs under montering 
 

 
Skruvmejsel kryss 

 
 
 
 

Skruvmejsel spår. 

 

 
Såg 

 
 
 

Måttband  
 

Sax  

 
 
 
 

Blyertspenna 
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Montering av kabelfäste 
● Fastsätt kabelfästet med skruvar på enhetens bakvägg 

(infästningsriktningen visas på bilden). 
 
 
 

Uppåtriktat fäste 
 
 
 
 
 
 

Kabelfäste 
 
 

Skruv 
 
 
 
SE 

 
 

Nedåtriktat fäste 
 
 
 

● Linda upp kabeln på fästena. 
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Borttagning av uppsamlat vatten 
Uppsamlat vatten kan avlägsnas på två sätt: 

 1 Fast kondensvattenutlopp från öppningen i enhetens botten. 
Observera: Installera ett kondensvattenrör innan det fasta 

kondensvattenutloppet från enhetens botten används. I annat fall kan en 
dålig vattenavledning påverka enhetens drift. 

■ Monteringsinstruktion för kondensvattenrör. 
1. Ta bort gummipluggen i kondensvattenutloppet. 

 
 
 
 
 
 
 

kondensutlopp 

2. Sätt fast kondensvattenrörets hållare med en skruv på högersidan, på 
enhetens bakvägg i närheten av kondensvattenutloppet. 

SE 
 
 
 
 
 
 

kondensutlopp
 kondensvattenrörets 

hållare
 

 
3. Trä kondensvattenröret igenom kondensutloppet och dra åt skruven och sedan 

placera rörklammer i rörets ända. 
4. Sätt in gummipluggen i andra rörändan, fäst den med rörklammer och placera 

i hållaren. 
 

 
gummiplugg 

    rörklammer 
 

hållare för 
kondensvattenrör 

 
 
 
 
 

kondensvattenrör
 

 
 

 

 
rörklammer
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Montering av kabelfäste 
● Fastsätt kabelfästet med skruvar på enhetens bakvägg 

(infästningsriktningen visas på bilden). 
 
 
 

Uppåtriktat fäste 
 
 
 
 
 
 

Kabelfäste 
 
 

Skruv 
 
 
 
SE 

 
 

Nedåtriktat fäste 
 
 
 

● Linda upp kabeln på fästena. 

 

22 

Borttagning av uppsamlat vatten 
Uppsamlat vatten kan avlägsnas på två sätt: 

 1 Fast kondensvattenutlopp från öppningen i enhetens botten. 
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Borttagning av uppsamlat vatten 
 

■ Metod för borttagning av uppsamlat vatten. 
1. I kyl- eller avfuktningsläget avleds kondenserat vatten till en behållare inuti 

luftkonditioneringen. 
2. När den invändiga behållaren fylls upp med vatten avges 8 ljudsignaler och 

symbolen "H8" visas i displayen för att påminna användaren om att vattnet 
måste tömmas. Efter ca 2 minuter stängs enheten av och alla knappar blir 
inaktiva. 
Förfara enligt anvisningarna nedan för att tömma behållaren. 
● Stäng av enheten och koppla den ifrån eluttaget. 
● Använd ett litet tråg eller flytta enheten till en plats där vattnet kan tömmas. 
● För att tömma vattnen ta ur avtappningsröret ur hållaren och ta ut 

gummipluggen ur röret. 
● Töm vattnet i ett litet tråg eller avloppet. 
● Återmontera pluggen när vattnet tömts. 

SE ● Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på enheten. 

   

Borttagning av uppsamlat vatten 
 2 Fast kondensvattenutlopp från öppningen i enhetens botten. 
Observera: Vattnet kan avledas automatiskt till avloppsbrunn i golvet efter 

anslutning av en slang med inv. diameter på  14 mm (ingår inte). 
1. Lossa muttern genom att vrida den moturs och sedan ta ut gummipluggen ur 

utloppet. 

 
2. Skruva adaptern (ingår) in i utloppet 

genom att vrida den medurs.  
3. Anslut slangen till 

adaptern. 

SE 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVERA: 
Om du använder det fasta utloppet i enhetens botten ställ up 
luftkonditioneringen på en plan yta och se till att slangen inte är igensatt och 
lutar nedåt. Om luftkonditioneringen placeras på en lutande yta eller om 
slangen monteras på ett felaktigt sätt kan detta resultera i att den invändiga 
behållaren överfylls och enheten stängs av. Vid automatisk avstängning av 
enheten töm den invändiga behållaren, kontrollera enhetens uppställningsplats 
och kontrollera att slangen är korrekt ansluten. 
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Montering i dubbelfönster som öppnas vertikalt 
Om den invändiga fönsterbredden inte överstiger 520 mm (20,5”) demontera 
justeringskomponenten från fönstergenomföringen och skär till 
fönstergenomföringen för att anpassa den till fönsterbredden.) 

 
skär 

 
justeringskomponent 

 
 
förnstergenomföring 

 
 

1. Installera den bakre kopplingen – anpassa bakre (övre) koppling med bakre 
(nedre) koppling, koppla ihop dem och tryck in hårt i spåret. 

 
bakre koppling (övre) 

 
 

klicklås  

SE 
bakre koppling (nedre) 

 
2. Skjut in B+C-kopplingar från fönstergenomföringens insida i  

pilriktningen. förnstergenomföring 
 
 
 

B+C-kopplingar 
 

 
insida 

 
 

3. Fäst skyddsgallret med hjälp av skurvar på de ihopsatta B+C-kopplingarna. 
skruvar 

 
 
 
 
 
 

skyddsgaller 
 

4. Sätt fast stödet på fönstergenomföringens utsida med hjälp av muttrar, 
fjäderbricka, bricka och skruv. 

33  26 

Montering i dubbelfönster som öppnas vertikalt 
 

fjäderbricka 
 

mutter 
 
 
 
 

bricka 

stöd 

skruv 

5. Sätt fast regnskyddet i stödet med hjälp av muttrar, fjäderbricka, bricka och 
skruv. 

skruv 
 
 
 

bricka 
 
 
 

mutter 
regnskydd fjäderbricka 

(OBS: skyddsgaller, stöd, regnskydd, mutter, skruv, 
fjäderbricka och vanlig bricka utgör extra tillbehör; vissa modeller är inte SE 
utrustade med dessa tillbehör.) 
6. Skär B-tätningen till lämplig längd och fäst den i fönsterbågen. 

 
 

B-tätning (självhäftande) 
 
 
 
 

7. Sätt fast fönsterramen i fönsterbrädan. 

7.1 Om fönstrets invändiga bredd ej överstiger 520 mm (20,5”). 
För fönster som är smalare än 520 mm (20,5”) måste fönstergenomföringen 
modifieras. 
(1) Ta ut justeringskomponenten ur fönstergenomföringen och skär upp 

genomföringen till fönstrets bredd. 
(2) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen på fönsterbrädan. 
(3) Fäst fönstergenomföringen till fönsterbrädan med hjälp av skruvar. 

 
fönstergenomföringssats 

 
 

förnstergenomföring 
 

justerings-
komponenten 

 
 

skär 

 
 

<20.5" 

 
 
 

fönsterbräda 
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Montering i dubbelfönster som öppnas vertikalt 
 

fjäderbricka 
 

mutter 
 
 
 
 

bricka 

stöd 

skruv 
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skruv. 

skruv 
 
 
 

bricka 
 
 
 

mutter 
regnskydd fjäderbricka 

(OBS: skyddsgaller, stöd, regnskydd, mutter, skruv, 
fjäderbricka och vanlig bricka utgör extra tillbehör; vissa modeller är inte SE 
utrustade med dessa tillbehör.) 
6. Skär B-tätningen till lämplig längd och fäst den i fönsterbågen. 

 
 

B-tätning (självhäftande) 
 
 
 
 

7. Sätt fast fönsterramen i fönsterbrädan. 

7.1 Om fönstrets invändiga bredd ej överstiger 520 mm (20,5”). 
För fönster som är smalare än 520 mm (20,5”) måste fönstergenomföringen 
modifieras. 
(1) Ta ut justeringskomponenten ur fönstergenomföringen och skär upp 

genomföringen till fönstrets bredd. 
(2) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen på fönsterbrädan. 
(3) Fäst fönstergenomföringen till fönsterbrädan med hjälp av skruvar. 

 
fönstergenomföringssats 

 
 

förnstergenomföring 
 

justerings-
komponenten 

 
 

skär 

 
 

<20.5" 

 
 
 

fönsterbräda 
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Montering i dubbelfönster som öppnas vertikalt 
7.2 Om den invändiga fönsterbredden ligger inom området från 520 mm (20,5”) till 

950 mm (37,4”). 

(1) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen på fönsterbrädan. 
(2) Flytta justeringskomponenten för att anpassa fönstergenomföringen till 

fönsterbrädans längd. 
(3) Fäst fönstergenomföringen till fönsterbrädan med hjälp av skruvar. 

justeringskomponent 
skruvar fönstergenomföringssats 

 
 
 
 

justeringskomponent 
 

20.5"~37.4" 
 

7.3 Om den invändiga fönsterbredden ligger inom området från 950 mm (37,4”) till  
SE 1440 mm (56,7”). 

(1) Sätt fast utvidningslisten i justeringskomponenten. 
(2) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen på fönsterbrädan. 
(3) Skjut ut utvidningslisten och justeringskomponenten för att anpassa dem till 

fönsterbrädans längd. 
(4) Sätt fast fönstergenomföringen i fönsterbrädan med hjälp av skruvar. 

 
utvidningslist 

 
 
 
 
 
 

justeringspanel 

 
 
skruv
ar 

 
 
fönstergenomföringssats 

 
 
 
 
 
 
 
 

37.4"~56.7" 
 
 

8. Skär B-tätningen till lämplig längd och fäst den i fönstergenomföringen. 
B-tätning 

(självhäftande tejp) 
 
 
 
 
 
 
 

34 
   

Montering i dubbelfönster som öppnas vertikalt 
 

9. Sänk ner fönsterbågen på förnstergenomföringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Skär A-tätningen till lämplig längd och använd den för att fylla in spalten mellan 
den invändiga och utvändiga fönsterbågen. 

11. Sätt fast det invändiga fönstret med hjälp av fönsterstödet och skruven för att 
förhindra dess förflyttning i vertikal led. 

 
 
 

A-tätning 
plastfönster 

utvändigt fönster 

 
 

fönsterbåge PL 
 
 

träfönster fönsterstöd 
 

invändigt fönster 
 
 
 

Montering i fönster som öppnas horisontellt 
 

1. Installera den bakre kopplingen – anpassa bakre (övre) koppling med bakre 
(nedre) koppling, koppla ihop dem och tryck in hårt i spåret. 

 
bakre koppling (övre) 

 
 

klicklås

 

 
bakre koppling (nedre)

 

 
2. Skjut in B+C-kopplingar från fönstergenomföringens insida i pilriktningen.  

DE DE

EN EN

SE

32



 

27 

Montering i dubbelfönster som öppnas vertikalt 
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ar 
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(självhäftande tejp) 
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A-tätning 
plastfönster 

utvändigt fönster 

 
 

fönsterbåge PL 
 
 

träfönster fönsterstöd 
 

invändigt fönster 
 
 
 

Montering i fönster som öppnas horisontellt 
 

1. Installera den bakre kopplingen – anpassa bakre (övre) koppling med bakre 
(nedre) koppling, koppla ihop dem och tryck in hårt i spåret. 

 
bakre koppling (övre) 
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bakre koppling (nedre)
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Montering i fönster som öppnas horisontellt 
 

förnstergenomföring 
 
 
 

B+C-kopplingar 
 
 

insida 
 
 

3. Fäst skyddsgallret med hjälp av skurvar på de ihopsatta B+C-kopplingarna. 
skruvar 

 
 
 
 
 

skyddsgaller 
 

4. Sätt fast stödet på fönstergenomföringens utsida med hjälp av muttrar, 
fjäderbricka, bricka och skruv. 

SE 
 

bricka  
fjäderbricka 

 
skruv  

mutter 
 
 
 

5. Sätt fast regnskyddet i stödet med hjälp av muttrar, fjäderbricka, bricka och 
skruv. 

 
 
 
 
 
 
 

bricka 

skruvar  
 
regnskydd 

 

fjäderbricka 
 
 

mutter 
 
 

(OBS: skyddsgaller, stöd, regnskydd, mutter, skruv, fjäderbricka och bricka 
utgör tillval; vissa modeller är inte utrustade med dessa tillbehör). 

37  
30 

Montering i fönster som öppnas horisontellt 
 

6. Skär B-tätningen till lämplig längd och fäst den i fönsterbågen. 
 
 

B-tätning (självhäftande) 
 
 
 
 

7. Sätt fast fönstergenomföringen i fönsterkarmen. 

7.1 Om fönstrets höjd ej överstiger 520 mm (20,5”). 
För fönster som är lägre än 520 mm (20,5”) måste fönstergenomföringen 
modifieras. 
(1) Ta ut justeringskomponenten ur fönstergenomföringen och skär upp 

genomföringen till fönstrets höjd. 
(2) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen vid fönsterkarmen. 
(3) Fäst fönstergenomföringen i fönsterkarmen med hjälp av skruvar. 

SE 
fönster- 

 
justering
s- 

kompone
nt 

fönstergenomföringssats 
 
 
 
 

skär 

genomf
öring 

 
 
 
 

<20.5" 

 

7.2 Om den invändiga fönsterhöjden ligger inom området från 520 mm (20,5”) 
till 950 mm (37,4”). 

(1) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen vid fönsterkarmen. 
(2) Flytta justeringskomponenten för att anpassa fönstergenomföringen till 

fönsterkarmens höjd. 
(3) Sätt fast fönstergenomföringen i fönsterkarmen med hjälp av skruvar. 

 

justeringskomponent 
 
 justerings-

 
komponent

 
 skruvar

 
 fönstergenomföringss ats 20.5"~37.4" 
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Montering i fönster som öppnas horisontellt 
 

förnstergenomföring 
 
 
 

B+C-kopplingar 
 
 

insida 
 
 

3. Fäst skyddsgallret med hjälp av skurvar på de ihopsatta B+C-kopplingarna. 
skruvar 

 
 
 
 
 

skyddsgaller 
 

4. Sätt fast stödet på fönstergenomföringens utsida med hjälp av muttrar, 
fjäderbricka, bricka och skruv. 

SE 
 

bricka  
fjäderbricka 

 
skruv  

mutter 
 
 
 

5. Sätt fast regnskyddet i stödet med hjälp av muttrar, fjäderbricka, bricka och 
skruv. 

 
 
 
 
 
 
 

bricka 

skruvar  
 
regnskydd 

 

fjäderbricka 
 
 

mutter 
 
 

(OBS: skyddsgaller, stöd, regnskydd, mutter, skruv, fjäderbricka och bricka 
utgör tillval; vissa modeller är inte utrustade med dessa tillbehör). 
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Montering i fönster som öppnas horisontellt 
 

6. Skär B-tätningen till lämplig längd och fäst den i fönsterbågen. 
 
 

B-tätning (självhäftande) 
 
 
 
 

7. Sätt fast fönstergenomföringen i fönsterkarmen. 

7.1 Om fönstrets höjd ej överstiger 520 mm (20,5”). 
För fönster som är lägre än 520 mm (20,5”) måste fönstergenomföringen 
modifieras. 
(1) Ta ut justeringskomponenten ur fönstergenomföringen och skär upp 

genomföringen till fönstrets höjd. 
(2) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen vid fönsterkarmen. 
(3) Fäst fönstergenomföringen i fönsterkarmen med hjälp av skruvar. 

SE 
fönster- 

 
justering
s- 

kompone
nt 

fönstergenomföringssats 
 
 
 
 

skär 

genomf
öring 

 
 
 
 

<20.5" 

 

7.2 Om den invändiga fönsterhöjden ligger inom området från 520 mm (20,5”) 
till 950 mm (37,4”). 

(1) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen vid fönsterkarmen. 
(2) Flytta justeringskomponenten för att anpassa fönstergenomföringen till 

fönsterkarmens höjd. 
(3) Sätt fast fönstergenomföringen i fönsterkarmen med hjälp av skruvar. 

 

justeringskomponent 
 
 justerings-

 
komponent

 
 skruvar

 
 fönstergenomföringss ats 20.5"~37.4" 
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      Montering i fönster som öppnas horisontellt 
 

7.3 Om den invändiga fönsterhöjden ligger inom området från 950 mm (37,4”) till 
1440 mm (56,7”). 

(1) Sätt fast utvidningslisten i justeringskomponenten. 
(2) Öppna fönsterbågen och placera fönstergenomföringen vid fönsterkarmen. 
(3) Skjut ut utvidningslisten och justeringskomponenten för att anpassa dem till 

fönsterkarmens höjd. 
(4) Sätt fast fönstergenomföringen i fönsterkarmen med hjälp av skruvar. 

 
 
 

skruvar 
utvidningslist 

 
 
 

justeringspanel 
 
 
 

fönstergenomföringss
ats 

 
 
 
 

37.4"~56.7" 

 

SE 
 
 

8. Skär B-tätningen till lämplig längd och fäst den i fönstergenomföringen. 
 
 
 

B-tätning 
(självhäftande tejp) 

 
 
 
 
 
 

9. Skjut fönsterbågen mot fönstergenomföringen. 

   

Montering i fönster som öppnas horisontellt 
 

10. Skär A-tätningen till lämplig längd och använd den för att fylla in spalten 
mellan den invändiga och utvändiga fönsterbågen. 

 
 

11. Sätt fast det invändiga fönstret med hjälp av fönsterstödet och skruven för att 
förhindra dess förflyttning i horisontell led. 

 
 

plastfönster 
 

utvändigt 
fönster

 
A-tätning 

 
invändigt fönster 

 
fönster-
båge 

 
 

fönsterstöd 

 
träfönster 

 
 

SE 
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      Montering i fönster som öppnas horisontellt 
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Montering i fönster som öppnas horisontellt 
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Montering och demontering av slangen för 
värmeavledning 

 

Montering av slangen för värmeavledning  

1. Skruva A-kopplingen inpå slangen för värmeavledning genom att vrida den 
medurs. 

 
 
 

A-
koppling 

slangen för 
värmeavledning  
medurs 

 
 
 
 

2. Den andra ändan av slangen för värmeavledning skruvas inpå kopplingen på 
fönstergenomföringen. 

 
 
 
SE 

 
 
 
 
 

sang för värmeavledning 
 

A-koppling

 

 
 

med- 
urs 

 
 

3. Skjut in A-kopplingen 
av slangen för 
värmeavledning 
(sidan texten "TOP" 
riktad uppåt) i spåren 
tills du hör ett 
spättljud. 

 
klicklås
  

 
 
 
 
 
 
 
 spår

 

sida med texten 
"TOP" riktad uppåt 

   

Montering och demontering av slangen för 
värmeavledning 

Anmärkningar gällande montering av slangen för värmeavledning 
 

För att öka kyleffektiviteten ska slangen för värmeavlöedning vara maximalt 
kort och dras horisontellt utan böjningar för att möjliggöra en obehindrad 
avledning av värmen. 

 
 
 
 
 

rätt rätt 
 
 
 
 

rätt 
 

fel 
SE 

 
 
● Längden av slangen för värmeavledning överskrider inte 1 m. Det 

rekommenderas att kortaste möjliga slang används. 
Slangen ska installeras horisontellt. Förläng inte eller skarva inte slangen med en 
annan slang. 
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Montering och demontering av slangen för 
värmeavledning 

 

Montering av slangen för värmeavledning  

1. Skruva A-kopplingen inpå slangen för värmeavledning genom att vrida den 
medurs. 

 
 
 

A-
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värmeavledning  
medurs 

 
 
 
 

2. Den andra ändan av slangen för värmeavledning skruvas inpå kopplingen på 
fönstergenomföringen. 
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A-koppling

 

 
 

med- 
urs 

 
 

3. Skjut in A-kopplingen 
av slangen för 
värmeavledning 
(sidan texten "TOP" 
riktad uppåt) i spåren 
tills du hör ett 
spättljud. 

 
klicklås
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sida med texten 
"TOP" riktad uppåt 

   

Montering och demontering av slangen för 
värmeavledning 

Anmärkningar gällande montering av slangen för värmeavledning 
 

För att öka kyleffektiviteten ska slangen för värmeavlöedning vara maximalt 
kort och dras horisontellt utan böjningar för att möjliggöra en obehindrad 
avledning av värmen. 

 
 
 
 
 

rätt rätt 
 
 
 
 

rätt 
 

fel 
SE 

 
 
● Längden av slangen för värmeavledning överskrider inte 1 m. Det 

rekommenderas att kortaste möjliga slang används. 
Slangen ska installeras horisontellt. Förläng inte eller skarva inte slangen med en 
annan slang. 
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Montering och demontering av slangen för 
värmeavledning 

Korrekt montering visas på bilden nedan (vid värmeavledning genom en öppning 
i väggen ska öppningen finnas på en maximal höjd på 130 cm från golvet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På bilden nedan visas felaktig montering (slangen är böjd för mycket vilket kan 
påverka enhetens funktion.)

 

SE  

Demontering av slangen för värmeavledning  
 

1. Ta loss B-kopplingen: 
Ta isär B-kopplingen från C-
kopplingen. 

2. Ta loss A-kopplingen: 
Tryck på klicklåset och lyft upp A-
kopplingen för demontering. 

 A-
kopplinge
n upp

 

 
demontering 

 
 
 
 
 

B+C-koppling 

43  362
5 

Testläge 
● För att starta enheten anslut strmöförsörjningen och tryck på ON/OFF-knappen 

på fjärrkontrollen. 
● Tryck på MODE-knappen för att välja automatiskt läge, kylläge, avfuktning eller 

uppvärmning och kontrollera att enheten fungerar korrekt. 
● Enheten kan inte fungera i kylläget om omgivningstemperaturen  

understiger 16°C. 
 

Elschema 
Elschemat kan ändras utan föregående meddelande. Det är alltid medlevererad 
elschema som gäller. 
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Montering och demontering av slangen för 
värmeavledning 

Korrekt montering visas på bilden nedan (vid värmeavledning genom en öppning 
i väggen ska öppningen finnas på en maximal höjd på 130 cm från golvet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På bilden nedan visas felaktig montering (slangen är böjd för mycket vilket kan 
påverka enhetens funktion.)
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Demontering av slangen för värmeavledning  
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44  37 

2 

Serviceinstruktion 
 

Serviceteknikern måste ha behörighet för reparation av luftkonditioneringssystem  
(reparationer ska utföras endast av specialister). 
a. Varje servicetekniker av kylsystem ska ha ett giltigt kompetensbevis utfärdat av en behörig 

organisation som styrker innehavet av kompetens som är nödvändig för att serva och hantera 
kylutrustning.  

b. Endast reparation enligt tillverkarens rekommendationer tillåts. Om underhåll eller service kräver 
att en extra tekniker anlitas ska dennes arbete övervakas av en person som är behörig att 
hantera brandfarliga medier. 

Försiktighetsåtgärder före montering 
För att minimera brandrisken säkerställ en lämplig säkerhetsnivå innan service av enheter fyllda 
med brandfarligt köldmedium påbörjas. 
Utför arbetet i enlighet med rutinen för att minimiera risken för närvaro av brandfarlig gas eller 
ånga under arbetet. 

Detektering av brandfarliga gaser 
Det är strikt förbjudet att använda några antändningskällor för att 

SE upptäcka köldmedieläckage. Använd inte halogenlampor (eller andra enheter med öppen låga). 

Kontroll av omgivningen 
• Hela tekniska personalen och övriga personer som arbetar i närheten av anläggningen ska 

informeras om arbetets karaktär. Undvik att utföra arbetet i ett begränsat utrymme. Avspärra 
området kring arbetsplatsen. Säkerställ en säker arbetsmiljö genom att kontrollera brandfarliga 
ämnen. 

• Kontrollera rummet med är lämplig köldmediedetektor före och under arbetet. Teknikern ska vara 
medveten om att han/hos vistas i en potentiellt giftig eller brandfarlig miljö. Se till att utrustningen 
som används för upptäckt av läckage är avsedd för alla förekommande köldmedier, dvs. att den 
inte medför någon gnistbildning, är korrekt isolerad eller gnistsäker. 

• Ingen av personer vilka utför arbetet vid kylinstallationen vilka kräver losskoppling av rörledningar får 
använda någon som helst antändningskälla på ett sätt som kan skapa brand- eller explosionsrisk. Håll 
alla möjliga antändningskällor inkl. tobaksrök borta från installations-, reparations-, demonterings- och 
bortskaffningsplats där det finns risk för köldmedieutsläpp till luften. Före arbetet kontrollera enhetens 
omgivning avseende på brandrisken. Anslå skyltar som informerar om rökförbud. 

• Om arbetet kräver att hög temperatur används se till att lämpliga släckmedel finns direkt 
tillgängliga. I platsen där installationen påfylld ska de finnas en pulver- eller  

• Säkerställ en god ventilation av rummet vid behovet att koppla loss installationen eller vid arbete 
med hög temperatur. Upprätthåll en lämplig ventilation hela tiden när arbetet utförs. Ventilationen 
ska kunna sprida och evakuera frigjort köldmedium utomhus på ett säkert sätt. 

45  38 

Serviceinstruktion 
 

Inspektion av kylutrustningen 
Om man ändrat de elektriska komponenterna så ska dessa stämma överens med 
ändamålet och specifikationerna. Iaktta hela tiden tillverkarens rekommendationer 
gällande service och underhåll. Kontakta den tekniska avdelningen vid tveksamhet. 

Kontrollpunkterna nedan avser installationer fyllda med brandfarliga klödmedier: 
• kontrollera att den faktiskt påfyllda köldmediemängden stämmer med ytan av det rum 

där kylutrustningen är monterad; 
• kontrollera att den mekaniska ventilationen och tilluftdonen fungerar korrekt; 
• vid användning av indirekt köldmediekrets kontrollera den sekundära kretsen avseende 

på köldmediets närvaro; 
• kontrollera synlig och läsliga märkning av utrustningen, bättra oläsliga beteckningar och 

symboler. 
• Kylinstallationen eller dess komponenter ska installeras på en plats där det inte blir 

utsatta för ämnen som kan orsaka korrosion av komponenter innehållande köldmediet 
om dessa komponenter inte är tillverkade av material vilka naturligt är beständiga mot 
korrosion eller inte rostskyddsbehandlats. 

Inspektion av elektrisk utrustning 
Reparation och underhåll av elektrisk utrustning ska föregås avSE 
säkerhetskontroll. Vid upptäckt av fel som påverkar säkerheten är det förbjudet att 
ansluta strömförsörningen förrän felet åtgärdats. Om det inte är möjligt att direkt 
åtgärda felet och arbetet måste fortsättas använd en lämplig tillfällig lösning. Anmäl 
detta till utrustningens ägare för att förvarna varje part. 

Preliminär inspektion ska omfatta: 
• urladdning av kondensatorer: utför detta på ett lämpligt sätt så att möjlig gnistbildning 

undviks; 
• inga spänningssatta elkomponenter eller ledningar får vara avtäckta under nyfyllning, 

påfyllning eller tömning av installationen; 
• säkerställ en kontinuerlig skyddsjordning. 
Reparationer av tätade komponenter 

Vid reparation av tätade komponenter, före demontering av tätade höljen osv., bryt 
strömtillförseln till enheten. Om det är absolut nödvändigt att säkerställa 
strömförsörjning av enheten under servicearbetet installera i kretsens mest kritiska 
punkt en utrustning som upptäcker läckage som arbetar kontinuerligt och varnar mot 
potentiellt farliga situationer. 
Lägg särskild uppmärksamhet till att höljet under arbetet vid elkomponenterna inte 
modifieras på ett sätt som minskar skyddsnivån.  Detta gäller i synnerhet skador på 
ledningar, för många skarvar, kontakter vilka utförs i strid mot ursprunglig specifikation, 
felaktig montering av kabelförskruvningar osv. 
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Serviceinstruktion 
 

Serviceteknikern måste ha behörighet för reparation av luftkonditioneringssystem  
(reparationer ska utföras endast av specialister). 
a. Varje servicetekniker av kylsystem ska ha ett giltigt kompetensbevis utfärdat av en behörig 

organisation som styrker innehavet av kompetens som är nödvändig för att serva och hantera 
kylutrustning.  

b. Endast reparation enligt tillverkarens rekommendationer tillåts. Om underhåll eller service kräver 
att en extra tekniker anlitas ska dennes arbete övervakas av en person som är behörig att 
hantera brandfarliga medier. 

Försiktighetsåtgärder före montering 
För att minimera brandrisken säkerställ en lämplig säkerhetsnivå innan service av enheter fyllda 
med brandfarligt köldmedium påbörjas. 
Utför arbetet i enlighet med rutinen för att minimiera risken för närvaro av brandfarlig gas eller 
ånga under arbetet. 

Detektering av brandfarliga gaser 
Det är strikt förbjudet att använda några antändningskällor för att 

SE upptäcka köldmedieläckage. Använd inte halogenlampor (eller andra enheter med öppen låga). 

Kontroll av omgivningen 
• Hela tekniska personalen och övriga personer som arbetar i närheten av anläggningen ska 

informeras om arbetets karaktär. Undvik att utföra arbetet i ett begränsat utrymme. Avspärra 
området kring arbetsplatsen. Säkerställ en säker arbetsmiljö genom att kontrollera brandfarliga 
ämnen. 

• Kontrollera rummet med är lämplig köldmediedetektor före och under arbetet. Teknikern ska vara 
medveten om att han/hos vistas i en potentiellt giftig eller brandfarlig miljö. Se till att utrustningen 
som används för upptäckt av läckage är avsedd för alla förekommande köldmedier, dvs. att den 
inte medför någon gnistbildning, är korrekt isolerad eller gnistsäker. 

• Ingen av personer vilka utför arbetet vid kylinstallationen vilka kräver losskoppling av rörledningar får 
använda någon som helst antändningskälla på ett sätt som kan skapa brand- eller explosionsrisk. Håll 
alla möjliga antändningskällor inkl. tobaksrök borta från installations-, reparations-, demonterings- och 
bortskaffningsplats där det finns risk för köldmedieutsläpp till luften. Före arbetet kontrollera enhetens 
omgivning avseende på brandrisken. Anslå skyltar som informerar om rökförbud. 

• Om arbetet kräver att hög temperatur används se till att lämpliga släckmedel finns direkt 
tillgängliga. I platsen där installationen påfylld ska de finnas en pulver- eller  

• Säkerställ en god ventilation av rummet vid behovet att koppla loss installationen eller vid arbete 
med hög temperatur. Upprätthåll en lämplig ventilation hela tiden när arbetet utförs. Ventilationen 
ska kunna sprida och evakuera frigjort köldmedium utomhus på ett säkert sätt. 
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Serviceinstruktion 
 

Inspektion av kylutrustningen 
Om man ändrat de elektriska komponenterna så ska dessa stämma överens med 
ändamålet och specifikationerna. Iaktta hela tiden tillverkarens rekommendationer 
gällande service och underhåll. Kontakta den tekniska avdelningen vid tveksamhet. 

Kontrollpunkterna nedan avser installationer fyllda med brandfarliga klödmedier: 
• kontrollera att den faktiskt påfyllda köldmediemängden stämmer med ytan av det rum 

där kylutrustningen är monterad; 
• kontrollera att den mekaniska ventilationen och tilluftdonen fungerar korrekt; 
• vid användning av indirekt köldmediekrets kontrollera den sekundära kretsen avseende 

på köldmediets närvaro; 
• kontrollera synlig och läsliga märkning av utrustningen, bättra oläsliga beteckningar och 

symboler. 
• Kylinstallationen eller dess komponenter ska installeras på en plats där det inte blir 

utsatta för ämnen som kan orsaka korrosion av komponenter innehållande köldmediet 
om dessa komponenter inte är tillverkade av material vilka naturligt är beständiga mot 
korrosion eller inte rostskyddsbehandlats. 

Inspektion av elektrisk utrustning 
Reparation och underhåll av elektrisk utrustning ska föregås avSE 
säkerhetskontroll. Vid upptäckt av fel som påverkar säkerheten är det förbjudet att 
ansluta strömförsörningen förrän felet åtgärdats. Om det inte är möjligt att direkt 
åtgärda felet och arbetet måste fortsättas använd en lämplig tillfällig lösning. Anmäl 
detta till utrustningens ägare för att förvarna varje part. 

Preliminär inspektion ska omfatta: 
• urladdning av kondensatorer: utför detta på ett lämpligt sätt så att möjlig gnistbildning 

undviks; 
• inga spänningssatta elkomponenter eller ledningar får vara avtäckta under nyfyllning, 

påfyllning eller tömning av installationen; 
• säkerställ en kontinuerlig skyddsjordning. 
Reparationer av tätade komponenter 

Vid reparation av tätade komponenter, före demontering av tätade höljen osv., bryt 
strömtillförseln till enheten. Om det är absolut nödvändigt att säkerställa 
strömförsörjning av enheten under servicearbetet installera i kretsens mest kritiska 
punkt en utrustning som upptäcker läckage som arbetar kontinuerligt och varnar mot 
potentiellt farliga situationer. 
Lägg särskild uppmärksamhet till att höljet under arbetet vid elkomponenterna inte 
modifieras på ett sätt som minskar skyddsnivån.  Detta gäller i synnerhet skador på 
ledningar, för många skarvar, kontakter vilka utförs i strid mot ursprunglig specifikation, 
felaktig montering av kabelförskruvningar osv. 
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46  339
 

Serviceinstruktion 
 

• Se till att enheten är monterad på ett säker sätt. 
• Se till att tätningar och tätningsmaterial inte är slitna på ett sätt som gör det omöjligt att skydda 

mot intrång av brandfarliga ämnen. Reservdelar ska uppfylla tillverkarens specifikation. 
OBSERVERA: Silikonbaserade tätningmedel kan minska effektiviteten av viss utrustning för 

detektering av läckor. Gnistsäkra komponenter behöver inte isoleras före arbetet. 
Kablar 

Kontrollera ledningar avseende på slitage, korrosion, för högt tryck, vibrationer, vassa kanter 
samt alla andra faktorer vilka kan orsaka skador. Inspektionen ska också omfatta åldring eller 
exponering för kontinuerliga vibrationer från ex. kompressorer eller fläktar. 

Läckagesökningsmetoder 
Nedanstående läckagesökningsmetoder anses vara godkända för alla kylkretsar. 
Elektroniska läckagedetektorer kan användas för upptäckt av läckage med vid brandfarliga 
köldmedier kan deras känslighet vara olämplig eller kan de kräva kalibrering. 
(Detekteringsutrustning ska kalibreras på en plats som är fri från köldmedier.) Försäkra dig att 
detekteringsutrustningen inte utgör en potentiell antändningskälla samt att den lämpar sig för det 
aktuella köldmediet. Utrustningen för detektering av läckage ska ställas in för köldmediets 
procentuella LFL-värde och kalibreras för aktuellt köldmedium samt ett lämpligt procentuellt 
gasvärde ska bekräftas (max 25%). 
För de flesta köldmedierna kan vätskor användas för detektering av läckage men undvik att 
använda medel innehållande klor eftersom det kan reagera med köldmediet och orsaka korrosion 
på rörledningar av koppar. 
Vid misstanke om läckage ta bort/släck alla källor av öppen låga. 
Vid upptäckt av köldmedieläckage som kräver lödning töm köldmediet från kretsen och isolera 
köldmediet (med hjälp av avstängningsventiler) lång borta från läckageplatsen. Vid enheter vilka är 
fyllda med brandfarligt köldmedium skölj installationen med syrefritt kväve (OFN) före och under 
lödning. 

Tömning av installationen och utsugning av köldmediet 
När kylkretsen görs ptät för att utföra reparation eller i något annat syfte använd vanliga rutiner. 
Det är dock viktigt att iaktta god sed med hänsyn till risken i samband med barndfarliga ämnen. 
Tillämpa följande rutin: 
• ta bort köldmediet; 
• skölj kretsen med en inert gas; 
• sug ut köldmediet; 
• skölj kretsen igen med en inert gas; 
• öppna kretsen genom att skära upp eller löda isär intallationen. 

47  40 
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Sug ut och samla upp köldmediet i speciella behållare. Skölj installationer fyllda med brandfarligt 
köldmedium med OFN-kväve för att säkerställa maskinsäkerheten. Det kan hända att processen 
måste upprepas flera gånger. Använd inte tryckluft eller syre för att skölja installationen. 
Vid installationer fyllda med brandfarligt köldmedium bryt upp vakuum i systemet med hjälp av 
OFN-kväve och fortsätt att fylla på tills arbetstryck uppnås, släpp sedan ut kvävet i luften och 
återskapa vakuum.  Processen ska upprepas tills systemet är helt tömd på köldmediet. Under 
den sista påfyllningen av systemet med OFN-kväve töm enheten till atmosfäriskt tryck för att 
möjliggöra arbetet. Åtgärden är ytterst viktig särskild då man avser att löda rörledningar. 
Se till att vakuumpumpens utlopp inte finns i närheten av antändningskällor och säkerställ en god 
ventilation. 

Påfyllningsrutiner 
Förutom traditionella påfyllningsrutienr måste följande krav uppfyllas: 
- se till att installationen inte förorenas med andra medier medan systemet påfylls. Ledningar eller 

rörinstallation måste ha kortaste möjliga längd för att minimera köldmediemängden. 
- förvara behållarna vertikalt;

SE 
- se till att systemet är jordat innan du börjar fylla på köldmediet i installationen. 
- Märk systemet efter påfyllning (om det redan inte är märkt). 
- Iaktta särskild försiktighet för att inte överladda kylsystemet. 

Efter återfyllning av systemet utför ett tryckprov med lämplig gas. 
Kontrollera systemet avseende på otätheter efter avslutad påfyllning och före uppstart. 
Utför ett täthetsprov innan du lämnar platsen. 

Demontering 
Det är viktigt att servicetekniker gör sig bekant med utrustningen och installationens detaljer innan 
han/hon påbörjar demonteringen. En rekommenderad praktik är att återvinna köldmediet på ett säkert 
sätt. Innan detta görs ta prover av oljan och 
köldmediet för analys som krävs före återanvändning av det återvunna köldmediet. Det är viktigt att 
strömförsörjning finns tillgänglig före arbetet. 
a) Gör dig bekant med enheten och dess funktion. 
b) Isolera systemet elektrikst. 
c) Innan rutinen påbörjas se till att: 

• mekanisk utrustning för hantering av köldmediebehållaren finns tillgänglig; 
• all nödvändig personlig skyddsutrustning finns tillgänglig och används på rätt sätt; 
• återvinning av köldmediet övervakas av en kvalificerad person; 
• återvinningsstationen och köldmediebehållarna uppfyller gällande standarder. 

d) Om möjligt pumpa ut köldmediet ur systemet. 
e) Om det inte går att skapa vakuum utför en förgrening som gör det möjligt att ta bort 

köldmediet i installationens olika punkter. 
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• Se till att enheten är monterad på ett säker sätt. 
• Se till att tätningar och tätningsmaterial inte är slitna på ett sätt som gör det omöjligt att skydda 

mot intrång av brandfarliga ämnen. Reservdelar ska uppfylla tillverkarens specifikation. 
OBSERVERA: Silikonbaserade tätningmedel kan minska effektiviteten av viss utrustning för 

detektering av läckor. Gnistsäkra komponenter behöver inte isoleras före arbetet. 
Kablar 

Kontrollera ledningar avseende på slitage, korrosion, för högt tryck, vibrationer, vassa kanter 
samt alla andra faktorer vilka kan orsaka skador. Inspektionen ska också omfatta åldring eller 
exponering för kontinuerliga vibrationer från ex. kompressorer eller fläktar. 

Läckagesökningsmetoder 
Nedanstående läckagesökningsmetoder anses vara godkända för alla kylkretsar. 
Elektroniska läckagedetektorer kan användas för upptäckt av läckage med vid brandfarliga 
köldmedier kan deras känslighet vara olämplig eller kan de kräva kalibrering. 
(Detekteringsutrustning ska kalibreras på en plats som är fri från köldmedier.) Försäkra dig att 
detekteringsutrustningen inte utgör en potentiell antändningskälla samt att den lämpar sig för det 
aktuella köldmediet. Utrustningen för detektering av läckage ska ställas in för köldmediets 
procentuella LFL-värde och kalibreras för aktuellt köldmedium samt ett lämpligt procentuellt 
gasvärde ska bekräftas (max 25%). 
För de flesta köldmedierna kan vätskor användas för detektering av läckage men undvik att 
använda medel innehållande klor eftersom det kan reagera med köldmediet och orsaka korrosion 
på rörledningar av koppar. 
Vid misstanke om läckage ta bort/släck alla källor av öppen låga. 
Vid upptäckt av köldmedieläckage som kräver lödning töm köldmediet från kretsen och isolera 
köldmediet (med hjälp av avstängningsventiler) lång borta från läckageplatsen. Vid enheter vilka är 
fyllda med brandfarligt köldmedium skölj installationen med syrefritt kväve (OFN) före och under 
lödning. 

Tömning av installationen och utsugning av köldmediet 
När kylkretsen görs ptät för att utföra reparation eller i något annat syfte använd vanliga rutiner. 
Det är dock viktigt att iaktta god sed med hänsyn till risken i samband med barndfarliga ämnen. 
Tillämpa följande rutin: 
• ta bort köldmediet; 
• skölj kretsen med en inert gas; 
• sug ut köldmediet; 
• skölj kretsen igen med en inert gas; 
• öppna kretsen genom att skära upp eller löda isär intallationen. 
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Sug ut och samla upp köldmediet i speciella behållare. Skölj installationer fyllda med brandfarligt 
köldmedium med OFN-kväve för att säkerställa maskinsäkerheten. Det kan hända att processen 
måste upprepas flera gånger. Använd inte tryckluft eller syre för att skölja installationen. 
Vid installationer fyllda med brandfarligt köldmedium bryt upp vakuum i systemet med hjälp av 
OFN-kväve och fortsätt att fylla på tills arbetstryck uppnås, släpp sedan ut kvävet i luften och 
återskapa vakuum.  Processen ska upprepas tills systemet är helt tömd på köldmediet. Under 
den sista påfyllningen av systemet med OFN-kväve töm enheten till atmosfäriskt tryck för att 
möjliggöra arbetet. Åtgärden är ytterst viktig särskild då man avser att löda rörledningar. 
Se till att vakuumpumpens utlopp inte finns i närheten av antändningskällor och säkerställ en god 
ventilation. 

Påfyllningsrutiner 
Förutom traditionella påfyllningsrutienr måste följande krav uppfyllas: 
- se till att installationen inte förorenas med andra medier medan systemet påfylls. Ledningar eller 

rörinstallation måste ha kortaste möjliga längd för att minimera köldmediemängden. 
- förvara behållarna vertikalt;

SE 
- se till att systemet är jordat innan du börjar fylla på köldmediet i installationen. 
- Märk systemet efter påfyllning (om det redan inte är märkt). 
- Iaktta särskild försiktighet för att inte överladda kylsystemet. 

Efter återfyllning av systemet utför ett tryckprov med lämplig gas. 
Kontrollera systemet avseende på otätheter efter avslutad påfyllning och före uppstart. 
Utför ett täthetsprov innan du lämnar platsen. 

Demontering 
Det är viktigt att servicetekniker gör sig bekant med utrustningen och installationens detaljer innan 
han/hon påbörjar demonteringen. En rekommenderad praktik är att återvinna köldmediet på ett säkert 
sätt. Innan detta görs ta prover av oljan och 
köldmediet för analys som krävs före återanvändning av det återvunna köldmediet. Det är viktigt att 
strömförsörjning finns tillgänglig före arbetet. 
a) Gör dig bekant med enheten och dess funktion. 
b) Isolera systemet elektrikst. 
c) Innan rutinen påbörjas se till att: 

• mekanisk utrustning för hantering av köldmediebehållaren finns tillgänglig; 
• all nödvändig personlig skyddsutrustning finns tillgänglig och används på rätt sätt; 
• återvinning av köldmediet övervakas av en kvalificerad person; 
• återvinningsstationen och köldmediebehållarna uppfyller gällande standarder. 

d) Om möjligt pumpa ut köldmediet ur systemet. 
e) Om det inte går att skapa vakuum utför en förgrening som gör det möjligt att ta bort 

köldmediet i installationens olika punkter. 
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f) Innan köldmediet återvinns se till att behållaren står på en våg. 
g) Starta återvinningsstationen för köldmediet och manövrera den i enlighet med tillverkarens 

anvisningar. 
h) Överfyll inte behållaren. (Inte mer än 80 % av volymen). 
i) Överskrid inte behållarens maximala arbetstryck, även tillfälligt. 
j) När behållarna fyllts upp på ett korrekt sätt och processen avslutats se till att behållarna och 

utrustningen avlägsnas omedelbart från arbetsplatsen att alla avstängningsventiler är stängda. 
k) Det återvunna köldmediet får inte användas för att fylla upp en annan kylkrets om det inte 

rengjorts och kontrollerats. 
 
Märkning 

Märk enheten med informationen att den är tagen ur drift och att köldmediet är tömt. Förse 
informationsetketten med datum och underskrift. se till att etiketter på utrustningen innehåller 
information om att brandfarligt köldmedel finns i enheten. 

 
Återvinning av köldmediet 

Vid tömning av köldmediet från systemet både i service syfte och eller demontering av enheten 
iaktta´säkerhetsföreskrifterna. 
Se till att köldmediet återvinns endast till nya köldmediebehållare. Se till att tillgängligt antal 
behållare rymmer upp hela köldmediemängden från systemet. Alla använda behållare måste vara 
godkända för förvaring av återvunnet köldmedium och ha en lämplig märkning (ex. specialbehållare 
för återvinning av köldmedier). Behållarna ska vara kompletta och utrustade med övertrycksstyrd 
säkerhetsventil och avstängningsventiler. Töm tomma behållare och om möjligt kylner före 
återfyllning med återvunnet köldmedium. 
Utrustningen för återvinning av köldmediet ska vara funktionsdugligt, försedda med bruksanvisning 
samt anpassad för återvinning av brandfarliga köldmedier. Dessutom ska man ha en funktionsduglig 
och kalibrerad våg till hands. Slangar ska vara kompletta och i gott tekniskt skick samt utrustade 
med täta kopplingar. Innan utrustning för återvinning av köldmediet används kontrollera att den är 
funktionsduglig, har underhållits på rätt sätt samt om dess elektriska komponenter är tätade för att 
förebygga antändning till följd av köldmedieläckage. Vid tveksamhet rådfråga tillverkaren. 
Returnera återvunnet köldmedium till leverantören i en lämplig, för ändamålet avsedd behållare med 
medföljande avfallsspecifikation. Blanda inte köldmedier i utrustningen för återvinning av köldmedier 
och i synnerhet i behållarna. 
I fall det är növändigt att skaffa bort kompressorer eller kompressorolja se till att dessa tömts / oljan 
sugits ut till godkänd nivå för att säkerställa att det brandfarliga köldmediet inte finns kvar i 
smörjfettet. Oljan sugs ut innan kompressorn återlämnas till leverantören. För att försnabba 
processen får elektrisk uppvärmning av kompressorhuset användas. Töm oljan från systemet å ett 
säkert sätt. 
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f) Innan köldmediet återvinns se till att behållaren står på en våg. 
g) Starta återvinningsstationen för köldmediet och manövrera den i enlighet med tillverkarens 

anvisningar. 
h) Överfyll inte behållaren. (Inte mer än 80 % av volymen). 
i) Överskrid inte behållarens maximala arbetstryck, även tillfälligt. 
j) När behållarna fyllts upp på ett korrekt sätt och processen avslutats se till att behållarna och 

utrustningen avlägsnas omedelbart från arbetsplatsen att alla avstängningsventiler är stängda. 
k) Det återvunna köldmediet får inte användas för att fylla upp en annan kylkrets om det inte 

rengjorts och kontrollerats. 
 
Märkning 

Märk enheten med informationen att den är tagen ur drift och att köldmediet är tömt. Förse 
informationsetketten med datum och underskrift. se till att etiketter på utrustningen innehåller 
information om att brandfarligt köldmedel finns i enheten. 

 
Återvinning av köldmediet 

Vid tömning av köldmediet från systemet både i service syfte och eller demontering av enheten 
iaktta´säkerhetsföreskrifterna. 
Se till att köldmediet återvinns endast till nya köldmediebehållare. Se till att tillgängligt antal 
behållare rymmer upp hela köldmediemängden från systemet. Alla använda behållare måste vara 
godkända för förvaring av återvunnet köldmedium och ha en lämplig märkning (ex. specialbehållare 
för återvinning av köldmedier). Behållarna ska vara kompletta och utrustade med övertrycksstyrd 
säkerhetsventil och avstängningsventiler. Töm tomma behållare och om möjligt kylner före 
återfyllning med återvunnet köldmedium. 
Utrustningen för återvinning av köldmediet ska vara funktionsdugligt, försedda med bruksanvisning 
samt anpassad för återvinning av brandfarliga köldmedier. Dessutom ska man ha en funktionsduglig 
och kalibrerad våg till hands. Slangar ska vara kompletta och i gott tekniskt skick samt utrustade 
med täta kopplingar. Innan utrustning för återvinning av köldmediet används kontrollera att den är 
funktionsduglig, har underhållits på rätt sätt samt om dess elektriska komponenter är tätade för att 
förebygga antändning till följd av köldmedieläckage. Vid tveksamhet rådfråga tillverkaren. 
Returnera återvunnet köldmedium till leverantören i en lämplig, för ändamålet avsedd behållare med 
medföljande avfallsspecifikation. Blanda inte köldmedier i utrustningen för återvinning av köldmedier 
och i synnerhet i behållarna. 
I fall det är növändigt att skaffa bort kompressorer eller kompressorolja se till att dessa tömts / oljan 
sugits ut till godkänd nivå för att säkerställa att det brandfarliga köldmediet inte finns kvar i 
smörjfettet. Oljan sugs ut innan kompressorn återlämnas till leverantören. För att försnabba 
processen får elektrisk uppvärmning av kompressorhuset användas. Töm oljan från systemet å ett 
säkert sätt. 
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