
E N H E T E N S  F U N K T I O N E R

Portabla luftkonditioneringar

kpc/kppd
KPC-09AK29  |  KPPD-12HRN29

De portabla luftkonditioneringarna lämpar sig utmärkt när man måste byta plats eller när en standard 

(stationär) luftkonditionering inte kan användas. 

Luftkonditioneringen KPC med 2,6 kW kyleffekt erbjuder funktioner såsom: kyla, avfuktning och avdunstning av kondensvatten. Det är en 

perfekt lösning för rum med små värmelaster med yta på ca 20 m2. Modellen KPPD med 3,5 kW kyleffekt har en extra värmefunktion och kan 

användas i större rum med yta upp till ca 30 m2.
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MODELL KPC-09AK29 KPPD-12HRN29

Kapacitet
kyla kW 2,6 3,5

värme kW - 2,9

Energiklass kyla/värme A A/A+

EER medel W/W 2,6 2,6

COP - 2,8

Eleffektförbrukning
kyla W 1000 1350

värme W - 1045

Driftström
kyla A 4,4 5,9

värme A - 5

Luftflöde m3/h 320/290/260 420/370/355

Arbetstemperatur °C 18÷35 17÷35

Ljudtrycksnivå dB(A) 53/51/49 54,5/54,3/54,0

Nettomått b/h/d mm 315/770/395 467/765/397

Transportmått b/h/d mm 463/881/358 515/880/440

Nettovikt kg 27 34,4

Transportvikt kg 31 37,8

Strömförsörjning V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Köldmedium R290 R32

Köldmediemängd kg 0,22 0,23

Fuktmängd som tas bort l/h 1,43 3,25

TRÅDLÖS
FJÄRRKONTROLL

TRÅDLÖS
FJÄRRKONTROLL

YB1F2
(till KPC)

R51
(till KPPD)

Effektiv uppvärmning: Luftkonditioneringen KPPD är tack vare värmefunktionen ett perfekt alterna-

tiv för traditionella elektriska uppvärmningssystem och säkerställer en effektiv uppvärmning vid en be-

tydligt lägre energiförbrukning. Tack vare luftcirkulation i rummet som tvingas fram av fläkten uppnås 

den inställda temperaturen på en mycket kortare tid.

Komfortabel sömn: När sömnfunktionen aktiveras höjer enheten inom 2 timmar (i värmeläget sänker 

ner) den inställda temperaturen med 1°C per timme och fläkten går på lågt varv.

Eldfast hölje: För användarens säkerhet är enhetens eldel utrustad med ett tätt metallhölje som förhin-

drar att det uppstår eld vid en kortslutning.
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Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com 
www.klima-therm.com  


