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1. ALLMÄN VARNING 

Läs innan du använder den här 
handboken. Denna bruksanvisning är 
en del av produkten och bör förvaras 
nära enheten för enkel och snabb 
referens. Instrumentet får inte användas 
för andra ändamål än 

de som beskrivs nedan. Varning: koppla bort alla 
elektriska styranslutningar före något slags underhåll. 

Instrumentet får inte öppnas. I händelse av fel eller 
felaktig funktion, skicka instrumentet tillbaka till 
distributören eller till “RPS Cooling Srl” (Se adress) 
med en detaljerad beskrivning av felet. 

Rengör inte enheten med hårda kemikalier, 
lösningsmedel och aggressiva rengöringsmedel. 

Aggregatet ska inte användas i andra applikationsfält än 
de som anges i denna handbok. 

 
 
 
 
 

 
. 

Symbolen varnar användaren för 
oisolerad “farlig spänning” inom 
aggregatetområdet som är tillräclkigt 
hög för att utgöra en risk för elektrisk 
stöt och personskada. 

 
 

2. ANVÄNDARGRÄNSNITT 
 
Hemsidan: 

 

Den övre sektionen av displayen visar: 
Aggregatstatus: indikerar PÅ eller AV 

 Tid och datum; 
Värde på konfigurerade givare; 

 
Ikoner till höger i displayen representerar olika status 

(beroende på konfiguration) se tabell ovan: 

 

 

Driftindikering kompressorer 

Binkar: Startfördröjning akvit 

 

 

 
Driftindikering pump 

/ förångarfläkt 

 

 

 
Drinft indikering fläktar 

 

 

 
Skyddsfunktion frysskydd 

 

 

 
Varmvattenproduktion 

 

 

 
Återvinning aktiv 

 

 

 
Energispar aktiv 

 

 

 
Avlastningsfunktion aktiv 

 

 

Schemaläggning 

 

 

Larm aktivt 

Beskrivning Ikoner: 
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Beskrivning funktionsknappar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Noteta: vid larm ljuder en larmsignal, genom att trycka 
på valfri knapp på knappsatsen tystas larmet. 

 
 
 

 

 

Visning av givare 

 

 

 
Aktivera kyldrift (håll inne) 

 

 

 
Aktivera värmedrift (håll inne) 

 

 

 
STD-BY knapp 

 

 

 
Börvärdesinställning 

 

 

 
Visning av larm 

 

 
Servicemeny 

 

Key to display the kompressors 
status, pumpar, 

kondenor/förångarfläktar 
tryckgivare 
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3. VISNING AV GIVARE 

Tryck på   -knappen för att visa värden på 
konfigurerade givare för aggregatet.  

(Tyck på     eller  för att bläddra i listan). 
 

 
 

4. VISNING AV BÖRVÄRDE 

Tryck på - knappen för att se 
börvärdesinställningen (Cooling för kyldrift, Heating för 
värmedrift, Cooling och Heating om Ichill är i STD_BY 
eller Remote OFF, DHW om aktiverat). 
Det är även möjligt att läsa av status för Energispar, 
Dynamiskt börvärde om dessa funktioner är aktiva. 
 
För att ändra börvärde (Cooling, Heating eller DHW): 

 Tryck på   eller     för att välja 
börvärde. 

 Tryck på - knappen 
 Ändra värdet med  eller       

(inom Min och Max inställningsintervall) 
 Tryck på           - knappen för att bekräfta 

inställningen. 

 
 
 

 
5. VISNING AV LARM 

Från hemsidan tyck på - knappen kför läsa 
larmstatus; det finns olika status: 

 
 ACTIVE: larmet är fortfarande aktivt och går ej 

att åtställa föränn det är avhjälpt. 
 RESET: larmet är inte aktivt och går att 

återställa. 

 
Manuell larmåterställning: 

 Välj larmet med       - knapparna ; 
 Tryck på  - knappen för att återställa; 

 
Vid larm för kompressor såsom överbelastningsskydd 
krävs lösenord för larmåterställning: 

 Välj larmet med     - knapparna; 
 Tryck på  - knappen. 
 Mata in lösenord. Lösenord är “4”. Börja med 

att trycka på knappen -             för redigering, 
bläddra med knappar och 
bekräfta med            – knappen. 

 
Notera: vid larm ljuder en larmsignal, genom att trycka på 
valfri knapp på knappsatsen tystas larmet. 
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6. PÅ/AVSLAGNING VIA DISPLAY 
 

PÅ/AVSLAGNING RS30 VIA KNAPPSATS 
 

Tryck en gång på   - knappen för PÅ/AVSLAGNING 
av aggregatet. När aggregatet är i drift visas visas den 
relaterade ikonen i displayen. 

 
STAND- BY STATUS 
 

När ikonerna   eller  är släckta är aggregatet i 
STAND-BY. Aggregatet kan ej vara i drift när i STAND-
BY. Det är fortfarande möjligt att kontrollera status 
såsom: 

 Status givare 
 Status larm 

 

7. PÅ/AVSLAGNING VIA DIGITAL INGÅNG 
 

PÅ /AVSLAGNING VIA DIGITAL INGÅNG  
 

Om en digital ingång är konfigurerad som remote 
ON/OFF: 
 Den digitala ingången är överordnad knappsatsens 

kommando 
 Endast om digitala ingången är inaktiverad kan 

knappsatsens kommando registreras. 
 När den digitala ingånen är inaktiverad återställs 

displayens status (som gällde innan den digitala 
ingångens aktivering) 

 
 

8. FUNKTIONEN DYNAMISKT BÖRVÄRDE 
 

Denna funktion möjliggör börvärdesforskjutning mot 
utomhustemperatur eller via 4...20 mA analog insignal 
eller omgivande temperatur (konfigurerat). Med denna 
funktion uppnås energibesparning via en flexibel drift 
vid speciella temperaturer. 

 
DYNAMIC BÖRVÄRDE DIAGRAM 

 
Analog ingång konfigurerad för 4...20 mA: 

Analog ingång konfigurerad som utomhustemperature 
och positiv differens: 

 

 
Utomhusgivare med positiv differens och positiv offset: 

 

 
 

Utomhusgivare med positiv differens och negativ offset: 
 

 
Utomhusgivare med negativ differens och positiv offset: 

 

 

 
Utomhusgivare med negativ differens och offset:
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9. LARMKODER 

 
 Letter A = Aggregatlarm 
 Letter b = Kretslarm 
 Letter C = Kompressorlarm 

 

KOD BESKRIVNING 

ALSF Fel fasföljd 
ASLA I/O expansionskort kommunikation 
Ar21 Frysskydd 
AEFL Förångare flöde/nivålarm 
ACFL Kondensor flödeslarm 
AHFL Varmvatten flödslarm 
APFL Solslinga flödeslarm 
AFFL Friskyla flödeslarm 

AP1 PB1 givarfel  
…PB6 givarfel  

APr1 Fjärrknappsats 1 larm givare 
… APr2 Fjärrknappsats 2 larm givare 

APE1 Expansions givare larm PB1… APE8 Expansions 
givare larm PB8 

 
APU1 

Expansionsventil givare larm 1... 
 APU4 Expansionsventil givare larm 4 

b1HP Högt tryck switch krets n° 1… b2HP högt tryck 
switch krets n° 2 

 
C1HP 

Högt tryck kompressor nr.1… C6HP högt tryck 
kompresseller nr.6 

 
b1LP 

Lågt tryck larm digital ingång krets nr.1… b2LP 
lågt tryck larm digital ingång krets nr.2 

C1Pd Kompressor 1 krets 1 
C2Pd kompressor 2 krets 2 

ALti Låg temperatur inkommande förångare 
 

b1hP 
Högt tryck larm digital ingång krets nr.1… b2HP 
högt tryck larm digital ingång krets nr.2 

 
b1lP 

Lågt tryck larm digital ingång 
krets nr.1… b2HP lågt tryck larm digital ingång 
krets nr.2 

 
b1UA 

Expansionsventil larm krets nr.1… 
b2UA Expansionsventil larm krets nr.2 

 
b1AC 

Frysskydd larm i kyldrift krets nr.1… b2AC 
Frysskydd larm i kyldrift krets nr.2 

 
b1AH 

Frysskydd larm i värmedrift krets nr.1… b2AC 
Frysskydd larm i värmedrift krets nr.2 

AtSF Överbelastningskydd tilluftsfläkt 
AtHS Överbelastningskydd värmare varmvatten 

C1tr Överbelastning kompressor larm nr.1… 
C6tr      
Överbelastning kompressor larm nr.6 

 
C1dt 

Hög temperatur kompressor larm nr.1… C6dt 
hög temperatur kompressor larm nr.1 

 

AEht Hög temperatur inkommande förångare 

b1tF Överbelastning kond.fläkt larm krets n° 1…b2tF 
överbelastning kond.fläkt larm krets n° 2 

b1dF Avfrostning larm för krets nr.1…b2dF avfrostnig 
larm för krets nr.2 

 

b1Cu 

Avlastning hög temperatur kondensor krets 
nr.1…b2Cu avlastning hög temperatur 
kondensor krets nr.2 

 

b1rC 

Återvinning inaktiveringsmeddelande nr.1…b2rC 
återvinning inaktiveringsmeddelande nr.2 

AEun 
Avlasning signalering från förångare 

 

b1PH 

Pump down stop larm krets 
nr.1…b2PH pump down stop larm 
krets nr.2 

 

b1PL 

Pump down larm under uppstart krets 
nr.1…b2PL pump down larm under uppstart 
krets nr.2 

 

AtE1 

Överbelastning pump larm förångare 
nr.1…AtE2 överbelastning pump larm  
förångare nr.2 

 

AtC1 

Överbelastning pump larm kondensor 
nr.1…AtC2 överbelastning pump larm 
kondensor nr.2 

AtAS 
Varmvatten (DHW) pump överbelastning 

ALc1 Generellt larm från digital ingång med stop 
funktion nr.1 

ALc2 Generic larm från digital ingång med stop 
funktion nr.2 

ASLA 
Ingen kommunikation med I/O expansion 

AUAL Ingen kommunikation med expansionsventil 

b1UA 
Expansionventil larm 

C1Mn Kompressor underhåll nr.1… 
C6Mn     kompressor underhåll nr.6 

 

AEP1 

Huvudpump/tilluftsfläkt underhåll begäran 
nr.1…AEP2 huvudpump/tilluftsfläkt underhåll 
begäran nr.2 

 

ACP1 

Kondensor pump/tilluftsfläkt underhåll begäran 
nr.1…AEP2 
Kondensor pump/tilluftsfläkt underhåll begäran 
nr.2 

ASAn 
Varmvatten (DHW) pump underhåll 

ASUn 
Solslinga pump underhåll 

ArtC 
Klockkort larm 

ArtF 
Klockkortsfel 

Atr1 Fjärrterminal nr.1 kommunikation larm 

Atr2 Fjärrterminal nr.2 kommunikation larm 

AtrE Fjärrterminal Visograph  kommunikation larm 

AEE 
EEPROM 

noL 
Ingen uppkoppling fjärrterminal 

Atr1/Atr2 Fjärrterminal larm 

 


