
Driftsättning – Snabbguide  RPS  

 

 Sidan 1 av 27  

 

 
Luftkylt vätskekylaggregat / Värmepump 

för installation utomhus 
 

 
 

 
 

 

DRIFTSÄTTNING – SNABBGUIDE 

 

För teknikern 

Rev: 20240520R1 



Driftsättning – Snabbguide  RPS  

 

 Sidan 2 av 27  

 

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 Introduktion ....................................................................................................................................... 3 
2 Viktig information: ............................................................................................................................. 4 
3 Ställa in Datum / Tid (ej IC200D) ..................................................................................................... 8 
4 Elektrisk inkopplingar ....................................................................................................................... 9 
5 Inställningar – Börvärde / Frysskydd .............................................................................................. 11 
6 Styrpanelen .................................................................................................................................... 12 
7 Probes & Circuit status ................................................................................................................... 13 
8 Service-meny ................................................................................................................................. 14 
9 Styrmodul expansionsventil ........................................................................................................... 21 
10 Larm och återställning av larm ................................................................................................. 22 
11 Larmkoder ................................................................................................................................ 22 
12 Igångkörningsrapport................................................................................................................ 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Driftsättning – Snabbguide  RPS  

 

 Sidan 3 av 27  

 

1 Introduktion 

Denna instruktion är för driftsättande tekniker och skall underlätta igångkörningen av RPS- aggregat. 

Dokumentet är menat som ett komplement till aggregatets Drift & Skötsel manual och elschema. 

Innan man följer nedan instruktioner skall man ha tagit del samt utfört de förebyggande åtgärder som 
omnämns i aggregatets Drift & Skötsel manual (Installation & Operation manual). 

 

Exempel på förebyggande åtgärder är: 

 Kontrollera att det finns filter innan växlaren (Vattenkretsen) 

 Vatten kretsen är fylld och avluftad 

 Funktionsutrymme/säkerhetsavstånd har respekterats 

 Vevhusvärmaren har varit i drift i minst 8 timmar; 

Utför endast uppstart om kompressorns temperatur på den nedre delen är minst 10°C högre 
än utomhustemperaturen, (tips: strömsätt aggregat en dag innan idrifttagning) 

Se kapitel 2 -Viktig information 

 Kontrollera fasföljden 

 Kontroll att nödvändiga inkopplingar är gjorda för installatören (exempel: yttre start/stopp 
tillstånd, extern flödesvakt, pumpkommando, summalarm, lastbegränsning osv) 

 Vatten kretsen har rätt glykolblandning för systemets ändamål 

 Vattenkretsen har rekommenderad volym (Se Generella tekniska data) 

 

Vid oklarheter se Drift och Skötsel kapitel: 

 Placering 

 Vattenanslutningar 

 Elektriska anslutningar 

 Uppstart 

Samt aggregatets bifogade elschema. 
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2 Viktig information: 

 

Kompressorns ventilkranar 

För att undvika gas-vätskevandring av köldmediet till kompressorn under 
transport/innan uppstart, kan fabriken valt att sätta hetgaskranen/suggaskran i stängt 
läge. Säkerhetsställ därför att kranarna är i öppet läge innan uppstart.  

Öppna hetgaskranen och suggaskran innan driftsättningen av kylkretsen. 
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Viktig information: 

 

När man strömsättning aggregatet / Gassensor: 

I aggregatet finns 1-2 moduler med monterad gassensor (antal beroende på modell). 

 

Vid strömsättning av aggregatet påbörjas en uppstartssekvens: 

 Gassensorns uppvärmingscykel startar (3-5 min); 

 Evakueringsfläkten startar, evakueringsfläkten drivs kontinuerligt; 

 Under denna sekvens är de röda larmlamporna HL2, HL3 och HL5 tända. 
Lamporna sitter på elskåpsluckan; 

 Larmkoden ALc1 visas i display, PLC summalarmsutgång aktiv (HL5) 

i PLC larm-meny visas larmet ALc1 som Active (går ej att kvittera) 

 

Efter 3-5 min, verifieras både gassensorn och evakueringsfläktens status. 

Om OK, så släcks HL2 och HL3, 

HL5 är fortfarande tänd, HL5 lampan representerar PLC summalarmsutgång (larmkod 
ALc1 i PLC). Detta larm måste nu kvitteras i PLC, 

I PLC larm-meny visas larmet ALc1 som Reset (går att kvittera) 
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Anmärkning: Efter 200 dagar (Spänningsatt aggregat), kommer gassensors 
underhållsdagar löpt ut och behöver då kalibreras om. 

 

Med handpanel STL06 (tillval) kan antal dagar kvar kontrolleras: 

 Installation & Calibration  Service mode ON * 

Operating data  SX 1  Maintenance days remaining. 

 *För att komma in i Installation & Calibration behövs Service mode aktiveras via 
displayenheten (tillval). 

 

 

 

Vid läckagelarm, termiskt skydd evakueringsfläkt eller underhållslarm så lyser den röda 
larmlampan HL3 som sitter på elskåpsluckan. 

 Efter ett utlöst läckagelarm skall sensorn kalibreras om. 

 Sensor bör bytas ut om kalibreringen understiger 40-45% (30% ej godkänd) 

 

Tips: Notera i en kalender några dagar innan underhållstiden löpt ut och planera för utbyte 
till ny sensor. 
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Demontering av befintlig sensor: 

Arbetet får endast utföras i spänningslöst tillstånd. 

 

1. Bryt strömmen till aggregatet. 

2. Skruva loss låsskruven som håller topplocket (1.5mm), Skruva loss topplocket,  

3. Nu har du åtkomst till sensorns kontakt: 

 Lossa kontakten för sensorn och skruva ur sensorn från kapslingen 

4. Montera in den nya sensorn 

5. Sätt tillbaka displayenhet och återmontera topplocket. 
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3 Ställa in Datum / Tid (ej IC200D) 

Navigering 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum / Tid (ej IC200D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj SERVICE 

 

Välj sedan ikonen 

 

för att komma till 
datum/tid 
inställning. 

Bläddra med pilarna 

 och . 

Bekräfta med  

Bläddra med pilarna  och . Välj  för att välja parametern som skall ändras. 

Bekräfta med . 
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4 Elektrisk inkopplingar 

Nedan är en genomgång av de mest förekommande externa anslutningar som skall ses över innan 
idriftagning av aggregatet.  

 

Då elskåpets konfiguration kan variera från aggregat till aggregat, hänvisa alltid till elschemat 
som är bifogat leveransen av aggregatet. 

 

 

GENRAL ALARM RELAY Summalarm  

REMOTE START/STOP Extern styrning start/stop* 

*från fabrik är starttillståndet byglat, förregla på denna punkt för att fjärrstyra starttillståndet. 

** Baudrate: 9600 / ingen paritet 
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4.1 Tillåten temperaturdifferens 

 Nominellt flöde refererat till ett deltaT på 5k (Nominellt = KB 12/7, 35°C omg) 

 Maximalt tillåtet flöde refererar till ett deltaT på 8k 

Högre deltaT innebär höga tryckfall. 

 Minimalt tillåtet flöde refererar till ett deltaT på 3k 

Lägre deltaT innebär lågt flöde kan leda till onormala temperaturer i kylkretsen samt risk för 
utlösta säkerhetsfunktioner, vilket leder till att aggregatet stoppar. 

4.2 Ställ in köld/-värmebärarflöde 

 Navigering: Service  Circuits  ställ kylkrets 1 och kylkrets 2 till ”disable” 

 Starta aggregatet, nu kommer endast cirkulationspumpen att starta. 

 Ställ in projekterat flöde (Se datakörning) 

 När flödet är inställt, gå tillbaka till menyn Circuits och ställ ”enable” 

4.3 Rekommenderad aktiv volym 

Varje aggregat behöver ha tillräcklig arbetsvolym i vattenkretsen för att fungera korrekt, detta undviker 
täta start och stop för kompressor/-erna vilket sliter och kortar ner livslängden. 

 

Nedan formel visar minsta aktiv volym enligt tillverkaren (RPS): 

Formel 

Kyleffekt i kW x 5 liter = minsta aktiva volym 

Exempel 20 kW x 5 = 100 liter 

 

Ovan nämnda rekommendation för minsta aktiva volym kan fortfarande resultera i variation av 
köldbärartemperaturen i anläggningen. Variation beror bland annat på den aktuella lasten (kylbehovet) 
i förhållande till aggregatets lägsta effektsteg. För anläggningar med högre krav (tex. process och IT) 
rekommenderas större aktiv volym minst 15 liter / kW kyleffekt. 
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4.4 Larm som kan uppkomma vid första driftsättning 

 

AEFL - Flödeslarm– Flödesvakt användarsidan 

Kontrollera status på flödesvakten. Kontrollera även att flödet är korrekt, och att systemet har 
avluftats. 

För larmåterställning se kapitel 10. 

 

5 Inställningar – Börvärde / Frysskydd 

5.1 Börvärde 

Börvärde kyla – Parameter St01 

Navigering: Service  Parameters  Pr1 = 1  St  St01 

 

5.2 Frysskydd 

Frysskyddet är inställt enligt den tekniska körningen (datakörning). 

Inställning av frysskydd skall ställas in enligt applikation och anläggningens faktiska glykolblandning. 

Navigering: Service  Parameters  Pr3 = 3  AL  AL26 

 

Lathund H2O Glykol (Etylen) 
Glykolblandning (%) Vatten 10% 20% 30% 40% 50% 
Vätskans fryspunkt (°C) 0 -3.9 -8.9 -15.6 -23.4 -32,7 
  

 
       

Par. Beskrivning Mapp* Inställning 
AL27 Hysteresis för-larm av frysskydd  

 
AL 

Oförändrad 
AL24 Lägsta tillåtna frysskyddsinställning 3° -2° -7° -13° -21° -30° 
AL26 Frysskyddsinställning (°C) Kontrollera inställning 

5.3 Styrande givare 

Aggregatet reglerar på utgående vattentemperatur.  
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6 Styrpanelen 

 

 

 

 

 

 

6.1 Display 

6.2 Ikoner 

6.3 Knappar 

Ref Text Beskrivning 
A Unit ON: Cooling Driftstatus (PÅ: KYLDRIFT) 
B 00:00 01/01/2021 Datum – Tid (endast med klockkort) 
C Evaporator inlet temperature Vattnets inkommande temperatur 
D Evaporator outlet temperature Vattnets utgående temperatur (styrande) 
E External temperature Utomhustemperatur 

Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning 

 

Fast: Minst 1 kompressor i drift 
Blinkar: Startfördröjning aktiv  

Skyddsfunktion frysskydd 

 
Driftindikering pump 

 
Schemaläggning (endast med klockkort) 

 
Driftindikering fläktar 

 
Frikyla (om installerad) 

 
Larm aktivt 

 
Varmvattenproduktion ( om installerad) 

 
Energispar aktivt 

 
Avfrostning ( om installerad) 

 
Indikering avlastning 

 
 

Knapp Symbol/text Beskrivning 
T2 : PROBES Visning av givare 

T3 :  Aktivera kyldrift (håll inne) 

T4 : SET Börvärdesinställning 
T5 : ALARM Visning av aktivt larm, kvittering/återställning, larmlogg 

T6 :  
Aktivera värmedrift (Ej tillgänglig) 

T7 : SERVICE Servicemeny (parameterinställning…) 
T8 : CIRC Statusmeny krets (kompressor, pump, givare…) 

A B 

C 
D 
E 
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7 Probes & Circuit status 

7.1 Probes 

Från huvudmenyn, tryck på PROBES-knappen: 

Här visas installerade givare för aggregatet, vilka givare som visas i menyn beror på typ av aggregat. 

 

 

7.2 Circuit status 

Från huvudmenyn, tryck på CIRC-knappen: 

Här visas kretsens olika status, vilka status som är tillgängliga beror på typ av aggregat. 

 

 

 

Exempel: Kompressor utsignal % (Om Inverter)                       Exempel: Kondensorfläkt utsignal 
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8 Service-meny 

Tryck på Service-knappen för att komma till nedan meny; 
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8.1 Parameters 

Parameterinställningar görs i menyn Parameters (Prg1= 1, Prg2 = 2, Prg3 = 3); 

Notera: Vissa mappar nekar åtkomst när aggregat är idrift. Stäng av aggregat och försök igen. 

 

 

Mapp Beskrivning Mapp Beskrivning 

St Börvärde US Extra utgångar (Aux) 

dP Displayvisning FA Fläktar 

CF Konfiguration Ar Frysskydd 

Sd Dynamiskt börvärde dF Avfrostning 

ES Energysparning FS Varmvatten / Frikyla 

Cr Kompressor rack AL Larm 

CO Kompressor   

8.1.1 Parametrar 

Nedan visas exempel på allmänna parametrar; 

Meny Parameter Beskrivning Värde Fabrik (default) 
St St01 Börvärde (BV) kyla  7 °C 
St St02 Min inst. BV kyla  5 °C 
St St03 Max inst. BV kyla  30 °C 
St St07 Regulator band kyla  2 °C 
     

FA FA07 Fläkt min hastighet i kyldrift  20 % 
FA FA08 Fläkt max hastighet i kyldrift  100 % 
FA FA09 Tryck för min hastighet i kyldrift  11 bar 
FA FA10 Tryck för max hastighet i kyldrift  14 bar 

     
AL AL26 Frysskyddslarm i kyldrift  Ställ enligt system 

     

 

För alla parameterar se aggregatets parameterlista. 

 



Driftsättning – Snabbguide  RPS  

 

 Sidan 16 av 27  

 

8.2 Clock /time 

I menyn- Clock / Time bands configuration  ställer man in datum och tid. 

Denna meny är tillgänglig endast för PLC med klockkort. 

Instruktion för att ställa datum och tid, se kapitel 2. 

 

8.3 Compressor 

I menyn-Compressor  kan man inaktivera/aktivera kompressorer, samt läsa av / nollställa drifttiderna. 

 

8.4 Water pumps 

I menyn-Waterpumps kan man läsa av / nollställa drifttiderna. 
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8.5 Circuits 

I menyn-Circuits kan man inaktivera/aktivera kylkretsarna. 

 

8.6 Alarms 

I menyn Alarms kan man läsa av aktiva larm, samt om felet är avhjälp, återställa larmet. 

(Larm som är aktiva går ej att återställa) 

För mer info se kapitel 8. 

 

8.7 Alarm log 

I menyn-Alarm log kan man se aggregatets larmhistorik samt nollställa larmloggen. 

Om aggregatets PLC har klockkort, visas även datum och tid vid larmtillfället. 
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8.8 Magnetventiler (om installerade) 

I menyn-Solenoid valves kan man se status på installerade magnetventiler för kylkrets samt 
vattenkretsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Driftsättning – Snabbguide  RPS  

 

 Sidan 19 av 27  

 

8.9 I/O status 

I menyn- I / O status kan man läsa ingångar och utgångar för mikroprocessorn, se förklaring nedan: 

 

Menyn består av fyra undermenyer som hanterar: 

Probes [Pb01-08]: Temperaturgivare och tryckgivare. 

Analog OUTs [OUT1-OUT3]: Utsignal fläktar, utsignal inverter-kompressor. 

Digital inputs [DI01-DI09]: Flödesvakt, LP pressostat, HP pressotat, Motorskydd. 

Relays [RL01-RL05]: Utgångar till kontaktorer och relän. 

 

Referera alltid till aggregatets elschema för att ta se vilken in/utgång som hanterar vilken komponent. 

Ett alternativ är från displayens huvudsida (se PROBES-knappen och CIRC-knappen). Se kapitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probes 

Analog OUTs 

Digital inputs 

Relays 
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8.10 Screw compressors (om installerade) 

I menyn-Screw compressors status relaterat till skruvkompressorn. 

På första sidan ser du hetgaslarm samt vätskeinsprutings-börvärdet. Tryck på T1 eller T1-knapparna 
för att välja krets och bekräfta med ENTER för att läsa av hetgastemperatur och status på ventiler. 

 

 

 

 

8.11 AUX and heaters (om installerade) 

I menyn-AUX and heaters kan man se status för värmeelement (om installerade). 

 

8.12 Sanitary water (ej tillgänglig) 

I menyn-Sanitary water kan man se status relaterat till varmvattenproduktion. 

 

8.13 Solar panel and free cooling (ej tillgänglig) 

I menyn-Solar panel and free cooling kan man se status relaterat till frikyla. 

 

8.14 Upload / download 

I menyn-Upload / download kan man hantera uppladdning och nerladdning av konfiguration via 
Hotkey. 

 

8.15 Control panel 

I menyn-Control panel kan man hantera inställningar för display, ljusstyrka, språk. 
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9 Styrmodul expansionsventil 

När kompressorn får startkommando får även styrmodulen tillstånd att reglera. Detta kommuniceras 
via intern kom.buss mellan huvudmodul och styrmodul EEV. 

Driftparametrar för styrmodulen hittar man via aggregatets display: 

CIRC  Expansion Valve 

 

Status för styrmodulen kan även kontrolleras på styrmodulens egen display, sitter i elskåpen: 

 

              

 

Knappar: 

menu Huvudmeny och larmavläsning 

 
 Skrolla genom temperaturer/tryck, suggastemp, suggastryck, överhettning; 

 Skrolla genom parametrar och öka/minska värde; 

 Skrolla genom menyer och undermenyer; 
 

SET Tryck en gång för att se börvärde överhettning (ÖH), håll in för att ändra. 

 

Om aggregat har 2 kretsar, tryck på knappen för att växla mellan kretsarna (V1 och V2) 

SET  +  
Håll in samtidigt i 4 sek för åtkomst till parameterinställning 

SET  +  Håll in samtidigt i 4 sek för att gå ur till parameterinställning 

 

0F Driver ej i drift 

eller  Driver i drift 

V1 eller V2 Status V1 eller V2 

Open Öppnar 

Close Stänger 

 
Fast sken= Statisk 

Blinkar= Arbetar 

 
Larm aktivt 

8,5 °C Aktuell ÖH °C 

4,9 % Öppningsgrad % 
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10 Larm och återställning av larm 

10.1 Larm 

Innan man återställer ett larm, ska man identifiera och åtgärda orsaken. 
Upprepad återställning kan orsaka irreparabel skada. 
Exempel:  

 

AP(x) - Larm = Givarfel 

C1/C2 - Larm = Kompressorskydd 

AFC(x) - Larm = Konfigurationsfel 

10.2 Återställning av larm 

 

 

 

 

 

11 Larmkoder 

Larmlista 
Num Detaljerad beskrivning 

ALSF Fel fasföljd 

ASLA I/O expansionskort kommunikation 

Ar21 Frysskydd 

AEFL Förångare flöde/nivålarm 

ACFL Kondensor flödeslarm 

AHFL Varmvatten flödslarm 

APFL Solslinga flödeslarm 

AFFL Friskyla flödeslarm 

AP1 PB1 givarfel …PB6 givarfel  

APr1 Fjärrknappsats 1 larm givare… APr2 Fjärrknappsats 2 larm givare 

APE1 Expansions givare larm PB1… APE8 Expansions givare larm PB8 

APU1 Expansionsventil givare larm 1... APU4 Expansionsventil givare larm 4 

b1HP Högt tryck switch krets n° 1… b2HP högt tryck switch krets n° 2 

C1HP Högt tryck kompressor nr.1… C6HP högt tryck kompresseller nr.6 

b1LP Lågt tryck larm digital ingång krets nr.1… b2LP lågt tryck larm digital ingång krets nr.2 

C1Pd Kompressor 1 krets 1 … C2Pd kompressor 2 krets 2 

ALti Låg temperatur inkommande förångare 

b1hP Högt tryck larm digital ingång krets nr.1… b2HP högt tryck larm digital ingång krets nr.2 

b1lP Lågt tryck larm digital ingång krets nr.1… b2HP lågt tryck larm digital ingång krets nr.2 

b1UA Expansionsventil larm krets nr.1… b2UA Expansionsventil larm krets nr.2 

b1AC Frysskydd larm i kyldrift krets nr.1… b2AC Frysskydd larm i kyldrift krets nr.2 

Steg Display Åtgärd Knapp 
1  Tryck på ALARM- knappen ALARM 
2  Tryck på RESET- knappen RESET 

Om larmet är högprioritet så krävs lösenord för att kvittera 

3 Lösenord krävs Skriv in lösenord för att kvittera Lösenord = 4 
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Larmlista 
Num Detaljerad beskrivning 

b1AH Frysskydd larm i värmedrift krets nr.1… b2AC Frysskydd larm i värmedrift krets nr.2 

AtSF Överbelastningskydd tilluftsfläkt 

AtHS Överbelastningskydd värmare varmvatten 

C1tr Överbelastning kompressor larm nr.1… C6tr Överbelastning kompressor larm nr.6 

C1dt Hög temperatur kompressor larm nr.1… C6dt hög temperatur kompressor larm nr.1 

AEht Hög temperatur inkommande förångare 

b1tF Överbelastning kond.fläkt larm krets n° 1…b2tF överbelastning kond.fläkt larm krets n° 2 

b1dF Avfrostning larm för krets nr.1…b2dF avfrostnig larm för krets nr.2 

b1Cu Avlastning hög temperatur kondensor krets nr.1…b2Cu avlastning hög temperatur kondensor krets nr.2 

b1rC Återvinning inaktiveringsmeddelande nr.1…b2rC återvinning inaktiveringsmeddelande nr.2 

AEun Avlasning signalering från förångare 

b1PH Pump down stop larm krets nr.1…b2PH pump down stop larm krets nr.2 

b1PL Pump down larm under uppstart krets nr.1…b2PL pump down larm under uppstart krets nr.2 

AtE1 Överbelastning pump larm förångare nr.1…AtE2 överbelastning pump larm  förångare nr.2 

AtC1 Överbelastning pump larm kondensor nr.1…AtC2 överbelastning pump larm kondensor nr.2 

AtAS Varmvatten (DHW) pump överbelastning 

ALc1 Generic larm från digital ingång med stop funktion nr.1 

ALc2 Generic larm från digital ingång med stop funktion nr.2 

ASLA Ingen kommunikation med I/O expansion 

AUAL Ingen kommunikation med expansionsventil 

b1UA Expansionventil larm 

C1Mn Kompressor underhåll nr.1… C6Mn     kompressor underhåll nr.6 

AEP1 Huvudpump/tilluftsfläkt underhåll begäran nr.1…AEP2 huvudpump/tilluftsfläkt underhåll begäran nr.2 

ACP1 Kondensor pump underhåll begäran nr.1…AEP2 Kondensor pump underhåll begäran nr.2 

ASAn Varmvatten (DHW) pump underhåll 

ASUn Solslinga pump underhåll 

ArtC Klockkort larm 

ArtF Klockkortsfel 

Atr1 Fjärrterminal nr.1 kommunikation larm 

Atr2 Fjärrterminal nr.2 kommunikation larm 

AtrE Fjärrterminal Visograph  kommunikation larm 

AEE EEPROM 

noL Ingen uppkoppling fjärrterminal 

Atr1/Atr2 Fjärrterminal larm 
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12 Igångkörningsrapport 

1 kylkrets / 1 kompressor 
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2 kylkretsar / 2 kompressor 
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2 kylkretsar / 4 kompressorer 
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