Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

AUTOMATISK TERMOSTAT FOR STYRNING AV
FLAKTLUFTSKYLARE, MED DISPLAY

0 — 10 volt signal
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Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

BYGLINGAR
j:: 230V — Spénningmatning
N (fabriksinstallning)
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[@J Bl Jr1 instalining)
8

IoLIof
[k
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Parameterkonfiguration
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wentilclima . o KlimaTherm

F AN ColL UumMNITS




Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

Kopplingsschema

Teckenforklaring
Ty — — — — — | EN: Fjarringang for att aktivera centraliserad
L] | Sommar-/Vinterfunktion (parameter C17)
N
) R SR Py A e .
ROG -~ | | RDC: Fjarringang for att aktivera
o ot k4 | Ekonomifunktion (parameter C18)
5
Dyl o 6 % | & | Varmesidans ventil (4 rors version)*
- ER Bl
B~ |
[ Kalla sidans ventil (4 rors version
i V HEAT | M ( )
10 vV CooL
| S g - WRLY 11} VEAN | Sc Flytande reglerventil 3 punkts (tillval)
- 0..10V)GND E |
i \3,-/ F_“%‘_‘E | [S.M Sensor for tilloppsvatten (tillval)
‘l’___“*’*___1 | S.A Rumssensor
=0 -1 7 |
L—-ogre—116] R, : :
: | | CF: Fjarringang for att aktivera funktionen
e | Fonsterkontakt (parameter C19)
Fig. 7 RS: Anslutning for externsensor. Se Elektriska
anslutningar
- - Forstarkt isolering
Notera: Parametrarna C17, C18 och C19 for funktion associerad till ingdngen, kan dndras

*2 rors version ar gemensam NC/NO ON/OFF ventil pa utgang 6

Schema for alternativa ventilanslutning
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i-30 Termostat

Standard konfiguration 2-rérs

Matningsspéanning 230V

230V~
N L
B R
L
[ N |
B JP2 |
: |
& 5 |
* Ll 6 —Q/
7 —o—"c |
8~ |
9 V HEAT |
10 vV COOL |
L —_—
& (fr‘:\ RS UL 11 V FAN
0..1 ov) m |
' N GND E
1 1
| [ | — 1
[ 13 |
14 ﬂ |
15 |
16 |
[<]| s N
P01 System typ 0=2robrs
P02 Varme/Kyla driftlage 0 = Manuellt
P03 Varme reglering 3 = Ventiler och flaktar
P04 Kyla reglering 3 = Ventiler och flaktar
P05 Flakt typ 0 = Prop. direkt verkan (0-10v)
P06 Varmedrift Typ utgang 2 = NC ON/OFF ventil
P07 Kyldrift Typ utgang 2 = NC ON/OFF ventil
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i-30 Termostat

Standard konfiguration 4-rérs

Matningsspéanning 230V

230V~
N L
P e
L
o N |
B JP2 |
: |
[ 5
- P |
I 1] 6 —o="c
gl B |
0 7 —o~"%
8~ |
9 V HEAT |
10 V COOL |
@ L(/-l\;\ S 11 V FAN
0..1 ov) 1) |
' N GND 2
[ 1
] ] — 1
(R 13 |
14 ﬂ |
15 |
16 |
Zl RS N
P01 System typ 1=4roérs
P02 Varme/Kyla driftlage 0 = Manuellt
P03 Varme reglering 3 = Ventiler och flaktar
P04 Kyla reglering 3 = Ventiler och flaktar
P05 Flakt typ 0 = Prop. direkt verkan (0-10v)
P06 Varmedrift Typ utgang 2 = NC ON/OFF ventil
P07 Kyldrift Typ utgang 2 = NC ON/OFF ventil
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N L
© 0
9
10
ﬂfﬁwﬂ..m‘v 11
. GND 12
Fig. 13a.

Flaktreglering

V HEAT
V COOL
V FAN

GND

P05: 0(1)

Inkoppling av proportionell flaktreglering med EC motor 0-10V

*0= direkt verkan 1= inverterad verkan

Fig. 13b.

COM.M

.M

I\

.M

P05: 2

Inkoppling av flaktmotor med tre hastigheter (230V)
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Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

Fabriksinstallningar

Programmeringslage: Tryck och hall inne knapparna ” ”och” vV samtidigt tills texten "COn”
visas i display

Bladdra genom parametrarna med knappen ” §é "

For att se installnigen av parametern tryck pa knappen ” * ?

For att andra parametervardet tryck pa knappen PN eller v

| slutet av parameterlistan visas texten "End”. Tryck pa knappen ” §a ” igen for att spara
installningen och aterga till normal drift.

I
For att ga ut ur programeringslaget utan att spara tryck pa knappen” O

Fabrik Con
0 P01 | System typ 0 =2 rors 1=4rors 2 = Resistor 3=
Integrerad
resistor
0 P02 | Varme/Kyla 0 = Manuellt | 1 = Auto 2 = Extern
driftlage fjarrstyrning
(kontakt)
3 P03 | Varme 1 = Endast 2 = Endast 3 = Ventiler och
reglering reglering av | flaktreglering | flaktar
ventiler
3 P04 | Kyla 1 = Endast 2 = Endast 3 = Ventiler och
reglering reglering av | flaktreglering | flaktar
ventiler
0 P05 | Flakt 0 = Prop. 1 = Prop. 2 = 3-hastighets
reglering direkt inverterad relautgangar
verkan verkan
2 P06 | Varmedrift 0 = Prop. 1 = Prop. 3=NC 3=NO
. direkt inverterad ON/OFF ventil ON/OFF
Typ utgang verkan verkan ventil
2 P07 | Kyldrift 0= 1= 3=NC 3=NO
. Proportionell | Proportionell | ON/OFF ventil ON/OFF
Typ utgang direkt inverterad ventil
verkan verkan
0 P08 | Sensor 0 =Visainte | 1=Visa 2 = Bi-metall
inkommande | temperatur temperatur i
vatten display
0 P09 | De- 0 = Aldrig 1 = Endast 2 = Endasti 3 = Alltid
stratification kyldrift varmedrift aktiv
1 P10 | On/Off 1=Senaste | 2=Alltid ON | 3 = Alltid OFF
statusminne | installning
i uppstart
0 P11 | Rumssensor | 0 =intern 1 = extern

Hela paramaterlistan finnes pa sid 29
INNEHALLSFORTECKNING
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P [ 1 o 0] i o] o IO PP PPTOPPPRN 10
2. Beskrivning av KONTroHErNa .......coouiiiii e 10
20, KNP DY ONIOFF ..o sese oo 10
2.2, KNP TPFIBKINASHGNEL o......oeveoeeeeeeeeeeoe oo s ee e ee s e e s e eeeeee 10
2.3. Knapp =2 1= 0 RS 10
2.4. Knapparna “a 00N o s 11
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2.6, INSHAIIALION ...t 14
A R =11 1=o [ o113V F- SR 14
3. TeKNISKA Aata ..o e e 16
S = 71 - To F- RSP URUPRRR: 18
5.  Korrekt avkdnning av rumstemMpPEratur .............oii i 28
6.  Paremeterlista...... ... e 29

Denna instruktion utgér en éverséttning av tillverkarens originaltext och kan dérfor vara behéftad med inkonsekventa tekniska
uttryck. J&mfor darfor i férekommande fall med maskinen och instruktionsboken pé originalspréket.

Eklunds Tekniska
Fjolagapet 2, 439 93 Onsala
Tel: 0300-633 50, www.eklundstekniska.se
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Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

1. Introduktion

Denna digitala kontrollenhet ar avsedd fér temperaturreglering i miljéer utrustade med flaktkonvektorer
for kylning och varmning.

Aggregatet kontrollerar automatiskt flakthastigheten pa 3 nivaer samt tillgangliga ventiler for att justera
rumstemperaturen pa lampligast satt. Temperaturinstallningen kan utféras antingen med den inbyggda
sensorn eller med en extern (tillval).

2. Beskrivning av kontrollerna

Anvandaren har tillgang till fem knappar for att kontrollera termostaten.

21.  Knapp ® ON/OFF

Den har knappen anvands for att satta pa och stadnga av kontrollenheten. Nar kontrollenheten ar
avstangd, visas inte temperaturen pa displayen men en del symboler kan fortfarande vara pa for att
indikera aktiva utgangar. Om termostaten ar konfigurerad i Economy-funktion (ekonomi) (P17),

aktiverar/inaktiverar knappen d denna status enligt féljande diagram:
I—} ON » p OFF |

2.2. Knapp *%Flakthastighet

Med den har knappen andras den instéllda flakthastigheten i féljande sekvens:
2

—’1'-" > o refes :nﬁn—l

1, 2 och 3 betyder de tre fasta flakthastigheterna och AUTO betyder den automatiska flakthastigheten.

Mer exakt, betyder 1 den lagsta hastigheten, 2 mellanhastigheten och 3 den snabbaste hastigheten.
Nar kontrollenheten ar installd pa en av de tre ndmnda hastigheterna, kommer flakten darfor vid behov
att aktiveras vid den instdllda hastigheten. Om man i stéllet har aktiverat automatisk hastighet,
kommer kontrollenheten att aktivera flakten i en hastighet som ar sa hég som kravs av skillnaden
mellan den 6nskade rumstemperaturen jamfort med den aktuella.

Men termostat i-30 kan flakthastigheten kontrolleras med 0-10V proportionell utsignal, det ar
fortfarande mdjligt att konfigurera 3 fasta flakthastigheter (C11, C12 och C13).

2.3. Knapp B Meny

Den har knappen anvands for att andra displayens visningslage. Vid en tryckning, visas boérvarde-
temperaturen. Om kontrollenheten ar konfigurerad for att visa inkommande vattentemperatur, kommer
det vardet att visas om man trycker pa knappen en gang till. Nar man vaxlar mellan lagena, informerar
kontrollenheten anvandaren om den visade parametern enligt foljande tabell:

Borvardetemperaturen
SET

Inkommande vattentemperatur

wentilclima o o KlimaTherm
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Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

Om man trycker pa knappen flera ganger, vaxlar displayen mellan ovannamnda temperaturlagen.
Efter nagra fa inaktiva sekunder, atergar displayavlasningen till rumstemperaturen igen.

2.4, Knapparna “a" och “<"

Med de har knapparna staller man in 6nskad rumstemperatur (borvarde) och konfigurations-
parametrarna. Om man trycker pa nagon av knapparna under normal drift, sa visas borvardetem-
peraturen tillsammans med det nyinstéllda vardet. Aven i det har laget, atergar displayvisningen efter
nagra sekunders aktivitet till rumstemperaturen.

2.5. Display
Termostaten ar utrustad med en LCD-display som visar temperaturen och instéllningarna.
Visade symboler:

Symbolerna som kan visas, beskrivs i féljande tabell:

Symbol | Betydelse

*0 Val av automatisk varmning / kylning
AUTO

1* Installning konstant lag flakthastighet

2
* Installning konstant mellan flakthastighet

*3 Installning konstant hog flakthastighet

Automatisk flakthastighet

Termostaten konfigureras

Igensatt filtret, filtret maste rengoéras

Matarvattnets temperatur visas (om givare ar ansluten)

AUTO
E Funktionen ar inte tillganglig

Borvardet visas

Temperaturreglering i Economy

@ Frysskyddslage aktivt: termostaten reglerar frysskyddstemperaturen

Elektrisk varmare aktiv i ett elektriskt vArmesystem

wentilclima N * KlimaTherm

F AN ColL UumMNITS



Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

Symbol | Betydelse

Varmning aktiverad

Kylning aktiverad

Reglering pausad, kontakten indikerar 6ppet fonster

Matarvattnets temperatur ar inte tillrackligt varmt (varmning) eller kallt (kylning)

Fel eller larm i installationskonfigurationen

Kondenslarm, reglering pausad

Motor-larm

Ventil-larm

Befolkat rum: reglering aktiverad eller avslutat Economy-lage

Obefolkat rum: reglering pausad eller Economy-laget aktiverat

D2 ZE Q0 —iH%e

En del symboler pa displayen visar utgdende status: flakt, ventiler eller annan ansluten belastning.

Symbolerna for flakthastighet visar flaktens status: alla slackta nar flakten ar avstangd, alla tanda nar
flakten ar pa enligt féljande indikation:

w
w L4
* Hastighet 1 * Hastighet 2 *I Hastighet 3

Symbolerna "@" och h i indikerar status for ventiloutput som varierar beroende pé typen av system.

2-rorsystem 4-rorsystem Elvarmesystem System med integrerad viarme
varmelage, elvarmare pa . .
- - elvarme aktiverad
N . . Varmelage, -

varmelage, ventil - . - . o
. varmeventil varmelage, ventil 6ppen
Oppen N

Oppen
% kylle'\.ge, ventil Kylllag.e, Kyllage, kylventil Gppen kyllage, ventil 6ppen

Oppen kylventil 6ppen

wentilclima . * KlimaTherm
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Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

Symboler associerade med en proportionell ventilutgdng kan lysa upp aven om den proportionella
ventilen ar stalld pa ett minimum O6ppningsldge. Symboler kan &ven blinka for att indikera att
motsvarande utgang ska aktiveras, denna ar dock tillfalligt inaktiverad av en annan funktion. Som
exempel, ar utgangar inaktiverade i foljande situationer:

Avstangningstermostaten hindrar flakten;

Fonsterkontakten skjuter upp regleringen;

A VARNING

Sensorn for inkommande vatten maste installeras sa att den kan lasa av den korrekta vatten-
temperaturen dven om flédet stoppas av sjalva ventilen.

Det ar inte tillatet att ansluta samma externa temperatursensor till mer &n en kontrollenhet.

Alla externa sensorer, bimetallkontakter och fonsterkontakter, maste ha galvanisk isolering
mot jord och mot huvudstrém

Sandning i tva riktningar ar inte tillatet och irreparabel skada kan bli féljden.

Alla externa sensorer, bimetalliska kontakter och fénsterkontakter maste vara dubbelisolerade
(eller forstarkt isolerade) om de riskerar att komma i kontakt med manniskor.

Om detta inte kan utféras, ska regulatorn spanningssattas med 24V~lagspanniing enligt
gallande sakerhetsnormer.

Utrustningen maste kopplas till den elektriska huvudstrdommen genom en brytare som an
koppla bort alla poler i enlighet med gallande sakerhetsstandard och med en kontaktsepa-
ration pa minst 3 mm i alla poler.

Elinstallation far bara utféras av kvalificerade, behdriga elektriker och i enlighet med gallande
standard.

Kontrollera att anlaggningen ar strémlds innan elarbetet pabdrjas.
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Bruks- & Underhallsmanual i-30 Termostat

2.6. Installation
For att installera kontrollenheten, ska man folja nedanstdende anvisningar (se aven sid 2 till sid 6:

1. Ta bort plattan som ar fast mot termostatens baksida genom att fora den till vanster. D&
blottas tandningen som visas i figur 1.

2. Tryck pa plastfliken i det nedre sparet med hjalp av en skruvmejsel och lyft pa kapan forsiktigt
(fig 2).
Vrid kapan samtidigt och tryck samtidigt latt tills den slapper (fig 3).

Fixera plattan mot vdggen med hjalp av de tva halen som indikerar korrekt avstand mellan
halen (60 mm eller 83 mm). Anvand de medféljande vaggpluggarna och/eller skruvarna). For
in ledningarna genom de rektangulara éppningarna (fig 4).

5. Anslut termostatens baksida till vaggplattan (for in ledningarna genom de rektangulara 6pp-
ningarna). Rikta in bakstyckets hal med tandningen och tryck bakstycket at vanster tills
plattans tandning klickar i ratt lage (fig 5). Fixera termostatens baksida till vaggen med de
medfdljande skruvarna.

6. Vid behov, ska man stalla in byglarna JP1, JP2, JP3, JP4 och JP5 pa ratt satt. Las noggrant
avsnittet "Val av byglar” och "Elektriska anslutningar”. (fig. 5).

7. Utfor de elektriska anslutningarna enligt anslutningsdiagrammet i sid 2 till sid 6 och mdjliga
varianter. Las noggrant avsnittet "Elektriska anslutningar”.

8. Utfor féljande atgarder for att stanga termostatens bakstycke: For in de tva plastflikarna i den
Ovre delen av kapan i de avsedda sparen. Vrid pa kapan och for in plastflikarna inat i den
lagre delen av sockeln (se pilen i fig. 7). Tryck pa den sa att den fixerande plastfliken klickar i
ratt lage.

2.7. Elledningar
Den har kontrollen kan drivas antingen med 230V eller med 24V.

Fabrikskonfigurationen ar utférd fér 230V drift med relevant bygling i ldge JP1 med frekvens vid 50Hz
och bygeln i position JP4.

For 24V-drift maste man flytta byglingen fran position JP1 (fig 6) till position JP2 (fig 6).

For 60Hz-frekvens, flyttar man bygel JP4 (fig 6) till position JP3 (fig 6).

Enligt fig 7, ar matningsterminalerna L och N.

Vid 230V huvudstrdm maste man vara uppmarksam pa placeringen av L-Live och N-Neutral.

En input finns tillganglig pa terminal 3 for val av centraliserad varmning/kylning.

En input finns tillganglig pa terminal 4 for aktivering av Economy.

En fonsterkontakt kan anslutas till terminalerna 14 och 16.

Notera: Bruket av fonsterkontakt ar begransad. Las noggrant avsnittet "Notera”.

Funktionen i input-terminalerna 3, 4 och 16 kan andras genom parametrarna C17, C18 och C19.

Signalerna till terminalerna 3 och 4 kan anslutna till terminalerna 3 och 4 i en annan termostat i
samma byggnad (funktionen centraliserad varmning/kylning).

RS-anslutare eller alternativt terminalerna 14 och 15 kan anvandas for att ansluta en extern sensor for
rumstemperatur. Andra konfigurationen for att valja extern eller intern sensor.

Terminalerna 13 och 14 ar en input for att ansluta olika typer av sensorer for sarskilda funktioner:
anslut en matartemperatursensor for vaxlingen och/eller avstangningstermostat funktionen eller anslut
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en bimetalltermostat med avsténgningsfunktion. Andra konfiguration fér att vélja vilken typ av sensor
som ska anvandas. (P08)

Den har enheten ar Iamplig for kontroll av flakthastigheten hos en EC-flaktmotor eller flaktmotor med 3
hastigheter. Konfigurera parameter P05 for att bestdmma om proportionell utgang 0-10V (EC) skall
anvandas eller om dom tre relderna for 3 fasta hastigheter skall anvandas. Om proportionell utgang ar
valt, kommer 0-10V signalen vara tillganglig pa terminal 11, medan referensjord ar tillganglig pa
terminal 12. Inkoppling av EC motor gors enligt fig.13a. Om val 3 hastigheter genom tre relderna vars
outputs finns tillgangliga pa terminalerna 6, 7 och 8. 5 ar den gemensamma terminalen for relden. Fig
13b visar hur man kopplar flaktmotorn. Flaktutgdngarna fran terminalerna 5 till 8 ar spanningsfria
kontakter och ar isolerade mot andra termostatkretsar. En termostat kan darfér matas med lag
spanning (24V) samtidigt som den kontrollerar en hoégspanningsflakt (230V). | det fallet krévs en
separation av 24V och 230V kablarna i enlighet med gallande standard. Enheten kan kontrollera
manga typer av ventiler eller alternativt en elektrisk varmare

En eller tva 0-10V proportionella ventiler eller en eller tva ON/OFF ventiler. Utgangar for ON/OFF
ventiler ar endast tillgangligt nar man har proportionell flakimotor. Tex nar relautgéngarna for 3 fast
hastigheter for flaktmotor inte anvands.

Varme 0-10V proportionell utsignal finns tillganglig pa terminal 9 medan kyla 0-10V proportionell
utsignal finns pa terminal 10.

For 2 rors system, anvands samma ventil for bade varme och kyla, terminal 9.
For alla 0-10V signaler (ventiler och flak), ar referens jord tillganglig pa terminal 12.

Notera: att referensjord ar elektriskt ansluten till terminal N.

For att ansluta 24V ventiler f6lj anvisningar i fig.9 och 10.
For 230V ventiler folj anvisning i fig.8.

Normalt har 0-10V ventiler endast 3 anslutningar, detta for att jorden till insignalen ar internt kopplad
till en av de tva kraftmatningskablarna (Neutral). | detta fall s& behéver man inte koppla in terminal 12
(utsignal jord), detta for att ventilen anvander neutral ledaren som jord. Sakerhetsstall det ovan
namnda ar ansluten till terminal N.

Nar anvander sig av ON/OFF ventiler, &r varme utgangen tillganglig pa terminal 6 och kyl utgadngen
tillganglig pa terminal 7.

Vid 2 rérs system , behdvs bara en ventil som kopplas in pa terminal 6.

wentilclima 5 o KlimaTherm
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3. Tekniska data

Spanning:

Effektforbrukning:

Rumstemperatur
Regleromrade:
Sensortyp:
Precision:
Uppldsning:
Display temp omr:
Differential:

Inkommande vattentemperatur

Sensortyp:
Precision:
Uppldsning:
Display temp omr:
Differential:

Proportionella utgangar
Signalomrade:
Signalprecision:

Minimum ventil impendans:
1 0-10V utgang
2 0-10V utgangar
3 0-10V utgangar

Kontaktspénning
Rela kontakt kapacitet:
Fjarrsensor (tillval):
Skyddsklass:

Klassificering

EMC 2004/108/EC
LVD 206/95/EC

EN 60703-1 (2011)
EN60730-2-9 (1995)
Drifttemperatur:
Forvaringstemperatur:
Fuktighetsgranser:
Holje material:

Holje farg:

Storlek:

Vikt:

wentilclima
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230V~ -15 % +10% 50 Hz
230V - + 10 % 60 Hz eller
24V~ -15 % + 10 % 50 Hz

1.2A

5° C ... 35° C (konfigurerbar)
NTC 10kQ vid 25° C +1 %
+1,0°C

0,1°C

-10°C ...50°C

justerbar 0,2... 1,0°C

NTC 10kQ vid 25° C + 1 %
+1°C

1°C

0°C...99°C

2°C

0-10V (DC)
+0.26 V (DC)

1430 Ohm
2860 Ohm
4290 Ohm

3A vid 230V~ cos® 1
NTC 10kQ vid 25° C + 1 %
IP 30

0-40°C

-10 .... +50°C

20 80 % RH (ej kondenserande)
ABS + PC VO sjalvslackande
Signalvit (RAL 9003)

132x 8 x23.6 mm (B XHXD)
ca265g

% KlimaTherm
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Konformitetscertifikat

Produkten ar utformad enligt féljande standard (EMC 2004/108/EC och LVD 2006/95/EC):
EN 60730-1 (2011)
EN 60730-2-9 (2010)

Garanti

| sin stravan mot konstant utveckling av sina produkter, reserverar sig tillverkaren ratten att andra
tekniska data och egenskaper utan foregdende varning. Konsumenten ar garanterad mot eventuell
bristande konformitet enligt EU-direktiv 1999/44/EC samt tillverkarens dokument rérande garantipolicy.
Hela garantins text finns tillganglig pa begaran fran saljaren.
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4. Bilaga
Val av vdrmning/kylning

Varmning eller kylning véljer man genom att halla menyknappen ( Z2) intryckt i nagra sekunder tills
displayen visar en av foljande texter som indikerar aktuellt driftlage:

HEH é0: Varmning (HEAT)
CO0 & - Kying (cOOL)

o iy

Genom att trycka pa piltangenterna ”An, = eller "' , kan anvandaren andra till dnskat driftlage,
varmning eller kylning. Om man trycker pa nagon av de andra knapparna, sparas valet och man
[dBmnar menyn.

Nar termostaten ar konfigurerad for automatisk eller centraliserad varmning/kylning, kan inte valet

') £
andras manuellt och om man férsoker, visar displayen en blinkande 1&s-symbol E .

Sensor for inkommande vatten

Kontrollen har en ingang for matarvattnets temperatursensor. Nar denna sensor anvands kan
kontrollen automatiskt avgéra om den ska arbeta i kyl- eller varmedriftldge. Denna funktion kallas for
"changeover” (omkoppling) och baseras péa vattentemperaturen. Vattentemperaturen anvands ocksa
for att utféra "cut-off” funktion pa termostaten.

Pa denna ingang kan aven en bimetallisk termostat anslutas med samma "cut-off” funktion.

Externa ingdngar — Terminaler 3, 4 och 16

Termostaten har tre externa ingangar som kan associeras till olika funktioner genom parametrarna
C17, C18 och C19.

Signaler till terminalerna 3 och 4 kan anslutas till terminalerna 3 och 4 i andra termostater i samma
byggnad fér centraliserad funktion.

Signalen pa terminal 16 kan inte anslutas till andra termostater. Funktioner som kan associeras fill
andra ingangar ar:

Centraliserad varmning/kylning:

Om installationen har flera termostater i en enda byggnad, kan de centraliserade ingadngarna fran
varje termostat anslutas tillsammans och kontrolleras av ett centralt varmerum.

Pa det sattet avgor det centrala varmerummet om termostaterna maste anvandas for varmning eller
kylning.

Funktionen "Economy”

Ingangen aktiverar/inaktiverar ekonomilaget (se avsnittet "Economy”). Den har funktionen kan

associeras med féljande ikon: m . Termostaten &r kanslig for andringar av ingdende status och
inte for nivan sa det ar alltid mdojligt att andra ekonomistatus med knappen ”(-I}"om den ar aktiv.

Funktionen "Regulation stop” (stopp reglering)

Ingangen kan avbryta eller omaktivera regleringen av rumstemperaturen. Nar temperaturregleringen
ar avbruten star flakten stilla och ventilerna forblir stangda och motsvarande symboler pa displayen
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blinkar. Den har funktionen kan associeras med en av de har ikonerna: ‘ﬁ” eller ﬂ 0 T:'l ..
Nar en ingang ar konfigurerad for funktionen regleringsstopp och ikonen ﬂ sa utfors fonsterkon-

taktfunktionen. Genom att ansluta en fonsterkontakt till ingangen, sa visas ikonen ﬂ pa displayen
nar fonstret ar 6ppet och temperaturregleringen avbryts.

Notera: Det finns begransningar for anvandning av fonsterkontakten. Las noggrant avsnittet "Notera”.
Termostatfunktionen ON/OFF

Ingangen satter pa eller stanger av termostaten nar man trycker pa knappen ”d)". Eftersom
termostaten ar kanslig for andringar av status och inte fér nivan, sa kan man alltid andra on/off-status

med knappen ”(b" om den ar aktiv.

Funktionen "motorlarm”

Ikonen @I tands pa displayen. Nar larmet ar aktivt, stangs den elektriska varmeutgangen av.

Funktionen "Elvarmarlarm”

Nar larmet aktiveras blinkar symbolerna ll' - 11 pa displayen och elvarmarens utgang stangs
av.

Elvarmarens sakerhetstermostat kan anslutas till den har ingangen.

Funktionen "Motor rpm kontroll”

Funktionen anvands for att registrera flaktens rotation genom att mata motorns rpm. Funktionen kan
konfigureras endast till ingang 16. Motorns rpm-sensor maste kopplas in pa terminal 16. Nar flakten ar
i drift, kanner termostaten sakerhetsstaller att signal frekvensen ar mellan 1 till 255 kommutationer per

& i

sekund. Vid fel, kommer ikonen att tdndas och , utgangen for elvarme kommer de aktiveras.

Utgang 8

Termostaten kan hantera utgang 8 att utféra speciell funktion. Funktionen konfigureras i parameter
C23, tabell 6 beskriver vilka funktioner utgangen kan anta.

Utgang 8 ar inte tillganglig om dom tre relderna ar aktiverade for 3-hastighets flaktmotor och integrerat
elvarmesystem ar aktivt.

Funktioner som kan konfigureras ar:

Flaktlogik
Utgang 8 &r aktive nar proportionell flaktstyrning &r PA, oavsett hastighet

Kontroll av 0-10V proportionella utgangar

Det ar mojligt att koppla in flera ventiler till samma 0-10V utgang, det ar da mycket viktigt att se till att
utgangen inte Overbelastas. For att sakerhetsstalla impedansen for gruppen ventiler inte understiger
minimum impedans som termostaten kan hantera (se "Tekniska data”)

Termostaten hanterar konstant 0-10V signalen och om don registrerar 6verbelastning, kommer
avisera detta genom att tdnda ikonen %' om det ar problem med varme/kyla 0-10V ventilutgang

och tdnda ikonen om det ar problem med 0-10V signal utgangen foér flaktar.

Elvarme utgangen och integrerat elvarmesystem kommer att de aktiveras
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Temperaturavkanning

Kontrollen avlaser bade rumstemperaturen och inkommande vattens temperatur i flaktkonvektorns
varmevaxlare med NTC sensor. Rumstemperaturen avlases och visas i displayen inom ett omrade
mellan -10° C till +50° C.

Kontrollen har en intern temperatursensor men aven en ingang for extern sensor finns tillganglig.
Med parameter P11 i konfigurations-/parameterlistan, valjs en av dessa tva sensorer for reglering.

Inkommande vattentemperatur i flaktkonvektorn avlases av en extern sensor och kan visas med 1° C
uppldsning inom ett omrade mellan 0° C till 99° C. Om systemet inte skulle behdva extern sensor for
inkommande behoéver den inte installeras och anslutas. Det som ar relaterat till den har sensorn finns
beskrivet i avsnittet har nedanfér ”Cut-off” temperaturfunktion.

Om temperaturen i rummet eller vattnet faller utanfor driftspannet, visar displayen "Or” (out of range).
OM sensorn ar felaktig som en Oppen eller kortslutning, visar displayen "EEE” (fel). | det laget utfors
inte funktioner som behdver temperaturen.

”Cut-off” temperaturfunktion.

Den har funktionen anvands for att hejda flaktdrift i varmedriftiage om vattnet inte ar tillrackligt varmt.
For att aktivera funktionen maste en extern rérsensor (eller alternativt en bimetallisk termostat)
anslutas till avsedda plintar. Om rérsensor anvands, definieras det relevanta tréskelvardet med
parameter P23 (det varde som ska vara nar vattnet ar tillrackligt varmt). Om funktionen inte anvands
kan parameter P23 stéllas pa ett mycket lagt varde (exempelvis "0”).

Om man daremot anvander en bimetallisk termostat, maste man stalla in parameter P08 pa varde "2”.
| det fallet kommer flakten bara att ga nar kontakten ar sluten. Med den typen av termostat kan inga
inkommande vattentemperaturer visas och inte heller den automatiska vaxlingsfunktionen kan utforas.
Se mer information i avsnittet "Installationskonfiguration” for att stalla in parametrarna relaterande till
ovan beskrivna funktioner.

Temperaturfunktionen “cut-off” finns aven tillganglig i kyldrift. |1 det fallet inhiberas flaktdriften nar
vattenmatningen inte ar tillrackligt kall enligt det tréskelvarde som definieras vid parameter P24. Om
den har funktionen inte behdvs, kan man stalla in parameter P24 pa ett mycket hégt varde (99).

Om matarvattnets temperatur inte ar tillrackligt varm eller kall enligt troskelvardena for P23 och P24,

visar displayen ikonen . Flakten inhiberas och symbolen for flakthastighet blinkar.

Elvdrmesystem

Termostaten kan konfigureras (P01-=2) for att hantera ett system med en elvarmare for varmning av
rummet och en ventil som reglerar kylvattnet for kylning av rummet. Folj kopplingsschemat i fig 12 e
och f. | den har typen av system foreslar vi att man staller in en férdrojning pa flaktens frankoppling via
P22 s3a nar el varmaren stangs av, fortsatter flakten att kyla ner varmaren.

Nar flaktmotorn proportionellt styrd (0-10V), for samma syfte att kyla ner varmaren, gar det att stélla in
C14 for en minimum flékthastighet som skall uppratthallas nar el varmaren ar PA.

| den har typen av system kan man ha en neutral zonreglering fér det automatiska varme- och kylvalet
(P02=1).

Om temperaturfunktionen "cut-off” anvands i det har systemet, inhiberas inte flakten mer nar den ar i
varmedrift.

System med integrerad elvdrme

Regulatorn kan konfigureras med P01=3 for att hantera en speciell anlaggningstyp bestaende av tva
olika varmesystem: ett med ett varmvattenfldde kontrollerad med ventil, det andra med integrerad
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elvarme. | det har laget driver regulatorn bara en ventil kopplad vid kylutgangen for att styra en speciell
anlaggningstyp innehallande tva varmesystem: ett med en kontroll som styr hetvattenflédet och det
andra med en integrerad elvarmare. | det har Iaget driver regulatorn bara en ventil kopplad vid kylut-
gagen och en integrerad elvarmare vid varmeutgangen.

Relevant kopplingsschema finns i fig 12 e och f. Ventilen drivs som i ett tvarérsystem: beroende pa
kyla/véarme installning, styrs relevant fléde av varmt eller kallt vatten.

Elvarmen satts pad som en extra (integrerad) varmekalla som aktiveras i varmeladge om rumstem-

peraturen faller under den instéllda bérvardepunkten med ett A borvarde som kan konfigureras i
parameter C21.

| kyllage gar det att ha en neutral zonreglering genom att stalla in en neutral zonvidd som ar storre an
noll pa P20. | det har fallet uppnar man kylning genom att aktivera ventilen medan varmning sker
genom aktivering av den elektriska varmaren.

| den har typen av system rekommenderas att man staller in en fordrdjning pa flaktens avstangning via
P22 s att nar elvarmaren stangs av, fortsatter flakten att kyla ner varmaren.

Om temperaturfunktionen "cut-off’ anvands i det har systemet, kommer flakten aldrig att inhiberas nar
den ar i varmelage eftersom elvarmaren da kommer att aktiveras i férvag istallet.

Nar flaktmotorn proportionellt styrd (0-10V), fér samma syfte att kyla ner varmaren, gar det att stalla in
C14 for en minimum flékthastighet som skall uppratthallas nar el varmaren ar PA.

Om temperaturfunktionen "cut-off” anvands i det har systemet, inhiberas inte flakten mer nar den ar i
varmedrift.

Ekonomifunktion

Den har funktionen majliggor tillfallig drift med energibesparing genom att minska den instéllda tempe-
raturen med ett steg (installbart) i varmelage eller hoja den med samma steg vid kyldrift.

Vardet for att minska/hdja temperaturen utférs med parameter P18: nar den ar installd pa 0.0 ar
ekonomifunktionen avstadngd. Start av "Ekonomifunktion” utférs med menyknappen som beskrivs
under avsnittet "Drift”.

Economy kan fjarraktiveras i centraliserat lage, aven for multipla termostater, med hjalp av ingadngarna
till terminaler 3 eller 4 ( se parameter C17 och C18).

Eftersom termostaten ar kanslig for signalstatuséndringar och inte for nivan, kan an anvanda knappen
“(h” for att andra aktiveringsstatus for Economy-funktionen aven nar den forceras av den centra-

liserade signalen. Nar Economy-funktionen ar aktiverad (ikonen l: c ar tand), begransas flakthas-
tigheten forst. Vid proportionellt styrd flaktmotor (0-10V) antas hastigheten enligt C11.

Varningsfunktion fér smutsigt luftfilter

Flaktkonvektorer och liknande utrustning inkluderande en flakt, ar ofta forsedda med ett returluftsfilter
som kraver ett periodiskt underhall med rengdring eller byte. Regulatorn kan varna anvandaren nar
underhall behdver utforas forutsatt att funktionen "Dirty filter warning” (varning for smutsigt filter) har
aktiverats.

Funktionen aktiveras genom att man stéller in tiden for underhall pa parameter P25. Termostaten
kommer da att rakna flaktens drifttid och nar troskelvardet som stéalldes in i P25 (per 100 timmar) upp-

nas, blinkar filterikonen ”'¢'“ pa displayen. Nar filtret har rengjorts, maste man for att aterstalla

varningen och tidsréknaren, halla knappen o intryckt i 10 sekunder tills filterikonen ”'¢'“
forsvinner fran displayen.
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Temperaturreglering

Enheten kan pa ett proportionerligt satt driva bade ventilerna och flakten for att kontrollera rumstem-
peraturen med hdgsta mojliga komfort och energibesparing. Varje typ av miljé behéver dock en annan
installning for vissa parameter for korrekt reglering.

Parameter som hanterar regleringens precision ar:
- Proportionellt band: C03 och C04
- Integraltid: C05 och C06

For var och en av de hér instaliningarna finns det tva parametrar tillgangliga eftersom anvandaren kan
stalla in olika varden for kyl- och varmedrift. Det proportionella bandet (° C) avser skillnaden mellan
installt varde och radande rumstemperatur vilket behdvs for att 6ppna regleringsventilen helt.

Ju snavare proportionellt band, desto snabbare regleras temperaturvariationerna i rummet. Emellertid,
om vardet for den har parametern ar for snav, kan det resultera i pendlingar i temperatur eller instabilt
system.

Ett for brett varde kan resultera i att det blir omgjligt att erhalla den installda temperaturen i rummet.
Da integraltiden ar stalld pa noll, utférs ingen aktivitet och darfor ar regleringen bara proportionell (av P
typ). Om en integraltid annat an noll ar installd, utférs regleringen av Proportionell plus Integral
handling (P + | typ).

Ju mindre integraltid desto stdrre inverkan av den integrala handlingen och vice versa med stdrre
integraltid blir inverkan mjukare. En alltfér mjuk eller "nollad” integral handling kan resultera i att det blir
omojligt att erhalla den 6nskade installda temperaturen samt vid en for stark integral handling kan
mojligen pendlingar uppsta i rumstemperaturen.

Det ar alltid obligatoriskt att justera de har parametrarna efter den aktuella omgivningen dar regulatorn
ar installerad, for att fa den basta mojliga exaktheten.

Proportionell styrning av ventiler kan endast regleras med en 0-10V utgang. Med enkla on-off ventiler
kan inga proportionella handlingar utféras utan styrningen blir alltid helt till eller helt fran, med ett diffe-
rentialvarde som stalls in med parameter P19.

Flakten styrs proportionellt bara da regulatorn ar installd med automatisk hastighetskontroll (AUTO).
Flakthastigheten kommer vara proportionellt reglerad (P + ) aven nar flaktmotorn ar en ftre
hastighetstyp.

Avstandet mellan de tre hastighetsstegen berdknas genom att dela det proportionella bandet med tre
och avrunda nedat. Om det proportionella bandet exempelvis ar 2 °C, kommer avstandet mellan
stegen att vara 0,6 °C.

Installatérskonfiguration

Installatérskonfigurationen definierar termostatdriften och ger méjlighet att anpassa den till olika typer
av anlaggningar och system. For att fa tillgang till konfigurationsmenyn, ska man trycka samtidigt pa

u u

knapparna g och V¥ under nagra sekunder tills "COn” (konfiguration) visas pa displayen.

Nar man kommer in i konfigurationsmenyn, kan man med hjalp av ikonen “BB" skrolla genom de olika
parametrarna, identifierade med P och parameternumret, fran P01 till P25. Konfigurationens slut visas
med "End”. Tryck pa “Bg" igen for att spara konfigurationen och aterga till normal drift.

Tryck pa knappen “M" nar som helst for att lamna konfigurationsmenyn utan att spara andringarna.

i [ry I

.- . & & i [l .
Om man ndr man skrollar genom parametrarna, trycker pa knappen L , & eller ¥ |, visas det
aktuella vardet.
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i i [ry £

For att &ndra vardet néar det visas, trycker man pa knapparna < eller ¥ .

For att forhindra obehdrig tillgang till konfigurationen, ska man ta bort den interna bygeln (JP5) enligt
fig 6. Eventuella forsok att fa tillgang till konfigurationen kommer att besvaras av en blinkande ikon

n“pé displayen.
Installationskonfigurationen bestar av tva listor parametrar:
- huvudparametrar P01 till P25 (tabell 1)
- utdkade parametrar C01 till C23 (tabell 2)
Med de utdkade parametrarna C01-C23 far man avancerad termostatkonfiguration.
Om displayen visar "COn” vid konfigurationens start eller "End” vid konfigurationens slutfas, tryck da

pa knappen ‘s’ for att fa tillgang till de utékade parametrarna.

Installatérskonfiguration — aterstéllning
For att aterstalla installatorskonfigurationen sa att alla parametrar aterstalls till fabriksinstéllningen, ska
man ga in i konfigurationslaget genom att halla ner knapparna “BB" och ‘o tills displayen visar

[ry I i ol

"Con”. Hall sedan ner de tva knapparna ™~ och < inagra sekunder tills displayen atergar till sin
ursprungliga meny.

Beskrivning av de huvudsakliga konfigurationsparametrarna
De huvudsakliga konfigurationsparametrarna visas i tabell 1 och férklaras har nedanfor.

P01: Val av systemtyp

2-rérsystem: Kontrollen styr bara en ventil. Inkopplad pa "varmeventil” plintar styrs varme och kyla av
samma ventil genom att kontrollera varm-/kalluftflédet.

Se kopplingsschema i bild 12 a och b.

Vid 2-rérsystem utan ventil (utan elanslutning pa utgaende ventilplintar) maste parametrarna P03 och
P04 stallas in for "fan control” (flaktkontroll) for att erhalla en effektiv reglering.

4-rérsystem: Kontrollen styr tva ventiler for att aktivera antingen varmt eller kallt vatten enligt aktuellt
behov fran radande rumstemperatur.

Se kopplingsschema 12 ¢ och d.

Integrerat system med elvdrme: Regulatorn ar konfigurerad for att kontrollera system med elvarme, se
avsnittet "Elvarmesystem” for mer information.

P02

Den har parametern staller in hur kontrollen vaxlar mellan kyldrift (sommar) och varmedrift (vinter) och
vice versa. Vaxlingen kan vara antingen manuell eller automatisk:

Manuell: Anvandaren staller in varme eller kyldrift manuellt.

Automatisk: Kontrollen valjer automatiskt vaxlingen mellan varme-/kyldrift eller vice versa. Denna
automatiska drift &r annorlunda jamfoért med systemtypen som stalls in med PO1.

Om det ar 4-rors eller elvarmesystem, sa arbetar kontrollen med neutralzon och aktiverar pa detta satt
varme-/kyldrift enligt installd 6nskad temperatur.

Vid 2-rorsystem eller elvarmesystem, arbetar kontrollen med véaxling enligt vattnets tilloppstemperatur.
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Om tilloppstemperaturen ar lag (under installt gransvarde C01) vaxlar kontrollen till kyldrift och om den
ar hog (6ver installt gransvarde C02) vaxlar kontrollen till varmedrift. Om tilloppstemperaturen inte ar
for l1ag eller hég, forblir driftsattet oférandrat men kan andras manuellt. Om sensor fér inkommande
vatten inte ar installerad eller inte fungerar ordentligt, kommer inget automatiskt val att utféras utan
bara manuell vaxling tillats.

Extern kontroll: | byggnader med manga regulatorer, kan alla ingadngar kopplas samman till extern
kontroll fran styrcentral. P4 C17, C18 och C19 parametrarna, kan man valja ingadng och driftlage
(normalt eller omvant) som ska associeras till valet av "fjarrvarmning/kylning”.

I bild 7 visas exempel pa elinkoppling av externt styrd varme-/kyldrift.

P03 och P04

Dessa parametrar styr vilka utgangar som kontrolleras. P03: anvands vid varmedrift och P04 vid
kyldrift. Varje parameter styr om temperaturregleringen ska sek via ventiler, flakt eller bada. Om bara
ventil har valts, kommer flakten att vara i drift aven efter att den installda rumstemperaturen uppnatts.

| system med integrerad elvarme eller varmepump, kan de har parametrarna inte styra ventilutgang-
arna eftersom de utgangarna drivs enligt den specifika systemtypen.

P05

Med den har parametern konfigureras vilken typ av flaktmotor termostaten hanterar: EC motor med 0-
10V proportionell utgang eller en tre hastighetsmotorer kopplad till dom tre relautgangarna. Man kan
aven stalla "inverterad reglering” for den proportionella flaktutgangen, liksom ventil utgadngen, ger
utgangen 0V for att starta motorn med hogsta signal och 10V for att stanna.

P06 och P07

De har parametrarna styr vilken ventiltyp som ar ansluten vid respektive varme- och kylutgang. Se
avsnittet "Ventiltyper” fér mer information.

Termostaten kan konfigureras att hantera NO eller NC ON/OFF ventiler eller 0-10V proportionella
ventiler. For 0-10V proportionella ventiler kan foljande

Direkt verkan: OV = stang ventil / 10V 6ppna ventil

Inverterad verkan: 10V stang ventil / OV 6ppna ventil

P08
Den har parametern styr den typ av givare som kanner av inkommande vattentemperaturer.

Vid installt varde O eller 1 avses att en sensor anvands for att kdnna av inkommande vattentem-
peratur. Ansluten till plint 13 och 14 vid instéllning 1 kan temperaturvardet visas i displayen, vid install-
ning 0 utférs samma sak utan att vardet visas i displayen.

Varde 2 betyder att bimetallkontakt for avkanning av vattentemperaturen ar ansluten till plint 13 och 14
och bara fungerar som "cut-off’ termostat.

P09

Med den har parametern ger majlighet till rummets skiktningsfunktion. Flakten satts da pa, vid dess
lagsta hastighet, i ca 1,5 minut var 15:e minut.

Den har funktionen ar bara aktiv nar flakten ska stoppas beroende pa rumstemperaturen.
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P10

Vid en eventuell "black-out” kan kontrollen memorera det senaste tillstandet for driften och sa snart
strdbmmen kommer tillbaka, aterstartar den med samma instéllningar (on/off, varme/kyla, osv). Vid
vissa situationer uppmanas kontrollen att aterstarta fran ett givet lage, t.ex. alltid fran "off” eller "on”.
Detta kan man uppna genom att stélla in P10 till 2 (alltid aterstart fran "on” eller 3, alltid aterstart fran
"off”).

P11: Val av rumstemperaturgivare

Den har parametern styr om temperatursensor for styrning av rumstemperatur ar intern eller extern
(tillval).

P12

Med den har parametern kan en latt korrigering (offset) utforas for den dnskade rumstemperaturen. |
vissa installationer kan det ibland handa att beroende pé sensorns placering (antingen intern eller
extern) temperaturavliasningen inte ar riktig. Genom att andra vardet pa den har parametern kan
displayvisningen justeras till att stimma dverens med den radande rumstemperaturen.

P13 och P14

De har parametrarna styr temperaturbegransningarna for temperaturvredet vid varmedrift. P13 ar den
undre gransen och kan konfigureras inom omradet + 5° C - + 35° C. P14 ar den 6vre gransen vars
varde kan konfigureras med borjan fran det aktuella P13 vardet upp till + 35° C. Maxomradet blir da +
5° C - +35 ° C och kan enkelt andras igen.

P16 och P17

Dessa tva parametrar staller in bérvardepunktens temperatur i kyldrift med samma logik som i fére-
gaende steg. OM man &andrar varmning/kylning, andras granserna for borvardetemperaturen auto-
matiskt i sin tur.

P17

Den har parametern faststéller frysskyddstemperaturen (i ° C) som &r den lagsta temperaturen som
far uppratthallas i rummet aven da regulatorn ar avstangd (med on/off knappen). Reglering enligt den
temperaturen sker bara da varmedrift har valts. Flakthastigheten begransas till den lagsta. Instélining
av varde 0.0 avaktiverar funktionen.

P18

Det har vardet definierar enheten fér temperaturreducering (i ° C) for "Ekonomidrift”. Det aktuella bor-
vardet reduceras darfor (i varmelage) eller hojs (i kyldrift) genom det har steget nar ekonomifunktionen
aktiverats. Installning pa 0.0 avaktiverar ekonomifunktionen.

P19

Den har parametern staller in differensen (i ° C) som anvands i regleringen da on-off last anvands.

P20

D& kontrollen konfigurerats for drift med neutralzon, bestammer den har parametern den relevanta
bredden inom omradet +1° C till + 11° C. Det har vardet ar avsett att centreras éver temperaturinstall-
ningen med vredet.
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P21

Med den har parametern kan man stalla in en férdréjningstid (i sekunder) fran ventiléppning och start
av flakt for att tillata tid for varmevaxlaren att varmas upp eller kylas ner.

P22

Med den har parametern kan man stalla in en fordrojningstid (i sekunder) fran ventilstdngning och
stopp av flakt for att tillata id for varmevaxlaren eller elvarme att kylas ner.

P23

Den har parametern definierar tréskeln ovanfér vilken matarvattnet anses vara tillrackligt varmt for
funktionen cut-off temperatur i varmedrift.

Om funktionen inte behdvs, kan man stalla in parametern pa noll. Om varmepumpsystemet istallet har
konfigurerats, skyddar det har troskelvardet varmevaxlaren fran éverhettning. Se avsnittet Varme-
pumpsystem?” for ytterligare information.

P24

Den har parametern definierar troskelvardet under vilket matarvattnet anses vara tillrackligt kallt for
funktionen cut-off temperatur i kyldrift.

Om funktionen inte behdvs, kan man stélla in parametern pa 99.

Om varmepumpsystemet istallet har stllts in, skyddar det har vardet batteriet fran att frysa. Se
avsnittet "Varmepumpsystem” for ytterligare information.

P25

Den har parametern staller in tiden efter vilken varningen for smutsigt filter visas. Vardet kan stéllas in
i spannet 0,50 x 100h. Exempel: "10” betyder att varningen kommer att visas efter 10 x 100 = 1000
timmars flaktdrift.

Om vérdet satts till 0 sa ar funktionen inaktiverad.
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Beskrivning av utokade konfigurationsparametrar
De utdkade installationskonfigurationsparametrarna visas i tabell 2 och foérklaras har nedanfor:

De har parametrarna definierar troskelvardet fér den automatiska vaxlingsfunktionen. Om funktionen
inte anvands, sa anvands heller inte informationen.

C01 och C02 Dessa parametrar definierar troskelvardet for automatisk vaxling mellan driftiagena.

CO01 parametern representerar det lagre troskelvardet, installt pa 0 °C ...24 °C medan C02 repre-
senterar det Ovre troskelvardet i spannet 26 °C ... 48 °C.

C03 och C04: De har parametrarna staller in den proportionerliga bandamplituden (i °C) i varmedrift
respektive kyldrift.

De har parametrarna kan stéllas in i spannet 0.8....8.0 °C dock kan den lagre gransen vara hogre
relaterande till differentialvardet lagrat i P19.

C05 och C06: dessa parametrar anvands for att stélla in integraltiden for reglering i varmedrift respek-
tive kyldrift. Om installningen ar noll, utférs ingen integralatgard.

C07 och CO08: Representerar den lagsta procentuella strommen for varmningens och kylningens
proportioneringsventil.

Den lagsta effekten ar dppningsprocenten for den proportionella ventilen under vilken flakten halls
avstangd for att undvika att flakten blaser nar ventilen annu inte 6ppnat vattenflodet.

C09: Stéller in antal hastigheter som flaktmotorn anvander i systemet. Flaktmotorerna ar vanligen av
typen med 3 hastighetslagen men den har parametern styr &ven motorer med 1 och 2 hastigheter.

C10: Bestammer vilka flakthastigheter som kan stéllas in med flaktknappen. | vissa installationer
masta man begransa knappfunktionen “sh’ | tabell 3 visas de tillgdngliga kombinationerna.

C11, C12 och C13: Nar flakten regleras via proportionell utgang, definieras har hastigheterna
associerad med fasta hastighetsvalen 1, 2 och 3

C14: Nar flakten regleras via proportionell utgang, definieras har min hastigheten som skall
upprétthallas nar elvarme PA (P01=2 eller 3)

C15 och 16: Representerar undre och 6vre gransen av flaktens proportionella utsignal. Parametern
anvander sig av en omradet 0.0 — 10.0V. Med denna parametern kan alltsa utsignalen konfigureras for
att begréansa flaktens hastighet.

C17, C18 och C19: med de har parametrarna kan man stélla in de funktioner som maste associeras
med ingangarna 3, 4 och 16.

Tabell 4 visar vilka funktioner man kan associera med varje ingang. Det ar installatérens ansvar att
varje funktion inte associeras med fler an en ingangar.

Se avsnittet "Externa ingangar terminal 3, 4 och 16” for ytterligare information.

C20 Avgor vilket driftlage som kan stéllas in med knappfunktionen "f.IJ".

Tabell 5 visar tillgangliga kombinationer.

C21: Den har parametern konfigurerar integrationen A set IJGII‘It (bérvarde) for elvarmesystemet.
Se avsnittet om integrerade elvarmesystem for vidare information.

C22: Om knapparna ar inaktiva i nadgra sekunder atergar termostaten till att visa rumstemperaturen.
Nar den har parametern ar installd pa 1 visar termostaten borvardetemperaturen istallet for rumstem-
peraturen.

C23: Den har parametern konfigurerar den speciella funktionen som utfors pa utgang 8. Se tabell 6.
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5. Korrekt avkanning av rumstemperatur

For en korrekt temperaturavkanning maste man komma ihdg och anvanda sig av féljande tips:

e For att fa en korrekt rumstemperaturavkanning maste kontrollen installeras langt fran varme-
kallor, luftstrommar eller kalla vaggar (termiska bryggor). Om en fjarrsensor anvands tillsam-
mans med kontrollen sa galler den har noteringen sjalva fjarrsensorn.

e Om en fjarrsensor anvands, ska man inte anvanda samma kanal for signalledningarna och
strommatningen eftersom temperaturavlasningens precision da kan foérsdmras. Lednings-
dragning kan utféras med bipolar avskadrmad kabel vars avskdrmning endast ar kopplad vid
regleringssidan (terminal 14) med 1,5 mm?2 som minsta tvarsnitt och 15 m maximal langd.

e Under normal drift med intern sensor, hanterar kontrollen signalen enligt en exklusiv algoritm
avsedd for att kompensera varmen som genereras fran dess inre komponenter. Fran detta
uppkommer att temperaturvardet som visas vid paslagningen faktiskt kan vara lagre an det
verkliga. Detta maste anses vara ett normalt beteende. Efter ndgra minuter minskar den har
skillnaden ner till noll.

e Om kontrollen med sina utgangar ska driva stora belastningar (vars strom ar i narheten av det
maximala vardet) kan det bli s& att den interna komponentvarmen &6kar. Den har tempera-
turékningen kan i sin tur paverka rumstemperaturens avkanning om den interna sensorn
anvands. Det har problemet uppstar inte om man anvander sig av en fjarrtemperatursensor.

e Om rumstemperaturens precision av nagon anledning skulle anses vara otillrackligt (pga ovan
namnda anledningar), kan den korrigeras med parameter P12.

e Om kontrollen matas med 230 V maste man uppmarksamma de stromférande och neutrala (L
och N) positionerna vid inkopplingen.
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6.

Paremeterlista

Tabell 1: Installationskonfiguration

Fabrik | Par | Beskrivning Instéllda varden
i P01 | Systemtyp 0 1 2 3
L 2-rér-system | 4-ror-system Elvarmare Integrerad
elvarmare
'n P02 | Val av 0 1 2
L varme/kylning Manuell Automatisk Fjarr
3 P03 | Varmereglering 1 2 3
Endast Endast flakt Ventiler och
ventiler flakt
3 P04 | Kylnings- 1 2 3
reglering Endast Endast flakt Ventiler och
ventiler flakt
'mi P05 | Typ flakt 0 1 2
L Proportionell | Proportionell 3-hastigheter
direkt inverterad relautgangar
verkande verkande
E[ P06 | Typ av varme- 0 1 2 3
utgang Proportionell | Proportionell NC ON/OFF NO ON/OFF
direkt inverterad ventil ventil
verkande verkande
E] P07 | Typ av 0 1 2 3
kylningsutgang | proportionell | Proportionell | NC ON/OFF NO ON/OFF
direkt inverterad ventil ventil
verkande verkande
‘m P08 | Sensoringang 0 1 2
LI matarvatten Visa inte Visa Bi-metallisk
temperatur temperatur kontakt
'm| P09 | Avskiktning 0 1 2 3
L Aldrig Enbart Enbart Alltid
kylning varmning
[ P10 | On/Off 0 2 3
J statusminne vid Senaste Alltid ON Alltid OFF
driftstart instalining
‘m P11 | Sensor for 0 1
[N | rumstemperatur Intern Extern
- - ® .. H
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UB P12 | Forskjutning rumstemperatur (°C) -10.0...10.0
BD P13 | Lagre grans varmningens borvarde (°C) 5.0...35.0
5!85 P14 | Ovre grans varmningens bérvérde (°C) 5.0...35.0
ﬂ'ﬂ P15 | Lagre grans kylningens boérvarde (°C) 5.0...35.0
HDB P16 | Ovre grans kylningens bérvarde (°C) 5.0...35.0
SB P17 | Tréskeltemperatur frostskydd (°C) 0.0...15.0
55 P18 | Ekonomireduktion (°C) 0.0...10.0
UE) P19 | Hysteres rumstemperatur (°C) 0.2...1.0
35‘ P20 | Neutral zonbredd (°C) 0.0...11.0
ll:ll P21 | Flaktférdréjning vid paslagning (sekunder) 0...600
D P22 | Flaktfordréjning vid avstangning (sekunder) 0...600
J__fﬂ P23 | Varmematning temperaturtroskel (°C) 0...99
I!S P24 | Kylmatning temperaturtrskel (°C) 0...99
B P25 | Varningstid smutsigt filter (x 100 timmar) 0...50
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Tabell 2: Utokade konfigurationsparametrar

Fabrik | Par | Beskrivning Installda varden

ﬂ C01 | Vaxling lagre troskel (°C) 0...24

35 C02 | Vaxling 6vre troskel (°C) 26...48
EIG C03 | Varmningens proportionerliga band (°C) 0.8....8.0
EB C04 | Kylningens proportionerliga band (°C) 0.8...8.0

E CO05 | Varmningens integreringstid (minuter) 0...60

E CO06 | Kylningens integreringstid (minuter) 0...60
E’I:Il CO07 | Varmeventilens minsta effekt (%) 0...50
E’I:Il CO08 | Kylningsventilens minsta effekt (%) 0...50

3 C09 | Flaktmotorns hastighetsnummer 1...3

B C10 Flakthastighetens knappbegransning L 2 0.1147ebs

55? C11 | Flakthastighet minsignal (%) 1...100

55 C12 | Flakthastighet medelsignal (&) 1...100
JIQQ C13 | Flakthastighet maxsignal 1...100

58 C14 | Flakthastighet minsignal vid elvdrme PA 0...100

B C15 | Flaktsignal lagre grans 0...10

JIEB c16 | Flaktsignal dvre grans 0...10

I c17 | Terminal 3 ingangsfunktion 0...20 Tab4

5! C18 | Terminal 4 ingangsfunktion 0...20Tab4

9 C19 | Terminal 16 ingangsfunktion 0...20Tab4

U C20 | Knappbegransning On/Off “th* 0...77a0s

ll 5 C21 | Integreringens borvéarde (°C) & 0.0...20.0

0 Rumstemperatur
D C22 | Defaultvisning —
1 Borvardetemperatur
B C23 | Terminal 8 utgangsfunktion 0...2Teb®
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Tabell 3: C10 parameter Fldakthastighet, knappbegransning o

Virde | Beskrivning
0 1-52—-3—AUTO
1 1->2—->AUTO
2 1—-AUTO
3 OFF—>1-52—-3—->AUTO
4 OFF—>1-52—-AUTO
5 OFF—>1—>AUTO
6 OFF—1
7 OFF
8 1
9 2
10 3
11 AUTO
12 15253
13 152
14 OFF—>1-52-3
15 OFF—>1-52

Tabell 4: Parametrar C17, C18, C119 — Funktioner associerade till ingangarna 3, 4 och 16

Virde | Beskrivning

0 Ingen associerad funktion

"Centraliserad sommar/vinter-funktion” (stdngd kontakt — sommar); P02 parameter

1| konfigurerad till 2.

"Reverserad centraliserad sommar/vinter-funktion” (stdngd kontakt — vinter); P02
parameter konfigurerad till 2.

3 "Economy-funktion” (stdngd kontakt — reduktion)

4 "Economy-funktion” (stangd kontakt — reduktion) displayen visar ikonen 'ﬁ'" (nar-
varande) eller (franvarande)

5 "Reverserad ekonomifunktion” (kontakt 6ppen — reduktion)

"Reverserad ekonomifunktion” (kontakt dppen — reduktion) displayen visar ikonen
'ﬁ" (nérvarande) eller 'ﬁ" (frénvarande)

7 "Stoppjusteringsfunktion” (stdngd kontakt — stoppjustering)

"Stoppjusteringsfunktion” (stangd kontakt — stoppjustering) displayen visar ikonen

8 g
(nérvarande) eller "’ﬁ" (franvarande)
"Stoppjusteringsfunktion” (stangd kontakt — stoppjustering) displayen visar ikonen
9 0

% KlimaTherm
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Virde | Beskrivning

10 "Stoppjusteringsfunktion” (stdngd kontakt — stoppjustering) displayen visar ikonen

11 Reverserad "Stoppjusteringsfunktion” (6ppen kontakt — stoppjustering)

Reverserad "Stojjusteringsfunktion” (stingd kontakt — stoppjustering) — displayen

2 visar ikonen “ﬁ" (nérvarande) eIIer"ﬁ" (franvarande)

13 Reverserad "Stoppjustering” (6ppen kontakt — stoppjustering) — displayen visar
ikonen

14 Reverserad "Stoppjustering” (6ppen kontakt — stoppjustering) — displayen visar

ikonen

15 "Funktionen Termostat ON/OFF” (stdngd kontakt — termostaten avstangd)

16 Reverserad "termostat ON/OFF-funktion” (kontakt stingd — termostat pa)

17 "Motorlarmfunktion "stdngd kontakt — larm) — displayen visar ikonen "®!"

Reverserad "motorlarmsfunktion” (6ppen kontakt — larm), displayen visar ikonen

i ]

18

19 | Elvarmelarm (stangd kontakt — larm, blinkande ikoner M + "!')

20 Reverserad elvarmarlarm (6ppen kontakt — larm, blinkande ikoner o + ..!n)

21 Motor rpm kontroll ingang (applicerad till ingang 16 endast)

Tabell 5: C20 parameter — On/Off knappbegrinsning “®*

VARDE | BESKRIVNING
0 OFF—-ON—RDC

OFF—>ON

OFF—>RDC

OFF

ON—RDC

ON

RDC

Ingen funktion

N[O~ | WOIN|~

Tabell 6: C23 parameter — Funktion associerad till utgang 8

VARDE | BESKRIVNING
0 Ingen funktion
1 Flaktlogik: relé sluter nar proportionell flakt &r PA
2 Omvand flaktlogik: rela sluter nar proportionell flakt ar AV
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S KlimaTherm

Klima-Therm AB
Ogardersvagen 17
433 30 Partille

Tel: 031 33 665 30
office.se@klima-therm.com

www.klima-therm.com
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